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Chi siamo 
Acqua Brevetti Ł un�azienda dinamica 
ed in costante crescita che ha saputo 
fare dell�innovazione continua e della 
qualità i suoi principi ispiratori.

Tutti i prodotti ideati e realizzati da 
Acqua Brevetti sono integralmente 
Made in Italy: in questo modo 
stampaggio, lavorazioni meccaniche 
ed assemblaggio sono posti sotto rigidi 
controlli stabiliti dal sistema di gestione 
qualità certi�cato secondo la norma 
ISO 9001:2015.

Per garantire la sicurezza igienica 
dei propri prodotti Acqua Brevetti si 
avvale della collaborazione con TIFQ, 
un ente indipendente di terza parte 
preposto alla veri�ca ed omologazione 
di attrezzature a contatto con l�acqua 
potabile secondo le prescrizioni del 
D.M. n° 174/04 e del D.M. n°25/12.
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Per chi la
  tratta bene...

  ...noi la trattiamo bene!



La capillare rete di agenzie e centri di assistenza tecnica autorizzati garantisce la disponibilità di 

prodotti e servizi di assistenza professionale su tutto il territorio nazionale.

L'organizzazione Acqua Brevetti 

Consulta il sito

AREA AGENTI www.acquabrevetti.it

POST VENDITA www.acquabrevetti.it

COMMERCIALE commerciale@acquabrevetti.it

 049 8974006 interno 2

PER ORDINI E CONFERME ordiniespedizioni@acquabrevetti.it

 049 8974006 interno 1 

POST VENDITA postvendita@acquabrevetti.it

 049 8973432 diretto

 049 8974006 interno 3 

SUPPORTO TECNICO Software "DIMENSIONE H2O" 

 scaricabile dal sito 

 www.acquabrevetti.it
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Garanzia prodotti

ATTIVA LA GARANZIA 

con la nuova Card e con l�App 

Acqua Brevetti, avrai tutti i servizi e le 

informazioni a portata di mano! 
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FILTRAZIONE
Linea domestica
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BRAVO
Filtro pulente manuale       

Cod. 
S/MANOMETRO

Cod. 
C/MANOMETRO Attacchi Portata

m³/h
Pz.

Conf.
Kg.

Conf. Euro

FT300 ½” F 4,2 12 15,6 84,00

FT302 ¾” F 6,6 12 15,6 86,00

FT304 1” F 8,7 12 15,6 88,00

FT310 ½” F 4,2 12 15,6 90,00

FT312 ¾” F 6,6 12 15,6 92,00

FT314 1” F 8,7 12 15,6 94,00

Ricambi
Codice Descrizione Euro

99009001 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ 24,00

BRAVODUE
Filtro autopulente manuale

Codice Attacchi Portata
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT320 ¾” M 4,2 10 12 129,00

FT322 1” M 4,5 10 12 140,00

FT324 1”¼ M 5,7 10 12 146,00

Ricambi
Codice Descrizione Euro

99009005 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ 25,00

Caratteristiche  
Dimensioni ridotte - portate elevate - filtrazione meccanica costante 89 µ- rubinetto di scarico. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Caratteristiche  
Dimensioni ridotte - filtrazione meccanica costante 89 µ - rubinetto di scarico. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Rubinetto di scarico: 
pulizia veloce

Compatto e robusto

Rubinetto di scarico: 
pulizia veloce

Piastra orientabile 
a 360° con valvola 
di non ritorno 
incorporata

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE
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MINIBRAVO
Filtro autopulente semi-automatico

Codice Attacchi Portata
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT004 ½” F 3,0 12 13,5 118,00

FT006 ¾” F 3,0 12 13,5 122,00

Ricambi
Codice Descrizione Euro

99004006 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ 25,00

PULIFIL
Filtro autopulente semi-automatico

Codice Attacchi Portata
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT010 ¾” F 6,4 8 11 166,00

FT012 1” F 9,6 8 11 173,00

FT014 1”¼ F 10,6 8 14 178,00

FT016 1”½ M 22,0 4 20 442,00

FT018 2” M 22,6 4 20 453,00

Ricambi
Codice Descrizione Euro

99003001 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ         per Cod.FT010-12-14 25,00

99003005 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ         per Cod.FT016-18 34,00

Caratteristiche  
Attacco intelligente bidirezionale - datario calendario - rubinetto di scarico - filtrazione meccanica costante 89 µ. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Ultimata l'installazione, tramite la manopola superiore, impostiamo l'entrata dell'acqua secondo necessità.

Caratteristiche  
Sistema brevettato di spazzolatura della cartuccia filtrante e scarico sporco in un'unica manovra - filtrazione 
meccanica costante 89 µ - ottime portate. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Ghiera datario: promemoria prossimo ciclo di pulizia

Ghiera datario 
promemoria prossimo 
ciclo di pulizia

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE

DISPONIBILE FINO 

ESAURIMENTO SCORTE
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Pulizia dell'elemento 
filtrante in automatico

Ghiera datario 
promemoria prossimo 
ciclo di sanitizzazione

PULIMATIC
Filtro autopulente automatico

Codice Attacchi Portata
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT360 ¾” F 6,4 1 1,5 547,00

FT362 1” F 9,6 1 1,5 564,00

FT364 1”¼ F 10,6 1 2 580,00

FT366 1½" M 22,0 1 5 941,00

FT368 2" M 22,6 1 5 970,00

Ricambi
Codice Descrizione Euro

99003001 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ - FT360/70-362/72-364/74 25,00

99003005 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ - FT366/76-368/78 34,00

Caratteristiche  
Sistema brevettato di spazzolatura della cartuccia filtrante e scarico sporco con gestione elettronica che prevede un 
ciclo di lavaggio con 3 rotazioni ogni 4 giorni (apertura - chiusura dello scarico). Possibilità di variazione del tempo 
impostato e attivazione manuale del lavaggio. Filtrazione meccanica costante 89 µ - durata di un ciclo di lavaggio: 19 
secondi - consumo d’acqua circa 14 litri (riferito ad una pressione di 6 Bar)
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Attenzione:  La fornitura standard del filtro, prevede l’entrata dell’acqua da sinistra verso destra; in caso si voglia il filtro 
con l’entrata dell’acqua da destra verso sinistra, richiederlo nell’ordine.

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE

Optionals
Codice Descrizione Euro

99020001 Differenziale di pressione universale 124,60

* Interruzione flusso acqua per 40/50 sec. per ottimizzazione del lavaggio cartuccia filtro

Per informazioni consultare la scheda tecnica di PuliMATIC

Codice Modello Euro

EVC001 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. ¾”   * 169,00

EVC002 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. 1”    * 288,00

EVC003 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. 1”¼ * 360,00

EVC004 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. 1”½ * 392,00

EVC005 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. 2”    * 470,00

23022030 Quadro di comando - Gestione fino a 2 utenze 388,00
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BRAVOFIL
Filtro autopulente semi-automatico

Codice Attacchi Portata
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT020 ¾” M 3,2 8 10 240,00

FT022 1” M 4,5 8 10 251,00 

FT024 1”¼ M 5,0 8 11 258,00

Caratteristiche  
Sistema brevettato di controlavaggio con acqua filtrata + spazzolatura della cartuccia filtrante e scarico sporco in 
un'unica manovra - filtrazione meccanica costante 89 µ. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Caratteristiche  
Sistema brevettato di controlavaggio con acqua filtrata + spazzolatura della cartuccia filtrante e scarico sporco in 
un'unica manovra - riduttore di pressione incorporato - filtrazione meccanica costante 89 µ. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

BRAVOFIL PLUS
Filtro autopulente semi-automatico con riduttore di pressione

Codice Attacchi Portata
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT120 ¾” M 3,2 4 12 296,00

FT122 1” M 4,5 4 12 301,00

FT124 1”¼ M 5,0 4 12 308,00

Riduttore di pressione:
permette di stabilizzare la 
pressione a valori compresi 
tra 1,5 e 6 Bar.
Pretarato a 3 Bar.

Doppia pulizia cartuccia
turbogetto interno + 
spazzolatura esterna

Ricambi           BRAVOFIL - BRAVOFIL PLUS
Codice Descrizione Euro

99007007 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ         Attacchi 3/4"-1"-1" 1/4 35,00

99007011 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ         Attacchi 1" 1/2 47,00

Piastra orientabile 
a 360° con valvola 
di non ritorno 
incorporata

Piastra orientabile 
a 360° con valvola 
di non ritorno 
incorporata e 
riduttore di pressione

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE
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Illuminazione 
interna

BRAVOMATIC
Filtro autopulente automatico

Cod. Attacchi Portata 
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT030 ¾” M 3,2 1 3 614,00

FT032 1” M 4,5 1 3 624,00

FT034 1”¼ M 5,0 1 3,5 640,00

Ricambi
Codice Descrizione Euro

99007007 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ 35,00

Caratteristiche  
Sistema brevettato di spazzolatura della cartuccia filtrante con acqua filtrata e scarico sporco con gestione elettronica 
che prevede un ciclo di controlavaggio con 3 rotazioni ogni 4 giorni (apertura - chiusura dello scarico). Possibilità di 
variazione del tempo impostato e attivazione manuale del lavaggio. Filtrazione meccanica costante 89 µ - durata di 
un ciclo di controlavaggio: 19 secondi - consumo d’acqua circa 14 litri (riferito ad una pressione di 6 Bar) - copertura 
esterna dell’apparecchiatura per la protezione all’esposizione ai raggi UV della cartuccia filtrante
I filtri non sono dotati di dispositivi anti-allagamento in grado di rilevare ed intervenire nel caso di rotture o blocchi 
dell’apparecchio. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Ghiera datario 
promemoria 
prossimo ciclo di 
sanitizzazione

Pulizia 
dell'elemento 
filtrante in 
automatico

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE

Codice Modello Euro

EVC001 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. ¾”   * 169,00

EVC002 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. 1”    * 288,00

EVC003 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. 1”¼ * 360,00

EVC004 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. 1”½ * 392,00

EVC005 Elettrovalvola N.A. 24 Vac att. 2”    * 470,00

23022030 Quadro di comando - Gestione fino a 2 utenze 388,00

* Interruzione flusso acqua per 40/50 sec. per ottimizzazione del lavaggio cartuccia filtro

Per informazioni consultare la scheda tecnica di BravoMATIC

Accessori
Codice Descrizione Euro

99020001 Differenziale di pressione universale 124,60
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Generalità 
Per la fornitura di questo prodotto, compilare sempre la scheda “RACCOLTA DATI"
Scaricabile dal sito www.acquabrevetti.it
Per i modelli serie BRAVOMAX FLANGIATI, le flange sono fornite sciolte nell’imballo e prevedono il 
montaggio da parte del cliente al momento dell’installazione.
Disponibilità gradi di filtrazione diversi dallo standard: 50-100-200 micron (Specificare nell’ordine)

ATTENZIONE: La fornitura standard del filtro BRAVOMAX-M e BRAVOMAX-A, prevede l’entrata dell’acqua da sinistra 
verso destra; in caso si voglia il filtro con l’entrata dell’acqua da destra verso sinistra, richiederlo nell’ordine.

BRAVOMAX-M
Filtro autopulente semi-automatico

Cod. attacchi
FILETTATI Attacchi Cod. attacchi

FLANGIATI Attacchi Portata
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT040 1”½ M 30,0 1 5 1.524,00

FT042 2” M 40,0 1 5,3 1.663,00

FT044 2” ½ M 49,6 1 7,2 1.758,00

FT046 3” M 54,0 1 9 1.800,00

FT140 DN 40 30,0 1 6 1.652,00

FT142 DN 50 40,0 1 6,3 1.792,00

FT144 DN 65 49,6 1 8,2 1.938,00

FT146 DN 80 54,0 1 10 2.010,00

Caratteristiche  
Sistema di pulizia con spazzolatura della cartuccia filtrante e scarico sporco in un'unica manovra - filtrazione 
meccanica costante 150 µ - corpo e cartuccia filtrante in acciaio inox 304 - alte portate. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Elemento filtrante in 
acciaio inox 304

Attacchi flangiatiManometro per la rilevazione 
diminuzione pressione che 
indica la necessità di pulire la 
cartuccia

Ricambi  

Codice Descrizione Euro

11008042 Assieme cartuccia rete inox 304 - 150 µ
Per attacchi 1”½ - 2” e attacchi DN 40-50 170,00

11008052 Assieme cartuccia rete inox 304 - 150 µ
Per attacchi 2”½ - 3” e attacchi DN 65-80 192,00

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE - Linea acciaio inox
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BRAVOMAX-A  
Filtro autopulente automatico con differenziale di pressione 
e elettrovalvola motorizzata dello scarico

Codice lavaggio 
2/4/6/8 h

Codice lavaggio 
12/24/36/48 h

Attacchi
FILETTATI

Attacchi
FLANGIATI

Portata
m³/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

FT050E FT060E 1”½ M 30,0 1 7,2 2.240,00

FT052E FT062E 2” M 40,0 1 7,5 2.425,00

FT054E FT064E 2” ½ M 49,6 1 10 2.576,00

FT056E FT066E 3” M 54,0 1 13 2.630,00

FT150E FT160E DN 40 30,0 1 8,2 2.365,00

FT152E FT162E DN 50 40,0 1 8,5 2.580,00

FT154E FT164E DN 65 49,6 1 11 2.763,00

FT156E FT166E DN 80 54,0 1 14 2.851,00

Caratteristiche  
Gestione elettronica con programma a tempo e differenziale elettroidraulico per la pulizia della cartuccia filtrante con 
spazzolatura e scarico sporco in contemporanea - elettrovalvola motorizzata apertura chiusura scarico incorporata - 
filtrazione meccanica costante 150 µ - corpo e cartuccia filtrante in acciaio inox 304 - alte portate - durata di un ciclo 
di lavaggio: 19 secondi - consumo d’acqua circa 6-8 litri (riferito ad una pressione di 3 Bar) - i filtri non sono dotati di 
dispositivi anti-allagamento in grado di rilevare ed intervenire nel caso di rotture o blocchi dell’apparecchio.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Accessori  
BravoMAX-A può essere interfacciato ad un quadro di comando ausiliario in grado di gestire fino a due utenze in 24 Vac 
(pompe di controlavaggio, elettrovalvole, allarmi, etc.) eventualmente necessarie per la gestione del filtro o dell’impianto. 
Il quadro è alimentato in 220 V con trasformatore interno. 
Sono disponibili elettrovalvole normalmente aperte in 24 Vac da ¾” fino a 2”, che possono essere gestite direttamente 
dal quadro di comando, che interrompono il flusso d'acqua a valle del filtro per circa 40/50 sec. per ottimizzare la 
pressione dell'acqua in fase di lavaggio dell'elemento filtrante.

Elemento filtrante in 
acciaio inox 304

Valvola motorizzata 
chiusura/apertura 
scarico filtro

Attacchi 
flangiati

Codice Modello Euro

EVC001 Elettrovalvola N.A. 24 Vac attacco ¾” 169,00

EVC002 Elettrovalvola N.A. 24 Vac attacco 1” 288,00

EVC003 Elettrovalvola N.A. 24 Vac attacco 1”¼ 360,00

EVC004 Elettrovalvola N.A. 24 Vac attacco 1”½ 392,00

EVC005 Elettrovalvola N.A. 24 Vac attacco 2” 470,00

23022030 Quadro di comando 388,00

Ricambi  

Codice Descrizione Euro

11008042 Assieme cartuccia rete inox 304 - 150 µ
Per attacchi 1”½ - 2” e attacchi DN 40-50 170,00

11008052 Assieme cartuccia rete inox 304 - 150 µ
Per attacchi 2”½ - 3” e attacchi DN 65-80 192,00

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE
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80 mm

100 mm

Caratteristiche  
Contenitori a 3 pezzi con inserti in ottone, adatti per ospitare sia cartucce usa e getta che lavabili.
Comoda ghiera per facilitare le operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'elemento filtrante - Utilizzare i contenitori 
portacartucce con liquidi a temperatura ambiente (20-25°C), comunque entro i limiti indicati nella scheda tecnica
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Accessori  

Codice Descrizione Euro

C5051101 Chiave di apertura/chiusura per contenitore FC MINI 8,40

C5051104 Staffa singola per contenitore FC MINI 8,00

C5051102 Chiave di apertura/chiusura per contenitore FC GREEN 9,10

C5051106 Staffa singola per contenitore FC GREEN 8,50

FC GREEN V/T
Codice Modello Attacchi Portata a 

vuoto m3/h
Pz.

Conf.
Kg.

Conf. Euro

C1001320 FC MINI 3 VIE c/tappo chiusura ½” 4,5 30 7,5 19,00

C1205420 FC3 GREEN V/T 5” ½” 6,0 24 20 23,10

C1205430 FC3 GREEN V/T 5”  ¾” 6,5 24 20 23,40

C1205440 FC3 GREEN V/T 5” 1” 7,0 24 20 24,00

C1207420 FC3 GREEN V/T 7” ½” 6,0 12 11 24,70

C1207430 FC3 GREEN V/T 7” ¾” 6,5 12 11 24,90

C1207440 FC3 GREEN V/T 7” 1” 7,0 12 11 25,60

C1209420 FC3 GREEN V/T 9” ¾ ½” 6,0 12 12 25,10

C1209430 FC3 GREEN V/T 9” ¾ ¾” 6,5 12 12 25,90

C1209440 FC3 GREEN V/T 9” ¾ 1” 7,0 12 12 26,70

C1209450 FC3 GREEN V/T 9” ¾ 1“ ¼ 13,0 12 12 41,50

C1209460 FC3 GREEN V/T 9” ¾ 1” ½ 13,0 12 12 41,50

C1220420 FC3 GREEN V/T 20” ½” 6,0 6 12 42,30

C1220430 FC3 GREEN V/T 20” ¾” 6,5 6 13 42,60

C1220440 FC3 GREEN V/T 20” 1” 7,0 6 13 43,90

C1220450 FC3 GREEN V/T 20” 1” ¼ 13,0 6 12 67,70

C1220460 FC3 GREEN V/T 20” 1” ½ 13,0 6 12 67,70

ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

Linea domestica - CONTENITORI per CARTUCCE FILTRANTI 

Prevedere uno spazio di manovra 
sufficiente per effettuare la 
manutenzione e la sostituzione 
della cartuccia

Raccordare i contenitori alle tubature utilizzando 
raccordi flessibili, al fine di evitare possibili tensioni 
causate dalle tubazioni, le quali devono comunque 
essere sempre ancorate alla parete stessa.
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ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

CARTUCCIA FILO AVVOLTO 
Serie FA

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C3001132 FA MINI 5” �2 1 0,5 48 3,0 4,00

C3001133 FA MINI 5” �2 5 0,8 48 3,0 4,00

C3001135 FA MINI 5” �2 10 0,8 48 3,0 3,60

C3001137 FA MINI 5” �2 25 1,0 48 3,0 3,60

C3001139 FA MINI 5” �2 50 1,2 48 3,0 3,60

C3005133 FA 5” �2 5 0,8 48 4,1 3,80

C3005135 FA 5” �2 10 0,8 48 4,1 3,60

C3005137 FA 5” �2 25 1,0 48 4,1 3,60

C3005139 FA 5” �2 50 1,2 48 4,0 3,60

C3007133 FA 7” �2 5 1,0 24 3,1 4,20

C3007135 FA 7” �2 10 1,0 24 3,1 4,10

C3007137 FA 7” �2 25 1,4 24 3,0 4,10

C3007139 FA 7” �2 50 1,7 24 2,7 4,10

C3009132 FA 9” ¾ �2 1 1,0 48 9,5 4,80

C3009133 FA 9” ¾ �2 5 1,5 48 8,0 4,10

C3009135 FA 9” ¾ �2 10 1,5 48 8,0 4,10

C3009137 FA 9” ¾ �2 25 2,0 48 8,0 4,10

C3009139 FA 9” ¾ �2 50 2,5 48 8,0 4,10

C3020133 FA 20” �2 5 3,0 24 8,2 9,50

C3020135 FA 20” �2 10 3,0 24 8,2 9,20

C3020137 FA 20” �2 25 4,0 24 8,2 9,20

C3020139 FA 20” �2 50 5,0 24 8,0 9,20

C3009333 FA 9” ¾ �2 5 1,5 48 9,5 11,10

C3009335 FA 9” ¾ �2 10 1,5 48 8,0 11,10

C3009337 FA 9” ¾ �2 25 2,0 48 8,0 11,10

C3009339 FA 9” ¾ �2 50 2,5 48 8,0 11,10

C3020333 FA 20” �2 5 3,0 24 8,0 24,20

C3020335 FA 20” �2 10 3,0 24 8,2 24,20

C3020337 FA 20” �2 25 4,0 24 8,2 24,20

C3020339 FA 20” �2 50 5,0 24 8 24,20

Caratteristiche  
Le cartucce filtranti FA vengono fabbricate avvolgendo fibre in polipropilene puro al 100% (con certificazione FDA per 
il contatto con acqua potabile) su un canotto centrale di supporto in PP. La particolare tecnologia di avvolgimento 
consente di produrre una struttura filtrante selettiva. A seconda del livello di tensione e torsione della filatura è possibile 
ottenere i vari gradi di filtrazione. 
Per i contenitori con attacchi da ½”, ¾” e 1” le cartucce FA sono disponibili nella versione DOE senza piattelli. Per 
contenitori con attacchi da 1”¼, 1”½ e 2” le cartucce FA sono disponibili nella versione SOE 222 con doppio o-ring di 
tenuta e piattello di fondo.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Linea domestica - CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI



11

ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

CARTUCCIA MELT-BLOWN 
Serie MB

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C3101133 MB MINI 5” �2 5 0,1 48 3,0 3,60

C3101135 MB MINI 5” �2 10 0,15 48 3,0 3,60

C3101137 MB MINI 5” �2 25 0,2 48 3,0 3,60

C3101139 MB MINI 5” �2 50 0,25 48 3,0 3,60

C3105133 MB 5” �2 5 0,1 48 5,0 4,00

C3105135 MB 5” �2 10 0,15 48 5,0 4,00

C3105137 MB 5” �2 25 0,2 48 5,0 4,00

C3105139 MB 5” �2 50 0,25 48 5,0 4,00

C3107133 MB 7” �2 5 0,2 24 3,0 5,10

C3107135 MB 7” �2 10 0,3 24 3,0 5,10

C3107137 MB 7” �2 25 0,4 24 3,0 5,10

C3107139 MB 7” �2 50 0,5 24 3,0 5,10

C3109133 MB 9” ¾ �2 5 0,5 48 7,0 5,20

C3109135 MB 9” ¾ �2 10 1,1 48 7,0 5,20

C3109137 MB 9” ¾ �2 25 1,7 48 7,0 5,20

C3109139 MB 9” ¾ �2 50 1,9 48 7,0 5,20

C3120133 MB 20” �2 5 1,4 24 9,0 10,10

C3120135 MB 20” �2 10 2,2 24 9,0 10,10

C3120137 MB 20” �2 25 2,4 24 9,0 10,10

C3120139 MB 20” �2 50 2,6 24 9,0 10,10

C3109333 MB 9” ¾ �2 5 0,8 48 7,0 13,30

C3109335 MB 9” ¾ �2 10 1,1 48 7,0 13,30

C3109337 MB 9” ¾ �2 25 1,7 48 7,0 13,30

C3109339 MB 9” ¾ �2 50 1,9 48 7,0 13,30

C3120333 MB 20” �2 5 1,6 24 9,0 22,10

C3120335 MB 20” �2 10 2,2 24 9,0 22,10

C3120337 MB 20” �2 25 2,4 24 9,0 22,10

C3120339 MB 20” �2 50 2,6 24 9,0 22,10

Caratteristiche  
Le cartucce filtranti MB vengono fabbricate soffiando fibre in polipropilene puro al 100% (con certificazione FDA per il 
contatto con acqua potabile) su un canotto centrale di supporto in PP. La particolare tecnologia di soffiatura consente 
di produrre una struttura filtrante selettiva. La tecnologia di questo tipo di cartuccia filtrante permette di trattenere il 
contaminante su tutto lo spessore della cartuccia con un conseguente accumulo di materiale solido, senza originare 
però elevate perdite di carico. L’assenza di sostanze collanti o coloranti consente un’ottimale compatibilità chimica con 
qualsiasi tipo di liquido trattato, offrendo un’elevata versatilità di utilizzo. Il processo di soffiatura utilizzato consente 
di eliminare completamente il rischio di rilascio di particelle, fibre o altri residui rilasciati dalla cartuccia. Nel caso di 
filtrazione di liquidi particolari, verificare la compatibilità chimica del polipropilene.
Per i contenitori con attacchi da ½”, ¾” e 1” le cartucce MB sono disponibili nella versione DOE senza piattelli. Per 
contenitori con attacchi da 1”¼, 1”½ e 2” le cartucce MB sono disponibili nella versione SOE 222 con doppio o-ring di 
tenuta.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Linea domestica - CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI
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ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

CARTUCCIA NYLON LAVABILE 
Serie NY

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C3201139 NY MINI 5” �2 50 1,5 48 6,5 6,40

C3205140 NY 5” �2 60 1,8 48 2,7 7,40

C3205142 NY 5” �2 150 2,0 48 2,7 7,40

C3207140 NY 7” �2 60 2,2 24 2,7 8,70

C3207142 NY 7” �2 150 2,9 24 2,7 10,10

C3209140 NY 9” ¾ �2 60 3,0 48 7,4 10,10

C3209142 NY 9” ¾ �2 150 3,5 48 7,4 10,10

C3220140 NY 20” �2 60 5,5 24 6,7 16,40

C3220142 NY 20” �2 150 7,0 24 6,7 16,40

C3209340 NY 9” ¾ �2 60 3,0 48 6,7 10,10

C3209342 NY 9” ¾ �2 150 3,5 48 6,7 10,10

C3220340 NY 20” �2 60 5,5 24 6,5 16,40

C3220342 NY 20” �2 150 7,0 24 6,5 16,40

Caratteristiche  
La cartuccia in rete filtrante, che può essere in rete di nylon o in acciaio, può avere vari gradi di filtrazione ed è in grado 
di trattenere il materiale in sospensione fino all’intasamento, rilevabile attraverso un aumento delle perdite di carico 
dell’impianto. A questo punto è necessario procedere alla pulizia della cartuccia filtrante. Le cartucce NY possono 
essere lavate e riutilizzate, a differenza delle cartucce in filo avvolto che devono essere sostituite una volta raggiunto il 
massimo grado di intasamento. 
Per i contenitori con attacchi da ½”, ¾” e 1” le cartucce NY sono disponibili nella versione DOE senza piattelli. Per 
contenitori con attacchi da 1”¼, 1”½ e 2” le cartucce NY sono disponibili nella versione SOE 222.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Linea domestica - CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI
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ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

CARTUCCIA INOX 304 TP 
Serie NX

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C3305140 NX 5” �2 60 1,8 48 3,9 18,60

C3305142 NX 5” �2 150 2,0 48 3,9 17,20

C3307140 NX 7” �2 60 2,2 24 2,9 22,10

C3307142 NX 7” �2 150 2,9 24 2,9 21,10

C3309140 NX 9” ¾ �2 60 3,0 48 7,7 32,80

C3309142 NX 9” ¾ �2 150 3,5 48 7,7 30,00

C3320140 NX 20” �2 60 5,5 24 8,2 66,10

C3320142 NX 20” �2 150 7,0 24 8,2 58,70

CARTUCCIA INOX 316 TI 
Serie NXX

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro 

C3601140 NXX MINI 5” �2 60 1,8 24 3,5 31,00

C3605140 NXX 5” �2 60 2,0 15 1,8 53,60

C3607140 NXX 7” �2 60 2,2 15 2,3 65,00

C3609140 NXX 9” ¾ �2 60 3,0  15 5,5 64,40

C3620140 NXX 20” �2 60 5,5  1 1,0 115,60

C3609240 XM 9” ¾ �2 60 3,0 15 5,0 119,30

C3620240 XM 20” �2 60 5,5 15 10,5 186,20

CARTUCCIA INOX 316 TI PIEGHETTATO 
Serie NXXP

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C3705140 NXXP 5” �2 60 2,2 15 3,5 55,10

C3707140 NXXP 7” �2 60 2,4 15 4,5 61,30

C3709140 NXXP 9” ¾ �2 60 3,2 15 6,0 74,40

C3720140 NXXP 20” �2 60 5,8 1 1,0 196,50

Caratteristiche  
La cartuccia in rete filtrante, che può essere in rete di nylon o in acciaio, può avere vari gradi di filtrazione ed è in grado 
di trattenere il materiale in sospensione fino all’intasamento, rilevabile attraverso un aumento delle perdite di carico 
dell’impianto. A questo punto è necessario procedere alla pulizia della cartuccia filtrante. L’elemento inox è facilmente 
pulibile anche con l’ausilio di mezzi meccanici e detergenti.
Per i contenitori con attacchi da ½”, ¾” e 1” le cartucce NX sono disponibili nella versione DOE senza piattelli. Per 
contenitori con attacchi da 1”¼, 1”½ e 2” le cartucce NX sono disponibili nella versione SOE 222.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Linea domestica - CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI
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ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

CARTUCCIA CARBONE ESTRUSO 
Serie CE

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi

3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C3809134 CE 9” ¾ �2 5 - 10 0,25 25 10,5 10,40

C3820134 CE 20” �2 5 - 10 0,5 24 19,0 19,60

CARTUCCIA CARBONE GRANULARE 
Serie CA

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi

3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro 

C3401130 CA MINI 5” �2 0,1 24 2,00 5,70

C3405130 CA 5” �2 0,15 30 4,50 9,50

C3407130 CA 7” �2 0,20 35 8,80 15,50

C3409130 CA 9” ¾ �2 0,25 35 10,50 11,10

C3420130 CA 20” �2 0,50 20 14,00 22,00

Caratteristiche  
Le cartucce in carbone CE-CA possono essere utilizzate per eliminare dall’acqua sostanze organiche alogenate, 
trialometoni, pesticidi, erbicidi, erbicidi e cloro. Le sostanze indesiderate contenute nell’acqua vengono adsorbite dal 
carbone attivo che ha anche la capacità di favorire (catalizzare) le reazioni di riduzione del cloro libero presente nell’acqua 
con conseguente perdita delle proprietà odorigene. Il carbone attivo utilizzato è monoblocco ottenuto da un processo 
di estrusione a partire da polvere di carbone derivato dalla noce di cocco. 
Cartuccia CE in materiale plastico contenente carbone attivo estruso e cartuccia CA in materiale plastico contenente 
carbone attivo granulare. Il carbone attivo è soggetto ad una progressiva saturazione che ne richiede poi la sostituzione.
Per i contenitori con attacchi da ¾” e 1” le cartucce CE-CA sono disponibili nella versione DOE.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Linea domestica - CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI
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* ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

Caratteristiche  
Contenitori con testata e vaso completamente in acciaio inox AISI 316, versione  standard e versione con scarico 
filettato da ½” sul fondo del vaso.
Ideali per applicazioni dove sia richiesta resistenza alle alte temperature e pressioni, per trattare medie ed alte portate. 
Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti di dimensioni standard da 9”¾ e 20”. La chiusura 
tra vaso e testata è del tipo V-clamp per assicurare rapidità di smontaggio e completa ispezionabilità e sanitizzabilità 
dei pezzi (assenza di filetti). I materiali utilizzati lo rendono adatto anche per il settore chimico e farmaceutico e per la 
filtrazione di liquidi aggressivi.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

BRAVOCALOR - Temperatura 5/90 °C
Filtro pulente manuale       

Cod. 
S/MANOMETRO

Cod. 
C/MANOMETRO Attacchi Portata

m³/h
Pz.

Conf.
Kg.

Conf. Euro

FT230 ½” F 3,0 12 13 97,00

FT232 ¾” F 4,0 12 13 98,00

FT234 1” F 8,1 12 13 100,00

FT220 ½” F 3,0 12 13 104,00

FT222 ¾” F 4,0 12 13 106,00

FT224 1” F 8,1 12 13 108,00

Caratteristiche  
Filtro per acqua calda con testata e vaso in ottone - dimensioni ridotte - buone portate - filtrazione meccanica 
costante 89 µ - rubinetto di scarico. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Ricambi          
Codice Descrizione Euro

99009002 Assieme cartuccia rete inox 304 con o.ring - 89 µ 21,00

FCX e FCXS SILVER* - Temperatura 5/80 °C

Codice Modello 
FCX

Modello FCXS
C/scarico e tappo Attacchi Portata a 

vuoto m3/h
Pz.

Conf.
Kg.

Conf. Euro

C1409030 FCX 9” ¾ ¾” 6,0 1 2 490,90

C1409040 FCX 9” ¾ 1” 6,3 1 2 490,90

C1420030 FCX 20” ¾” 6,0 1 2,7 596,70

C1420040 FCX 20” 1” 6,3 1 2,7 596,70

C1409930 FCXS SILVER 9” ¾ ¾” 6,0 1 2 555,40

C1409940 FCXS SILVER 9” ¾ 1” 6,3 1 2 555,40

C1420930 FCXS SILVER 20” ¾” 6,0 1 2,7 636,40

C1420940 FCXS SILVER 20” 1” 6,3 1 2,7 636,40

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE PER ACQUA CALDA
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CARTUCCIA INOX 316 TI 
Serie XM

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi

3/4" 1"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C3609240 XM 9” ¾ TI �2 60 3,0 15 5,0 119,30

C3620240 XM 20” TI �2 60 5,5 15 10,5 186,20

Note: per contenitori FCX con e senza lo scarico, prima di inserire la cartuccia filtrante, 
rimuovere l’asta centrale del contenitore.

ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

Caratteristiche  
La cartuccia in rete filtrante in acciaio, è in grado di trattenere il materiale in sospensione fino all’intasamento, rilevabile 
attraverso un aumento delle perdite di carico dell’impianto. A questo punto è necessario procedere alla pulizia della 
cartuccia filtrante. L’elemento inox è facilmente pulibile anche con l’ausilio di mezzi meccanici e detergenti.
Per i contenitori con attacchi da ¾” e 1” le cartucce XM sono disponibili nella versione SOE 222 con o-ring di tenuta e 
molla.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Linea domestica - FILTRI DI PROTEZIONE PER ACQUA CALDA
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DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE
Linea domestica

PULSANTE 
BY-PASS 
IMPIANTO

TAPPI IN 
DOTAZIONE

MANOPOLA
REGOLAZIONE 
DELLA DUREZZAALLACCIAMENTO 

APPARECCHIATURE

DADI E CODOLI IN DOTAZIONE

RUBINETTI 
PRELEVA 
CAMPIONE NON  IN 
DOTAZIONE
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KIT FACILE
Dispositivo multifunzionale

Codice Modello Attacchi IN/OUT Portata
m3/h

Pz.
Conf. Euro

KT100 KIT FACILE Filetto da 1"M per bocchettone da ¾ 2,0 8 136,00

PACCHETTO BRAVOMIX DUE
Codice Composizione pacchetto Pz.

Conf. Euro

56022052

KIT FACILE
FILTRO BRAVODUE attacchi 3/4"
POMPA MECCANICA MINIDUE attacchi 3/4"
KIT di connessione

1 540,00

PACCHETTO BRAVOMIX
Codice Composizione pacchetto Pz.

Conf. Euro

56022054

KIT FACILE
FILTRO BRAVOFIL attacchi 3/4"
POMPA MECCANICA MINIDUE attacchi 3/4"
KIT di connessione

1 640,00

Caratteristiche  
Predisposizione per la realizzazione di un impianto di trattamento dell’acqua sanitaria - selettore di by pass - valvola di 
regolazione della durezza - predisposizione per l’installazione dei rubinetti preleva-campione - in dotazione: n°2 tappi 
ciechi da ½”, n°2 dadi e coduli da ¾” - installazione del KIT FACILE orizzontale o verticale 
I rubinetti preleva-campione sono esclusi dalla fornitura. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

SENZA KIT FACILE CON KIT FACILE

Soluzioni intelligenti!

Linea domestica - DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE

Kit di connessione
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ADDOLCIMENTO
Linea domestica
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Min. 516 mm

M
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86

 m
m

Min. 405 mm

By-pass attacco orientabile

A
B

F

C D

E

BRAVOCAB
Addolcitore cabinato

Codice Modello
Attacchi 

con 
by-pass

Volume
resina lt

Portata 
di punta 

m³/h
Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg

Kg.
Pz. 1 Euro

CD10409 BRAVOCAB KID 9 1” M 9 4
26
38
49

0,5
0,8
1,5

18 1.420,00

CD10411 BRAVOCAB 11 1” M 11 4
28
45
61

0,4
0,8
1,6

20 1.500,00

CD10417 BRAVOCAB 17 1” M 17 4
58
87
117

0,8
1,4
2,6

27 1.600,00

CD10422 BRAVOCAB 22 1” M 22 4
89
155
183

1,2
3,4
5,6

33 1.750,00

Note: la portata max indicata si riferisce ad un’acqua di 30 °f  (IN)  miscelata a 15 °f  (OUT)

Caratteristiche  
Addolcitore composto da cabinatura in polipropilene, bombola di contenimento delle resine in polipropilene rinforzato in 
fibra di vetro, resina cationica forte a ciclo sodico, valvola di  comando elettronica con gestione statistica giornaliera dei 
consumi effettivi - scioglimento ed utilizzazione solo del sale necessario per la rigenerazione - rigenerazione volumetrica 
in controcorrente - completo di by-pass, taratore di durezza, kit analisi durezza - temperatura ambiente: min/max 5/40 
°C - temperatura acqua: min/max 5/30 °C - pressione di esercizio: min/max 1,5/9 Bar 
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

PRIMO AVVIAMENTO e COLLAUDO: inclusi
GARANZIE: 10 anni bombola - 5 anni valvola - 3 anni elettronica

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

DIMENSIONI D’INGOMBRO

By pass in 
dotazione

Vista dall'alto
Posizionamento frontale di BravoCAB

Vista dall'alto
Posizionamento laterale di BravoCAB

By-pass attacco orientabile verso 
l'alto e/o verso il basso

Linea domestica - ADDOLCITORI CABINATI

Codice Altezza 
totale

Larghezza 
attacchi 
By-pass

Larghezza 
totale

Profondità 
totale con 
by-pass

Interasse 
larghezza 
attacchi 
By-pass

Interasse altezza 
attacchi 
By-pass

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

CD10409 527 400 510 400 60 40

CD10411 654 527 510 400 60 40

CD10417 822 695 510 400 60 40

CD10422 1067 940 510 400 60 40
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PACCHETTO START BASIC
Codice Composizione pacchetto Pz.

Conf.

56022060
FILTRO BRAVO con manometro attacchi 3/4"
ADDOLCITORE BRAVOCAB 11 lt
POMPA MECCANICA MINIDUE attacchi 3/4" completa di prima ricarica

1

56022066
FILTRO BRAVO con manometro attacchi 3/4"
ADDOLCITORE BRAVOCAB 17 lt
POMPA MECCANICA MINIDUE attacchi 3/4" completa di prima ricarica

1

56022064
FILTRO BRAVO con manometro attacchi 3/4"
ADDOLCITORE BRAVOCAB 22 lt
POMPA MECCANICA MINIDUE attacchi 3/4"

1

PACCHETTO START
Codice Composizione pacchetto Pz.

Conf.

56022036

FILTRO BRAVOFIL attacchi 3/4"
ADDOLCITORE BRAVOCAB 11 lt
POMPA ELETTRONICA BRAVADOS attacchi 3/4"
AcquaSIL 20/40® anticorrosivo-antincrostante bottiglia Kg. 1

1

56022046

FILTRO BRAVOFIL attacchi 3/4"
ADDOLCITORE BRAVOCAB 17 lt
POMPA ELETTRONICA BRAVADOS attacchi 3/4"
AcquaSIL 20/40® anticorrosivo-antincrostante bottiglia Kg. 1

1

56022040

FILTRO BRAVOFIL attacchi 3/4"
ADDOLCITORE BRAVOCAB 22 lt
POMPA ELETTRONICA BRAVADOS attacchi 3/4"
AcquaSIL 20/40® anticorrosivo-antincrostante bottiglia Kg. 1

1      

Soluzioni intelligenti!

PRATICO Come calcolare l'impianto adatto

Durezza da 15 °f a 25 °f da 25 °f a 35 °f oltre 35 °f

Numero
appartamenti
doppi-servizi

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

1

Filtro BravoFIL ¾” FT020 Filtro BravoFIL ¾” FT020 Filtro BravoFIL ¾” FT020

Add. BravoCAB 9 LT CD10409 Add. BravoCAB 11 LT CD10411 Add. BravoCAB 17 LT CD10417

Pompa BravaDOS ¾” PM012 Pompa BravaDOS ¾” PM012 Pompa BravaDOS ¾” PM012

2

Filtro BravoFIL ¾” FT020 Filtro BravoFIL ¾” FT020 Filtro BravoFIL ¾” FT020

Add. BravoCAB 11 LT CD10411 Add. BravoCAB 17 LT CD10417 Add. BravoCAB 22 LT CD10422

Pompa BravaDOS ¾” PM012 Pompa BravaDOS ¾” PM012 Pompa BravaDOS ¾” PM012

3

Filtro BravoFIL 1” FT022 Filtro BravoFIL 1” FT022 Filtro BravoFIL 1” FT022

Add. BravoCAB 17 LT CD10417 Add. BravoCAB 22 LT CD10422 Add. BravoCAB 22 LT CD10422

Pompa BravaDOS 1” PM014 Pompa BravaDOS 1” PM014 Pompa BravaDOS 1” PM014

4

Filtro BravoFIL 1”¼ FT024 Filtro BravoFIL 1”¼ FT024 Filtro BravoFIL 1”¼ FT024

Add. BravoCAB 22 LT CD10422 Add. BravoCAB 22 LT CD10422 Add. BravoCAB 22 LT CD10422

Pompa BravaDOS 1”¼ PM016 Pompa BravaDOS 1”¼ PM016 Pompa BravaDOS 1”¼ PM016

Linea domestica - ADDOLCITORI CABINATI
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PRO

BRAVOSTANDARD ECO 
Addolcitore doppio corpo

Codice Modello T TD VED Att. Volume 
resina lt

Portata 
min-max 
0°f m³/h

Portata 
di punta 

m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

EC10015 ECO 15 �2 1” F 15 0,1 - 1,2 2,7 90 2,7 1.112,00

EC10020 ECO 20 �2 1” F 20 0,1 - 1,6 2,7 120 3,6 1.140,00

EC10025 ECO 25 �2 1” F 25 0,25 - 2,5 2,7 150 4,5 1.180,00

EC10030 ECO 30 �2 1” F 30 0,25 - 2,5 2,7 180 5,4 1.206,00

EC10215 ECO 15 �2 1” F 15 0,1 - 1,2 2,7 90 2,7 1.220,00

EC10220 ECO 20 �2 1” F 20 0,1 - 1,6 2,7 120 3,6 1.247,00

EC10225 ECO 25 �2 1” F 25 0,25 - 2,5 2,7 150 4,5 1.288,00

EC10230 ECO 30 �2 1” F 30 0,25 - 2,5 2,7 180 5,4 1.313,00

EC10415 ECO 15 �2 1” F 15 0,1 - 1,2 2,7 90 2,7 1.230,00

EC10420 ECO 20 �2 1” F 20 0,1 - 1,6 2,7 120 3,6 1.258,00

EC10425 ECO 25 �2 1” F 25 0,25 - 2,5 2,7 150 4,5 1.298,00

EC10430 ECO 30 �2 1” F 30 0,25 - 2,5 2,7 180 5,4 1.322,00

Caratteristiche  
Addolcitore doppio corpo, completo di bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando elettronica 
- volume tino salamoia lt 100 - temperatura ambiente: min/max 5/40 °C - temperatura acqua: min/max 5/30 °C
- pressione di esercizio: min/max 1,5/6 Bar
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

PRIMO AVVIAMENTO e COLLAUDO: inclusi
GARANZIE: 1 anno bombola - 1 anno valvola - 1 anno elettronica

Accessori
Codice Descrizione Euro

31015190 By-pass Autotrol 255/760 1”M 124,00

31015264 Produttore di cloro LGX 126,00

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Diametro 
bombola

Altezza 
totale

Diametro 
tino

Altezza
tino

A B F C

litri mm mm mm mm

15 195 943 480 780

20 220 1166 480 780

25 269 945 480 780

30 269 945 480 780

Linea domestica - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO

Legenda: T= rigenerazione a tempo (uso tecnologico) - TD= rigenerazione a tempo con produttore di cloro per la disinfezione delle resine -       
VED= rigenerazione a tempo/volume, produttore di cloro per la disinfezione delle resine

Dimensioni indicative
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SISTEMI ANTICALCARE
Linea domestica 
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SOSTITUZIONE DELLA RICARICA DI AcquaSIL 2/15®, PRATICA E VELOCE

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DELLA SACCA DI AcquaSIL 2/15 ® IN VERSIONE REMOTA

Generalità 
Le incrostazioni calcaree e la corrosione sono fra i problemi cruciali che affliggono gli impianti idrotermosanitari.

Il dosaggio proporzionale di prodotti anti-incrostanti ed anti-corrosivi nell’acqua rappresenta una tecnologia sicura e 
consolidata che offre garanzie di successo nella prevenzione dei depositi calcarei e dei processi corrosivi.

I polifosfati, anche a bassissime concentrazioni, sono in grado di contrastare la formazione di incrostazioni calcaree e 
corrosioni nelle linee di distribuzione dell’acqua calda e fredda.

MiniDUE è una pompa dosatrice volumetrica meccanica in grado di dosare AcquaSIL 2/15®, una soluzione acquosa di 
polifosfati, in maniera precisa e proporzionale, proteggendo i circuiti idraulici e le apparecchiature di scambio termico 
da incrostazioni e corrosioni assicurando un dosaggio sempre inferiore a 5 mg/l di P2O5.

MiniDUE l'unica con ricariche in sacca; la conservazione sottovuoto evita il contatto della soluzione AcquaSIL 2/15® con 
l’aria riducendo il rischio di contaminazione esterna

Risultato del trattamento anticalcare anticorrosivo GARANTITO solo ed esclusivamente con AcquaSIL 2/15®

MINIDUE MINIDUE FILTRO MINIDUE 3/4

Linea domestica - SISTEMI ANTICALCARE
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PM003/2

MINIDUE  
Pompa dosatrice volumetrica meccanica compatta

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

PM004 MINIDUE ½” M 1,0 24 16,8 84,50

PM005 MINIDUE CON ATTACCO DIMA ½” F 0,8 24 19,2 96,00

MINIDUE OTTONE
Pompa dosatrice volumetrica meccanica compatta

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

PM002 MINIDUE OTTONE ½” M 1,2 24 18,0 110,00

PM003 MINIDUE OTTONE ½” F 1,2 24 20,4 114,00

PM003/2 MINIDUE OTTONE VERTICALE ½” F 1,2 24 20,4 114,00

Caratteristiche  
Pompa dosatrice volumetrica meccanica proporzionale, autoadescante, dimensioni minime - con contatore in ottone, 
che favoriscono l’installazione soprattutto nelle caldaie ad incasso - kit remoto per installazione in spazi ridotti e ricariche 
sacche usa e getta
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Caratteristiche  
Pompa dosatrice volumetrica meccanica proporzionale, autoadescante, dimensioni minime, che favoriscono 
l’installazione soprattutto nelle caldaie ad incasso - kit remoto per installazione in spazi ridotti e ricariche sacche usa e 
getta
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE - alcuni esempi

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE - alcuni esempi

PM004

PM002

versione 
con sacca 
agganciata 
al corpo pompa

versione 
con sacca 
agganciata 
al corpo pompa

contatore 
in ottone F

versione 
con sacca  
in remoto

versione 
con sacca  
in remoto

prima ricarica 
e kit remoto 
in dotazione

prima ricarica 
e kit remoto 
in dotazione

PM005

PM003/2

PM005PM004

Linea domestica - POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI MECCANICHE
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MINIDUE 3/4�
Pompa dosatrice volumetrica meccanica compatta

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

PM011 MINIDUE ¾” ¾” M 1,8 24 26,4 232,00

MINIDUE FILTRO
Filtro pulente e valvola di arresto + pompa dosatrice volumetrica mecca nica 
compatta

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

PM006 MINIDUE FILTRO ½” F 0,9 10 20,0 184,00

Caratteristiche  
Pompa dosatrice volumetrica meccanica proporzionale, autoadescante, dimensioni minime - adatta per la protezione 
totale della linea sanitaria per piccole utenze - kit remoto per installazione in spazi ridotti e ricariche sacche usa e getta
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Caratteristiche  
Filtro pulente con cartuccia 89 µ con rubinetto di scarico e valvola di arresto + pompa dosatrice volumetrica meccanica 
proporzionale, autoadescante - dimensioni minime, che favoriscono l’installazione soprattutto nelle caldaie ad incasso, 
kit remoto per installazione in spazi ridotti e ricariche sacche usa e getta - chiave apertura scarico filtro.
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

prima ricarica 
e kit remoto 
in dotazione

prima ricarica 
e kit remoto 
in dotazione

contatore 
in ottone 
codoli e 
dadi in 
dotazione

svita la vite, ruota e cambia 
il senso di entrata/uscita 
dell'acqua

PM011PM011

versione 
con sacca 
agganciata 
al corpo pompa

attenzione: 
entrata solo dal 
lato dei 3 fori

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE - alcuni esempi

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE 

versione 
con sacca  
in remoto

PM006PM006

versione 
con sacca 
agganciata 
al corpo pompa

versione 
con sacca  
in remoto

Linea domestica - POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI MECCANICHE
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Linea domestica - CONDIZIONANTI ACQUA SANITARIA 

Caratteristiche  
Soluzione acquosa di polifosfati specifici per acqua potabile con doppio effetto protettivo anticorrosivo ed antincrostante 
- durezze moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

I prodotti della linea AcquaSIL® non sono pericolosi per il trasporto e non rientrano, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

Rubinetto di scarico

Filtro con cartuccia 89 µ

Valvola di chiusura
Corpo pompa dosatrice

ACQUASIL 2/15fi

Per tutti i modelli minidue

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf.

Euro 
cad.

PC100 ACQUASIL 2/15® Scatola contenente n.4 ricariche da gr. 250 /cad.  Kg.1 8 15,40

PC104 ACQUASIL 2/15® Scatola contenente n.1 ricarica da Kg. 1 Kg.1 8 15,40

Accessori
Codice Modello Euro

11006013 Chiave apertura scarico filtro 5,00

Cartuccia di ricambio
Codice Descrizione Euro

99009002 Assieme cartuccia rete inox 304 - 89 micron - MiniDUE FILTRO 21,00

Linea domestica - POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI MECCANICHE
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Caratteristiche  
Pompa dosatrice volumetrica meccanica proporzionale autoadescante - dimensioni ridotte - con contatore in ottone - 
adatta per la protezione di caldaie e termosanitari
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

contatore 
in ottone F

MINIDOS
Pompa dosatrice volumetrica meccanica

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

PM008 MINIDOS ½” M 1,0 18 5 84,50

PM009 MINIDOS CON ATTACCO DIMA ½” F 0,8 18 5,6 96,00

Caratteristiche  
Pompa dosatrice volumetrica meccanica proporzionale autoadescante - dimensioni ridotte - adatta per la protezione 
di caldaie e termosanitari
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

prima ricarica 
in dotazione

prima ricarica 
in dotazione

installazione 
con l'accessorio 
kit allacciamento  

PM008

PM018 PM020

PM008 + AV017PM009 AV017

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

MINIDOS OTTONE
Pompa dosatrice volumetrica meccanica  

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

PM018 MINIDOS OTTONE ½” M 1,2 18 6 110,00

PM020 MINIDOS OTTONE ½” F 1,2 18 6,6 114,00

Accessori
Codice Modello Euro

AV017 KIT ALLACCIAMENTO PER POMPA MINIDOS COD. PM008 - PM018 26,00

Linea domestica - POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI MECCANICHE
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Linea domestica - POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI ELETTRONICHE

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

ACQUASIL 20/40fi

Per tutti i modelli minidos

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf.

Euro 
cad.

PC200 ACQUASIL 20/40® Scatola contenente n.4 ricariche da gr. 250 /cad.  Kg.1 8 15,40

PC002 ACQUASIL 20/40® Bottiglia da Kg. 1 Kg.1 8 14,50

Linea domestica - CONDIZIONANTI ACQUA SANITARIA 

Caratteristiche  
Soluzione acquosa di polifosfati specifici per acqua potabile con doppio effetto protettivo anticorrosivo ed antincrostante 
- durezze moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

I prodotti della linea AcquaSIL® non sono pericolosi per il trasporto e non rientrano, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

Caratteristiche  
Pompa dosatrice volumetrica elettronica proporzionale, autoadescante, c/segnalatore acustico livello prodotto - adatta 
per la protezione totale della linea sanitaria - operazione di ricarica senza necessità di mettere l’apparecchiatura in 
by-pass
In dotazione per modelli ¾” - 1” - 1”¼: Dadi e codoli per allacciamento e imbuto per caricamento AcquaSIL 20/40®.
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

BRAVADOS
Pompa dosatrice volumetrica elettronica

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

PM010 BRAVADOS ½” M 1,5 6 6,3 266,00

PM012 BRAVADOS ¾” M 3,0 6 7,5 330,00

PM014 BRAVADOS 1” M 4,5 4 13,7 485,00

PM016 BRAVADOS 1”¼ M 6,0 4 14,5 625,00

led verde acceso: tensione
led verde lampeggiante: dosaggio prodotto AcquaSIL 20/40®

led rosso acceso + segnalatore acustico: riserva prodotto

INDICATORI DI FUNZIONE

Accessori
Codice Modello Euro

AV005 KIT ALLACCIAMENTO PER POMPA BRAVADOS COD. PM010 19,50

PM014 PM016

PM010 PM012
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ACQUASIL 20/40fi

Per bravados

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf.

Euro 
cad.

PC002 ACQUASIL 20/40® Bottiglia da Kg. 1 Kg.1 8 14,50

PC003 ACQUASIL 20/40® Tanica da Kg. 5 Kg.5 2 65,00

Linea domestica - CONDIZIONANTI ACQUA SANITARIA 

Caratteristiche  
Soluzione acquosa di polifosfati specifici per acqua potabile con doppio effetto protettivo anticorrosivo ed antincrostante 
- Durezze moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

I prodotti della linea AcquaSIL® non sono pericolosi per il trasporto e non rientrano, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.
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AFFINATORI D'ACQUA E OSMOSI
Linea domestica
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PRO

KIT DEDICATI      Affinatore d'acqua

Codice Descrizione Euro

DP0210 Cartuccia small con testata e raccordi Ø 8          linea BravoCASA 3 - 4 142,00
DP0220 Cartuccia medium con testata e raccordi Ø 8     linea BravoCASA 3 - 4 172,00
DP0224 Cartuccia small con testata e raccordi Ø 6          linea con RUBINETTO 3 -5 vie 142,00
DP0226 Cartuccia medium con testata e raccordi Ø 6     linea con RUBINETTO 3 -5 vie 172,00
32016260 RUBINETTO 3 VIE CROMATO 440,00

Linea domestica - AFFINATORI D’ACQUA E OSMOSI

KIT BRAVO-PRO
Affinatore d'acqua

Codice Modello Portata
lt/min

Pressione 
min-max Bar Euro

DP0200
Kit BRAVO-PRO 
con testata-cartuccia small 
rubinetto contalitri e raccordi

3,0 0,6 - 6,0 274,00

Caratteristiche  
Il Kit Bravo-PRO migliora le caratteristiche organolettiche della tua acqua di rete eliminando sapori, odori sgradevoli 
e tutte quelle sostanze indesiderate come il cloro e i suoi derivati, i trialometani, l’atrazina, i pesticidi, i fertilizzanti e gli 
erbicidi. Privo di collegamenti elettrici, pratico e compatto - grado di filtrazione: 0,5 micron - autonomia massima: 
10600 lt - temperatura min-max acqua: 4,4 - 38 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Caratteristiche  
Impianto compatto ad osmosi inversa con display, adatto per eliminare sostanze in sospensione, sapori, odori sgradevoli 
e parte di durezza e sali minerali - reiezione salina massima: 90% - by-pass regolazione salinità: si consiglia la regolazione 
al 50% del valore d’ingresso - temperatura min-max acqua: 5 - 30°C - tensione di alimentazione: 
230 Vac - 50/60Hz - escluso: rubinetto 
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

TIPO DI INTERVENTO FREQUENZA
Sostituzione cartuccia 
(led rosso rubinetto)

Ogni 10600 Lt d’acqua trattata (modello small) oppure ogni 16900 Lt d’acqua trattata (modello 
medium) e comunque almeno una volta all’anno

Sostituzione della batteria Alla sostituzione della cartuccia e comunque almeno una volta all’anno

Sanificazione del circuito di distribuzione Alla sostituzione della cartuccia e almeno annualmente

Ricambi  

Codice Descrizione Autonomia max Q.tà per apparecchiatura Euro

32016200 Cartuccia small 10600 lt 1 73,00
32016202 Cartuccia medium 16900 lt 1 98,00

TIPO DI INTERVENTO FREQUENZA
Sostituzione cartuccia Ogni 10600 Lt e comunque almeno una volta all’anno

Sostituzione  membrana osmotica Ad esaurimento oppure ogni 3 anni

Sanificazione del circuito di distribuzione Alla sostituzione del filtro o della membrana e comunque almeno annualmente

BRAVOCASA 2 OSMOSI COMPATTO 

Codice Modello Portata min - max lt/h Pressione min-max Bar Euro

OS0220
BravoCASA 2 C completo di 
kit installazione + primo set di 
membrana + cartuccia

32 - 60 1,5 - 4,0 1.047,00

Accessori
Codice Descrizione Euro

32016207 Rubinetto collo cigno acciaio inox 54,00

Ricambi 
Codice Descrizione Autonomia max Q.tà per 

apparecchiatura Euro

MB010 Membrana 100 gpd ad esaurimento 2 85,00
32016206 Cartuccia carbon block small blu 5 micron 10600 lt 1 36,00
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FRIGO-GASATORI
Linea domestica 
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PRO

La mia acqua

Linea domestica - FRIGO-GASATORI

Caratteristiche  
Apparecchiatura per la microfiltrazione e l'erogazione di acqua potabile a temperatura ambiente, refrigerata e gasata 
- completa di filtro KW801 con testata + bombola CO2 gr. 600 usa e getta + riduttore di pressione + kit allacciamento 
acqua con tubo 4x6 e raccordo + contenitore superiore per acqua da 4.5 litri (Alternativa all'allacciamento rete idrica) - 
dimensioni: LxPxH / 23x48x47 cm - pressione di rete: 1.8 - 4.5 Bar - regolazione meccanica della temperatura acqua: 
3°C - 8°C - tensione di alimentazione: 230 V 50 Hz 190W - fornitura standard: pannello frontale nero
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

TIPO DI INTERVENTO FREQUENZA
Sostituzione cartuccia Ogni 1900 Lt d’acqua trattata e comunque almeno una volta all’anno

Sanificazione del circuito di distribuzione Almeno una volta all’anno

Sostituzione bombola CO2 All'occorrenza

CASAMIA
Frigo gasatore

Codice Modello Portata
lt/h

Indicazione pulsante erogazione acqua microfiltrata
Euro

liscia liscia e fresca fresca e gasata
RF200 CASAMIA 12 1.460,00

Accessori 
Codice Descrizione Indicazione colore Euro

32016251 Pannello frontale BIANCO 38,40
32016252 Pannello frontale VERDE LIME 38,40
32016253 Pannello frontale VERDE ACQUA 38,40
32016254 Pannello frontale BLU 38,40
32016255 Pannello frontale GIALLO 38,40
32016256 Pannello frontale ARANCIONE 38,40
32016257 Pannello frontale ROSSO 38,40
32016222 Kit installazione (Valvola non ritorno, valvola anti-allagamento, rubinetto d'arresto) 96,00
32016261 Caraffa "La mia acqua" da lt 0,69 Conf. 2 pezzi 26,00

32016100 Mobiletto con distributore di bicchieri integrato        LxPxH 280x520x900 mm
e possibile alloggiamento bombole ricaricabili 420,00

46400003 Tubo alimentare (alimentazione CO2)                        Ø 6x4 mm al mt 3,50
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Linea domestica - FRIGO-GASATORI

La mia acqua preferita

Ricambi  

Codice Descrizione Autonomia 
max

Dimensioni
bombola

Q.tà per 
apparecchiatura Euro

32016220 Filtro a carboni attivi KW801 1900 lt 1 76,00

32016006 Bombola CO2 gr. 600 100 lt 
acqua gasata 1 34,00

32016051 Bombola Kg.1    ricaricabile
con prima carica inclusa Ø 11,1   H. 26,6 cm 189,00

32016052 Bombola Kg.1,5 ricaricabile
con prima carica inclusa Ø 10,2   H. 38,5 cm 222,00

32016053 Bombola Kg.2    ricaricabile
con prima carica inclusa Ø 12      H. 40 cm 249,00

32016096 Adattatore per riduttore di pressione CO2 gestione bombole ricaricabili 40,00

funzionamento anche senza 
installazione idraulica, con il 
pratico serbatoio superiore 
da 4,5 lt. di acqua

bombola CO2 e filtro, 
facilmente accessibile 
aprendo il frontalino

pannelli frontali 
personalizzati
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PRO

Caratteristiche  
Apparecchiatura sottolavello per la microfiltrazione e l'erogazione di acqua potabile a temperatura ambiente, refrigerata 
e gasata - completa di filtro KW801 con testata + bombola CO2 gr. 600 usa e getta + riduttore di pressione + kit 
allacciamento acqua con tubo 4x6 e raccordo - dimensioni: LxPxH / 23x36x35 cm - pressione di rete: 1.8 - 4.5 Bar - 
regolazione meccanica della temperatura acqua: 3°C - 8°C - tensione di alimentazione: 230 V 50 Hz 190W
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

CASAMIA S
Frigo gasatore sottolavello

Codice Modello Portata
lt/h Indicazione erogazione acqua microfiltrata Euro

RF202 CASAMIA S 12 liscia liscia e fresca fresca e gasata 1.420,00

TIPO DI INTERVENTO FREQUENZA
Sostituzione cartuccia Ogni 1900 Lt d’acqua trattata e comunque almeno una volta all’anno

Sanificazione del circuito di distribuzione Almeno una volta all’anno

Sostituzione bombola CO2 All'occorrenza

Linea domestica - FRIGO GASATORI

La mia acqua

Accessori 
Codice Descrizione Euro

32016073 RUBINETTO 5 VIE CROMATO - Erogazione acqua di rete fredda/calda + acqua 
microfiltrata (liscia-liscia fresca-fresca gasata) 545,00

32016260 RUBINETTO 3 VIE CROMATO - Per installazione diretta all'apparecchiatura
(liscia-liscia fresca-fresca gasata) 440,00

32016222 Kit installazione (Valvola non ritorno, valvola anti-allagamento, rubinetto d'arresto) 96,00
32016261 Caraffa "La mia acqua" da lt 0,69 Conf. 2 pezzi 26,00
46400003 Tubo alimentare (alimentazione CO2)          Ø 6x4 mm al mt 3,50

Ricambi  

Codice Descrizione Autonomia 
max

Dimensioni
bombola

Q.tà per 
apparecchiatura Euro

32016220 Filtro a carboni attivi KW801 1900 lt 1 76,00

32016006 Bombola CO2 gr. 600 100 lt 
acqua gasata 1 34,00

32016051 Bombola Kg.1    ricaricabile
con prima carica inclusa Ø 11,1   H. 26,6 cm 189,00

32016052 Bombola Kg.1,5 ricaricabile
con prima carica inclusa Ø 10,2   H. 38,5 cm 222,00

32016053 Bombola Kg.2    ricaricabile
con prima carica inclusa Ø 12      H. 40 cm 249,00

32016096 Adattatore per riduttore di pressione CO2 gestione bombole ricaricabili 40,00

Liscia Liscia e fresca Fresca e gasata
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CONDIZIONANTI ACQUA SANITARIA
Linea domestica
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Linea domestica - CONDIZIONANTI ACQUA SANITARIA

ACQUASIL 2/15fi

Per tutti i modelli minidue

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf.

Euro 
cad.

PC100 ACQUASIL 2/15® Scatola contenente n.4 ricariche da gr. 250 /cad.  Kg.1 8 15,40

PC104 ACQUASIL 2/15® Scatola contenente n.1 ricarica da Kg. 1 Kg.1 8 15,40

ACQUASIL 20/40fi

Per tutti i modelli minidos

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf.

Euro 
cad.

PC200 ACQUASIL 20/40® Scatola contenente n.4 ricariche da gr. 250 /cad.  Kg.1 8 15,40

PC002 ACQUASIL 20/40® Bottiglia da Kg. 1 Kg.1 8 14,50

ACQUASIL 20/40fi

Per bravados

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf.

Euro 
cad.

PC002 ACQUASIL 20/40® Bottiglia da Kg. 1 Kg.1 8 14,50

PC003 ACQUASIL 20/40® Tanica da Kg. 5 Kg.5 2 65,00

ACQUASIL 20/40fi  L
Per minidos e bravados

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf.

Euro 
cad.

PC013 ACQUASIL 20/40® L Bottiglia da Kg. 1 Kg.1 8 15,00

PC075 ACQUASIL 20/40® L Tanica da Kg. 5 Kg.5 2 69,00

Caratteristiche  
Soluzione acquosa di polifosfati specifici per acqua potabile con doppio effetto protettivo anticorrosivo ed antincrostante 
- durezze moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Caratteristiche  
Soluzione acquosa di polifosfati specifici per acqua potabile con doppio effetto protettivo anticorrosivo ed antincrostante 
- basse durezze fino a 10 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

 I prodotti della linea AcquaSIL® non sono pericolosi per il trasporto e non rientrano, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

Caratteristiche  
Prodotto in polvere a purezza alimentare, anticorrosivo antincrostante per il trattamento di acqua potabile - durezze 
moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

POLISAN
Per dosatori in genere

Codice Descrizione prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC007 POLISAN - Barattolo da Kg. 1 Kg.1 8 24,00
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DEFANGATORI
Linea domestica
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PRO

BRAVOTHERM 100
Codice Modello Portata

lt/h
Utenza

n° appartamenti Attacchi Euro

TT006 BRAVOTHERM 100 1000 1 3/4”  

Linea domestica - DEFANGATORI

Caratteristiche  
Filtro defangatore per eliminare dall’acqua degli impianti di riscaldamento fanghi e corpi estranei

Caratteristiche  
Sistema per il caricamento di condizionante chimico per impianti di climatizzazione a circuito chiuso -  defangatore  a 
masse chiarificatrici   che   svolgono un’efficiente processo di filtrazione incoerente - contro lavaggio in manuale - 
tappo superiore per reintegro prodotti - temperatura max acqua 80 °C - pressione max 5 Bar - pressione min di 
controlavaggio 2 Bar.

BRAVOTHERM 600-650
Codice Modello Portata

lt/h
Utenza

n° appartamenti Attacchi Euro

TT014 BRAVOTHERM 600 400 1 - 20 3/4”F 1.000,00

TT016 BRAVOTHERM 650 600 21 - 50 3/4”F 1.130,00

Soluzioni intelligenti!

DISPONIBILE 

A BREVE

PACCHETTO AZfi - Alta temperatura 

Codice Nome
pacchetto Composizione pacchetto Pz.

pacchetto

560220XX AZ® A100
BRAVOTHERM 100 
AZ® 1000 - protettivo
AZ® 4000 - pulente

Kg. 1
Kg. 1

1
1
1

560220XX AZ® A200
BRAVOTHERM 100 
AZ® 1000 - protettivo
AZ® 4000 - pulente

Kg. 1
Kg. 1

1
2
2

PACCHETTO AZfi - Bassa temperatura
Codice Nome

pacchetto Composizione pacchetto Pz.
pacchetto

560220XX AZ® B100
BRAVOTHERM 100 
AZ® 1000 PLUS - protettivo
AZ® 7000 - pulente

Kg. 1
Kg. 1

1
1
1

560220XX AZ® B200
BRAVOTHERM 100 
AZ® 1000 PLUS - protettivo
AZ® 7000 - pulente

Kg. 1
Kg. 1

1
2
2
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CONDIZIONANTI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO E ACCESSORI
Linea domestica
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Linea domestica - CONDIZIONANTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACCESSORI

AZfi 1000
Protettivo universale  

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC1001 AZ® 1000 Sacca 1 kg 8 37,00

PC1003 AZ® 1000 Tanica 25 kg 1 693,00

AZfi 2000
Pulente  

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC2001 AZ® 2000 Sacca 1 kg 8 31,00

PC2003 AZ® 2000 Tanica 25 kg 1 581,00

AZfi 1000 PLUS
Protettivo universale  

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC1011 AZ® 1000 PLUS Sacca 1 kg 8 48,00

PC1013 AZ® 1000 PLUS Tanica 25 kg 1 900,00

Caratteristiche  
Specifico per impianti di riscaldamento ad alta temperatura.

APPLICAZIONI: protezione di impianti di riscaldamento a radiatori, pannelli radianti e misti.

DOSAGGIO: 1 Kg ogni 100 litri d’acqua d’impianto. Prodotto tracciabile con analisi.

Caratteristiche  
Specifico per le incrostazione degli impianti di riscaldamento.

APPLICAZIONI: elimina incrostazioni e problemi di rumorosità da caldaie e impianti di riscal-
damento a radiatori, pannelli radianti e misti.

DOSAGGIO: 1 - 5 Kg ogni 100 litri d’acqua d’impianto in funzione dell’intensità del problema.

Caratteristiche  
Specifico degli impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura.

APPLICAZIONI: protezione di impianti di riscaldamento a radiatori, pannelli radianti e misti.

DOSAGGIO: 1 Kg ogni 100 litri d’acqua d’impianto. Prodotto tracciabile con analisi.

PROTETTIVO ANTI-CORROSIVO ANTI-INCROSTANTE

PULENTE DISINCROSTANTE ANTI-RUMORI

PROTETTIVO ANTI-CORROSIVO ANTI-INCROSTANTE ANTI-FANGO

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105002 KIT ANALISI per   AZ® 1000 - AZ® 1000 PLUS - AZ® 5000 80,00

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105002 KIT ANALISI per   AZ® 1000 - AZ® 1000 PLUS - AZ® 5000 80,00
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Linea domestica - CONDIZIONANTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACCESSORI

AZfi 3000
Pulente  

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC3001 AZ® 3000 Sacca 1 kg 8 30,00

PC3003 AZ® 3000 Tanica 25 kg 1 562,00

AZfi 4000
Pulente  

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC4001 AZ® 4000 Sacca 1 kg 8 32,00

PC4003 AZ® 4000 Tanica 25 kg 1 600,00

Caratteristiche  
Specifico per impianti di riscaldamento nuovi.

APPLICAZIONI: pulizia per impianti di riscaldamento nuovi per l’eliminazione di residui orga-
nici, olii, residui di saldatura (impianti con meno di 6 mesi).

DOSAGGIO: 1 Kg ogni 100 litri d’acqua d’impianto.

Caratteristiche  
Specifico per impianti di riscaldamento ad alta temperatura installati da più di sei mesi.

APPLICAZIONI: pulizia per impianti di riscaldamento vecchi per l’eliminazione di fanghiglia, 
ruggine e depositi (impianti con più di 6 mesi).

DOSAGGIO: 1 Kg ogni 100 litri d’acqua d’impianto.

PULENTE IMPIANTI NUOVI

PULENTE IMPIANTI VECCHI ALTA TEMPERATURA

AZfi 7000
Pulente  

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC7001 AZ® 7000 Sacca 1 kg 8 35,00

PC7003 AZ® 7000 Tanica 25 kg 1 656,00

Caratteristiche  
Specifico per impianti di riscaldamento a bassa temperatura installati da più di sei mesi.

APPLICAZIONI: pulente specifico per la rimozione di residui organici degli impianti di 
riscaldamento con pannelli radianti.

DOSAGGIO: 1 Kg ogni 100 litri d’acqua d’impianto.

PULENTE IMPIANTI VECCHI BASSA TEMPERATURA
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PULENTE IMPIANTI SOLARI IN STAGNAZIONE

Linea domestica - CONDIZIONANTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACCESSORI

PROTETTIVO ANTI-CORROSIVO ANTI-INCROSTANTE ANTI-FANGO ANTI-GELO

PROTETTIVO ANTI-CORROSIVO ANTI-INCROSTANTE ANTI-GELO

AZfi 6000 - Protettivo antigelo

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC6005 AZ® 6000 Tanica 5 kg 2 46,00

PC6003 AZ® 6000 Tanica 25 kg 1 160,00

AZfi 5000 - Protettivo antigelo

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC5005 AZ® 5000 Tanica 5 kg 2 75,00

PC5003 AZ® 5000 Tanica 25 kg 1 300,00

AZfi PULISOLAR - Pulente

Codice Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC9125 AZ® PULISOLAR Tanica 5 kg 2 152,00

PC9123 AZ® PULISOLAR Tanica 25 kg 1 700,00

Caratteristiche  
Specifico per rimuovere i residui di degradazione dei fluidi termo vettori dagli impianti solari.

APPLICAZIONI: pulente specifico per la rimozione di residui di antigelo solari degradati e 
operanti in condizione
di stagnazione.

DOSAGGIO: Diluire in rapporto 1:5 con acqua.

Caratteristiche  
Specifico per impianti di riscaldamento a bassa temperatura con effetto anti-incrostante, 
anti-corrosivo ed anti-fango.

APPLICAZIONI: protezione di impianti di riscaldamento funzionanti a basse temperature 
eventualmente esposti anche
al rischio di congelamento.

DOSAGGIO: Diluizione dipendente dal grado di protezione anti-gelo richiesta.

Caratteristiche  
Specifico per impianti solari, con effetto anti-incrostante, anti-corrosivo. Protezione antigelo 
fino a -15°C.

APPLICAZIONI: anti-gelo specifico per resistere agli shock termici tipici degli impianti solari.
Idoneo per protezione anti-gelo fino a - 15 °C.

DOSAGGIO: prodotto pronto all’uso per il riempimento completo del circuito chiuso solare.

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105002 KIT ANALISI per   AZ® 1000 - AZ® 1000 PLUS - AZ® 5000 80,00

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105007 KIT ANALISI per AZ® 6000 35,00
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X 24

Linea domestica - POMPA DI CARICAMENTO E ACCESSORI

AZfi

Pompa di caricamento

Codice Descrizione Euro cad.

PM400 Pompa AZ® 220,00

Caratteristiche  
Pompa elettromagnetica a dosaggio costante con regolazione della portata tramite manopola,  
valvola di non ritorno, supporto in acciaio inox, kit remoto.

VERSATILITÀ DI UTILIZZO

VERSATILITÀ DI UTILIZZO

Soluzioni intelligenti!

PACCHETTO POMPA AZfi  

Composizione pacchetto Pz.
pacchetto

POMPA AZ®  DI CARICAMENTO IMPIANTO
PRODOTTO AZ® A SCELTA - CONFEZIONI DA Kg. 1 Kg. 24

1
24

ADATTATORE 
Adattatore caricamento prodotto AZ ®

Codice Descrizione Euro cad.

AV028 Adattatore per carico con pompa AZ® o manualmente 9,00

In manuale per raggiungere 
i posti più difficili.



46

PRO
Linea domestica - POMPE DI LAVAGGIO E CARICAMENTO

BRAVOEVOLUTION
Pompa per il lavaggio impianti di riscaldamento

Codice Modello Portata
lt/h

Prevalenza
max Bar

Volume
serbatoio lt

Dimensioni 
H x L x P mm Euro

PD10002 BRAVOEVOLUTION 20 2600 1 20 55 x 44 x 32 533,00

PD10005 BRAVOPROMAX30 SUPAFLUSH 5400 2 27 58 x 45 x 30 1.100,00

BRAVO SOLAR PUMP
Pompa per caricamento e lavaggio per impianti solari 

Codice Modello Portata
lt/h

Pressione
max Bar

Volume
serbatoio lt

Dimensioni 
H x L x P mm Euro

PD10011 BRAVO SOLAR PUMP 100 25 5 - 27 x 24 x 18 477,00

PD10009 BRAVO SOLAR PUMP 250 25 5 25 60 x 39 x 32 680,00

PD10010 BRAVO SOLAR PUMP 300 25 5 25 78 x 50 x 43 860,00

Legenda
1 BravoEVOLUTION 20: disincrostazione di caldaie e scambiatori di piccole e    
medie dimensioni.
2 BravoPROMAX 30 SUPAFLUSH: disincrostazione di tutto l’impianto di riscaldamento. 

SCHEMA DI INSTALLAZIONE IN DERIVAZIONE

BravoEVOLUTION BravoEVOLUTION BravoPROMAX
SUPAFLUSH
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Generalità

Nelle acque naturali sono spesso presenti impurità quali: sabbie, scaglie 
di ossidi, materiale in sospensione. Tali sostanze se non adeguatamente 
rimosse possono creare seri inconvenienti alle apparecchiature e agli 
impianti industriali e tecnologici.  
L�installazione di un �ltro, a monte degli apparecchi da proteggere, 
rappresenta la soluzione piø semplice ed ef�cace per evitare serie 
conseguenze.

I �ltri della linea professionale sono stati appositamente progettati per 
adattarsi alle piø svariate esigenze. Essi possono essere ef�cacemente 
utilizzati a protezione di impianti di irrigazioni in agricoltura e �oricoltura, 
torri evaporative, processi industriali e processi produttivi.

FILTRAZIONE
Linea professionale



48

Linea PROFESSIONALE - CONTENITORI PER CARTUCCE

FCO SILVER - Temperatura 5/30 °C

Codice Modello Attacchi Portata a vuoto 
m3/h Pz./Conf. Kg./Conf. Euro 

C1909020 FCO SILVER 9” ¾ ½” 6,0 6 15 114,70

C1909030 FCO SILVER 9” ¾ ¾” 6,0 6 15 117,70

C1909040 FCO SILVER 9” ¾ 1” 6,3 6 15 117,70

C1909050 FCO SILVER 9” ¾ 1” ¼ 12,0 6 18 136,30

C1909060 FCO SILVER 9” ¾ 1” ½ 13,0 6 18 136,30

C1909070 FCO SILVER 9” ¾ 2” 14,0 6 21 158,00

ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

Caratteristiche  
Contenitori a 3 pezzi corpo in ottone, vaso in san - adatti per ospitare cartucce filtranti - comoda ghiera per facilitare le 
operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'elemento filtrante 
Uso tecnologico

Caratteristiche  
Contenitori a 3 pezzi corpo in ottone, vaso in trogamid - adatti per ospitare cartucce filtranti - comoda ghiera per 
facilitare le operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'elemento filtrante 
Uso tecnologico

FCS SILVER - Temperatura 5/50 °C

Codice Modello Attacchi Portata a vuoto 
m3/h Pz./Conf. Kg./Conf. Euro 

C1309020 FCO SILVER 9” ¾ ½” 6,0 6 15 146,80

C1309030 FCO SILVER 9” ¾ ¾” 6,0 6 15 146,80

C1309040 FCO SILVER 9” ¾ 1” 6,3 6 15 146,80

C1309050 FCO SILVER 9” ¾ 1” ¼ 12,0 6 18 163,60

C1309060 FCO SILVER 9” ¾ 1” ½ 13,0 6 18 163,60

C1309070 FCO SILVER 9” ¾ 2” 14,0 6 21 181,10

Accessori  

Codice Descrizione Euro

C5051127 Chiave di apertura/chiusura per contenitore FCO-FCS SILVER 13,30

C5051109 Staffa singola in metallo per contenitore FCO-FCS SILVER 58,60
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Linea PROFESSIONALE - CARTUCCE FILTRANTI IN GENERE PER CONTENITORI

ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

CARTUCCIA NYLON LAVABILE 
Serie NY

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro 

C3209140 NY 9” ¾ �2 60 3,0 48 7,4 10,10

C3209142 NY 9” ¾ �2 150 3,5 48 7,4 10,10

C3209340 NY 9” ¾ �2 60 3,0 48 6,7 10,10

C3209342 NY 9” ¾ �2 150 3,5 48 6,7 10,10

Caratteristiche  
Le cartucce NY possono essere lavate e riutilizzate - per i contenitori con attacchi da ½”, ¾” e 1” le cartucce NY 
sono disponibili nella versione DOE senza piattelli - per contenitori con attacchi da 1”¼, 1”½ e 2” le cartucce NY sono 
disponibili nella versione SOE 222.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Caratteristiche  
Le cartucce RLM in materiale plastico contenente resina a letto misto, pronta all'uso ottenuta miscelando resina cationica 
e resina anionica - utilizzabili per la produzione di acqua ad alta qualità per applicazioni tecnologiche ed industriali - 
cartucce RLM SOLO per contenitori attacchi da ½", ¾” e 1” - connessioni DOE
Uso tecnologico.

CARTUCCIA RESINA LETTO MISTO
Serie RLM 

Codice Modello Portata 
m3/h

Pz.
Conf. Euro 

C3809132 RLM 9” ¾ 0,25 15 29,70
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CARTUCCIA INOX 304 TP 
Serie NX

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro 

C3309140 NX 9” ¾ �2 60 3,0 48 7,7 32,80

C3309142 NX 9” ¾ �2 150 3,5 48 7,7 30,00

CARTUCCIA INOX 316 TI 
Serie NXX

Codice Modello
Per contenitori
con attacchi
1/2" 3/4" 1"

Per contenitori
con attacchi

1" 1/4  2"

Grado di
filtrazione µ

Portata 
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro 

C3609140 NXX 9” ¾ �2 60 3,0  15 5,5 64,40

C3609240 XM 9” ¾ �2 60 3,0 15 5,0 119,30

Caratteristiche  
Le cartucce in acciaio inox sono facilmente pulibili anche con l’ausilio di mezzi meccanici e detergenti.
Per i contenitori con attacchi da ½”, ¾” e 1” le cartucce NX sono disponibili nella versione DOE senza piattelli. Per 
contenitori con attacchi da 1”¼, 1”½ e 2” le cartucce NX sono disponibili nella versione SOE 222.
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Linea PROFESSIONALE - CARTUCCE FILTRANTI IN GENERE PER CONTENITORI

ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%
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Linea PROFESSIONALE - CONTENITORI MAXI PER CARTUCCE FILTRANTI

Linea PROFESSIONALE - CARTUCCE FILTRANTI IN GENERE PER CONTENITORI MAXI

ATTENZIONE:   Per ordini di confezioni non intere, riduzione dello scon to del 5%

FC MAXI - Temperatura 0/30 °C

Codice Modello Attacchi Portata a 
vuoto m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C1710740 FC MAXI C/I V/O 9” ¾ 1” 6,0 1 19 113,40

C1720740 FC MAXI S/I V/O 20” 1” 6,0 1 20 144,80

C1710760 FC MAXI S/I V/O 9” ¾ 1” ½ 9,0 1 19 106,50

C1720760 FC MAXI S/I V/O 20” 1” ½ 9,0 1 20 153,50

Caratteristiche  
Contenitori a 2 pezzi con testata e vaso in polipropilene caricato - adatti per ospitare cartucce filtranti - operazioni di 
smontaggio e rimontaggio dell'elemento filtrante con svitamento del vaso - uso tecnologico

CARTUCCIA FILO AVVOLTO 
Serie FA MAXI

Codice Modello Grado di
filtrazione µ Portata m3/h Pz.

Conf.
Kg.

Conf. Euro

C3009433 FA MAXI 9” ¾ 5 1,5 1 0,8 31,80

C3009435 FA MAXI 9” ¾ 10 1,5 1 0,8 31,80

C3009437 FA MAXI 9” ¾ 25 2,0 1 0,8 31,80

C3009439 FA MAXI 9” ¾ 50 2,5 1 0,7 31,80

C3020433 FA MAXI 20” 5 3,0 1 1,85 66,30

C3020435 FA MAXI 20” 10 3,0 1 1,85 66,30

C3020437 FA MAXI 20” 25 4,0 1 1,85 66,30

C3020439 FA MAXI 20” 50 5,0 1 1,5 66,30

CARTUCCIA MELT-BLOWN 
Serie MB MAXI

Codice Modello Grado di
filtrazione µ Portata m3/h Pz.

Conf.
Kg.

Conf. Euro

C3109433 MB MAXI 9” ¾ 5 0,8 1 0,56 21,80

C3109435 MB MAXI 9” ¾ 10 1,1 1 0,56 21,80

C3109437 MB MAXI 9” ¾ 25 1,7 1 0,56 21,80

C3109439 MB MAXI 9” ¾ 50 1,9 1 0,56 21,80

C3120433 MB MAXI 20” 5 1,6 1 0,9 53,30

C3120435 MB MAXI 20” 10 2,2 1 0,9 53,30

C3120437 MB MAXI 20” 25 2,4 1 0,9 53,30

C3120439 MB MAXI 20” 50 2,6 1 0,9 53,30

Accessori  

Codice Descrizione Euro

C5051103 Chiave di apertura/chiusura per contenitore FC MAXI 16,80

C5051108 Staffa in metallo singola per contenitore FC MAXI 58,60

Caratteristiche  
Le cartucce filtranti FA vengono fabbricate avvolgendo fibre in polipropilene puro al 100%, quelle MB vengono fabbricate 
soffiando fibre in polipropilene puro al 100% (con certificazione FDA per il contatto con acqua potabile) su un canotto 
centrale di supporto in PP. 
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile-industriale - prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.
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Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI MULTICARTUCCIA - Linea acciaio inox

FILTER BOX
Filtro multi cartuccia

Codice Modello Attacchi Portata a vuoto
m³/h

N° di cartucce per 
filtro Euro

FB032031100021 MIDI 168 1” 1/2 13 3x20” 1.548,00

FB033031100021 MAXI 168 1” 1/2 13 3x30” 1.754,00

FB034031100021 SUPERMAXI 168 1” 1/2 13 3x40” 2.016,00

FB072041100031 MIDI 250 2” 30 7x20” 2.025,00

FB073041100031 MAXI 250 2” 30 7x30” 2.514,00

FB074041100031 SUPERMAXI 250 2” 30 7x40” 2.932,00

FB122071100050 MIDI 292 3” 50 12x20” 3.686,00

FB123071100050 MAXI 292 3” 50 12x30” 4.166,00

FB184051100091 SUPERMAXI 350 DN 100 80 18x40” 5.779,00

Caratteristiche  
I filtri multicartuccia in acciaio inossidabile, ideali laddove siano richieste elevate portate d’acqua sia nel settore civile, 
industriale e tecnologico in genere. I filtri sono costituiti da un corpo di contenimento diviso in due parti tenute assieme 
da un pratico attacco clamp che consente il rapido smontaggio del filtro e la sanitizzazione in ogni sua parte. All’interno 
del corpo si trovano gli alloggiamenti per le cartucce filtranti. I filtri sono dotati di manometro che consente di monitorare 
il valore della pressione in linea. Una volta raggiunto il valore di perdita di carico massimo è necessario procedere alla 
sostituzione delle cartucce filtranti.
Pressione min/max di esercizio: 1,5 / 8 Bar - temperatura min/max acqua: 5 / 80 °C

Codice A B

mm mm

FB032031100021 200 857

FB033031100021 200 1157

FB034031100021 200 1357

FB072041100031 320 909

FB073041100031 320 1159

FB074041100031 320 1409

FB122071100050 365 959

FB123071100050 365 1209

FB184051100091 231 1605
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Legenda
1 Ingresso acqua grezza
2 Valvola di intercettazione
3 Filtro FILTER BOX
4 Manometro ingresso
5 Scarico
6 Valvola by-pass
7 Uscita

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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Linea PROFESSIONALE - CARTUCCE IN GENERE PER FILTRI MULTICARTUCCIA

CARTUCCE IN POLIPROPILENE 
Codice Modello Attacchi Grado di

filtrazione µ Portata m3/h Euro

FLTBXPP0010 PP 20” 1 1,5 23,00

FLTBXPP0020 PP 20” 5 2 23,00

FLTBXPP0030 PP 20” 20 2,5 23,00

FLTBXPP0040 PP 20” 50 3 23,00

FLTBXPP0050 PP 30” 1 2 29,00

FLTBXPP0060 PP 30” 5 2,5 29,00

FLTBXPP0070 PP 30” 20 3 29,00

FLTBXPP0080 PP 30” 50 3,5 29,00

FLTBXPP0090 PP 40” 1 2,5 36,00

FLTBXPP0100 PP 40” 5 3 36,00

FLTBXPP0120 PP 40” 20 3,5 36,00

FLTBXPP0130 PP 40” 50 4 36,00

CARTUCCE IN RETE LAVABILE
Codice Modello Attacchi Grado di

filtrazione µ Portata m3/h Euro

FLTBXRL0010 RL 20” 10 2 58,00

FLTBXRL0020 RL 20” 30 2,5 50,00

FLTBXRL0030 RL 20” 60 4,5 36,00

FLTBXRL0040 RL 20” 150 7 36,00

FLTBXRL0050 RL 30” 10 2,5 85,00

FLTBXRL0060 RL 30” 30 4 72,00

FLTBXRL0070 RL 30” 60 5 50,00

FLTBXRL0080 RL 30” 150 8 53,00

FLTBXRL0090 RL 40” 10 3 109,00

FLTBXRL0100 RL 40” 30 4,5 94,00

FLTBXRL0110 RL 40” 60 5,5 65,00

FLTBXRL0120 RL 40” 150 9 68,00

Generalità 
I filtri della linea FILTER BOX possono alloggiare 3, 7, 12 oppure 18 cartucce filtranti di altezza 20”, 30”,40”, elaborando 
portate da 13 m3/h fino a 80 m3/h (riferite a contenitore vuoto). 
FILTER BOX può alloggiare cartucce filtranti sia in polipropilene che in rete lavabile in nylon. Le cartucce in polipropilene 
sono disponibili con gradi di filtrazione: 1, 5, 20, 50 micron; le cartucce in rete lavabile, invece  da 10, 30, 60, 100 micron. 
I filtri della linea FILTER BOX sono dotati di manometri in ingresso ed in uscita per monitorare le perdite di carico. 
Una volta raggiunto il valore massimo consentito è necessario sostituire la cartuccia.
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Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI A CESTELLO - Linea acciaio inox

PFP
Filtro a cestello

Codice Modello Attacchi Portata a
vuoto m³/h Euro

FP11012010000 PFP 168 1”1/2 20 882,00

FP11012010001 PFP 250 2” 60 1.833,00

FP11012010022 PFP 250 DN65 100 2.440,00

FP11012020132 PFP 292 DN80 130 2.536,00

FP11012020142 PFP 292 DN100 160 2.626,00

FP11012020152 PFP 292 DN125 180 2.701,00

FP11012030562 PFP 350 DN150 200 3.451,00

FP11012030572 PFP 350 DN200 220 3.830,00

Caratteristiche  
Parte delle impurità normalmente presenti nelle acque civili e tecnologiche sono costituite da materiale grossolano quali 
foglie, rami, materiale galleggiante, sassi, scaglie di ossido che se non adeguatamente rimosse dal flusso dell’acqua 
possono causare malfunzionamenti alle  apparecchiature ed agli impianti idraulici.
Il filtro a cestello PFP è un filtro di protezione che permette di eliminare efficacemente tutto il materiale grossolano con 
ridottissime perdite di carico. Per questo motivo esso è la soluzione ideale per applicazioni quali la ricircolazione delle 
acque di piscina, il pompaggio di acqua da fiumi e laghi ed in tutte quelle applicazioni che richiedono la protezione dei 
gruppi di pompaggio.
Pressione min/max di esercizio: 0,5 / 8 bar - modelli PFP 168-250 
Pressione min/max di esercizio: 0.5 / 3 bar - modelli PFP 292-350 
Temperatura min/max acqua: 5 / 80 °C - modello 1 1/2”: cestello interno in dotazione foratura 3 mm - altri modelli: 
cestello interno in dotazione foratura 6 mm - disponibilità: su richiesta disponibili cestelli con forature diverse; per 
disponibilità e quotazione richiedere offerta

Codice Larghezza Altezza 
Totale

Altezza 
attacchi out

Altezza 
attacchi in

Altezza 
Parziale

A B C D E

mm mm mm mm mm

FP11012010000 200 452 141 326 406

FP11012010001 293 712 315 495 583

FP11012010022 375 712 315 495 583

FP11012020132 450 701 290 565 674

FP11012020142 450 701 290 565 674

FP11012020152 450 701 290 565 674

FP11012030562 520 825 300 600 777

FP11012030572 520 825 300 600 777

Serie 168-250 Serie 250-350

A

B B

CC

D

E

E

D

A

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

2

3

4

5

6

2

Legenda
1 Ingresso acqua grezza 
2 Valvola di intercettazione 
3 Scarico 
4 Filtro PFP
5 Valvola by-pass 
6 Uscita acqua
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Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI A SACCO - Linea acciaio inox

Caratteristiche  
Ideali per essere utilizzati dove sia richiesta la protezione da corpi grossolani sia nel settore civile, industriale e tecnologico 
in generale. In particolare trovano impiego per la protezione di torri evaporative e circuiti di raffreddamento, nel settore 
alimentare e delle bevande, vernici e rivestimenti, chimica di base e petrolchimica. Il filtro è costituito da un corpo di 
contenimento ed un coperchio di chiusura. Il tutto è tenuto assieme da un pratico sistema clamp che consente un 
rapido smontaggio del filtro in ogni sua parte e la sua sanitizzazione.
Il filtro è dotato di un cestello in acciaio inossidabile al cui interno trova alloggiamento un sacco filtrante in polietilene 
(versione standard) oppure in nylon (disponibile su richiesta).
Pressione min/max di esercizio: 1,5 / 8 Bar - temperatura min/max acqua: 5 / 80 °C

BFH
Filtro a sacco

Codice Modello Attacchi Portata a
vuoto m³/h N° di sacchi Euro

FBH412001011 BFH 250-1 2” 30 1 2.375,00

FBH412001012 BFH 250-2 2” 30 1 2.838,00

FBH412001221 BFH 250-1 DN65 36 1 2.575,00

FBH412001222 BFH 250-2 DN65 36 1 3.031,00

FBH412001223 BFH 250-1 DN80 72 2 6.064,00

FBH412001224 BFH 250-2 DN80 72 2 7.162,00

SACCHI FILTRANTI IN POLIPROPILENE
Codice Modello Dimensioni Portata

m³/h
Grado di

filtrazione µ Euro

SCFLT001 PP/W per BFH-1 180x430 5 1 62,00

SCFLT002 PP/W per BFH-1 180x430 11 5 49,00

SCFLT003 PP/W per BFH-1 180x430 18 15 49,00

SCFLT004 PP/W per BFH-1 180x430 22 25 49,00

SCFLT005 PP/W per BFH-1 180x430 26 50 49,00

SCFLT006 PP/W per BFH-1 180x430 28 100 49,00

SCFLT007 PP/W per BFH-2 180x820 10 1 89,00

SCFLT008 PP/W per BFH-2 180x820 22 5 62,00

SCFLT009 PP/W per BFH-2 180x820 36 15 62,00

SCFLT010 PP/W per BFH-2 180x820 44 25 62,00

SCFLT011 PP/W per BFH-2 180x820 52 50 62,00

SCFLT012 PP/W per BFH-2 180x820 56 100 62,00

Codice A B

mm mm

FBH412001011 320 954

FBH412001012 320 1324

FBH412001221 320 954

FBH412001222 320 1324

FBH412001223 320 x 2 954 x 2

FBH412001224 320 x 2 1324 x 2
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Legenda
1 Ingresso acqua grezza 
2 Valvola di intercettazione 
3 Filtro BFH 
4. Manometro e valvola di sfiato 
5 Valvola by-pass 
6 Uscita acqua filtrata

DIMENSIONI D’INGOMBRO SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI SEPARATORI CENTRIFUGHI - Linea acciaio inox

VORTEX
Filtro separatore centrifugo

Codice Modello Attacchi Portata
m³/h Euro

VRTX0005 VORTEX VX 3/4” 2-4 1.677,00

VRTX0010 VORTEX VX 1” 4-9 1.677,00

VRTX0020 VORTEX VX 1”1/2 8-18 1.804,00

VRTX0030 VORTEX VX 2” 15-30 2.058,00

VRTX0040 VORTEX VX 3” 25-60 2.692,00

VRTX0050 VORTEX VX DN100 54-105 4.088,00

Caratteristiche  
Indicati per la separazione di sabbie ed in generale di particelle con dimensioni superiori a 75 micron e densità superiore 
a 2.6 Kg/dm3. Nei confronti di particelle con queste caratteristiche l’efficacia di rimozione dei filtri VORTEX può talvolta 
superare il 90%. La separazione delle particelle avviene per azione della forza centrifuga: la particolare configurazione 
interna del filtro, trasforma l’energia di pressione in energia cinetica centrifuga che accelera le particelle più pesanti verso 
le pareti del filtro, dove cadono verso il fondo depositandosi. Il funzionamento del filtro è in continuo, con pressione in 
alimentazione costante. Lo spurgo dello sporco avviene da un’apposita apertura posta sul fondo del filtro e può essere 
fatta in continuo oppure in discontinuo.
Pressione min/max di esercizio: 1,5 / 10 Bar - temperatura min/max acqua: 5 / 60 °C

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FUNZIONAMENTO

Codice A B C

mm mm mm

VRTX0005 180 525 155

VRTX0010 205 860 155

VRTX0020 260 1060 195

VRTX0030 300 1200 205

VRTX0040 370 1600 265

VRTX0050 470 1860 315

B

250 mm.

A

C

2

3

4

5

5

6

L’acqua grezza entra in continuo 
attraverso la connessione di ingresso 
(IN) ed esce filtrata in continuo dalla 
connessione d’uscita superiore 
(OUT). Lo sporco, che si accumula 
nel fondo del filtro, può essere 
allontanato in continuo oppure in 
discontinuo dalla connessione di 
scarico posta sul fondo del filtro. È 
possibile usufruire della valvola di 
scarico in dotazione.

Legenda
1 Ingresso acqua grezza
2 Separatore centrifugo VORTEX
3 Scarico
4 Valvola by-pass
5 Valvola di intercettazione 
6 Uscita acqua filtrata.
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Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI A RETE - Linea acciaio inox

Caratteristiche  
Esistono svariati settori tecnologici dov'è richiesta la filtrazione di notevoli quantità d’acqua al fine di rimuovere solidi 
in sospensione, corpi grossolani e sabbia che potrebbero causare inconvenienti agli impianti idraulici (valvole, pompe, 
apparecchiature). Questa esigenza diventa particolarmente pressante quando le sorgenti di approvvigionamento idrico 
sono: fiumi, laghi, canali, pozzi. In tutti questi casi l’utilizzo dei filtri  della serie SIMPLEX Y  diventa la soluzione ideale. 
Si tratta di filtri  senza parti in movimento dove l’elemento filtrante è costituito da una rete in poliestere sostenuta da una 
struttura in acciaio. La pulizia del filtro SIMPLEX Y si realizza in modo particolarmente semplice. Aprendo la valvola di 
fondo è possibile rimuovere lo sporco accumulatosi nel corpo del filtro. Per la pulizia della cartuccia filtrante è invece 
necessario procedere allo smontaggio del corpo del filtro. I principali settori di applicazione dei filtri della serie SIMPLEX Y 
sono: agricoltura ed irrigazione, alimentazione di torri evaporative, alimentazioni di centrali per produzione d’acqua calda 
e vapore, applicazioni industriali in genere. Qualora nelle acque siano presenti notevoli quantità di sabbia, i filtri SIMPLEX 
Y possono essere utilizzati come protezione a valle di separatori centrifughi serie VORTEX.
Pressione min/max di esercizio: 1,5 / 10 Bar - temperatura min/max acqua: 5 / 60 °C - filtrazione meccanica costante 
120 µ - tubolare inox 316 e calza in poliestere (PES)
Disponibilità: 
- Cartuccia con rete inox e calza poliestere: 25 - 53 - 80 - 120 - 200 - 400 - 580 - 810 µ
- Cartuccia con rete e maglia inox: 110 - 200 - 400 - 800 µ
A richiesta: adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FUNZIONAMENTO

SIMPLEX Y
Filtro pulente manuale

Codice Modello Attacchi Portata
m³/h Euro

SMPLX0010 SIMPLEX Y/5 1” 10 1.169,00

SMPLX0020 SIMPLEX Y/5 1” 1/2 15 1.169,00

SMPLX0030 SIMPLEX Y/10A 2” 40 1.550,00

SMPLX0040 SIMPLEX Y/10A 3” 60 1.677,00

SMPLX0050 SIMPLEX Y/20 3” 80 2.058,00

SMPLX0060 SIMPLEX Y/20 DN100 130 2.184,00

SMPLX0070 SIMPLEX Y/35 DN100 140 2.692,00

SMPLX0080 SIMPLEX Y/35 DN150 250 3.073,00

SMPLX0090 SIMPLEX Y/40P DN150 280 3.454,00
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Legenda
1 Ingresso acqua grezza
2 Valvola di intercettazione
3 Scarico
4 Filtro SIMPLEX Y
5 Valvola by-pass
6 Uscita acqua filtrata

Codice A B C

mm mm mm

SMPLX0010 430 285 140

SMPLX0020 430 300 140

SMPLX0030 500 360 225

SMPLX0040 520 370 225

SMPLX0050 630 480 225

SMPLX0060 670 540 225

SMPLX0070 670 570 291

SMPLX0080 755 600 291

SMPLX0090 960 820 291
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L’acqua da trattare alimenta il 
filtro mediante la connessione 
di ingresso (IN), attraversa 
l’elemento filtrante (1) 
dall’interno verso l’esterno 
e defluisce filtrata all’uscita 
(OUT). I solidi sospesi restano 
trattenuti nella parte interna 
dell’elemento filtrante. Il filtro 
dispone di una connessione 
(2) per valvola di spurgo, 
normalmente chiusa durante la 
filtrazione.
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BRUSH Y
Filtro pulente manuale

Codice Modello Attacchi Portata
m³/h Euro

BRSH0010 BRUSH Y/10A 2” 40 2.692,00

BRSH0020 BRUSH Y/10A 3” 60 2.819,00

BRSH0030 BRUSH Y/20 DN100 130 3.200,00

BRSH0040 BRUSH Y/35 DN100 140 4.596,00

BRSH0050 BRUSH Y/35 DN150 250 5.357,00

BRSH0060 BRUSH Y/40P DN150 280 5.865,00

Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI A RETE - Linea acciaio inox

Caratteristiche  
Esistono svariati settori tecnologici dove è richiesta la filtrazione di notevoli quantità d’acqua al fine di rimuovere solidi 
in sospensione, corpi grossolani e sabbia che potrebbero causare inconvenienti agli impianti idraulici (valvole, pompe, 
apparecchiature). Questa esigenza diventa particolarmente pressante quando le sorgenti di approvvigionamento idrico 
sono: fiumi, laghi, canali, pozzi. In tutti questi casi l’utilizzo dei filtri  della serie BRUSH Y diventa la soluzione ideale. Si tratta 
di filtri manuali con spazzole interne che permettono la pulizia dell’elemento filtrante. I principali settori di applicazione 
dei filtri della serie BRUSH Y sono: agricoltura ed irrigazione, alimentazione di torri evaporative, alimentazioni di centrali 
per produzione d’acqua calda e vapore, applicazioni industriali in genere. Qualora nelle acque siano presenti notevoli 
quantità di sabbia, i filtri BRUSH Y possono essere utilizzati come protezione a valle di separatori centrifughi serie 
VORTEX.
Pressione min/max di esercizio: 0,5 / 10 Bar - Pressione esercizio min per la pulizia della cartuccia: 1 Bar - temperatura 
min/max acqua: 5 / 60 °C - filtrazione meccanica costante 120 µ - tubolare inox 316 e calza in poliestere (PES)
Disponibilità: 
- Cartuccia con rete inox e calza poliestere: 25 - 53 - 80 - 120 - 200 - 400 - 580 - 810 µ
- Cartuccia con rete e maglia inox: 110 - 200 - 400 - 800 µ

Codice A B C

mm mm mm

BRSH0010 640 470 130

BRSH0020 670 485 130

BRSH0030 820 660 130

BRSH0040 820 660 130

BRSH0050 890 690 130

BRSH0060 1140 900 170

L’acqua da trattare 
alimenta il filtro mediante la 
connessione di ingresso (IN), 
attraversa l’elemento filtrante 
(1) dall’interno verso l’esterno 
e defluisce all’uscita (OUT). 
I solidi sospesi restano 
trattenuti nella parte interna 
dell’elemento filtrante. 
Durante la fase di filtrazione 
la connessione di scarico (2) 
resta chiusa.

Legenda
1 Ingresso acqua grezza
2 Valvola di intercettazione
3 Scarico
4 Filtro BRUSH Y
5 Valvola by-pass
6 Valvola manuale di controlavaggio
7 Uscita acqua filtrata

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FUNZIONAMENTO
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TURBONET Y
Filtro pulente automatico

Codice Modello Attacchi Portata
m³/h Euro

TRBNTI0010 TURBONET Y/10A 2” 40 6.943,00

TRBNTI0020 TURBONET Y/10A 3” 80 7.450,00

TRBNTI0030 TURBONET Y/20 DN100 130 9.227,00

TRBNTI0040 TURBONET Y/35 DN100 140 11.131,00

TRBNTI0050 TURBONET Y/35 DN150 250 12.019,00

TRBNTI0060 TURBONET Y/40P DN150 280 12.527,00

Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI A RETE - Linea acciaio inox

Caratteristiche  
Esistono svariati settori tecnologici dove è richiesta la filtrazione di notevoli quantità d’acqua al fine di rimuovere solidi 
in sospensione, corpi grossolani e sabbia che potrebbero causare inconvenienti agli impianti idraulici (valvole, pompe, 
apparecchiature). Questa esigenza diventa particolarmente pressante quando le sorgenti di approvvigionamento idrico 
sono: fiumi, laghi, canali, pozzi. In tutti questi casi l’utilizzo dei filtri  della serie TURBONET diventa la soluzione ideale. 
Si tratta di filtri automatici dotati di controllo differenziale della pressione in entrata/uscita con spazzole interne che 
permettono la pulizia dell’elemento filtrante. I principali settori di applicazione dei filtri della serie TURBONET sono: 
agricoltura ed irrigazione, alimentazione di torri evaporative, alimentazione di centrali per produzione d’acqua calda e 
vapore, applicazioni industriali in genere. Qualora nelle acque siano presenti notevoli quantità di sabbia, i filtri TURBONET 
possono essere utilizzati come protezione a valle di separatori centrifughi serie VORTEX.
Pressione min/max di esercizio: 0,5 / 10 Bar - Pressione esercizio min.per la pulizia della cartuccia: 3 Bar - temperatura 
min/max acqua: 5 / 60 °C - filtrazione meccanica costante 120 µ - tubolare inox 316 e calza in poliestere (PES)
Disponibilità: 
- Cartuccia con rete inox e calza poliestere: 25 - 53 - 80 - 120 - 200 - 400 - 580 - 810 µ
- Cartuccia con rete e maglia inox: 110 - 200 - 400 - 800 µ

Legenda
1 Ingresso acqua grezza
2 Valvola di intercettazione
3 Scarico
4 Filtro TURBONET Y
5 Valvola by-pass
6 Uscita acqua filtrata

Codice A B C

mm mm mm

TRBNTI0010 550 700 165

TRBNTI0020 660 720 165

TRBNTI0030 850 840 165

TRBNTI0040 900 870 165

TRBNTI0050 1095 890 165

TRBNTI0060 1095 1100 190

L’acqua da trattare alimenta il 
filtro mediante la connessione 
di ingresso (IN), attraversa 
l’elemento filtrante (1) 
dall’interno verso l’esterno 
e defluisce filtrata all’uscita 
(OUT). I solidi sospesi 
restano trattenuti nella parte 
interna dell’elemento filtrante. 
Durante la fase di filtrazione 
la connessione di scarico (2) 
resta chiusa e le spazzole (4) 
restano ferme.

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FUNZIONAMENTO
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Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI A COLONNA

BravoFLM
Filtro a letto misto automatico

Codice Modello Attacchi 
Lavoro

Attacchi
contro lav.

Portata nom. 
m³/h

Portata di 
punta m³/h

Portata di
c / lav. m³/h Euro

FLM80 80 1”¼ 1”¼ 0,4 0,8 1,5 1.110,00

FLM100 100 1”¼ 1”¼ 0,8 1,6 3 1.940,00

FLM104 104 1” 1/2 1” 1/2 1,3 2,6 5 3.750,00

FLM106 106 1” 1/2 1” 1/2 1,8 3,6 7 4.040,00

Caratteristiche  
La filtrazione è un trattamento essenziale per la corretta protezione  di impianti idraulici, sistemi di distribuzione dell’acqua 
e processi tecnologici. Qualora l’acqua contenga solo materiale grossolano (sassolini, scaglie di ruggine, modeste 
quantità di sabbia) è possibile ricorrere a filtri pulenti, autopulenti e filtri a cartuccia (filtri a rete). Quando nelle acque vi 
sia un certo tenore di sostanze sospese e colloidali quali limo, argilla ed alghe, la filtrazione meccanica (effettuata con i 
filtri a rete) non è più efficace  e si rende necessario ricorrere ai filtri a letto misto. I filtri BravoFLM sono filtri a letto misto 
a funzionamento automatico che offrono le maggiori garanzie in applicazioni quali la filtrazione di acque di pozzo, acque 
superficiali ed in generale laddove siano presenti elevate quantità di materiale in sospensione.
BravoFLM composti da: bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando, materiale filtrante di 
diversa granulometria
Pressione min/max di esercizio: 1,5 / 7 Bar - perdita di carico ammissibile: 0,5 Bar
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Codice A B

mm mm

FLM80 315 1597

FLM100 369 1906

FLM104 510 2047

FLM106 552 2020B

A

Tabella indicativa della riduzione delle portate nominali di eserciz io in funzione della torbidità dell’acqua

Codice A
Torbidità < 10 mg SiO2/l (< 4 U.J.) (a)

B
Torbidità 10 < 20 mg SiO2/l (4 < 8 U.J.) (b)

C
Torbidità > 20 mg SiO2/l (> 8 U.J.) (c)

FLM80 0.4 0.3 0.2

FLM100 0.8 0.6 0.4

FLM104 1.3 1 0.65

FLM106 1.8 1.3 0.9

ATTENZIONE: in funzione delle effettive condizioni dell’acqua, le portate di esercizio possono essere soggette anche a notevoli riduzioni.
(A) Acqua con materiale in sospensione grossolano e scarsa torbidità.
(B) Acqua con torbidità media. Consigliato dosaggio di un flocculante (solfato di alluminio, tricloruro ferrico).
(C) Acqua con torbidità elevata. Indispensabile dosaggio di un flocculante (solfato di alluminio, tricloruro ferrico).

Legenda
1 Ingresso acqua grezza - 2 Valvola di intercettazione con rubinetto prelevacampione - 3 Disconnettore - 4 Filtro a rete
5 Valvola by-pass - 6 Filtro a colonna BravoFLM - 7 Filtro di protezione - 8 Scarico - 9 Uscita acqua trattata.

DIMENSIONI D’INGOMBRO SCHEMA DI INSTALLAZIONE

RIEMPIMENTO e COLLAUDO: esclusi

Dimensioni indicative



61

ACQUA 
BREVETTI

16

14

12

10
8

150

200

230

0

6

4

2
0

50

100

9 9 9

6

7

6
4

8

2

5

8

5

2 2 22 3

Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI A COLONNA

Caratteristiche  
L’acqua che viene attinta spesso può contenere sostanze organiche in grado di impartire cattivi odori e sapori all’acqua. 
Alcune di queste sostanze, quali erbicidi, pesticidi e sostanze organiche clorurate risultano inoltre potenzialmente 
pericolose per la salute umana. Inoltre nei processi di potabilizzazione dell’acqua vengono utilizzate massiccie dosi 
di prodotti a base di cloro in grado di reagire con la sostanza organica naturalmente presente nell’acqua (ad esempio 
acidi umici ed acidi fulvici) formando sostanze organiche clorurate, chiamate DBP (disinfection by products), anch’esse 
potenzialmente pericolose. In tutti questi casi è possibile intervenire installando dei filtri a carbone attivo della serie 
BravoFCA che sono in grado sia di assorbire le sostanze organiche dissolte nell’acqua che di distruggere eventuale 
cloro presente. La massa filtrante (di tipo semipermeabile) è soggetta a saturazione ed è quindi necessario non solo 
prevederne il periodico controlavaggio, ma anche la sostituzione con una frequenza che dipende dall’esigenze di 
funzionamento, ma che in genere non dovrebbe mai essere superiore ai 6-12 mesi. Nel caso i filtri decloratori venissero 
installati per uso potabile è necessario mantenere un certo grado di post-clorazione di protezione a valle del filtro. Questo 
si può ottenere installando una valvola di by-pass parziale sul filtro oppure installando una stazione proporzionale per il 
dosaggio di cloro all’uscita del filtro decloratore stesso.
BravoFCA composti da: bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando, carbone vegetale
Pressione min/max di esercizio: 1,5 / 7 Bar - perdita di carico ammissibile: 0,5 Bar
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

B

A

BravoFCA
Filtro a carbone attivo automatico

Codice Modello Attacchi 
Lavoro

Attacchi
contro lav.

Portata
nom. m³/h

Portata di 
punta m³/h

Portata di
c/ lav. m³/h Euro

FCA80 80 1”¼ 1”¼ 0,3 0,6 0,6 1.130,00

FCA100 100 1”¼ 1”¼ 0,7 1,4 1,4 1.900,00

FCA104 104 1” 1/2 1” 1/2 1,1 2,2 2,2 4.140,00

FCA106 106 1” 1/2 1” 1/2 1,5 3 3 4.550,00

Legenda
1 Ingresso acqua grezza - 2 Valvola di intercettazione con rubinetto prelevacampione - 3 Disconnettore - 4 Filtro a rete  
5 Valvola by-pass - 6 Contenitore con cartuccia MB almeno 50 µ - 7 Filtro a colonna BravoFCA - 8 Valvola by-pass per postclorazione (opzionale) 
9 Scarico - 10 Uscita acqua trattata.

Tabella indicativa della riduzione delle portate nominali di eserciz io in funzione della torbidità dell’acqua

Codice A
Declorazione (a) (m3/h)

B
Declorazione e adsorbimento (b) (m3/h)

C
Declorazione e adsorbimento (c) (m3/h)

FCA80 0.3 0.15 0.075

FCA100 0.7 0.35 0.18

FCA104 1.1 0.6 0.3

FCA106 1.5 0.75 0.4

ATTENZIONE: in funzione delle effettive condizioni dell’acqua, le portate di esercizio possono essere soggette anche a notevoli riduzioni.
(A) Concentrazione massima di cloro attivo: 1 ppm
(B) Concentrazione massima di cloro attivo: 1 ppm - concentrazione massima di sostanza organica: 1 ppm
(C) Concentrazione massima di cloro: 3 ppm - concentrazione massima di sostanza organica: 3 ppm.

Codice A B

mm mm

FCA80 315 1597

FCA100 369 1906

FCA104 510 2047

FCA106 552 2020

DIMENSIONI D’INGOMBRO SCHEMA DI INSTALLAZIONE

RIEMPIMENTO e COLLAUDO: esclusi

Dimensioni indicative
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Linea PROFESSIONALE - FILTRI INDUSTRIALI A COLONNA

BravoFDA - FDCA
Filtro deferizzatore automatico

MASSIMO 
2 ppm 
di FERRO

OLTRE 
2 ppm 
di FERRO

Attacchi 
Lavoro

Attacchi
contro lav.

Portata
nom. m³/h

Portata di 
punta m³/h

Portata di
c / lav. m³/h Euro

FDA80 1”¼ 1”¼ 0,4 0,6 1,5 1.120,00

FDA100 1”¼ 1”¼ 0,8 1,2 3 1.870,00

FDA104 1” 1/2 1” 1/2 1,4 2 4,8 4.020,00

FDA106 1” 1/2 1” 1/2 1,9 2,7 6,5 4.400,00

FDCA80 1”¼ 1”¼ 0,4 0,6 1,5 1.260,00

FDCA100 1”¼ 1”¼ 0,8 1,2 3 2.315,00

FDCA104 1” 1/2 1” 1/2 1,4 2 4,8 3.810,00

FDCA106 1” 1/2 1” 1/2 1,9 2,7 6,5 4.140,00

Legenda
1 Ingresso acqua grezza - 2 Valvola di intercettazione con rubinetto prelevacampione
3 Disconnettore - 4 Filtro a rete - 5 Valvola by-pass - 6 Contatore lanciaimpulsi - 7 Stazione di 
dosaggio - 8 Vasca di ossidazione - 9 Gruppo di rilancio - 10 Filtro BravoFDCA
11 Alimentazione - 12 Filtro di sicurezza - 13 Scarico - 14 Uscita acqua trattata.

Legenda
1 Ingresso acqua grezza - 2 Valvola di 
intercettazione con rubinetto prelevacampione 
3 Disconnettore - 4 Filtro a rete - 5 Valvola by 
pass 6 - Filtro a colonna BravoFDA - 7 Filtro di 
sicurezza - 8 Scarico - 9 Uscita acqua trattata.

Caratteristiche  

La presenza di ferro e manganese non è solo in grado di alterare la potabilità dell’acqua ma può creare anche problemi 
tecnologici di notevole entità quali: macchie colorate (di rosso nel caso del ferro e di nero nel caso di manganese), 
ostruzioni di tubazioni, innesco ed accelerazione di fenomeni corrosivi, sviluppo di colonie di ferro-batteri, anch’essi 
in grado di provocare vistosi fenomeni di corrosione. Finché l’acqua si trova in profondità ed in carenza di ossigeno, il 
ferro e il manganese sono presenti sottoforma di sali solubili incolori (bicarbonati). Una volta che l’acqua viene messa in 
contatto con l’aria durante il pompaggio, l’irrigazione, lo stoccaggio in vasche, gli ioni di ferro e manganese subiscono un 
processo di ossidazione che li trasforma in idrossidi insolubili colorati. Per rimuovere il ferro ed il manganese è necessario 
sottoporre l’acqua a un doppio trattamento in serie, costituito da ossidazione e filtrazione. I filtri deferizzatori BravoFDA  
sono la soluzione ideale per acque con tenori di ferro fino a 2 ppm  e che non presentino altre problematiche (assenza 
di materiale in sospensione). Nel caso di acque più impegnative e che presentino, oltre al ferro, ammoniaca, 
carica batterica, etc . è necessario utilizzare i filtri deferrizzatori BravoFDCA  che operando con aggiunta di ipoclorito 
di sodio sono in grado di far fronte al più oneroso carico di lavoro (BravoFDCA utilizzo con stazione di dosaggio con 
prodotto ipoclorito di sodio).
BravoFDA / FDCA composti da: bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando, materiale 
deferrizzante - pressione min/max di esercizio: 1,5 / 7 Bar - perdita di carico ammissibile: 0,5 Bar
Adatto per la filtrazione di acque potabili ad uso civile. Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Codice A B

mm mm

FDA / FDCA80 315 1597

FDA / FDCA100 369 1906

FDA / FDCA104 510 2047

FDA / FDCA106 552 2020

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

B

A

RIEMPIMENTO e COLLAUDO: esclusi

Dimensioni indicative
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Generalità

La presenza dei sali minerali dissolti nell�acqua rappresenta per molte 
applicazioni industriali e tecnologiche un problema di notevole rilevanza.
L�osmosi inversa Ł oggi la tecnica piø economica ed af�dabile disponibile 
in commercio per produrre grandi quantità di acqua a basso contenuto 
salino. L�osmosi inversa non richiede l�utilizzo di prodotti chimici corrosivi per 
la sua gestione (a differenza dei demineralizzatori a resine) ed Ł di semplice 
conduzione richiedendo interventi di manutenzione economici e semplici 
da attuare.
I demineralizzatori BravoOSMO sono ideali in applicazioni quali: processi 
industriali, lavaggio industriale, accumulatori, cosmetica, galvanica, 
produzione acqua demineralizzata in genere.

Per modelli BravoOSMO da 500/700/950/1150 e 1450 litri/h, richiedere la 
quotazione.

Cos�Ø l�osmosi inversa?

Il processo avviene invertendo il fenomeno naturale dell�osmosi che ha 
luogo tra due soluzioni a differente concentrazione salina separate da 
una membrana semipermeabile. Con questo metodo il contenuto salino 
dell�acqua si riduce mediamente del 95/99%. 
La rimozione dei componenti organici, dei batteri e di 
altre impurità avviene con ef�cienza �no al 99%.

OSMOSI
Linea professionale
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Linea PROFESSIONALE - DEMINERALIZZATORI D�ACQUA AD OSMOSI INVERSA

BRAVOOSMO
Demineralizzatori d’acqua ad osmosi inversa

Codice Modello Produzione 
oraria l/h

% recupero
acqua

Numero
membrane

Potenza 
impianto KW Euro

OS30LE 30 LE 30 40 1 0,45 3.625,00

OS60LE 60 LE 60 60-75 1 0,55 6.313,00

OS80LE 80 LE 80 60-75 1 0,55 6.440,00

OS160LE 160 LE 160 60-75 2 0,55 7.485,00

OS240LE 240 LE 240 60-75 3 0.55 8.522,00

OS320LE 320 LE 320 60-75 4 0,65 10.228,00

Caratteristiche  
Bravoosmo per produzione acqua demineralizzata a basso contenuto salino - composto da un’elegante carenatura in 
acciaio INOX satinato, quadro elettronico a microprocessore con sicurezze.
Adatto per applicazioni uso civile-industriale. 
- Pressione di esercizio: 10 Bar - pressione minima di rete: 2 Bar - riduzione salina: 98%

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Codice A B C

mm mm mm

OS30LE 500 380 770

OS60LE 720 1250 380

OS80LE 720 1250 380

OS160LE 720 1250 380

OS240LE 870 1250 380

OS320LE 870 1250 380

B

C

A

Legenda
1 Ingresso acqua grezza - 2 Valvola di intercettazione - 3 Rubinetto di prelievo - 4 Riduttore di pressione - 5 Bravoosmo
6 serbatoio di accumulo - 7 pompa di rilancio - 8 Scarico - 9 Uscita acqua trattata.

COLLAUDO: escluso

Note: prestazioni riferite con acqua di alimento avente una salinità di 1500 ppm 
e temperatura di  °C.
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ADDOLCIMENTO
Linea professionale

Generalità

Uno dei problemi cruciali negli impianti idrotermosanitari Ł rappresentato 
dalla formazione di incrostazioni calcaree causate dalla durezza dell� 
acqua. L�addolcimento rappresenta la tecnologia che attualmente offre 
le maggiori garanzie di successo nella prevenzione dei depositi calcarei. 
L�addolcimento consiste in una reazione di scambio ionico, realizzato da 
apposite resine, che comporta l�eliminazione degli ioni responsabili della 
formazione di incrostazioni (calcio e magnesio). 

L�utilizzo di acqua addolcita comporta una serie di vantaggi: riduce le 
incrostazioni calcaree nelle tubazioni, nei boilers e negli elettrodomestici, 
riduce i consumi energetici ed il consumo di detersivi. L�acqua addolcita, 
inoltre, ha un� effetto risanante sulle super�ci incrostate eliminando, nel 
tempo, le concrezioni calcaree già presenti.
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BRAVOSTANDARD PLUS - Portate BASSE
Addolcitore doppio corpo

Codice Modello V VED Att. Volume 
resina lt

Portata di 
punta m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

ST19028 ST PLUS 28 �2
1” ¼ 28 3,5

93
141
220

1,35
2,28
6,12

1.760,00

ST19428 ST PLUS 28 �2 1.796,00

ST19035 ST PLUS 35 �2
1” ¼ 35 3,5

116
175
275

1,68
2,84
7,63

1.787,00

ST19435 ST PLUS 35 �2 1.824,00

ST19042 ST PLUS 42 �2
1” ¼ 42 3,5

150
196
332

2,04
3,74
6,94

2.095,00

ST19442 ST PLUS 42 �2 2.131,00

ST19057 ST PLUS 57 �2
1” ¼ 57 3,5

200
322
443

2,72
4,99
9,25

2.156,00

ST19457 ST PLUS 57 �2 2.193,00

BRAVOSTANDARD PLUS - Portate MEDIO/BASSE
Addolcitore doppio corpo

Codice Modello V VED Att. Volume 
resina lt

Portata di 
punta m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

ST19085 ST PLUS 85 �2
1” ¼ 85 5,1

280
458
583

4,13
8,03
12,38

2.537,00

ST19485 ST PLUS 85 �2 2.581,00

ST190115 ST PLUS 115 �2
1” ¼ 115 5,1

369
611
777

5,44
10,70
16,51

2.859,00

ST194115 ST PLUS 115 �2 2.903,00

Caratteristiche  
Addolcitore doppio corpo, completo di bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando elettronica 
con gestione statistica giornaliera della rigenerazione, completo di produttore di cloro universale per la disinfezione 
delle resine - completo di: by-pass, taratore durezza e kit analisi durezza - temperatura ambiente: min/max 5/40 °C - 
temperatura acqua: min/max 5/30 °C - pressione di esercizio: min/max 1,5/6 Bar - tensione di alimentazione: 230 vac 
- 50/60 Hz
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

GESTIONE RIEMPIMENTO e COLLAUDO: inclusi
GARANZIE: 10 anni bombola - 5 anni valvola - 3 anni elettronica

Accessori
Codice Descrizione Euro

99022010 Produttore di cloro New 55,00

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO

Legenda: V= rigenerazione a volume (uso tecnologico) -  VED= rigenerazione a volume, produttore di cloro per la disinfezione delle resine

By pass in 
dotazione

Diametro 
bombola

Altezza 
totale

Diametro 
tino

Altezza
tino

A B F C

litri mm mm mm mm

28 355 1480 460 990

35 355 1480 460 990

42 355 1630 460 990

57 355 1630 460 990

85 369 1585 730 1160

115 406 1665 730 1160
Dimensioni indicative
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BRAVOSTANDARD - Portate MEDIO/BASSE
Addolcitore doppio corpo

Codice Modello T TD VED Att. Volume 
resina lt

Portata 
min-max 
0°f m³/h

Portata 
di punta 

m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

ST10040 ST 40 �2 1”¼ 40 0,25 - 2,5 5 240 7,2 1.663,00
ST10240 ST 40 �2 1”¼ 40 0,25 - 2,5 5 240 7,2 1.765,00
ST10440 ST 40 �2 1”¼ 40 0,25 - 2,5 5 240 7,2 1.814,00

ST10050 ST 50 �2 1”¼ 50 0,25 - 2,5 5 300 9,0 1.846,00
ST10250 ST 50 �2 1”¼ 50 0,25 - 2,5 5 300 9,0 1.947,00
ST10450 ST 50 �2 1”¼ 50 0,25 - 2,5 5 300 9,0 2.017,00

ST10060 ST 60 �2 1”¼ 60 0,35 - 3,5 5 360 10,8 2.000,00
ST10260 ST 60 �2 1”¼ 60 0,35 - 3,5 5 360 10,8 2.100,00
ST10460 ST 60 �2 1”¼ 60 0,35 - 3,5 5 360 10,8 2.150,00

ST10075 ST 75 �2 1”½ 75 0,5 - 5,0 5 450 13,5 2.480,00
ST10275 ST 75 �2 1”½ 75 0,5 - 5,0 5 450 13,5 2.580,00
ST10475 ST 75 �2 1”½ 75 0,5 - 5,0 5 450 13,5 2.630,00

ST100100 ST 100 �2 1”½ 100 0,5 - 5,0 5 600 18,0 3.152,00
ST102100 ST 100 �2 1”½ 100 0,5 - 5,0 5 600 18,0 3.224,00
ST104100 ST 100 �2 1”½ 100 0,5 - 5,0 5 600 18,0 3.300,00

ST100125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 5,0 5 750 22,5 3.850,00
ST102125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 5,0 5 750 22,5 3.964,00
ST104125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 5,0 5 750 22,5 4.010,00

ST100150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 5,0 5 900 27,0 4.229,00
ST102150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 5,0 5 900 27,0 4.330,00
ST104150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 5,0 5 900 27,0 4.380,00

Caratteristiche  
Addolcitore doppio corpo, completo di bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando elettronica 
digitale - kit analisi della durezza - temperatura ambiente: min/max 5/40 °C - temperatura acqua: min/max 5/30 °C - 
pressione di esercizio: min/max 1,5/6 Bar -tensione di alimentazione: 230 vac - 50/60 Hz
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

GESTIONE RIEMPIMENTO e COLLAUDO: inclusi
GARANZIE: 1 anno bombola - 1 anno valvola - 1 anno elettronica

Accessori
Codice Descrizione Euro

31015161 By pass multifunzionale con taratore di durezza, preleva campione e 
sovralimentazione - Attacchi da 1” 1/4 145,00

31015263 By pass REMOTO multifunzionale con taratore di durezza, preleva campione e 
sovralimentazione - Attacchi da 1” 1/2 154,00

31015240 Produttore di cloro universale 198,00

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Diametro 
bombola

Altezza 
totale

Diametro 
tino

Altezza
tino

A B F C

litri mm mm mm mm

40 320 1887 460 760

50 320 1887 540x540 1010

60 320 1887 540x540 1010

75 370 1865 540x540 1010

100 406 2165 540x540 1010

125 480 2288 540x540 1010

150 480 2288 730 1160

Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO

Legenda: T= rigenerazione a tempo (uso tecnologico) - TD= rigenerazione a tempo con produttore di cloro per la disinfezione delle resine
VED= rigenerazione a tempo/volume, produttore di cloro per la disinfezione delle resine

Dimensioni indicative
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BRAVOSTANDARD - Portate MEDIO/ALTE
Addolcitore doppio corpo

Codice Modello T TD VED Att. Volume 
resina lt

Portata 
min-max 
0°f m³/h

Portata 
di punta 

m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

ST120100 ST 100 �2 1”½ 100 0,65 - 6,5 7 600 18,0 3.316,00
ST122100 ST 100 �2 1”½ 100 0,65 - 6,5 7 600 18,0 3.410,00
ST124100 ST 100 �2 1”½ 100 0,65 - 6,5 7 600 18,0 3.500,00

ST120125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 7,0 7 750 22,5 4.030,00
ST122125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 7,0 7 750 22,5 4.130,00
ST124125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 7,0 7 750 22,5 4.210,00

ST120150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 7,0 7 900 27,0 4.376,00
ST122150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 7,0 7 900 27,0 4.478,00
ST124150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 7,0 7 900 27,0 4.560,00

ST120175 ST 175 �2 1”½ 175 1,0 - 7,0 7 1050 31,5 4.570,00
ST122175 ST 175 �2 1”½ 175 1,0 - 7,0 7 1050 31,5 4.670,00
ST124175 ST 175 �2 1”½ 175 1,0 - 7,0 7 1050 31,5 4.754,00

ST120200 ST 200 �2 1”½ 200 1,0 - 7,0 7 1200 36,0 4.940,00
ST122200 ST 200 �2 1”½ 200 1,0 - 7,0 7 1200 36,0 5.040,00
ST124200 ST 200 �2 1”½ 200 1,0 - 7,0 7 1200 36,0 5.122,00

ST120250 ST 250 �2 1”½ 250 1,5 - 7,0 7 1500 45,0 5.870,00
ST122250 ST 250 �2 1”½ 250 1,5 - 7,0 7 1500 45,0 5.970,00
ST124250 ST 250 �2 1”½ 250 1,5 - 7,0 7 1500 45,0 6.054,00

ST120300 ST 300 �2 1”½ 300 1,5 - 7,0 7 1800 54,0 6.284,00
ST122300 ST 300 �2 1”½ 300 1,5 - 7,0 7 1800 54,0 6.384,00
ST124300 ST 300 �2 1”½ 300 1,5 - 7,0 7 1800 54,0 6.466,00

Caratteristiche  
Addolcitore doppio corpo, completo di bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando elettronica 
digitale - kit analisi della durezza - temperatura ambiente: min/max 5/40 °C - temperatura acqua: min/max 5/30 °C - 
pressione di esercizio: min/max 1,5/6 Bar -tensione di alimentazione: 230 vac - 50/60 Hz
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

GESTIONE RIEMPIMENTO e COLLAUDO: inclusi
GARANZIE: 1 anno bombola - 1 anno valvola - 1 anno elettronica

Accessori
Codice Descrizione Euro

31015166 By pass multifunzionale con taratore di durezza, preleva campione e 
sovralimentazione - Attacchi da 1” 1/2 160,00

31015263 By pass REMOTO multifunzionale con taratore di durezza, preleva campione e 
sovralimentazione - Attacchi da 1” 1/2 154,00

31015240 Produttore di cloro universale 198,00

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO

Legenda: T= rigenerazione a tempo (uso tecnologico) - TD= rigenerazione a tempo con produttore di cloro per la disinfezione delle resine
VED= rigenerazione a tempo/volume, produttore di cloro per la disinfezione delle resine

Diametro 
bombola

Altezza 
totale

Diametro 
tino

Altezza
tino

A B F C

litri mm mm mm mm

100 406 2165 540x540 1010

125 480 2288 540x540 1010

150 480 2288 730 1160

175 480 2288 730 1160

200 560 2260 730 1160

250 610 2380 840 1010

300 610 2380 840 1010
Dimensioni indicative
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BRAVOSTANDARD - Portate ALTE
Addolcitore doppio corpo

Codice Modello T TD VED Att. Volume 
resina lt

Portata 
min-max 
0°f m³/h

Portata 
di punta 

m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

ST170100 ST 100 �2 1”½ 100 0,65 - 6,5 15 600 18,0 4.940,00
ST172100 ST 100 �2 1”½ 100 0,65 - 6,5 15 600 18,0 5.056,00
ST174100 ST 100 �2 1”½ 100 0,65 - 6,5 15 600 18,0 5.288,00
ST170125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 8,0 15 750 22,5 5.648,00
ST172125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 8,0 15 750 22,5 5.766,00
ST174125 ST 125 �2 1”½ 125 0,80 - 8,0 15 750 22,5 5.992,00
ST170150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 8,0 15 900 27,0 5.974,00
ST172150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 8,0 15 900 27,0 6.090,00
ST174150 ST 150 �2 1”½ 150 0,80 - 8,0 15 900 27,0 6.320,00
ST170175 ST 175 �2 1”½ 175 1,0 - 11,0 15 1050 31,5 6.174,00
ST172175 ST 175 �2 1”½ 175 1,0 - 11,0 15 1050 31,5 6.289,00
ST174175 ST 175 �2 1”½ 175 1,0 - 11,0 15 1050 31,5 6.520,00
ST170200 ST 200 �2 1”½ 200 1,0 - 11,0 15 1200 36,0 6.550,00
ST172200 ST 200 �2 1”½ 200 1,0 - 11,0 15 1200 36,0 6.664,00
ST174200 ST 200 �2 1”½ 200 1,0 - 11,0 15 1200 36,0 6.894,00
ST170250 ST 250 �2 2” 250 1,5 - 15,0 15 1500 45,0 7.374,00
ST172250 ST 250 �2 2” 250 1,5 - 15,0 15 1500 45,0 7.490,00
ST174250 ST 250 �2 2” 250 1,5 - 15,0 15 1500 45,0 7.806,00
ST170300 ST 300 �2 2” 300 1,5 - 15,0 15 1800 54,0 7.786,00
ST172300 ST 300 �2 2” 300 1,5 - 15,0 15 1800 54,0 7.914,00
ST174300 ST 300 �2 2” 300 1,5 - 15,0 15 1800 54,0 8.222,00
ST170400 ST 400 �2 2” 400 2,5 - 15,0 15 2400 72,0 8.358,00
ST172400 ST 400 �2 2” 400 2,5 - 15,0 15 2400 72,0 8.476,00
ST174400 ST 400 �2 2” 400 2,5 - 15,0 15 2400 72,0 8.794,00
ST170500 ST 500 �2 2” 500 3,5 - 15,0 15 3000 90,0 9.700,00
ST172500 ST 500 �2 2” 500 3,5 - 15,0 15 3000 90,0 9.820,00
ST174500 ST 500 �2 2” 500 3,5 - 15,0 15 3000 90,0 10.134,00

Caratteristiche  
Addolcitore doppio corpo, completo di bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando elettronica 
digitale - kit analisi della durezza - temperatura ambiente: min/max 5/40 °C - temperatura acqua: min/max 5/30 °C - 
pressione di esercizio: min/max 1,5/6 Bar -tensione di alimentazione: 230 vac - 50/60 Hz
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

GESTIONE RIEMPIMENTO e COLLAUDO: inclusi fino 300 lt. di resina - oltre a consuntivo
GARANZIE: 1 anno bombola - 1 anno valvola - 1 anno elettronica

Accessori
Codice Descrizione Euro

31015175 Valvola di sovralimentazione e taratore durezza - Attacchi 1”1/4 
Portata m3/h 10 �Pp 1 bar - Pressione nominale PN10 - Temperatura max 90°C 324,00

31015240 Produttore di cloro universale 198,00

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO

Legenda: T= rigenerazione a tempo (uso tecnologico) - TD= rigenerazione a tempo con produttore di cloro per la disinfezione delle resine
VED= rigenerazione a tempo/volume, produttore di cloro per la disinfezione delle resine

Diametro 
bombola

Altezza 
totale

Diametro 
tino

Altezza
tino

A B F C

litri mm mm mm mm

100 406 2165 540x540 1010

125 480 2288 540x540 1010

150 480 2288 730 1160

175 480 2288 730 1160

200 560 2260 730 1160

Diametro 
bombola

Altezza 
totale

Diametro 
tino

Altezza
tino

A B F C

litri mm mm mm mm

250 610 2380 840 1010

300 610 2380 840 1010

400 780 2540 880 1090

500 930 2610 980 1200

Dimensioni indicative
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BRAVOSTANDARD - Portate ALTISSIME
Addolcitore doppio corpo

Codice Modello T TD VED Att. Volume 
resina lt

Portata 
min-max 
0°f m³/h

Portata 
di punta 

m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

ST160400 ST 400 �2 2” 400 2,5 - 22,0 22 2400 72,0 12.190,00

ST162400 ST 400 �2 2” 400 2,5 - 22,0 22 2400 72,0 12.374,00

ST164400 ST 400 �2 2” 400 2,5 - 22,0 22 2400 72,0 12.690,00

ST160500 ST 500 �2 2” 500 3,5 - 22,0 22 3000 90,0 12.368,00

ST162500 ST 500 �2 2” 500 3,5 - 22,0 22 3000 90,0 12.550,00

ST164500 ST 500 �2 2” 500 3,5 - 22,0 22 3000 90,0 12.866,00

ST160600 ST 600 �2 2” 600 3,5 - 22,0 22 3600 108,0 13.026,00

ST162600 ST 600 �2 2” 600 3,5 - 22,0 22 3600 108,0 13.210,00

ST164600 ST 600 �2 2” 600 3,5 - 22,0 22 3600 108,0 14.166,00

ST160750 ST 750 �2 3” 750 4,5 - 22,0 22 4500 135,0 13.682,00

ST162750 ST 750 �2 3” 750 4,5 - 22,0 22 4500 135,0 13.864,00

ST164750 ST 750 �2 3” 750 4,5 - 22,0 22 4500 135,0 14.626,00

ST160900 ST 900 �2 3” 900 6,0 - 22,0 22 5400 162,0 17.926,00

ST162900 ST 900 �2 3” 900 6,0 - 22,0 22 5400 162,0 18.110,00

ST164900 ST 900 �2 3” 900 6,0 - 22,0 22 5400 162,0 18.632,00

Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO

Caratteristiche  
Addolcitore doppio corpo, completo di bombola in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando elettronica 
digitale - kit analisi della durezza - temperatura ambiente: min/max 5/40 °C - temperatura acqua: min/max 5/30 °C - 
pressione di esercizio: min/max 1,5/6 Bar -tensione di alimentazione: 230 vac - 50/60 Hz
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

GESTIONE RIEMPIMENTO e COLLAUDO: quotazione a consuntivo
GARANZIE: 1 anno bombola - 1 anno valvola - 1 anno elettronica

Accessori
Codice Descrizione Euro

31015189 Valvola di sovralimentazione e taratore durezza - Attacchi 2”
Portata m3/h 18 �Pp 1 bar - Pressione nominale PN10 - Temperatura max 90°C 483,00

31015240 Produttore di cloro universale 198,00

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Legenda: T= rigenerazione a tempo (uso tecnologico) - TD= rigenerazione a tempo con produttore di cloro per la disinfezione delle resine
VED= rigenerazione a tempo/volume, produttore di cloro per la disinfezione delle resine

Diametro 
bombola

Altezza 
totale

Diametro 
tino

Altezza
tino

A B F C

litri mm mm mm mm

400 780 3300 880 1090

500 780 3300 980 1200

600 960 3350 1160 1540

750 960 3350 1160 1540

900 1110 3430 vasca cielo aperto Lt 1200

Dimensioni indicative
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BRAVOSTANDARD DC - Portate MEDIO/BASSE
Addolcitore doppio corpo - doppia colonna

Codice Modello V VED Att. Volume 
resina lt

Portata 
min-max 
0°f m³/h

Portata 
di punta 

m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

DC14060 ST DC 60 �2 1” 60x2 0,3 - 3,0 3 360x2 10,8 4.524,00

DC14460 ST DC 60 �2 1” 60x2 0,3 - 3,0 3 360x2 10,8 4.700,00

DC14075 ST DC 75 �2 1” 75x2 0,3 - 3,0 3 450x2 13,5 5.070,00

DC14475 ST DC 75 �2 1” 75x2 0,3 - 3,0 3 450x2 13,5 5.274,00

DC150100 ST DC 100 �2 1”½ 100x2 0,5 - 6,0 6 600x2 18,0 8.968,00

DC154100 ST DC 100 �2 1”½ 100x2 0,5 - 6,0 6 600x2 18,0 9.148,00

DC150125 ST DC 125 �2 1”½ 125x2 0,5 - 6,0 6 750x2 22,5 9.020,00

DC154125 ST DC 125 �2 1”½ 125x2 0,5 - 6,0 6 750x2 22,5 9.996,00

BRAVOSTANDARD DC - Portate MEDIO/ALTE
Addolcitore doppio corpo - doppia colonna

Codice Modello V VED Att. Volume 
resina lt

Portata 
min-max 
0°f m³/h

Portata 
di punta 

m³/h

Ciclica
m³ x °f

Sale
Kg Euro

DC120175 ST DC 175 �2 1”½ 175x2 1,0 - 7,0 7 1050x2 31,5 10.140,00

DC124175 ST DC 175 �2 1”½ 175x2 1,0 - 7,0 7 1050x2 31,5 10.504,00

DC120250 ST DC 250 �2 1”½ 250x2 1,0 - 7,0 7 1500x2 45,0 12.754,00

DC124250 ST DC 250 �2 1”½ 250x2 1,0 - 7,0 7 1500x2 45,0 13.106,00

DC170400 ST DC 400 �2 2” 400x2 2,5 - 15,0 15 2400x2 72,0 18.298,00

DC174400 ST DC 400 �2 2” 400x2 2,5 - 15,0 15 2400x2 72,0 18.778,00

Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO DOPPIA COLONNA

Caratteristiche  
Addolcitore doppio corpo, completo di due bombole in polipropilene rinforzata in fibra di vetro, valvola di comando 
elettronica digitale - kit analisi della durezza - temperatura ambiente: min/max 5/40 °C - temperatura acqua: min/max 
5/30 °C - pressione di esercizio: min/max 1,5/6 Bar -tensione di alimentazione: 230 vac - 50/60 Hz
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

GESTIONE RIEMPIMENTO e COLLAUDO: inclusi fino 300 lt. di resina - oltre a consuntivo
GARANZIE: 1 anno bombola - 1 anno valvola - 1 anno elettronica

B

A

F

C

Legenda: V= rigenerazione a volume (uso tecnologico) -  VED= rigenerazione a volume, produttore di cloro per la disinfezione delle resine

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Ingombro 
bombole

Altezza 
totale

Diametro 
tino

Altezza
tino

A B F C

litri mm mm mm mm

60 700 1838 540x540 1010

75 800 1865 540x540 1010

100 900 2165 540x540 1010

125 1000 2288 540x540 1010

175 1020 2288 730 1160

250 1200 2380 840 1010

400 1600 2540 880 1090

Accessori
Codice Descrizione Euro

31015175 Valvola di sovralimentazione e taratore durezza - Attacchi 1”1/4 
Portata m3/h 10 �Pp 1 bar - Pressione nominale PN10 - Temperatura max 90°C 324,00

31015240 Produttore di cloro universale 198,00

Dimensioni indicative
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Numero
Appartamenti 

Durezza acqua da trattare
0-25° f

Durezza acqua da trattare
25-35° f

Durezza acqua da trattare
35-45° f

8

FT014
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/4
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5

SCHEMA A

FT014
ST10440
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/4
Add. BravoSTANDARD 40 VED
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5 

SCHEMA B

FT014
ST10440
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/4
Add. BravoSTANDARD 40 VED
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5

SCHEMA B

10

FT014
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/4
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5

SCHEMA A

FT014
ST10440
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/4
Add. BravoSTANDARD 40 VED
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5

SCHEMA B

FT014
ST10450
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/4
Add. BravoSTANDARD 50 VED
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5

SCHEMA B

12

FT016
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5

SCHEMA A

FT016
ST10450
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 50 VED
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5

SCHEMA B

FT016
ST10460
PM014
PC003

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 60 VED
Pompa dosatrice BravaDOS 1”1/4
AcquaSIL 20/40® kg.5

SCHEMA B

14

FT016
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Serbatoio lt.120 completo 
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA C

FT016
ST10450
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 50 VED
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

FT016
ST10475
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 75 VED
Serbatoio lt.120 completo 
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

16

FT016
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA C

FT016
ST10460
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 60 VED
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

FT016
ST10475
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 75 VED
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

18

FT016
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA C

FT016
ST10475
31015161
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 75 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

FT016
ST10475
31015161
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 75 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

20

FT016
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA C

FT016
ST10475
31015161
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 75 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

FT016
ST10475
31015161
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 75 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

24

FT016
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA C

FT016
ST124100
31015166
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 100 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

FT016
ST174150
31015175
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 1”1/2
Add. BravoSTANDARD 150 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25

SCHEMA D

Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO

PRATICO Come calcolare l'impianto adatto

I dati del PRATICO si riferiscono al trattamento acqua calda + fredda, appartamenti monoservizi. 
PRATICO vuole essere un aiuto indicativo; per un dimensionamento completo prego contattarci, o utilizzare il software 
"DIMENSIONE H2O" scaricabile dal nostro sito.
Per dimensionamento inferiore a 8 appartamenti, consulta il PRATICO a pagina 21.
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Numero
Appartamenti 

Durezza acqua da trattare
0-25° f

Durezza acqua da trattare
25-35° f

Durezza acqua da trattare
35-45° f

28

FT018
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA C

FT018
ST124100
31015166
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 100 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

FT018
ST174150
31015175
SD110100
PM062
9900400005
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 150 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 1”1/2
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

32

FT018
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA C

FT018
ST124100
31015166
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 100 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo 
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

FT018
ST174150
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 150 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

36

FT018
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA C

FT018
ST174150
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 150 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

FT018
ST174200
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente  PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 200 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

40

FT018
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA C

FT018
ST174200
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 200 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

FT018
ST174200
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente  PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 200 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

44

FT018
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA C

FT018
ST174200
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 200 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

FT018
ST174200
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 200 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo 
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

48

FT018
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente  PuliFIL 2”
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA C

FT018
ST174200
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 200 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

FT018
ST174250
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 250 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

50

FT018
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA C

FT018
ST174200
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 200 VED
blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

FT018
ST174250
31015175
SD110100
PM062
9900400015
PC001

Autopulente PuliFIL 2”
Add. BravoSTANDARD 250 VED
Blocchetto di sovralimentazione
Serbatoio lt.120 completo
Pompa proporzionale APG 603
Contatore lancia-impulsi 2”
AcquaSIL 5/10 kg.25 

SCHEMA D

Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO
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Linea professionale - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO

Legenda
1 Ingresso acqua grezza
2 Contatore generale
3 Riduttore di pressione
4 Disconnettore
5 Valvola di intercettazione
6 Rubinetto preleva-campione 
7 Valvola by-pass
8 Filtro Bravo
9 Addolcitore BravoSTANDARD
10 Taratore di durezza
11 Stazione di dosaggio DOSANET
12 Caldaia
13 Uscita acqua calda 
14 Uscita acqua fredda
15 Scarico.

Legenda
1 Ingresso acqua grezza
2 Valvola intercettazione
3 Rubinetto preleva campione
4 Riduttore di pressione
5 Disconnettore
6 Filtro Bravo  
7 Valvola by-pass 
8 Stazione di dosaggio DOSANET
9 Uscita acqua trattata
10 Scarico.

Legenda
1 Ingresso acqua grezza 
2 Contatore generale 
3 Riduttore di pressione 
4 Disconnettore 
5 Valvola di intercettazione 
6 Rubinetto preleva-campione 
7 Valvola by-pass 
8 Filtro Bravo
9 Pompa dosatrice BravaDOS 
10 Caldaia
11 Uscita acqua calda 
12 Uscita acqua fredda 
13 Scarico

Legenda
1 Ingresso acqua grezza
2 Contatore generale
3 Riduttore di pressione
4 Disconnettore
5 Valvola di intercettazione
6 Rubinetto preleva-campione  
7 Valvola by-pass
8 Filtro Bravo
9 Addolcitore BravoCAB
10 Pompa dosatrice BravaDOS
11 Caldaia
12 Uscita acqua calda
13 Uscita acqua fredda;  
14 Scarico. 

SCHEMA A

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

SCHEMA B

SCHEMA C

SCHEMA D
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SISTEMI DI DOSAGGIO
Linea professionale

Generalità

La presenza di sostanze non desiderate può impartire all�acqua 
caratteristiche negative quali elevati valori di durezza, pH diversi dalla 
neutralità, carica batterica, ossigeno dissolto. In questi casi può diventare 
necessario correggere le caratteristiche dell�acqua dosando appositi 
prodotti chimici mediante sistemi di dosaggio.

Acqua Brevetti dispone di una gamma completa di stazioni di dosaggio 
dotate di pompe elettromagnetiche a membrana adatte per soddisfare 
tutte le esigenze, nel settore del trattamento dell�acqua civile e industriale. 
Le stazioni di dosaggio sono disponibili nella versione costante DOSANET C 
e nella versione proporzionale gestita da contatore lanciaimpulsi DOSANET P 
oppure possono essere gestite da altri sistemi di controllo.
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DOM
Linea professionale - SISTEMI ANTICALCARE

Caratteristiche  
Cristalsoft con testata in ABS -  vaso in san - adatto al dosaggio di polifosfati in cristalli a lenta solubilità che permette 
di trattare grandi portate d'acqua proteggendo la lavatrice. Pressione di esercizio min/max 1,5-3,5 Bar - temperatura 
acqua min/max 5-30 °C. Uso tecnologico

Caratteristiche  
Polifosfato in cristalli con effetto anticorrosivo - antincrostante per il trattamento di acqua uso tecnologico - durezze 
moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C

Caratteristiche  
Polifosfato in polvere granulare con effetto anticorrosivo - antincrostante per il trattamento di acqua uso tecnologico - 
durezze moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C

POLIDOS ‰ - POLIDOS ¾ plastica
Dosatore polifosfati a sistema venturi

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz. 
Conf.

Kg.
Conf. Euro

DS014 POLIDOS ½ ½” F 2,0 30 9,0 36,00

DS016 POLIDOS ¾ ¾” F 3,5 24 17 147,00

ACQUAPOLIFOS 
Per dosatori in genere

Codice Prodotto Unità Pz. 
Conf. Euro cad.

PC004 ACQUAPOLIFOS Barattolo 1 kg 8 22,00

CRISTALSOFT
Contenitore di polifosfati per lavatrice

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h

Pz.
Conf.

Kg.
Conf. Euro

C1602830 CRISTALSOFT ¾” M/F 0,7 24 6 16,60

ACQUACRISTAL
Per Cristalsoft

Codice Prodotto Unità Pz. 
Conf. Euro

PC005 ACQUACRISTAL - Cristalli per dosatori Barattolo 1,5 kg 8 32,00

Caratteristiche  POLIDOS ½
Polidos ½ dosatore con testata in polipropilene e inserti in 
ottone, vaso in san trasparente, soffietto interno e o.ring 
in NBR, Rubinetto by-pass - Pressione di esercizio max 8 
bar - Temperatura di esercizio max 25 °C - Dosaggio 2-4 
ppm/mc3 - Autonomia carica 10-12 mc3/h. Uso tecnologico.

Caratteristiche  POLIDOS ¾ 
Polidos 3/4 dosatore con testata in polipropilene e inserti 
in ottone, vaso in san trasparente, soffietto interno e o.ring 
in NBR; Pressione di esercizio max 8 bar - Temperatura di 
esercizio max 25 °C - Dosaggio 2-4 ppm/mc3 - Autonomia 
carica 30 mc3/h. Uso tecnologico.

Caratteristiche  
Prodotto in polvere a purezza alimentare, anticorrosivo antincrostante per il trattamento di acqua potabile - durezze 
moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

POLISAN
Per dosatori in genere

Codice Descrizione prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC007 POLISAN Barattolo 1 kg 8 24,00
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Linea professionale - STAZIONI DI DOSAGGIO 

Caratteristiche  
Polifosfato in pastiglie con effetto anticorrosivo - antincrostante per il trattamento di acqua uso tecnologico - durezze 
moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C

DOSANET P - Stazione di dosaggio per utilizzo prodotti Linea ACQUASIL ®

POLIBLISTER 
Per dosatori Polidos ottone

Codice Prodotto Unità Pz. 
Conf. Euro cad.

PC006 POLIBLISTER - N°6 ricariche per POLIDOS ½” Blister 50 g 12 18,00

PC012 POLIBLISTER BIG - N°3 ricariche per POLIDOS ¾” - 1” Blister 80 g 8 22,00

APG
Pompa dosatrice a membrana

Codice Modello Pressione
Bar

Portata
lt/h

Attacchi
mm

Frequenza
imp/min

Kit 
guarnizioni Euro

PM062 POMPA APG 603 NHP 12-10-8-2 4-5-6-8 4/6 160 Kit in PVC 387,00

SERBATOIO COMPLETO 

Codice Modello Volume
lt Euro

SD110050 SER 60 COMPLETO   assemblato 60 374,00

SD110100 SER 120 COMPLETO assemblato 120 427,00

SD110200 SER 220 COMPLETO assemblato 220 562,00

SD110300 SER 325 COMPLETO assemblato 325 682,00

SD110500 SER 550 COMPLETO assemblato 550 901,00

CB - WE
Contatore lancia impulsi filettato - flangiato

Codice Modello Attacchi Impulsi
per litro

Interasse
mm

Portata
nominale m³/h Euro

9900400001 CB ½” 4 110 1,5 111,00

9900400002 CB ¾” 4 130 2,5 120,00

9900400003 CB 1” 4 260 3,5 163,00

9900400004 CB 1”¼ 4 260 5 174,00

9900400005 CB 1”½ 4 300 10 282,00

9900400015 CB 2” 4 300 15 393,00

9900424063 WE DN 50 1/100Lt - 1/1000Lt 200 15 559,00

9900424066 WE DN 65 1/100Lt - 1/1000Lt 200 25 589,00

9900424069 WE DN 80 1/100Lt - 1/1000Lt 225 40 620,00

9900424072 WE DN 100 1/100Lt - 1/1000Lt 250 60 674,00

9900424077 WE DN 150 1/1000Lt - 1/10000Lt 300 150 1.080,00

SC100 SCHEDA GESTIONE CONTATORI (Fino a numero 4 contatori) 108,00

Caratteristiche  
Polidos dosatore con testata in ottone cromato - vaso in san - completi di valvola di deviazione che permette 
l'interruzione del flusso d'acqua - adatto per il dosaggio di polifosfati - * in dotazione: prima carica compresa
Pressione di esercizio min/max 1,5-3,5 Bar - temperatura acqua min/max 5-30 °C. Uso tecnologico.

POLIDOS ‰ - POLIDOS ¾ ottone
Dosatore polifosfati a sistema venturi

Codice Modello Attacchi Portata
m3/h Carica* Pz. 

Conf.
Kg.

Conf. Euro

DS010 POLIDOS ½” F 1,5 1 Piccola 12 9,8 59,10

DS012 POLIDOS DIMA ½” F 1,5 1 Piccola 12 10,5 61,40

DS018 POLIDOS ¾” - 1” F 5,8 1 Media 1 1,9 140,20
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DOSANET PV - Stazione di dosaggio per utilizzo prodotto BC200 
(ipoclorito di sodio)

TPG
Pompa dosatrice a membrana

Codice Modello Pressione
Bar

Portata
lt/h

Attacchi
mm

Frequenza
imp/min

Kit 
guarnizioni Euro

PM055 POMPA TPG 600 NAH 20-18 2.5-3.0 4/7 - 4/6 120 Kit in PVDF 773,00

SERBATOIO CON VASCA COMPLETO 

Codice Modello Volume
lt Euro

SD310025 SER/V 30 COMPLETO   assemblato 30 469,00

SD310050 SER/V 60 COMPLETO   assemblato 60 490,00

SD310100 SER/V 120 COMPLETO  assemblato 120 555,00

Linea professionale - STAZIONI DI DOSAGGIO 

Caratteristiche  
Stazione di dosaggio Dosanet P composta da pompa elettromagnetica a dosaggio proporzionale a segnale digitale 
(contatore lancia-impulsi) con regolazione tramite manopola- serbatoio in HDPE completo di lancia di aspirazione 
con sonda di livello assemblata, idoneo per lo stoccaggio di prodotti chimici di varia natura - contatore filettato per 
acqua potabile fredda (fino a 30°C) getto unico (per il ½” e ¾”) e getto multiplo (per i calibri fino al 2”) oppure contatore 
flangiato a mulinello assiale WE. DN flangiato UNI PN 10/16 Bar per acqua fredda fino a 30°C.
Dati pompa APG: portata min/max Lt/h 4-8 - pressione min/max 2-12 Bar - frequenza dosaggio max imp/min 160 - 
tensione di alimentazione: 230 V 50/60 Hz 

GESTIONE COLLAUDO: escluso

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Descrizione Ingombro 
serbatoio

Altezza 
totale

A B

mm mm

Dosanet P 60 400 565

Dosanet P 120 500 705

Dosanet P 220 620 825

Dosanet P 325 710 915

Dosanet P 550 885 1025

DOSANET P - Stazione di dosaggio per utilizzo prodotti Linea ACQUASIL ®
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Caratteristiche  
Stazione di dosaggio Dosanet P composta da pompa elettromagnetica a dosaggio proporzionale a segnale digitale 
(contatore lancia-impulsi) con regolazione tramite manopola- serbatoio in HDPE completo di lancia di aspirazione con 
sonda di livello assemblata, valvola di contropressione, priming aid e sensore di flusso idoneo per lo stoccaggio di 
prodotti chimici di varia natura - contatore filettato per acqua potabile fredda (fino a 30°C) getto unico (per il ½” e ¾”) e 
getto multiplo (per i calibri fino al 2”) oppure contatore flangiato a mulinello assiale WE. DN flangiato UNI PN 10/16 Bar 
per acqua fredda fino a 30°C.
Dati pompa TPG: portata min/max Lt/h 2,5-3 - pressione min/max 18-20 Bar - frequenza dosaggio max imp/min 120 
- tensione di alimentazione: 230 V 50/60 Hz

GESTIONE COLLAUDO: escluso

CB - WE
Contatore lancia impulsi filettato - flangiato

Codice Modello Attacchi Impulsi
per litro

Interasse
mm

Portata
nominale m³/h Euro

9900400001 CB ½” 4 110 1,5 111,00

9900400002 CB ¾” 4 130 2,5 120,00

9900400003 CB 1” 4 260 3,5 163,00

9900400004 CB 1”¼ 4 260 5 174,00

9900400005 CB 1”½ 4 300 10 282,00

9900400015 CB 2” 4 300 15 393,00

9900424063 WE DN 50 1/100Lt - 1/1000Lt 200 15 559,00

9900424066 WE DN 65 1/100Lt - 1/1000Lt 200 25 589,00

9900424069 WE DN 80 1/100Lt - 1/1000Lt 225 40 620,00

9900424072 WE DN 100 1/100Lt - 1/1000Lt 250 60 674,00

9900424077 WE DN 150 1/1000Lt - 1/10000Lt 300 150 1.080,00

SC100 SCHEDA GESTIONE CONTATORI (Fino a numero 4 contatori) 108,00

Accessori obbligatori
Codice Descrizione Euro

9900071123 Valvola di contropressione con tenute in FPM per connessione punto iniezione 242,00

EM99106171 Priming Aid dispositivo adescamento pompe operanti a basse portate 189,00

Accessori facoltativi
Codice Descrizione Euro

EM99106208 Sensore di flusso per verifica del dosaggio di prodotto in linea 157,00

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Descrizione Ingombro 
serbatoio

Altezza 
totale

A B

mm mm

Dosanet PV 30 600 450

Dosanet PV 60 600 565

Dosanet PV 120 700 705

Linea professionale - STAZIONI DI DOSAGGIO 
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APG
Pompa dosatrice a membrana

Codice Modello Pressione
Bar

Portata
lt/h

Attacchi
mm

Frequenza
imp/min

Kit 
guarnizioni Euro

PM063 POMPA APG 603 NHH 12-10-8-2 4-5-6-8 4/6 160 Kit in PVDF 423,00

SERBATOIO COMPLETO 

Codice Modello Volume
lt Euro

SD110050 SER 60 COMPLETO   assemblato 60 374,00

SD110100 SER 120 COMPLETO assemblato 120 427,00

SD110200 SER 220 COMPLETO assemblato 220 562,00

SD110300 SER 325 COMPLETO assemblato 325 682,00

SD110500 SER 550 COMPLETO assemblato 550 901,00

DOSANET C - Stazione di dosaggio per utilizzo prodotti Linea AZ ®

Caratteristiche  
Stazione di dosaggio Dosanet C composta da pompa elettromagnetica a dosaggio proporzionale con regolazione 
tramite manopola- serbatoio in HDPE completo di lancia di aspirazione con sonda di livello assemblata, idoneo per lo 
stoccaggio di prodotti chimici di varia natura.
Dati pompa APG: portata min/max Lt/h 4-8 - pressione min/max 2-12 Bar - frequenza dosaggio max imp/min 160 - 
tensione di alimentazione: 230 V 50/60 Hz

GESTIONE COLLAUDO: escluso

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Linea professionale - STAZIONI DI DOSAGGIO 

Descrizione Ingombro 
serbatoio

Altezza 
totale

A B

mm mm

Dosanet C 60 400 565

Dosanet C 120 500 705

Dosanet C 220 620 825

Dosanet C 325 710 915

Dosanet C 550 885 1025
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Caratteristiche  
Lancia di aspirazione preassemblata in PVC/PP per tubo 4x6 per serbatoio modello SER.
Completa di: filtro di fondo, valvola di non ritorno e sonda di livello per l’arresto della pompa in caso di insufficiente 
liquido nel serbatoio.

Accessori per stazioni di dosaggio
Codice Descrizione Euro

9900071123 Valvola di contropressione con tenute in FPM per connessione punto iniezione 242,00

9900071122 Valvola di contropressione con tenute in PVDE per connessione nella tubazione 242,00

EM99106171 Priming Aid dispositivo adescamento pompe operanti a basse portate 189,00

EM99106208 Sensore di flusso per verifica del dosaggio di prodotto in linea 157,00

EM99106209 Valvola Multifunzionale in PP di contropressione, antisifone, scarico mandata 130,00

EM99106270 Valvola Multifunzionale in PVDE di contropressione, antisifone, scarico mandata 264,00

EM99121000 Sonda di livello con staffa per serbatoio 41,00

LANCIA COMPLETA 
Lancia di aspirazione con sonda di livello

Codice Modello Dimensioni
L x Ø mm

Modello
serbatoio Euro

9900100075 Lancia completa 450 x 22 SER 60 133,00

9900100087 Lancia completa 650 x 22 SER 120 145,00

9900100086 Lancia completa 900 x 22 SER 220 160,00

9900100160 Lancia completa 1050 x 22 SER 325 160,00

9900100161 Lancia completa 1250 x 22 SER 550 / 1070 173,00

APG
Pompa dosatrice a membrana

Codice Modello Pressione
Bar

Portata
lt/h

Attacchi
mm

Frequenza
imp/min

Kit 
guarnizioni Euro

PM063 POMPA APG 603 NHH 12-10-8-2 4-5-6-8 4/6 160 Kit in PVDF 423,00

SERBATOIO COMPLETO -  Facoltativo

Codice Modello Volume
lt Euro

SD110050 SER 60 COMPLETO   assemblato 60 374,00

SD110100 SER 120 COMPLETO assemblato 120 427,00

SD110200 SER 220 COMPLETO assemblato 220 562,00

SD110300 SER 325 COMPLETO assemblato 325 682,00

SD110500 SER 550 COMPLETO assemblato 550 901,00

DOSANET C - Stazione di dosaggio per utilizzo prodotto
GUARDIAN VAPORE

Caratteristiche  
Stazione di dosaggio Dosanet C composta da pompa elettromagnetica a dosaggio proporzionale con regolazione 
tramite manopola- serbatoio in HDPE completo di lancia di aspirazione con sonda di livello assemblata, idoneo per lo 
stoccaggio di prodotti chimici di varia natura.
Dati pompa APG: Portata min/max Lt/h 4-8 - pressione min/max 2-12 Bar - frequenza dosaggio max imp/min 160 - 
tensione di alimentazione: 230 V 50/60 Hz

GESTIONE COLLAUDO: escluso

Linea professionale - STAZIONI DI DOSAGGIO 

Linea professionale - ACCESSORI STAZIONI DI DOSAGGIO 
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Caratteristiche  
Tower Control X2000 per la gestione delle torri di raffreddamento con controllo biocida, inibitore e controllo scarico, 
controllo del pH, conducibilità, portata e temperatura. Completo di porta sonda. 
È dotato di un display retro illuminato, tubazione in PSS con misuratore di portata volumetrico e sensore reed esterno. 
È adatto per il dosaggio in circuiti aperti di:
GUARDIAN RAFFREDDAMENTO cod.PC032
(Prodotto indicato per il controllo delle incrostazioni e delle corrosioni) 
e BC 300 COD.PC046
(Prodotto indicato per il controllo della crescita di batteri ed altri microorganismi)

TOWER CONTROL X2000 
Sistema di controllo

Codice Modello Pressione 
max Euro

SC500100 TOWER CONTROL X2000 
In/out 1”F Gas PVC - By-pass idraulico 6 bar 3.360.00

Accessori obbligatori esclusi dalla fornitura

Codice Descrizione Q.tà

PM063 Pompa a membrana per il dosaggio dei prodotti chimici 2

SER/V Serbatoi completi di sonda di livello e vasca di contenimento 2

CB/WE Contatore lancia impulsi per controllo reintegro acqua in torre 1

CB/WE Contatore opzionale per controllo acqua di scarico 1

48105009 Kit analisi cloro DpD 1

APG
Pompa dosatrice a membrana - Adatta per il dosaggio di prodotti alcalini

Codice Modello Pressione
Bar

Portata
lt/h

Attacchi
mm

Frequenza
imp/min

Kit 
guarnizioni Euro

PM063/AC POMPA APG 603 NHH 12-10-8-2 4-5-6-8 4/6 160 Kit in PVDF 423,00

Linea professionale - ACCESSORI PER STAZIONI DI DOSAGGIO 

Linea professionale - STRUMENTI DI CONTROLLO 

PROGRAMMAZIONE e AVVIAMENTO: escluso; 
Contattare un Centro assistenza tecnica autorizzato
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REFRIGERATORI
Linea professionale

Generalità

L�acqua distribuita dalla rete idrica, anche se sottoposta a severi controlli 
per garantire la potabilità, può contenere sostanze che ne possono 
rendere sgradevole il gusto. 

Acqua Brevetti ha realizzato delle apparecchiature per trattare 
ulteriormente l�acqua nel punto d�uso, rendendola leggera e pura. 

Con il trattamento di micro�ltrazione abbinato alla refrigerazione e alla 
gasatura si hanno dei notevoli vantaggi: acqua pura, basso costo, comodità 
di utilizzo, nessuno stoccaggio di bottiglie, nessuno smaltimento 
di plastica o vetro.

Per modelli 
BravoCASA 3 - BravoCASA 3 IN - BravoCASA PRO IN - BravoCASA PRO TOP
richiedere la quotazione
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Linea professionale - REFRIGERATORI

BRAVOCASA 4 
Fontanella refrigerante

Codice
Versione 
lamiera 
plastificata

Versione 
acciaio
inox

Portata
lt/h

Filtro 
decloratore interno 

assemblato
Versione rubinetto Euro

RF020 �2 30 cigno 860,00

RF021 �2 30 zampillo 860,00

RF022 �2 30 cigno + zampillo 927,00

RF023 �2 30 cigno + zampillo + pedale 1.001,00

RF030 �2 30 �2 cigno 1.071,00

RF031 �2 30 �2 zampillo 1.071,00

RF032 �2 30 �2 cigno + zampillo 1.138,00

RF033 �2 30 �2 cigno + zampillo + pedale 1.212,00

RF020S �2 30 cigno 937,00

RF021S �2 30 zampillo 937,00

RF022S �2 30 cigno + zampillo 1.003,00

RF023S �2 30 cigno + zampillo + pedale 1.078,00

RF030S �2 30 �2 cigno 1.148,00

RF031S �2 30 �2 zampillo 1.148,00

RF032S �2 30 �2 cigno + zampillo 1.215,00

RF033S �2 30 �2 cigno + zampillo + pedale 1.289,00

Versione 
erogazione 
a pedale

Versione 
erogazione 
a zampillo

Versione 
erogazione 
a cigno

Caratteristiche  
Fontanella refrigerante di acqua liscia completa di banco di ghiaccio sigillato e pre-riempito per offrire migliori 
prestazioni; pronta per il  collegamento diretto alla rete idrica - entrata acqua posteriore: d.8 – 3/8” F - dimensioni: 
LxPxH / 34x32,5x96 cm - tensione di alimentazione: 230 Vac - 50/60 Hz

TIPO DI INTERVENTO FREQUENZA
Sostituzione cartuccia Ogni 10600 Lt d’acqua trattata (modello small) oppure ogni 16900 Lt d’acqua trattata (modello 

medium) e comunque almeno una volta all’anno.

Sanificazione del circuito di distribuzione Alla sostituzione della cartuccia e almeno annualmente.

Accessori
Codice Descrizione Euro

DP0210 Filtro decloratore con testata modello small e raccordi 142,00

DP0220 Filtro decloratore con testata modello medium e raccordi 172,00

46400005 Tubo alimentare Ø8 x 6 per allacciamento                          fornitura al metro 7,00

32016101 Contalitri digitale 60,00

Ricambi  

Codice Descrizione Autonomia max Q.tà per apparecchiatura Euro

32016200 Cartuccia Bravo-Pro small 10600 lt 1 73,00

32016202 Cartuccia Bravo-Pro medium 16900 lt 1 98,00
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SISTEMA BREVETTATO
Cu + SAFEPATH garantisce l'immunità 
batterica dell'erogatore il quale non è più 
soggetto a contaminazione ne è fonte di 
proliferazione batterica.

Linea professionale - REFRIGERATORI

Caratteristiche  
Refrigeratore professionale pronto per il collegamento alla rete idrica; adatto per grandi utenze. Si consiglia sempre 
l’installazione del filtro decloratore, codice DP0220. Completa di riduttore di pressione idrica e riduttore di pressione 
per CO2 - involucro esterno: lamiera plastificata 
- Dimensioni: LxPxH  / 48x40,5x148 cm.   Per codici RF050-RF051-RF052
- Dimensioni: LxPxH  / 48x56x148 cm.      Per codici RF053-RF054-RF055
- Tensione di alimentazione: 230 Vac - 50/60 Hz

Escluso: filtro decloratore - bombola CO 2 

TIPO DI INTERVENTO FREQUENZA
Sostituzione cartuccia Ogni 16900 Lt d’acqua trattata (modello medium) e comunque almeno una volta all’anno.

Sanificazione del circuito di distribuzione Alla sostituzione della cartuccia e almeno annualmente.

Sostituzione bombola CO2 All'occorrenza

BRAVOCASA PRO
Refrigeratore

Codice Modello Modalità Portata
lt/h

Portata in 
continuo lt/min Euro

RF050 BravoCASA PRO A Liscia - Fredda 65 40 2.343,00

RF051 BravoCASA PRO A Liscia - Fredda 120 70 2.504,00

RF052 BravoCASA PRO A Liscia - Fredda 180 100 2.761,00

RF053 BravoCASA PRO WG Liscia - Fredda - Gasata 65 40 3.444,00

RF054 BravoCASA PRO WG Liscia - Fredda - Gasata 120 70 3.617,00

RF055 BravoCASA PRO WG Liscia - Fredda - Gasata 180 100 3.862,00

Ricambi  

Codice Descrizione Autonomia 
max

Dimensioni
bombola

Q.tà per 
apparecchiatura Euro

32016202 Cartuccia Bravo-Pro medium 16900 lt 1 98,00

32016008 Riduttore di pressione 
per bombola ricaricabile 91,00

32016053
Bombola CO2 Kg.2 
ricaricabile
con prima carica inclusa

Ø 12 
H.40 cm 1 249,00

32016054
Bombola CO2 Kg.4 
ricaricabile
con prima carica inclusa

Ø 15,2 
H.47 cm 1 289,00

Persone 1-5 1-20 1-40 1-100 1-180 1-300

BravoCASA PRO �2 �2 �2

BravoCASA 4 �2 �2

BravoCASA 4 inox �2 �2

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Tabella indicativa
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DEBATTERIZZATORI
Linea professionale

Generalità

Uno degli agenti indesiderati piø pericolosi nelle acque destinate al 
consumo umano Ł la carica microbica. Esistono varie metodologie 
per compiere la sterilizzazione delle acque: sterilizzazione termica, 
sterilizzazione chimica, sterilizzazione �sica e sterilizzazione mediante 
raggi ultravioletti (U.V.). La sterilizzazione chimica (in particolare utilizzando 
composti del cloro) per molti anni ha costituito (ed ancor oggi costituisce) 
la soluzione preferita. Sebbene, in alcuni casi, la sterilizzazione chimica 
sia effettivamente l�unica soluzione possibile, in molte applicazioni (tra 
cui quelle domestiche) Ł possibile evitare i numerosi effetti negativi che 
questa tecnica comporta passando alla sterilizzazione a mezzo di raggi 
ultravioletti.

I composti del cloro sono in grado di inattivare la carica microbica 
attraverso una serie di reazioni chimiche che portano all�alterazione delle 
normali funzionalità della struttura batterica stessa (denaturazione proteica, 
alterazione della permeabilità cellulare). Questo ha come conseguenza 
la morte del microrganismo. Tuttavia il cloro reagisce con altre sostanze 
presenti nelle acque (acidi umici, ad esempio) con formazione di sostanze 
secondarie (cloro-derivati) pericolosi per la salute dell�uomo. Inoltre 
all�acqua vengono impartiti odore e sapore sgradevoli.

Negli sterilizzatori a raggi ultravioletti speciali lampade sono in grado 
di emettere radiazioni con lunghezza d�onda centrata a 254 nm 
selettivamente assorbita dal DNA del microrganismo, causandone la 
morte. Il vantaggio principale dei raggi ultravioletti risiede nella totale 
assenza di prodotti e sotto prodotti chimici dannosi.
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¨ necessario prevedere sempre, a monte della lampada a raggi ultravioletti, 
un adeguato sistema di �ltrazione meccanica. Le particelle di sospensione 
non solo costituiscono un veicolo ideale in cui possono annidarsi i 
microrganismi, ma producono anche un �cono d�ombra� che impedisce la 
corretta sterilizzazione dell�intero volume d�acqua. ¨ pertanto necessario 
prevedere sempre un adeguato sistema di �ltrazione a monte della 
lampada sterilizzatrice (grado di �ltrazione almeno 10 micron). 

Anche eventuali colorazioni presenti nell�acqua dovranno essere eliminate 
(installazione di un �ltro a carboni attivi).

In conclusione il trattamento a mezzo di raggi ultravioletti rappresenta un 
modo naturale per sterilizzare l�acqua; inoltre non ne altera il gusto e l�odore 
e non comporta la formazione di derivati dannosi.
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Dimensioni indicative

Linea professionale - DEBATTERIZZATORI

Caratteristiche  
I debatterizzatori Ultra-V sono costituiti da una camera di debatterizzazione in acciaio inossidabile dove trova alloggiamento 
la lampada emettitrice di raggi U.V. L’acqua, una volta entrata nella camera sterilizzatrice, compie un percorso che le 
permette di ottenere un dosaggio di raggi U.V. sufficiente ad eliminare oltre il 99.9% della carica microbica presente. 
Strumento ideale per annientare i virus e i batteri presenti nell’acqua, rendendoli sterili senza alterare le caratteristiche 
fisiche, chimiche e organolettiche dell’acqua stessa - Vita media lampada: 8000 ore - Alimentazione: 230 V - 50 Hz 

DIMENSIONI D’INGOMBRO

DB1001

DB10801

DB11403

DB11001

DB11604

DB11202

DB11806

DB10201 DB10401 DB10601

Ultra-V  
Debatterizzatori

Codice Descrizione Attacchi Portata
 lt/h Bar N° lampade

x Watt Euro

DB10001 Ultra-V 120 1/4” F 120 6 1 x 4 150,00

DB10201 Ultra-V 240 1/4” F 240 6 1 x 6 171,00

DB10401 Ultra-V 600 1/2” M 600 6 1 x 16 615,00

DB10601 Ultra-V 1000 1/2” F 1000 7 1 x 17 854,00

DB10801 Ultra-V 3000 1” F 3000 7 1 x 41 1.116,00

DB11001 Ultra-V 10000 2” M 10000 7 1 x 87 3.024,00

DB11202 Ultra-V 20000 2”1/2 M 20000 7 2 x 87 5.563,00

DB11403 Ultra-V 30000 3” M 30000 7 3 x 87 7.184,00

DB11604 Ultra-V 40000 4” M 40000 7 4 x 87 8.740,00

DB11806 Ultra-V 60000 4” M 60000 7 6 x 87 11.891,00

20
050 50 80

26
0

43
0

M
IN

 9
00

M
IN

 9
00

M
IN

 9
00

M
IN

 9
00

M
IN

 9
00

M
IN

 9
00

86
7

87
1

87
1

87
1

87
1

87
1

87
1

50
0 60

0

60
0

50
0

18
0

20
0

22
0 22
0

20
0

168,9 282,3

339,1 329,1 329,1

335,1

300

400 400 400

400

88,9 168,3

219,1

219,1 219,1

219,1

77
7

74
9

73
1

70
0

70
0

74
0

38
7

140



89

CONDIZIONANTI ACQUA SANITARIA
Linea professionale

Generalità

La Linea professionale AcquaSIL® 5/10 e 5/10 L Ł impiegata per offrire una 
ef�cace protezione contro le incrostazioni e la corrosione in applicazioni 
quali:

-caldaie e bollitori (lato acqua di consumo) 

-tubazioni ed organi di controllo delle linee di distribuzione

-circuiti di riscaldamento e raffreddamento alimentati con acqua a perdere.

L�azione sequestrante di AcquaSIL® 5/10 e 5/10 L Ł ef�cace sia nei confronti 
dei sali di calcio e magnesio (responsabili della formazione di incrostazioni) 
che dei composti del ferro e del manganese (responsabili della colorazione 
rossa o nera spesso assunta dalle acque). AcquaSIL® 5/10 e 5/10 L 
attraverso la formazione di un �lm fosfato-calco-ferroso svolge un�azione di 
controllo nei confronti dei processi di corrosione. 

AcquaSIL® 5/10 e 5/10 L svolge  un�azione risanante nei confronti di impianti 
già incrostati e contenenti prodotti di corrosione. L�effetto risanante lo si può 
ottenere dopo un periodo di utilizzo di qualche mese; il risultato Ł inoltre 
dipendente dall�effettivo stato dell�impianto.
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DOM
Linea professionale - CONDIZIONANTI ACQUA SANITARIA

Caratteristiche  
Soluzione acquosa di polifosfati specifici per acqua potabile con doppio effetto protettivo anticorrosivo ed antincrostante 
- durezze moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

Caratteristiche  
Soluzione acquosa di polifosfati specifici per acqua potabile con doppio effetto protettivo anticorrosivo ed antincrostante 
- basse durezze fino a 10 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C
Prodotto conforme D.M. 25/12 e D.M. 174/2004.

I prodotti della linea AcquaSIL® non sono pericolosi per il trasporto e non rientrano, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

ACQUASILfi 5/10
Per stazioni di dosaggio

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro

PC001 ACQUASIL® 5/10 Tanica da Kg. 25 Kg. 25 1 79,50

ACQUASILfi 5/10 L
Per stazioni di dosaggio

Codice Prodotto Descrizione Unità Pz.
Conf. Euro

PC055 ACQUASIL® 5/10 L Tanica da Kg. 25 Kg. 25 1 82,00
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LINEE AUSILIARIE DI TRATTAMENTO 
E ACCESSORI
Linea professionale

Generalità

La presenza di varie sostanze può impartire all�acqua caratteristiche non 
desiderate: elevati valori di durezza, pH diversi dalla neutralità, presenza di 
carica batterica, presenza di ossigeno dissolto. In questi casi può diventare 
necessario correggere le caratteristiche dell�acqua dosando appositi 
prodotti chimici mediante sistemi di dosaggio precisi ed af�dabili.
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DOM

Caratteristiche  
Polifosfato in cristalli con effetto anticorrosivo - antincrostante per il trattamento di acqua uso tecnologico - durezze 
moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C

Caratteristiche  
Polifosfato in pastiglie con effetto anticorrosivo - antincrostante per il trattamento di acqua uso tecnologico - durezze 
moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C

Caratteristiche  
Polifosfato in polvere granulare con effetto anticorrosivo - antincrostante per il trattamento di acqua uso tecnologico - 
durezze moderate fino a 35 °f - temperature istantanee fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60 °C

Caratteristiche  
AcquaSOL HT 20/40  è una soluzione combinata di disperdenti ed inibitori organici di ultima generazione specifici 
per il trattamento dell’acqua ad uso tecnologico ed estremamente efficaci nel contrastare la formazione del calcare e 
prevenendo le corrosioni dei metalli. Mantiene le superfici di scambio termico efficienti e libere da incrostazioni. 
Prodotto anticorrosivo - antincrostante per il trattamento di acqua uso tecnologico
durezza fino a 100 °f - temperatura max 100 °C

AcquaSOL HT 20/40 non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

POLIBLISTER 
Per tutti i modelli Polidos

Codice Prodotto Unità Pz. 
Conf. Euro cad.

PC006 POLIBLISTER - N°6 ricariche per POLIDOS ½” Blister 50 g 12 18,00

PC012 POLIBLISTER BIG - N°3 ricariche per POLIDOS ¾” - 1” Blister 80 g 8 22,00

ACQUAPOLIFOS 
Per dosatori in genere

Codice Prodotto Unità Pz. 
Conf. Euro cad.

PC004 ACQUAPOLIFOS Barattolo 1 kg 8 22,00

ACQUACRISTAL
Per Cristalsoft

Codice Prodotto Unità Pz. 
Conf. Euro

PC005 ACQUACRISTAL - Cristalli per dosatori Barattolo 1,5 kg 8 32,00

Linea professionale - ANTINCROSTANTI - ANTICORROSIVI USO TECNOLOGICO

ACQUASOL HT 20/40
Per pompe dosatrici minidos e bravados

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC9901 ACQUASOL HT 20/40 Bott.a 1 kg 8 16,00

PC9905 ACQUASOL HT 20/40 Tanica 5 kg 2 65,00

PC9903 ACQUASOL HT 20/40 Tanica 25 kg 1 300,00
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Caratteristiche  
Trattamento multifunzionale per caldaie a vapore (fino a 41 bar) ad azione anticrostante, anticorrosiva, azione deossi-
genante ed alcalinizzante per linea condense. Particolarmente indicato per acque di alimento con durezza moderata, 
è in grado di neutralizzare elevati tenori di ossigeno. Dosaggio: Da calcolare in base alla durezza e quantità di ossige-
no. Dosaggio minimo 50 ppm.

GUARDIAN VAPORE è pericoloso per il trasporto e rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR

Caratteristiche  
Prodotto completamente organico indicato per il controllo delle incrostazioni e delle corrosioni in sistemi di raffred-
damento a torre evaporativa e in sistemi di raffreddamento a perdere. Particolarmente indicato per acque ad elevata 
durezza. Dosaggio: Da calcolare sulla base del valore di durezza calcica, alcalinità, pH, temperatura e caratteristiche 
operative del circuito. 

GUARDIAN RAFFREDDAMENTO non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

Linea professionale - LINEA VAPORE

Linea professionale - LINEA RAFFREDDAMENTO

GUARDIAN VAPORE
Trattamento multifunzionale per caldaie a vapore 

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC070 GUARDIAN VAPORE Tanica 25 kg 1 325,00

GUARDIAN RAFFREDDAMENTO   
Trattamento multifunzionale circuiti aperti 

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC032 GUARDIAN RAFFREDDAMENTO Tanica 25 kg 1 468,00

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105031 KIT ANALISI GUARDIAN VAPORE 104,00

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105042 KIT ANALISI GUARDIAN RAFFREDDAMENTO 228,00

Caratteristiche  
E’ un eccellente inibitore di corrosione per sistemi di raffreddamento a circuito chiuso particolarmente indicato per i 
sistemi ad alto flusso termico ed elevate temperature di pelle (fino a 145 °C). Protegge efficacemente dalla corrosione 
acciaio, rame e leghe. Non è adatto per sistemi contenti alluminio. Contiene un sistema di tracciabilità che ne consente 
il monitoraggio mediante kit specifico (cod. 48105042). Inoltre contiene un sistema inibitore/disperdente polimerico 
ad effetto anti-incrostante ed un tampone alcalino. La sua formulazione non contiene nitrito, molibdeno e altri metalli 
pesanti e non favorisce la proliferazione microbiologica. Il dosaggio di GUARDIAN RAFFREDDAMENTO CC dipende 
dalla qualità dell’acqua (durezza, alcalinità, pH). Per una protezione completa del circuito di raffreddamento si consiglia 
di abbinare il prodotto sanitizzante BC400. 

GUARDIAN RAFFREDDAMENTO CC è pericoloso per il trasporto e rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR

GUARDIAN RAFFREDDAMENTO CC 
Trattamento multifunzionale circuiti chiusi 

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC058 GUARDIAN RAFFREDDAMENTO CC Tanica 25 kg 1 355,00

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105042 KIT ANALISI GUARDIAN RAFFREDDAMENTO CC 228,00
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Caratteristiche  
Additivo ossidante a base di ipobromito stabilizzato raccomandato per il controllo della crescita di batteri ed altri 
microorganismi in circuiti di raffreddamento, scambiatori di calore, pastorizzatori, camere a pioggia e sistemi di 
umidificazione a circuito aperto (es. torri evaporative). Dosaggio a shock settimanali oppure in modo continuo assicurando 
una concentrazione di 10-30 ppm sull’acqua di reintegro dell’impianto. Si consiglia di utilizzare BC300 in combinazione 
con il prodotto anticorrosivo ed anti incrostante GUARDIAN RAFFREDDAMENTO. 

BC300 è pericoloso per il trasporto e rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

Caratteristiche  
Additivo non ossidante a base di glutaraldeide raccomandato per il controllo della crescita di batteri ed altri microorganismi 
quali batteri aerobi, anaerobi ed alghe in circuiti di raffreddamento industriale a circuito chiuso. Dosaggio a shock di 
100-200 ppm sul volume da trattare. Si consiglia di utilizzare BC400 in combinazione con il prodotto anticorrosivo ed 
anti incrostante GUARDIAN RAFFREDDAMENTO CC. 

BC400 è pericoloso per il trasporto e rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

Linea professionale - LINEA RAFFREDDAMENTO

BC300   
Trattamento biocida circuiti aperti 

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC046 BC300 Tanica 25 kg 1 340,00

BC400   
Trattamento biocida circuiti chiusi 

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC059 BC400 Tanica 20 kg 1 538,00

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105009 KIT ANALISI CLORO DpD BC200 - BC300 - BC500 43,00

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105044 KIT ANALISI BC400 104,00

Caratteristiche  
BC200 è una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio conforme alla norma UNI EN 901 (idoneo per l'utilizzo in acque 
destinate al consumo umano). BC200 può essere addizionato all'acqua per facilitare l'eliminazione di ferro e manganese, 
ammoniaca e residui organici. BC200 aiuta ad eliminare i depositi organici e biologici presenti in serbatoi e tubature 
aiutando inoltre a prevenirne la formazione. DOSAGGIO: in funzione dell'utilizzo, consultare la scheda tecnica nel sito.

BC200 è pericoloso per il trasporto e rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell'ADR.

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105009 KIT ANALISI CLORO DpD BC200 - BC300 - BC500 43,00

BC200
Additivo ossidante a base di ipoclorito di sodio

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC074 BC200 Tanica 25 kg 1 258,00
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Linea professionale - LINEA AUSILIARIA

Caratteristiche  
BC 500 è una soluzione acquosa di  ipoclorito di sodio ideale  per  il  trattamento  delle  acque tecnologiche (acque 
reflue, di raffreddamento, di riscaldamento). BC 500 può essere addizionato all’acqua  per facilitare l’eliminazione di 
ferro, manganese, ammoniaca e residui organici dalle acque. BC 500 aiuta ad eliminare i depositi presenti in serbatoi 
e tubature aiutando inoltre a prevenirne la formazione. 
DOSAGGIO:  dipende dall'utilizzo, consultare la scheda tecnica nel sito.

BC500 è pericoloso per il trasporto e rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105009 KIT ANALISI CLORO DpD BC200 - BC300 - BC500 43,00

BC500
Additivo ossidante a base di ipoclorito di sodio

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC052 BC500 Tanica 25 kg 1 66,00

Caratteristiche  
Antiprecipitante per membrane osmotiche; protegge gli impianti ad osmosi inversa da incrostazioni e depositi di ferro. 
Dosaggio: In funzione della concentrazione salina, generalmente variabile da 2 a 10 ppm.
Alimentazione: concentrato o diluito tramite pompa dosatrice. 

OSMOCLEAN non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

Caratteristiche  
Adatto per ottimizzare la filtrazione per la rimozione del colore e della torbidità; 
resistente al cloro. Certificato NSF per il trattamento di coagulazione/filtrazione di acque potabili. Dosaggio: diluizione 
all’1%, dosaggio tipico variabile da 0.2 ppm a 5 ppm. Dosaggio tipico varia da 0.1 ppm a 1.0 ppm per 
filtrazione “in-line”
Alimentazione: mediante stazione dosatrice proporzionale + contatore lancia-impulsi. 

FILTER-AID non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.

OSMOCLEAN
Trattamento antincrostante per membrane osmosi

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC090 OSMOCLEAN Tanica 25 kg 1 390,00

FILTER-AID
Trattamento coagulante per filtrazione

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC094 FILTER-AID Tanica 25 kg 1 358,00
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Linea professionale - ACCESSORI LINEE AUSILIARIE

KIT SANITY 
Linea sanificante

Codice Modello Euro

48170005 KIT SANITY                 4 bottiglie da 1 Kg 84,00

Caratteristiche  
Prodotto sanificante per processi di igienizzazione. KIT SANITY utilizza come sanificante il prodotto ZEP FS OXY - SAN 
(soluzione concentrata di acqua ossigenata ed agenti stabilizzanti) . KIT SANITY si utilizza per la pulizia e la sanificazione 
periodica delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua quali: filtri, pompe dosatrici, frigogasatori, rubinetti ed erogatori  
ed in generale componenti interne delle apparecchiature di trattamento acqua. Durante il funzionamento di questi impianti 
è possibile la formazione di depositi organici in grado di alterare la qualità dell’acqua. La periodica pulizia e sanificazione  
degli apparecchi permette un uso sicuro degli impianti stessi. 

Kit di analisi
Codice Descrizione Euro

48105016 KIT analisi per KIT SANITY - (Perossidi) 
N. 100 strisce per verifica sanificazione corretta 76.00

STRUMENTI DI MISURA
Codice Modello N° pezzi confezione Euro

48105023 PH-METRO CON ELETTRODO NON SOSTITUIBILE 1 185,00

48105025 KIT SOLUZIONE PER CALIBRAZIONE Ph-metro Ph 7 1 40,00

48105034 KIT SOLUZIONE PER CALIBRAZIONE Ph-metro Ph 4 1 40,00

48105024 CONDUTTIVIMETRO TASCABILE 1 146,00

48105026 KIT SOLUZIONE TARATURA CONDUTTIVIMETRO 1 74,00

48105029 RIFRATTOMETRO MISURAZIONE PRODOTTO ANTIGELO 1 206,00

KIT DI ANALISI
Codice Modello N° pezzi confezione Euro

48105001 KIT ANALISI DUREZZA 1 28,00

48105007 KIT ANALISI PH - AZ 6000 1 35,00

48105019 KIT ANALISI ALCALINITÁ CALDAIE 1 41,00

48105006 KIT ANALISI FERRO SCALA 0.5 - 15 ppm 1 60,00

48105008 KIT ANALISI AMMONIACA 1 46,00

48105015 KIT ANALISI MANGANESE COL. 0.05 - 1.5 ppm 1 85,00

48105031 KIT ANALISI SOLFITO 10 ppm tit. - GUARDIAN VAPORE 1 104,00
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Controllare il rischio legionella signi�ca: 

Valutare i rischi

Adottare le misure adeguate

Monitorare costantemente l�ef�cacia del trattamento

Legionella KIT - sistema contro la legionella

TUTTI NE PARLANO 
POCHI SANNO COME 
PREVENIRLA

LEGIONELLA
Linea professionale
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Linea professionale - LEGIONELLA

Legionella KIT

Che cos’è la Legionella ?

La legionella Pneumophila è un batterio presente negli ambienti acquatici naturali e può 
annidarsi in tubature, accumuli e sistemi di distribuzione dell’acqua in genere. 

Se adeguatamente controllato il batterio non costituisce un rischio per la salute ma la sua 
proliferazione incontrollata può generare epidemie anche mortali, in particolare in soggetti 
vulnerabili (Anziani, immunodepressi, malati in genere).

La Normativa

Il D.Lgs n.81/08 impone la valutazione del rischio biologico sui luoghi di lavoro ed individua nel 
datore di lavoro o nel titolare della struttura il responsabile civile e penale nel caso si verifichi 
un evento dannoso per la salute dei lavoratori o degli utenti.

COSA FARE?

Analisi del rischio  

Per ogni impianto viene effettuata un’analisi del rischio legionella che ha lo scopo di evidenziare 
le criticità dell’impianto.

Valutazione del rischio

Sulla base dei risultati emersi dall’analisi del rischio viene rilasciato un protocollo di servizio ed 
un registro degli interventi che evidenziano come il Responsabile della struttura abbia preso 
tutti i provvedimenti  necessari per limitare il rischio come prescritto dal D.Lgs n.81/08.

Manutenzione apparecchiature

Gli impianti necessitano di una manutenzione periodica di almeno due controlli annuali.

SOLUZIONE

Con LEGIONELLA KIT, Acqua Brevetti offre un servizio completo per la gestione degli 
impianti a rischio Legionella, avvalendosi di personale qualificato e di centri assistenza tecnica 
autorizzati per la manutenzione periodica.

PROPOSTA

Acqua Brevetti propone il prodotto Ferrocid 5280 S da dosare nell’acqua, nelle due soluzioni:

ACQUA CALDA SANITARIA ��  IMPIANTO CIRCUITO A PERDERE ���� PRODOTTI:

Stazione di dosaggio Simply + contatore lancia impulsi + strumento Checker® misurazione 
cloro

ACQUA CALDA SANITARIA ��  IMPIANTO CON RICIRCOLO ���� PRODOTTI:

Pannello di dosaggio e controllo presenza cloro (controllo Redox) + serbatoio con vasca di 
contenimento completa di lancia aspirazione + strumento Checker® misurazione cloro

1

2
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1 2 3 4

Linea professionale - LEGIONELLA

FERROCIDfi 5280 S
Condizionante multifunzionale  per circuiti idrici sanitari

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

PC080 FERROCID® 5280 S Tanica 20 kg 1 194,00

Caratteristiche
Il FERROCID® 5280 S è un prodotto liquido basato su una miscela bilanciata di derivati 
del cloro, fosfati e silicati. Il Ferrocid® 5280 S esplica la sua azione primaria quale agente 
igienizzante e sanitizzante contro l’accumulo di materiale organico (secrezioni batteriche 
e biofilm) all’interno di sistemi di trasporto e contenimento di acqua. Il Ferrocid® 5280 S si 
è dimostrato essere efficace per prevenire e rimuovere l’accumulo di materiale dovuto alla 
colonizzazione della Legionella.
FERROCID® 5280 S è preparato con materie prime conformi alle norme vigenti, riguardanti i 
prodotti chimici usati per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.

Dosaggio e Utilizzo:
FERROCID® 5280 S va utilizzato non diluito e non in miscela con altre sostanze chimiche.
Il prodotto va aggiunto in un punto ad alta miscibilità.
Impiego: bonifica e sanitizzazione impianti  ��   applicazioni a “shock” 
si raccomandano 100 e 500 g/m3

Impiego: prevenzione e mantenimento impianti  ��   dosaggi in continuo 
30-50 g/m3 (2-3.5 ppm Cl2)

KIT ANALISI
Misurazione del cloro libero

Codice Prodotto Unità Pz.
Conf. Euro cad.

48105049

STRUMENTO CHECKER®

Colorimetro tascabile misurazione cloro libero
Scala valori compresa tra 0.00 e 2.50 ppm (mg/L)
Completa di n.25 reagenti in bustina

Scatola 1 1 134,00

48105059 Reagenti bustine per STRUMENTO CHECKER® 
misurazione cloro libero Scatola 1 25 31,00

48105009 KIT ANALISI CLORO DpD 
BC200 - BC300 - BC500 - FERROCID® 5280 S Scatola 1 1 43,00

CHECKER®, semplice e veloce
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Linea professionale - LEGIONELLA

SCHEMA DI ESEMPIO 
che comprende i due trattamenti prevenzione Legionella

Circuiti di acqua calda sanitaria ��  impianto a perdere 

Circuiti di acqua calda sanitaria ��  impianto con ricircolo

1

1

2
2

1

LEGENDA 

D1  Stazione di dosaggio SIMPLY
D2  Stazione di dosaggio per   
 CONTROL PANEL X1000
W  Contatore lanciaimpulsi
P  Pompa di ricircolo ACS
S  Bollitore
Q  Sistema di controllo per   
 CONTROL PANEL X1000 
A Prelievo acqua per analisi
B  ritorno acqua da analizzatore
PR  Pompa ricircolo acqua
 per analisi

APPARECCHIATURE DA ADOTTARE
- Stazione di dosaggio SIMPLY
- Contatore lancia-impulsi
- Prodotto da dosare FERROCID® 5280 S
- Checker® analisi cloro per verifica dosaggio

Caratteristiche  
Stazione di dosaggio Simply per impianto idrico che garantisce un dosaggio proporzionale al reale consumo d’acqua 
(necessita di contatore lancia impulsi installato nel sistema). Pompa multifunzione digitale con corpo pompa in PVDF.  
Portata pompa: 6 lt/h - prevalenza pompa: 8 bar - alimentazione elettrica: 240Vac-50Hz 

GESTIONE COLLAUDO: escluso

SIMPLY 
Stazione di dosaggio

Codice Modello Volume
lt Euro

SD210025 SIMPLY 25   Completa - escluso contatore lancia-impulsi 25 1.350,00

SD210050 SIMPLY 50   Completa - escluso contatore lancia-impulsi 50 1.680,00

SD210100 SIMPLY 100 Completa - escluso contatore lancia-impulsi 100 1.700,00
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Linea professionale - LEGIONELLA

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Descrizione Ingombro 
serbatoio

Altezza 
totale

A B

mm mm

SIMPLY 25 600 450

SIMPLY 50 600 565

SIMPLY 100 700 705

CB - WE
Contatore lancia impulsi filettato - flangiato

Codice Modello Attacchi Impulsi
per litro

Interasse
mm

Pressione 
esercizio Bar

Portata
nom. m³/h Euro

9900400001 CB ½” 4 110 16 1,5 111,00

9900400002 CB ¾” 4 130 16 2,5 120,00

9900400003 CB 1” 4 260 16 3,5 163,00

9900400004 CB 1”¼ 4 260 16 5 174,00

9900400005 CB 1”½ 4 300 16 10 282,00

9900400015 CB 2” 4 300 16 15 393,00

9900424063 WE DN 50 1/100Lt - 1/1000Lt 200 16 15 559,00

9900424066 WE DN 65 1/100Lt - 1/1000Lt 200 16 25 589,00

9900424069 WE DN 80 1/100Lt - 1/1000Lt 225 16 40 620,00

9900424072 WE DN 100 1/100Lt - 1/1000Lt 250 16 60 674,00

9900424077 WE DN 150 1/1000Lt - 1/10000Lt 300 16 150 1.080,00

SC100 SCHEDA GESTIONE CONTATORI (Fino a numero 4 contatori) 108,00

Note: Prodotto da dosare FERROCID® 5280 S - Checker® analisi cloro per verifica dosaggio - Vedi Pag. 99
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2

CONTROL PANEL X1000 
Pannello di controllo Redox

Codice Prodotto Kg. Unità Pz. 
Conf. Euro cad.

SC100100 CONTROL PANEL X1000 7 1 1 1.600,00

Caratteristiche
Il pannello CONTROL PANEL X1000 permette di prevenire i rischi legati alla legionella;
Il pannello analizza l’acqua presente nel circuito chiuso, misura la concentrazione di cloro mediante la sonda REDOX e 
il dosaggio del prodotto FERROCID® 5280 S.
Funzionamento:
La sonda misura il potenziale redox dell’acqua che è in relazione alla concentrazione di cloro libero, quindi rileva in 
modo continuo il corretto trattamento, garantendone  l’efficacia costante nel tempo. La pompa comprende il sistema di 
degasatura priming aid per garantirne il suo innesco e  un sistema controllo innesco mediante  sensore di flusso. 
Il pannello è dotato di un contatto pulito per allarme che segnala la mancanza prodotto e anomalie del sistema.
Il pannello è pronto all’uso, utilizzabile subito dopo la sua installazione - Portata m3/h di acqua trattata: da 0 a 40 - 
Pressione max pompa: 12 bar - Portata pompa AKL lt/h: 4 - Sonda REDOX: 1000mV 60°C - 6 bar - Alimentazione 
standard: 100_240 50/60 Hz

GESTIONE COLLAUDO: escluso

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Descrizione Altezza Larghezza Profondità

A B C

mm mm mm

X1000 420 700 170

B
C

A

APPARECCHIATURE DA ADOTTARE
- Pannello di dosaggio e controllo REDOX mod.CONTROL PANEL X1000
- Serbatoio con vasca di contenimento completo di sonda di livello mod.SER/V 
- Prodotto da dosare FERROCID® 5280 S
- Checker® analisi cloro per verifica dosaggio
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Si ricorda che qualsiasi programma anti-legionella che non sia gestito e controllato 
correttamente non sarà efficace.

SERBATOIO CON VASCA COMPLETO 

Codice Modello Volume
lt Euro

SD310025 SER/V 30 COMPLETO   con sonda di livello assemblata 30 469,00

SD310050 SER/V 60 COMPLETO   con sonda di livello assemblata 60 490,00

SD310100 SER/V 120 COMPLETO  con sonda di livello assemblata 120 555,00

Note: Prodotto da dosare FERROCID® 5280 S - Checker® analisi cloro per verifica dosaggio - Vedi Pag. 99

SEMPLICE GESTIONE

Sonda REDOX Sostituzione sonda REDOX Sostituzione cartuccia
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Caratteristiche e specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso. Acqua Brevetti si riserva il diritto di modificare le 
dimensioni riportate. Non si accettano contestazioni imputabili ad eventuali errori di stampa. Illustrazioni, dati e foto possono 
variare a causa del nostro continuo programma di miglioramento dei prodotti
Ai termini di Legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo-listino che resta proprietà di 
Acqua Brevetti SRL. 
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sul nostro sito www.acquabrevetti.it
© Copyright 2018 Acqua Brevetti SRL

Rev. Note di revisione Data

0 Emissione 06-2018

1 Prezzo Cod. 32016207 - inserimento Cod. PM063/AC 10-2018

2

Eliminazione MiniBRAVO Cod. FT004
Variazione conf. MiniDUE 1/2" - 3/4"
Prodotti PuliMATIC e BravoMATIC NEW 
Nuova gamma dosatori Polidos
Eliminazione Poliblister Cod. PC006 - PC012

11-2018

3

Aggiornamento gamma BravoCAB 
Aggiornamento sistema di controllo 
Torri evaporative - Tower Control X2000 
Aggiornamento sezione Legionella

04-2019

4

Correzione prezzi SER/V 30 - 60 - 120 pag. 78 (Rif. Rev.3)
Correzione prezzo CONTROL PANEL X1000 - pag 102 (Rif. Rev.3)
Revisione prezzi e dimensioni di ingombro Linea Addolcitori 
BravoSTANDARD ECO - BravoSTANDARD - BravoSTANDARD DC - 
Linea BravoFLM - BravoFCA - BravoFDA - BravoFDCA
Revisione prezzi Cod. 32016220 - 32016260 - 32016073
Aggiornamento gamma Linea Addolcitori BravoCAB
Aggiornamento P.max Linea PFP - Filtri a cestello
Aggiornamento dimensioni BravoCAB
Aggiornamento dimensioni BravoSTANDARD PLUS 85 - 115 lt.
Aggiornamento dimensioni BravoFLM - BravoFCA - BravoFDA-FDCA

07-2019

5

Aggiornamento articoli Kit dedicati - affinatori d'acqua
Aggiornamento PuliMATIC
Modifica BravoTherm 600-650
Aggiornamento schemi DOSANET e SIMPLY

10-2019
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Rivenditore autorizzato

ACQUA BREVETTI SRL
Via Molveno, 8 - 35035 MESTRINO (PD) - ITALY
 Tel. +39 049.8974006 - Fax +39 049.8978649

info@acquabrevetti.it
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