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ATUSA, situata nel nord della Spagna, area di 
grande importanza siderurgica e metallurgica, ha 
raggiunto uno sviluppo che la pone al vertice dei 
fabbricanti di Raccordi in Ghisa Malleabile. 

La nostra lunga tradizione, che risale per alcuni 
impianti di fabbricazione a quasi un secolo di vita, 
Ł servita per porre le basi di una impresa moderna, 
agile, attuale e con prospettive che guardano al 
futuro. 

L�evoluzione permanente ha incorporato nuovi 
prodotti tra i quali spicca lo sviluppo e la 
fabbricazione di prodotti su disegno. La qualità del 
prodotto, la logistica e la competenza dei requisiti 
tecnici, unito all�importante supporto fornito ai nostri 
clienti, hanno reso possibile il raggiungimento di 
una posizione di avanguardia nella fabbricazione 
e distribuzione dei prodotti destinati a settori come: 
sanitario, riscaldamento, distribuzione di �uidi, 
edilizio, elettrico, ecc.

Questa combinazione di produttore e commerciante 
fa di ATUSA un riferimento nel mercato internazionale.
La sede centrale di ATUSA Ł ubicata a Salvatierra 
nella provincia dell�Alava, dove si trova altresì 
uno dei tre impianti produttivi, l�altro si trova a 
Mondragón (Guipœzcoa) sempre in Spagna, mentre 
il terzo nella città di Montana in Bulgaria.

L’AZIENDA
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DEUTSCHLAND

POLSKA

TÜRKIYE

FRANCE

PORTUGAL

SPAIN

ITALY

BULGARIA

ATUSA dispone attualmente di sei magazzini 
logistici propri, uno nella stessa sede centrale, 
un altro nello stabilimento produttivo in Bulgaria 
ed altri quattro nelle sue �liali di:

Ratingen (Germania) ATUSA DEUTSCHLAND
Milano (Italia) EURACCORDI
Maia (Portogallo) PORFITE
Istambul (Turchia) ATUSA TÜRKIYE.

Inoltre Ł presente con uf�ci commerciali in:
Radom (Polonia) ATUSA POLSKA 
Parigi (Francia) VIRFOLLET.

Questa vasta rete di distribuzione permette di 
servire i nostri clienti tempestivamente e con un 
livello di servizio ottimale.

Sede Centrale

Uff. Commerciale

Magazzino 

Produzione
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ATUSA produce raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco, marchio 
EO. Un attento processo produttivo permette di ottenere i migliori 
prodotti in ghisa malleabile per i mercati piø esigenti.
 
Il grande numero di referenze comporta un processo di fabbricazione 
rigoroso il cui risultato Ł un prodotto di grande qualità. Nonostante 
la presenza sul mercato di materiali alternativi, i raccordi in ghisa 
malleabile continuano ad essere un punto di riferimento indiscusso 
quando si tratta di trovare un prodotto nobile e di categoria superiore.

I campi di applicazione sono differenti, tra cui: industria, sistemi 
antincendio, canalizzazione ed in generale qualsiasi applicazione 
di trasporto �uidi con una pressione di lavoro standard a 25 bar e 
temperature tra i -20° C e i 300° C.

RACCORDI IN
GHISA MALLEABILE
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RACCORDI IN GHISA MALLEABILE

1. NORMATIVA ED IDENTIFICAZIONE

�	Norma di Produzione e di uso EN 10242: 1994.
�	Identificazione: In accordo con il materiale scelto 

per la produzione ed il tipo di filetto, i raccordi EO 
sono identificati di classe �A�, ció significa:

�	Sono prodotti generalmente in fusione malleabile a 
cuore bianco di alta qualita EN-GJMW 400 - 5.

�	Sono filettati secondo le ISO 7/1 con filetto interno 
cilindrico (Rp) e filetto esterno conico (R).

2.  ASSICURAZIONE DELLA QUALITÁ

La norma EN 10242: 1994 esige che il produttore 
stabilisca e mantenga un Sistema di QualitÆ documentato 
e conforme alla norma ISO 9001, certificato da un terzo 
Organismo di Certificazione che attui in accordo con 
i criteri rigorosi della EN ISO/IEC 17021, questo per 
assicurare che i raccordi siano conformi ai requisiti 
specificati nella norma di prodotto EN 10242.
Adempiendo a queste esigenze, l�ATUSA ha stabilito 
un Sistema di Assicurazione della Qualita conforme 
a ISO 9001 secondo il Certificato di Registro di 
Impressa AENOR/ER 076/2/95 e Attestazione della 
prestigiosa IQNet (Red Internazionale per la Valutazione 
Certificatione dei Sistemi di Qualita�) che opera in 
accordo con i criteri della EN ISO/IEC.

3.  ZINCATURA

I raccordi EO hanno finitura nera oppure zincata a caldo.
Cosí come prescrive la Norma EN 10242: 1994, la 
massa della copertura di zinco Ø superiore a 500 gr/m2, 
il che suppone uno spessore medio minimo di 70 µm.
Entrambe le coperture sono protette da un vernice 
antiossidante.
Le superfici dei raccordi EO sono esenti da idrocarburi 
aromatici, policiclici.

4.  PROVA DELLA TENUTA

In applicazione alla norma EN 10242: 1994, si prova 
unitariamente la tenuta di tutti i raccordi EO mediante 
pressione idrostatica non inferiore a 20 bar, equivalente 
ad una pressione pneumatica non inferiore a 5 bar.

5.  CONDIZIONI DI FORNITURA

Gli aspetti tecnici, di disegno ed altre caratteristiche dei 
raccordi possono essere modificati per miglioramenti 
tecnici o cambi delle normative. 

6.  INDICI

I Raccordi marcati con (*) e i Giunti Rapidi possono 
avere un sconto o multiplicatore diverso.

INDICAZIONI GENERALI

DIAMETRO NOMINALE E MISURA DI CONNESSIONE

RELAZIONE PRESSIONE / TEMPERATURA

bar
25

20

 0

-20 0 120 300 ºC

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

� 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6

Temperature di esercizio  
(�C)

Pressione di lavoro massima  (*)
(bar)

-20  fino  120 25

Tra 120 e 300 valori interpolati

300 20

(*) per usi superiori si prega di consultare
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CURVA LUNGA M/F1
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/8� 200 10 01001000 5,90 01005000 7,30
1/4� 250 10 01001001 4,95 01005001 6,05
3/8� 170 10 01001002 5,90 01005002 7,40
1/2� 110 10 01001003 5,30 01005003 6,65
3/4� 60 10 01001004 9,20 01005004 11,55
1� 35 1 01001005 12,40 01005005 15,75

1 1/4� 17 1 01001006 21,85 01005006 27,10
1 1/2� 12 1 01001007 28,15 01005007 35,85

2� 6 1 01001008 46,65 01005008 57,80
2 1/2� 3 1 01001009 101,65 01005009 129,95

3� 4 1 0100100A 131,65 0100500A 166,70
4� 2 1 0100100C 238,85 0100500C 302,60

CURVA CORTA M/F	1A
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 250 10 01A01001* 4,85 01A05001* 5,95
3/8� 130 10 01A01002 5,55 01A05002 6,90
1/2� 100 10 01A01003 4,85 01A05003 6,05
3/4� 60 10 01A01004 7,55 01A05004 9,30
1� 40 1 01A01005 10,05 01A05005 12,50

1 1/4� 20 1 01A01006 14,70 01A05006 18,85
1 1/2� 15 1 01A01007 21,45 01A05007 27,10

2� 8 1 01A01008 38,35 01A05008 47,45
2 1/2� 3 1 01A01009* 63,25 01A05009 79,85

3� 4 1 01A0100A 96,00 01A0500A 121,40
4� 2 1 01A0100C* 225,00 01A0500C 284,85

CURVA LUNGA F/F	2
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 200 10 02001001 5,35 02005001 6,45
3/8� 140 10 02001002 5,70 02005002 7,40
1/2� 90 10 02001003 6,05 02005003 7,50
3/4� 50 10 02001004 9,45 02005004 11,60
1� 28 1 02001005 12,40 02005005 15,75

1 1/4� 14 1 02001006 21,95 02005006 27,20
1 1/2� 10 1 02001007 27,05 02005007 33,45

2� 5 1 02001008 37,30 02005008 46,45
2 1/2� 2 1 02001009 103,35 02005009 130,65

3� 4 1 0200100A 129,80 0200500A 164,25
4� 2 1 0200100C 245,90 0200500C 311,40

CURVA CORTA F/F	2A
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 50 10 02A01002* 4,95 02A05002* 5,95
1/2� 90 10 02A01003 4,60 02A05003 5,85
3/4� 50 10 02A01004 6,20 02A05004 8,00
1� 35 1 02A01005 9,65 02A05005 12,40

1 1/4� 20 1 02A01006 14,40 02A05006 18,55
1 1/2� 14 1 02A01007 19,70 02A05007 25,00

2� 8 1 02A01008 30,95 02A05008 40,05
2 1/2� 4 1 02A01009* 58,10 02A05009 73,30

3� 4 1 02A0100A* 100,20 02A0500A 126,80
4� 2 1 02A0100C* 211,35 02A0500C 267,70

CURVA LUNGA M/M	3
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 300 10 03001001 8,75 03005001 10,80
3/8� 200 10 03001002 7,80 03005002 9,60
1/2� 120 10 03001003 9,20 03005003 11,50
3/4� 70 10 03001004 10,25 03005004 12,90
1� 40 1 03001005 14,85 03005005 18,50

1 1/4� 20 1 03001006 27,85 03005006 35,35
1 1/2� 14 1 03001007 39,70 03005007 50,05

2� 7 1 03001008 53,40 03005008 67,55
2 1/2� 3 1 03001009 132,10 03005009 174,10

3� 5 1 0300100A 153,40 0300500A 187,80
4� 2 1 0300100C 209,00 0300500C 228,30

CURVA LUNGA M/F 45�40
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 300 10 04001001 7,35 04005001 8,95
3/8� 200 10 04001002 6,60 04005002 8,15
1/2� 120 10 04001003 6,05 04005003 7,50
3/4� 80 10 04001004 8,15 04005004 10,15
1� 50 1 04001005 11,55 04005005 14,20

1 1/4� 25 1 04001006 19,90 04005006 24,80
1 1/2� 18 1 04001007 23,90 04005007 29,50

2� 10 1 04001008 37,60 04005008 46,75
2 1/2� 6 1 04001009 82,05 04005009 103,80

3� 3 1 0400100A 89,35 0400500A 113,25
4� 4 1 0400100C 201,80 0400500C 255,35

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE

ISO G4

ISO G1

ISO G8

ISO D4

ISO D1

ISO G4/45�

NERI ZINCATI RACCORDI IN ACCIAIO
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CURVA LUNGA F/F 45� 41

GOMITO F/F  90� 90

GOMITO M/F  90� 92

GOMITO RIDOTTO F/F 90�  90R

GOMITO RIDOTTO M/F  90� 92R

CURVA DOPPIA	

SCAVALCATUBO

60

85

1

2

2

1

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/4� 220 10 04101001 7,90 04105001 11,30
3/8� 150 10 04101002 7,60 04105002 9,40
1/2� 100 10 04101003 7,35 04105003 8,95
3/4� 60 10 04101004 9,05 04105004 11,35
1� 40 1 04101005 11,70 04105005 14,50

1 1/4� 22 1 04101006 20,70 04105006 26,00
1 1/2� 15 1 04101007 27,10 04105007 34,35

2� 9 1 04101008 38,35 04105008 48,20
2 1/2� 4 1 04101009 75,35 04105009 95,15

3� 2 1 0410100A 95,90 0410500A 121,30
4� 2 1 0410100C 212,50 0410500C 269,75

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/8� 400 10 09001000 4,00 09005000 4,85
1/4� 350 10 09001001 3,30 09005001 3,90
3/8� 250 10 09001002 2,70 09005002 3,45
1/2� 120 10 09001003 1,75 09005003 2,35
3/4� 90 10 09001004 2,80 09005004 3,70
1� 50 10 09001005 4,30 09005005 5,45

1 1/4� 30 1 09001006 8,50 09005006 10,50
1 1/2� 22 1 09001007 13,65 09005007 16,85

2� 12 1 09001008 15,75 09005008 19,85
2 1/2� 7 1 09001009 46,00 09005009 58,15

3� 4 1 0900100A 64,05 0900500A 79,70
4� 2 1 0900100C 112,85 0900500C 142,70
5� 2 1 0900500D 775,00
6� 1  0900500E 1.274,00

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
3/8�-1/4� 120 10 09001021 5,05 09005021 6,15
1/2�-1/4� 120 10 09001031* 6,15 09005031* 7,55
1/2�-3/8� 120 10 09001032 3,60 09005032 4,50
3/4�-3/8� 90 10 09001042 5,85 09005042 7,35
3/4�-1/2� 90 10 09001043 4,30 09005043 5,00
1�-1/2� 50 10 09001053 5,70 09005053 7,35
1�-3/4� 50 10 09001054 6,25 09005054 7,70

1 1/4�-1/2� 50 10 09001063 9,60 09005063 11,60
1 1/4�-3/4� 50 10 09001064 12,70 09005064 15,75
1 1/4�-1� 40 1 09001065 10,05 09005065 12,50
1 1/2�-3/4� 30 1 09001074 15,50 09005074 19,20
1 1/2�-1� 35 1 09001075 14,40 09005075 18,30

1 1/2�-1 1/4� 25 1 09001076 16,10 09005076 19,90
2�-1� 15 1 09001085 25,35 09005085 31,50

2�-1 1/4� 15 1 09001086 27,10 09005086 34,15
2�-1 1/2� 15 1 09001087 25,75 09005087 32,05
2 1/2�-2� 8 1 09005098 77,55

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/8� 500 10 09201000 4,60 09205000 5,85
1/4� 350 10 09201001 3,40 09205001 4,25
3/8� 250 10 09201002 3,30 09205002 3,90
1/2� 150 10 09201003 2,25 09205003 2,70
3/4� 90 10 09201004 3,45 09205004 4,25
1� 50 10 09201005 5,55 09205005 7,10

1 1/4� 30 1 09201006 10,10 09205006 12,25
1 1/2� 22 1 09201007 14,75 09205007 18,40

2� 12 1 09201008 19,15 09205008 24,10
2 1/2� 7 1 09201009 48,30 09205009 60,00

3� 4 1 0920100A 63,45 0920500A 79,00
4� 2 1 0920100C 106,60 0920500C 134,90

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/2� x 3/8� 150 10 09201032* 7,90 09205032 9,75
3/4� x 1/2 90 10 09201043 8,85 09205043 11,15
1� x 3/4� 60 10 09201054 11,70 09205054 14,50

1 1/4� x 1� 30 1 09201065* 16,80 09205065 20,90
1 1/2� x 1� 20 1 09201075 34,45 09205075 43,35
1 1/2� x 1 1/4� 20 1 09201076* 25,40 09205076 31,80
3/8� x 1/2� 150 10 09201023* 5,70 09205023* 6,90
1/2� x 3/4� 90 10 09201034* 11,15 09205034* 14,20
3/4� x 1� 60 10 09201045* 15,95 09205045* 19,85

1� x 1 1/4� 30 1 09201056* 24,60 09205056* 31,35

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/2� 90 1 06001003* 18,80 06005003* 23,70
3/4� 90 1 06001004* 28,75 06005004* 36,25
1� 20 1 06001005* 36,50 06005005* 46,05

1 1/4� 15 1 06001006* 50,30 06005006* 63,45
1 1/2� 10 1 06001007* 59,50 06005007* 75,05

2� 6 1 06005008* 114,60

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
3/8� 100 10 08501002 10,15 08505002 12,75
1/2� 60 10 08501003 7,65 08505003 9,60
3/4� 30 10 08501004 11,70 08505004 14,50
1� 20 1 08501005 23,20 08505005 30,10

1 1/4� 10 1 08501006 44,80 08505006 56,50
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ISO A1

ISO A4

ISO A1

ISO A4
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GOMITO CON BOCCHETTONE 
A SEDE PIANA97

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
3/8� 70 10 09701002* 16,45 09705002* 20,55
1/2� 50 10 09701003 13,00 09705003 16,40
3/4� 30 10 09701004 15,70 09705004 19,75
1� 23 1 09701005 19,75 09705005 25,10

1 1/4� 12 1 09701006 33,80 09705006 43,65
1 1/2� 10 1 09701007 45,85 09705007 57,90

2� 6 1 09701008 66,65 09705008 84,35

95S

374

371

GOMITO F/F  45� 120
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 150 10 12001002 7,60 12005002 9,40
1/2� 150 10 12001003 6,20 12005003 7,90
3/4� 90 10 12001004 7,65 12005004 9,75
1� 60 10 12001005 11,35 12005005 14,20

1 1/4� 30 1 12001006 20,25 12005006 25,75
1 1/2� 25 1 12001007 25,00 12005007 31,45

2� 10 1 12001008 32,45 12005008 41,05
2 1/2� 8 1 12001009 67,00 12005009 84,70

3� 5 1 1200100A 66,05 1200500A 83,55

GOMITO M/F  45�  121
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 200 10 12101002 5,90 12105002 7,35
1/2� 150 10 12101003 5,70 12105003 7,25
3/4� 100 10 12101004 7,40 12105004 9,20
1� 50 10 12101005 11,35 12105005 14,20

1 1/4� 30 1 12101006 20,90 12105006 26,50
1 1/2� 25 1 12101007 22,70 12105007 28,55

2� 12 1 12101008 28,75 12105008 36,15
2 1/2� 8 1 12101009 55,80 12105009 70,70

3� 5 1 1210100A 68,70 1210500A 86,90

TI130
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/8� 200 10 13001000 5,05 13005000 6,20
1/4� 220 10 13001001 4,50 13005001 5,65
3/8� 120 10 13001002 4,00 13005002 4,85
1/2� 70 10 13001003 2,55 13005003 3,15
3/4� 60 10 13001004 4,35 13005004 5,45
1� 30 10 13001005 6,30 13005005 8,00

1 1/4� 20 1 13001006 11,55 13005006 14,20
1 1/2� 14 1 13001007 17,65 13005007 22,00

2� 10 1 13001008 25,35 13005008 30,95
2 1/2� 5 1 13001009 57,05 13005009 70,95

3� 4 1 1300100A 76,30 1300500A 94,80
4� 2 1 1300100C 146,75 1300500C 185,65
5� 2 1 1300500D 1.143,00
6� 1 1300500E 1.665,00

GOMITO CON BOCCHETTONE 
A SEDE PIANA95

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
3/8� 70 10 09501002* 16,45 09505002* 20,55
1/2� 50 10 09501003 12,85 9505003 16,00
3/4� 40 10 09501004 14,15 9505004 17,50
1� 28 1 09501005 17,45 9505005 21,85

1 1/4� 14 1 09501006 30,25 9505006 38,00
1 1/2� 10 1 09501007 42,10 9505007 53,20

2� 6 1 09501008 62,95 9505008 79,25

95S

374

372

GOMITO M/M 90�94
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 200 10 09401002 7,80 09405002 9,60
1/2� 150 10 09401003 8,00 09405003 10,15
3/4� 90 10 09401004 8,85 09405004 11,35
1� 60 10 09401005 14,05 09405005 17,35

1 1/4� 20 1 09401006 19,85 09405006 24,85
1 1/2� 25 1 09401007 36,05 09405007 45,45

2� 10 1 09401008 37,20 09405008 46,95

GOMITO CON BOCCHETTONE 
A SEDE CONICA96

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/4� 120 10 09601001* 18,55 09605001 23,05
3/8� 80 10 09601002 17,45 09605002 21,80
1/2� 50 10 09601003 12,80 09605003 16,15
3/4� 40 10 09601004 14,80 09605004 18,70
1� 28 1 09601005 21,35 09605005 26,80

1 1/4� 14 1 09601006 35,95 09605006 44,65
1 1/2� 10 1 09601007 42,10 09605007 53,20

2� 6 1 09601008 70,95 09605008 89,70
2 1/2� 4 1 09601009 151,90 09605009 192,30

3� 2 1 0960100A 197,00 0960500A 249,70

96S

374

381

GOMITO CON BOCCHETTONE 
A SEDE CONICA98

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/4� 120 10 09801001 17,25 09805001 21,30
3/8� 80 10 09801002 15,70 09805002 19,35
1/2� 50 10 09801003 12,85 09805003 16,20
3/4� 30 10 09801004 16,40 09805004 20,55
1� 23 1 09801005 22,45 09805005 28,15

1 1/4� 12 1 09801006 37,20 09805006 47,20
1 1/2� 10 1 09801007 46,55 09805007 57,80

2� 6 1 09801008 75,60 09805008 95,55
2 1/2� 3 1 09801009 167,80 09805009 212,25

3� 2 1 0980100A 224,50 0980500A 284,50

96S

374

382

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE

ISO UA11

ISO UA12

ISO A4/45�

ISO B1

ISO UA1

ISO UA2

ISO A1/45�

NERI ZINCATI RACCORDI IN ACCIAIO
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Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
3/8�-1/4�-3/8� 150 10 13001212* 8,05 13005212* 10,15
3/8�-1/2�-3/8� 120 10 13001232 6,15 13005232 7,55
3/8�-3/4�-3/8� 90 10 13001242 9,85 13005242 13,60
1/2�-1/4�-1/2� 110 10 13001313 6,30 13005313 8,05
1/2�-3/8�-3/8� 110 10 13001322 5,90 13005322 7,35
 1/2�-3/8�-1/2� 110 10 13001323 5,20 13005323 6,25
1/2�-1/2�-3/8� 110 10 13001332 5,70 13005332 7,35
1/2�-3/4�-3/8� 70 10 13001342 11,15 13005342 15,60
1/2�-3/4�-1/2� 70 10 13001343 5,70 13005343 7,15
1/2�-1�-1/2� 60 10 13001353 12,40 13005353 15,70

3/4�-1/4�-3/4� 70 10 13001414* 8,70 13005414 10,80
3/4�-3/8�-1/2� 70 10 13001423 6,60 13005423 8,35
3/4�-3/8�-3/4� 70 10 13001424 6,20 13005424 7,65
 3/4�-1/2�-3/8� 70 10 13001432* 10,70 13005432* 13,20
3/4�-1/2�-1/2� 70 10 13001433 5,10 13005433 6,25
3/4�-1/2�-3/4� 60 10 13001434 4,65 13005434 5,85
3/4�-3/4�-3/8� 60 10 13001442 8,85 13005442 11,15
3/4�-3/4�-1/2� 60 10 13001443 5,90 13005443 7,45
3/4�-1�-1/2� 50 10 13001453 11,55 13005453 14,55
3/4�-1�-3/4� 40 10 13001454 9,90 13005454 12,10

3/4�-1 1/4�-3/4� 35 1 13001464 19,90 13005464 26,90
1�-1/4�-1� 40 10 13001515 16,15 13005515 20,40

1�-3/8�-3/4� 50 10 13001524 15,60 13005524 22,50
1�-3/8�-1� 50 10 13001525 10,35 13005525 13,10

1�-1/2�-1/2� 50 10 13001533 10,70 13005533 13,20
1�-1/2�-3/4� 50 10 13001534 7,50 13005534 9,40
1�-1/2�-1� 40 10 13001535 6,15 13005535 7,60

1�-3/4�-1/2� 40 10 13001543 9,65 13005543 11,95
1�-3/4�-3/4� 40 10 13001544 7,60 13005544 9,55
1�-3/4�-1� 40 10 13001545 6,70 13005545 8,20
1�-1�-3/8� 40 10 13001552 12,90 13005552 16,55
1�-1�-1/2� 40 10 13001553 8,05 13005553 10,05
1�-1�-3/4� 30 10 13001554 8,75 13005554 11,05

1�-1 1/4�-3/4� 30 1 13001564* 18,00 13005564* 22,45
1�-1 1/4�-1� 30 1 13001565 15,10 13005565 19,05
1�-1 1/2�-1� 22 1 13001575 18,80 13005575 23,85

  1 1/4�-3/8�-1 1/4� 30 1 13001626 15,00 13005626 18,80
1 1/4�-1/2�-1� 35 1 13001635 11,95 13005635 14,85

  1 1/4�-1/2�-1 1/4� 30 1 13001636 10,15 13005636 12,75
1 1/4�-3/4�-1/2� 40 1 13001643 19,90 13005643 27,80
1 1/4�-3/4�-3/4� 35 1 13001644 15,30 13005644 19,15
1 1/4�-3/4�-1� 32 1 13001645 13,95 13005645 17,35

  1 1/4�-3/4�-1 1/4� 30 1 13001646 11,05 13005646 13,50
1 1/4�-1�-3/8� 30 1 13001652 22,90 13005652 32,80
1 1/4�-1�-1/2� 32 1 13001653 16,10 13005653 21,00
1 1/4�-1�-3/4� 30 1 13001654 16,10 13005654 20,15
1 1/4�-1�-1� 28 1 13001655 13,65 13005655 16,90

1 1/4�-1�-1 1/4� 25 1 13001656 12,10 13005656 15,05
  1 1/4�-1 1/4�-1/2� 30 1 13001663 15,70 13005663 19,65
  1 1/4�-1 1/4�-3/4� 25 1 13001664 18,30 13005664 22,80

1 1/4�-1 1/4�-1� 25 1 13001665 15,10 13005665 19,20
1 1/4�-1 1/2�-1� 20 1 13001675 23,50 13005675 29,70

  1 1/4�-1 1/2�-1 1/4� 18 1 13001676 23,70 13005676 29,90
1 1/4�-2�-1 1/4� 10 1 13001686 28,50 13005686 35,85

  1 1/2�-3/8�-1 1/2� 28 1 13001727 20,25 13005727 25,70
  1 1/2�-1/2�-1 1/4� 28 1 13001736 15,70 13005736 19,85
  1 1/2�-1/2�-1 1/2� 25 1 13001737 13,65 13005737 17,15
  1 1/2�-3/4�-1 1/4� 25 1 13001746 20,55 13005746 26,20

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �

TI RIDOTTA130R
1

3

2

1 1/2�-3/4�-1 1/2� 22 1 13001747 14,70 13005747 18,55
1 1/2�-1�-1� 25 1 13001755 18,40 13005755 23,05

1 1/2�-1�-1 1/4� 22 1 13001756 18,05 13005756 22,70
1 1/2�-1�-1 1/2� 20 1 13001757 16,00 13005757 20,05
1 1/2�-1 1/4�-1� 15 1 13001765 25,00 13005765 31,50

1 1/2�-1 1/4�-1 1/4� 18 1 13001766 22,05 13005766 28,10
1 1/2�-1 1/4�-1 1/2� 17 1 13001767 21,55 13005767 27,20
1 1/2�-1 1/2�-1/2� 17 1 13001773 22,40 13005773 28,80
1 1/2�-1 1/2�-3/4� 17 1 13001774 25,70 13005774 32,40
1 1/2�-1 1/2�-1� 17 1 13001775 25,40 13005775 31,95

1 1/2�-1 1/2�-1 1/4� 15 1 13001776 26,35 13005776 33,05
1 1/2�-2�-1 1/4� 10 1 13001786* 30,70 13005786 38,70
1 1/2�-2�-1 1/2� 10 1 13001787 29,70 13005787 37,45
2�-1/2�-1 1/2� 18 1 13001837 24,60 13005837 31,05

2�-1/2�-2� 15 1 13001838 19,95 13005838 25,30
2�-3/4�-1 1/2� 16 1 13001847 27,40 13005847 34,75

2�-3/4�-2� 15 1 13001848 25,95 13005848 32,85
2�-1�-1 1/2� 15 1 13001857 28,70 13005857 36,05

2�-1�-2� 12 1 13001858 20,45 13005858 25,50
2�-1 1/4�-1� 12 1 13001865 41,00 13005865 50,30

2�-1 1/4�-1 1/4� 12 1 13001866 30,15 13005866 38,05
2�-1 1/4�-1 1/2� 12 1 13001867 28,50 13005867 35,80

2�-1 1/4�-2� 12 1 13001868 25,95 13005868 32,85
2�-1 1/2�-1� 12 1 13001875 34,90 13005875 41,70

2�-1 1/2�-1 1/2� 10 1 13001877 31,50 13005877 39,65
2�-1 1/2�-2� 10 1 13001878 30,45 13005878 37,85
2�-2�-1/2� 10 1 13001883 49,85 13005883 62,70
2�-2�-3/4� 10 1 13001884 31,75 13005884 40,20
2�-2�-1� 10 1 13001885 30,65 13005885 38,65

2�-2�-1 1/4� 10 1 13001886 38,70 13005886 49,00
2�-2�-1 1/2� 10 1 13001887 33,50 13005887 42,35
2�-2 1/2�-2� 6 1 13001898 60,35 13005898 76,35

2 1/2�-1/2�-2 1/2� 8 1 13001939 74,30 13005939 94,05
2 1/2�-3/4�-2 1/2� 8 1 13001949 43,70 13005949 54,35
2 1/2�-1�-2 1/2� 8 1 13001959 41,15 13005959 52,10

2 1/2�-1 1/4�-2 1/2� 8 1 13001969 56,40 13005969 71,50
2 1/2�-1 1/2�-2 1/2� 8 1 13001979 49,25 13005979 62,25

2 1/2�-2�-2� 6 1 13001988 68,90 13005988 87,20
2 1/2�-2�-2 1/2� 6 1 13001989 55,40 13005989 70,00

2 1/2�-2 1/2�-1 1/2� 6 1 13005997* 131,60
2 1/2�-2 1/2�-2 6 1 13005998* 106,55

3�-1/2�-3� 5 1 13005A3A 83,55
3�-3/4�-3� 6 1 13005A4A 87,35
3�-1�-3� 5 1 13001A5A 70,70 13005A5A 85,35

3�-1 1/4�-3� 4 1 13001A6A 81,30 13005A6A 98,15
3�-1 1/2�-3� 4 1 13001A7A 81,50 13005A7A 98,35

3�-2�-2� 4 1 13005A88 106,85
3�-2�-3� 4 1 13001A8A 75,70 13005A8A 91,40

3�-2 1/2�-3� 3 1 13001A9A 85,30 13005A9A 108,15
3�-3�-2� 2 1 13005AA8* 129,40

4�-1/2�-4� 2 1 13001C3C 190,70
4�-3/4�-4� 2 1 13001C4C 190,70 13005C4C 263,00
4�-1�-4� 2 1 13001C5C 167,65 13005C5C 208,40

4�-1 1/2�-4� 2 1 13001C7C 113,20 13005C7C 140,50
4�-2�-4� 2 1 13001C8C 133,25 13005C8C 161,00

4�-2 1/2�-4� 2 1 13001C9C 171,60 13005C9C 205,65
4�-3�-4� 2 1 13001CAC 128,45 13005CAC 171,15
5�- 4�-5� 2 1 13005DCD 686,00
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131
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 50 10 13101003* 10,05 13105003* 12,80
3/4� 40 10 13101004* 12,70 13105004* 16,15
1� 20 10 13101005 19,10 13105005 24,40

1 1/4� 14 1 13101006* 25,80 13105006* 33,05
1 1/2� 8 1 13101007* 38,35 13105007* 48,30

2� 4 1 13101008* 54,25 13105008 69,60
2 1/2� 2 1 13101009* 108,80 13105009* 137,65

3� 2 1 1310100A* 129,95 1310500A* 164,70
4� 2 1 1310100C* 246,50 1310500C* 312,45

132

134

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/2� 40 1 13201003* 13,85 13205003* 17,25
3/4� 25 1 13201004* 15,05 13205004* 19,05
1� 15 1 13201005* 24,10 13205005* 30,35

1 1/4� 10 1 13201006* 41,40 13205006* 52,30
1 1/2� 8 1 13201007* 52,30 13205007* 66,00

2� 3 1 13201008* 66,75 13205008* 84,30

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/2� 80 10 13401003 8,75 13405003 11,00
3/4� 50 10 13401004 12,10 13405004 14,85
1� 30 1 13401005 16,55 13405005 21,05

1 1/4� 20 1 13401006* 25,90 13405006* 33,15
1 1/2� 15 1 13401007* 32,10 13405007 40,50

2� 8 1 13401008 50,60 13405008 64,00

133
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 150 10 13301002* 9,45 13305002 11,95
1/2� 80 10 13301003* 7,80 13305003 9,55
3/4� 50 10 13301004 11,60 13305004 14,50
1� 15 1 13301005 19,65 13305005 24,40

135
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 100 10 13501003* 13,65 13505003 17,10
3/4� 60 1 13501004* 16,80 13505004* 20,90
1� 40 1 13501005* 21,70 13505005* 27,20

165
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 50 10 16501003* 15,40 16505003 19,20
3/4� 30 10 16501004 17,65 16505004 22,10
1� 20 1 16501005* 26,35 16505005 33,10

1 1/4� 10 1 16501006* 32,40 16505006 41,00
1 1/2� 6 1 16501007* 44,05 16505007* 55,05

2� 4 1 16501008* 64,95 16505008 82,00

180
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 120 10 18001001 8,75 18005001 10,70
3/8� 100 10 18001002 9,20 18005002 11,55
1/2� 70 10 18001003 9,05 18005003 11,35
3/4� 40 10 18001004 13,85 18005004 16,90
1� 28 1 18001005 16,90 18005005 20,95

1 1/4� 16 1 18001006 22,45 18005006 28,10
1 1/2� 10 1 18001007 29,70 18005007 37,45

2� 7 1 18001008 44,15 18005008 55,90
2 1/2� 3 1 18001009 99,90 18005009 126,45

3� 2 1 1800100A 115,00 1800500A 145,60
4� 1  1800100C 189,75 1800500C 241,40

220
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 100 10 22001002 12,30 22005002 15,40
1/2� 60 10 22001003 10,70 22005003 13,20
3/4� 40 10 22001004 16,45 22005004 20,75
1� 20 1 22001005 27,20 22005005 34,35

TI A UNA CURVA TI A DUE CURVE	

TITI

TI TI 45�  

CROCE DISTRIBUZIONE Y

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE

ISO E1

ISO C1

ISO E2

NERI ZINCATI RACCORDI IN ACCIAIO
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221
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 120 10 22101002* 11,15 22105002 14,05
1/2� 80 10 22101003 8,70 22105003 10,65
3/4� 50 10 22101004 10,80 22105004 16,90
1� 40 10 22101005 18,00 22105005 22,40

1 1/4� 20 1 22101006 31,50 22105006 39,65
1 1/2� 13 1 22101007 44,70 22105007 56,30

2� 8 1 22101008 68,00 22105008 86,05

223
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 60 1 22301003 11,95 22305003 14,75
3/4� 40 1 22301004 14,80 22305004 18,45
1� 25 1 22301005 21,75 22305005 27,20

240

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/4�- 1/8� 400 10 24011010 4,30 24015010 5,20
3/8�-1/8� 400 10 24011020* 4,15 24015020* 5,10
3/8�-1/4� 400 10 24011021 3,65 24015021 4,70
1/2�-1/4� 150 10 24001031 3,90 24005031 4,90
1/2�-3/8� 200 10 24001032 3,45 24005032 4,10
3/4�-1/4� 140 10 24001041 5,30 24005041 6,45
3/4�-3/8� 140 10 24001042 4,50 24005042 5,70
3/4�-1/2� 140 10 24001043 3,70 24005043 4,80
1�-3/8� 100 10 24001052 6,25 24005052 7,90
1�-1/2� 90 10 24001053 4,85 24005053 6,05
1�-3/4� 80 10 24001054 4,35 24005054 5,50

1 1/4�-3/8� 60 10 24001062 11,15 24005062 14,05
1 1/4�-1/2� 60 10 24001063 8,85 24005063 11,50
1 1/4�-3/4� 60 10 24001064 8,00 24005064 10,15
1 1/4�-1� 50 10 24001065 7,90 24005065 9,85

1 1/2�-1/2� 50 1 24001073 14,15 24005073 17,75
1 1/2�-3/4� 50 1 24001074 12,40 24005074 15,75
1 1/2�-1� 45 1 24001075 9,60 24005075 11,95

1 1/2�-1 1/4� 40 1 24001076 10,40 24005076 13,20
2�-1/2� 30 1 24001083 19,65 24005083 24,55
2�-3/4� 30 1 24001084 20,40 24005084 25,50
2�-1� 25 1 24001085 18,45 24005085 23,50

2�-1 1/4� 22 1 24001086 16,55 24005086 20,75
2�-1 1/2� 22 1 24001087 15,70 24005087 19,70
2 1/2�-1� 16 1 24001095* 37,00 24005095 46,70

2 1/2�-1 1/4� 14 1 24001096 41,00 24005096 51,70
2 1/2�-1 1/2� 14 1 24001097 49,35 24005097 62,55

2 1/2�-2� 10 1 24001098 42,75 24005098 53,05
3�-1 1/4� 10 1 240010A6 49,60 240050A6 65,80
3�-1 1/2� 10 1 240010A7 45,30 240050A7 57,30

3�-2� 10 1 240010A8 66,20 240050A8 83,65
3�-2 1/2� 8 1 240010A9 75,40 240050A9 95,20

4�-2� 6 1 240010C8 114,25 240050C8 144,70
4�-2 1/2� 6 1 240010C9 119,60 240050C9 151,20

4�-3� 6 1 240010CA 122,50 240050CA 155,15

2

1

241

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/4�-1/8� 400 10 24111010 3,35 24115010 4,00
3/8�-1/8� 400 10 24111020 3,35 24115020 4,10
3/8�-1/4� 400 10 24111021 2,40 24115021 3,10
1/2�-1/8� 400 10 24111030 3,15 24115030 3,85
1/2�-1/4� 350 10 24101031 1,95 24105031 2,40
1/2�-3/8� 350 10 24101032 1,80 24105032 2,40
3/4�-1/4� 200 10 24101041 3,55 24105041 4,40
3/4�-3/8� 200 10 24101042 2,75 24105042 3,35
3/4�-1/2� 200 10 24101043 1,90 24105043 2,55
1�-1/4� 140 10 24101051* 5,20 24105051 6,30
1�-3/8� 140 10 24101052 4,50 24105052 5,55
1�-1/2� 140 10 24101053 2,80 24105053 3,55
1�-3/4� 140 10 24101054 2,55 24105054 3,35

1 1/4�-3/8� 80 10 24101062 8,00 24105062 10,15
1 1/4�-1/2� 80 10 24101063 5,20 24105063 6,15
1 1/4�-3/4� 80 10 24101064 4,45 24105064 5,50
1 1/4�-1� 80 10 24101065 3,35 24105065 4,10

1 1/2�-3/8� 80 10 24101072 10,05 24105072 12,40
1 1/2�-1/2� 70 10 24101073 6,35 24105073 8,15
1 1/2�-3/4� 70 10 24101074 7,35 24105074 9,00
1 1/2�-1� 70 10 24101075 4,85 24105075 6,05

1 1/2�-1 1/4� 70 10 24101076 4,95 24105076 6,15
2�-1/2� 30 1 24101083 12,90 24105083 16,35
2�-3/4� 30 1 24101084 12,80 24105084 16,15
2�-1� 30 1 24101085 10,55 24105085 13,25

2�-1 1/4� 30 1 24101086 10,05 24105086 12,65
2�-1 1/2� 30 1 24101087 9,00 24105087 11,35
2 1/2�-1� 20 1 24101095 20,90 24105095 26,00

2 1/2�-1 1/4� 20 1 24101096 24,00 24105096 30,10
2 1/2�-1 1/2� 20 1 24101097 22,85 24105097 28,40

2 1/2�-2� 20 1 24101098 17,25 24105098 21,75
3�-1� 10 1 241010A5 32,25 241050A5 40,75

3�-1 1/4� 10 1 241010A6 32,25 241050A6 40,75
3�-1 1/2� 10 1 241010A7 30,15 241050A7 37,80

3�-2� 15 1 241010A8 22,60 241050A8 28,05
3�-2 1/2� 15 1 241010A9 25,50 241050A9 31,75

4�-2� 8 1 241010C8 64,45 241050C8 81,55
4�- 2 1/2� 8 1 241010C9 47,85 241050C9 60,70

4�-3� 8 1 241010CA 45,95 241050CA 58,25
5�-4� 11 1 241050DC 431,60
6�-4� 6 1 241050EC 650,00
6�-5� 6 1 241050ED 650,00

2

1
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245

270 271

246

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/4�-1/8� 400 10 24511010 3,90 24515010 5,00
3/8�-1/8� 400 10 24511020* 4,85 24515020 5,95
3/8�-1/4� 400 10 24511021 3,70 24515021 4,90
1/2�-1/4� 250 10 24511031 5,20 24515031 6,15
1/2�-3/8� 230 10 24501032 4,50 24505032 5,70
3/4�-1/4� 150 10 24501041 9,30 24505041 11,55
3/4�-3/8� 140 10 24501042 8,10 24505042 10,10
3/4�-1/2� 150 10 24501043 4,10 24505043 4,95
1�-1/2� 100 10 24501053 7,90 24505053 10,00
1�-3/4� 100 10 24501054 4,50 24505054 5,70

1 1/4�-1/2� 60 10 24501063 12,15 24505063 15,30
1 1/4�-3/4� 60 10 24501064 10,55 24505064 13,00
1 1/4�-1� 50 10 24501065 7,40 24505065 9,00

1 1/2�-3/4� 50 1 24501074 10,55 24505074 13,20
1 1/2�-1� 50 1 24501075 16,55 24505075 20,95

1 1/2�-1 1/4� 45 1 24501076 8,90 24505076 11,35
2�-1� 25 1 24501085 15,00 24505085 18,85

2�-1 1/4� 25 1 24501086 18,80 24505086 23,50
2�-1 1/2� 25 1 24501087 17,05 24505087 21,45

2 1/2�-1 1/2� 15 1 24501097 24,60 24505097 30,95
2 1/2�-2� 14 1 24501098 41,30 24505098 51,40

3�-2� 8 1 245010A8 50,10 245050A8 63,30
3�-2 1/2� 8 1 245010A9 65,65 245050A9 83,05

4�-3� 4 1 245010CA 123,15 245050CA 155,90

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/4�-1/8� 400 10 24611010 4,10 24615010 5,00
3/8�-1/4� 400 10 24611021 3,45 24615021 4,30
1/2�-1/4� 220 10 24601031 4,65 24605031 5,70
1/2�-3/8� 220 10 24601032 3,65 24605032 4,55
3/4�-3/8� 150 10 24601042 6,20 24605042 7,70
3/4�-1/2� 140 10 24601043 3,90 24605043 4,90
1�-1/2� 80 10 24601053 6,10 24605053 7,50
1�-3/4� 80 10 24601054 6,25 24605054 7,95

1 1/4�-1/2� 60 10 24601063 15,20 24605063 19,20
1 1/4�-3/4� 50 10 24601064 11,40 24605064 14,20
1 1/4�-1� 50 10 24601065 7,25 24605065 8,80

1 1/2�-3/4� 45 1 24601074 13,00 24605074 16,35
1 1/2�-1� 45 1 24601075 13,65 24605075 16,90

1 1/2�-1 1/4� 40 1 24601076 11,95 24605076 14,85
2�-1� 30 1 24601085 22,85 24605085 28,40

2�-1 1/4� 25 1 24601086 19,10 24605086 24,00
2�-1 1/2� 20 1 24601087 19,95 24605087 25,30

2 1/2�-1 1/2� 12 1 24601097 41,35 24605097 52,30
2 1/2�-2� 12 1 24601098 32,75 24605098 41,15

3�-2� 12 1 246010A8 47,60 246050A8 60,00
3�-2 1/2� 12 1 246010A9 58,15 246050A9 73,45

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/8� 400 10 27011000 3,20 27015000 3,85
1/4� 400 10 27011001 2,95 27015001 3,85
3/8� 250 10 27001002 2,75 27005002 3,30
1/2� 180 10 27001003 2,20 27005003 2,70
3/4� 110 10 27001004 2,90 27005004 3,65
1� 80 10 27001005 3,70 27005005 4,85

1 1/4� 45 1 27001006 6,15 27005006 7,60
1 1/2� 35 1 27001007 8,60 27005007 11,00

2� 20 1 27001008 12,90 27005008 16,25
2 1/2� 12 1 27001009 36,25 27005009 44,95

3� 9 1 2700100A 43,40 2700500A 54,00
4� 4 1 2700100C 99,60 2700500C 125,90
5� 3 1 2700500D 544,50
6� 3 1 2700500E 782,00

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
3/8� 250 10 27101002 3,70 27105002 4,70
1/2� 180 10 27101003 3,40 27105003 4,25
3/4� 110 10 27101004 4,40 27105004 5,65
1� 80 10 27101005 5,85 27105005 7,30

1 1/4� 45 1 27101006 11,15 27105006 13,95
1 1/2� 35 1 27101007 12,15 27105007 15,30

2� 20 1 27101008 21,70 27105008 27,20

2

1

2

1

NIPPLO DOPPIO 
DI RIDUZIONE 		

MANICOTTO
MANICOTTO 
DESTRA/SINISTRA

MANICOTTO 
DI RIDUZIONE F/M

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE

ISO N8

ISO M2

ISO M4

ISO M2 R-L

NERI ZINCATI RACCORDI IN ACCIAIO
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280

290 291

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/8� 400 10 28011000 3,60 28015000 4,50
1/4� 400 10 28011001 3,35 28015001 4,00
3/8� 300 10 28001002 3,65 28005002 4,55
1/2� 200 10 28001003 1,90 28005003 2,40
3/4� 130 10 28001004 2,55 28005004 3,10
1� 80 10 28001005 3,50 28005005 4,50

1 1/4� 40 10 28001006 6,15 28005006 7,60
1 1/2� 40 1 28001007 7,30 28005007 8,80

2� 20 1 28001008 12,70 28005008 15,85
2 1/2� 10 1 28001009 22,85 28005009 28,40

3� 8 1 2800100A 27,70 2800500A 34,20
4� 4 1 2800100C 99,60 2800500C 125,90
5� 3 1 2800500D 422,00
6� 3 1 2800500E 674,00

281
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 300 10 28101002 7,90 28105002 9,25
1/2� 200 10 28101003 3,65 28105003 4,50
3/4� 130 10 28101004 4,40 28105004 5,55
1� 80 10 28101005 7,60 28105005 9,40

1 1/4� 40 10 28101006 10,65 28105006 13,35
1 1/2� 40 1 28101007 12,70 28105007 15,85

2� 20 1 28101008 23,50 28105008 29,30

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/8� 400 10 29011000 2,30 29015000 2,90
1/4� 400 10 29011001 1,75 29015001 2,30
3/8� 400 10 29001002 1,60 29005002 1,85
1/2� 300 10 29001003 1,55 29005003 1,85
3/4� 200 10 29001004 2,10 29005004 2,55
1� 120 10 29001005 2,35 29005005 2,80

1 1/4� 80 10 29001006 4,25 29005006 5,30
1 1/2� 60 10 29001007 5,35 29005007 6,45

2� 40 1 29001008 9,45 29005008 11,55
2 1/2� 20 1 29001009 19,90 29005009 25,20

3� 15 1 2900100A 25,75 2900500A 32,45
4� 8 1 2900100C 45,30 2900500C 57,30

Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/8� 400 10 29111000 1,95 29115000 2,45
1/4� 400 10 29111001 1,95 29115001 2,45
3/8� 400 10 29101002 1,75 29105002 2,35
1/2� 300 10 29101003 1,65 29105003 2,25
3/4� 200 10 29101004 2,45 29105004 3,30
1� 120 10 29101005 3,20 29105005 3,85

1 1/4� 80 10 29101006 4,35 29105006 5,55
1 1/2� 60 10 29101007 7,40 29105007 9,20

2� 40 1 29101008 10,15 29105008 12,65
2 1/2� 20 1 29101009 19,20 29105009 24,15

3� 15 1 2910100A* 23,50 2910500A 29,45
4� 8 1 2910100C* 81,15 2910500C* 102,70

300
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/8� 400 10 30011000 4,15 30015000 5,00
1/4� 400 10 30011001 2,30 30015001 2,90
3/8� 400 10 30011002 2,05 30015002 2,70
1/2� 280 10 30001003 2,40 30005003 3,05
3/4� 180 10 30001004 2,90 30005004 3,65
1� 130 10 30001005 3,50 30005005 4,30

1 1/4� 80 10 30001006 5,35 30005006 6,45
1 1/2� 60 10 30001007 6,60 30005007 8,05

2� 40 1 30001008 12,15 30005008 15,20
2 1/2� 25 1 30001009 22,10 30005009 27,65

3� 15 1 3000100A 24,15 3000500A 30,15
4� 8 1 3000100C 51,90 3000500C 65,90

294
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 300 10 29401003 5,05 29405003 6,20
3/4� 200 10 29401004 6,20 29405004 7,65
1� 120 10 29401005 7,65 29405005 9,90

1 1/4� 80 10 29401006 10,10 29405006 12,50
1 1/2� 60 10 29401007 10,65 29405007 13,10

2� 40 1 29401008 16,90 29405008 21,20

NIPPLO DOPPIO

TAPPO CON BORDO			   TAPPO SENZA BORDO		

NIPPLO DOPPIO 
DESTRA/SINISTRA

CALOTTATAPPO CON FORO 
NEL DADO

RA
C

C
O

RD
I 

IN
 G

H
IS

A

ISO N8

ISO T9 ISO T8

ISO N8 R-L

ISO T1
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Ø
NERI ZINCATI

COD. � COD. �
1/2� 140 1 32001003 16,20 32005003 22,00
3/4� 110 1 32001004 23,50 32005004 29,90
1� 70 1 32001005 28,10 32005005 36,60

1 1/4� 50 1 32001006 37,30 32005006 50,00
1 1/2� 35 1 32001007 39,75 32005007 55,00

2� 30 1 32001008 41,60 32005008 55,40
2 1/2� 15 1 32001009 55,25 32005009 76,50

3� 10 1 3200100A 57,85 3200500A 80,20
4� 6 1 3200100C 68,85 3200500C 95,20

310
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 400 10 31011001 2,20 31015001 2,75
3/8� 400 10 31011002 2,30 31015002 2,90
1/2� 400 10 31001003 1,75 31005003 2,30
3/4� 300 10 31001004 1,95 31005004 2,40
1� 200 10 31001005 3,00 31005005 3,55

1 1/4� 80 1 31001006 4,30 31005006 5,10
1 1/2� 70 1 31001007 4,70 31005007 5,85

2� 50 1 31001008 9,30 31005008 11,55
2 1/2� 25 1 31001009* 20,55 31005009 25,90

3� 25 1 3100100A* 24,05 3100500A 30,45

312
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 400 10 31211001 4,00 31215001 4,85
3/8� 400 10 31211002 4,35 31215002 5,65
1/2� 400 10 31201003 2,35 31205003 3,10
3/4� 300 10 31201004 2,85 31205004 3,40
1� 200 10 31201005 3,45 31205005 4,30

1 1/4� 120 10 31201006 5,30 31205006 6,30
1 1/2� 90 10 31201007 6,00 31205007 7,50

2� 60 10 31201008 12,05 31205008 14,85
2 1/2� 35 1 31201009 26,80 31205009 37,40

3� 25 1 3120100A 29,70 3120500A 40,50
4� 12 1 3120100C 48,50 3120500C 72,30

320 321
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 110 1 32105002 13,75
1/2� 90 1 32101003 11,05 32105003 13,70
3/4� 70 1 32101004 13,40 32105004 16,85
1� 50 1 32101005 15,50 32105005 19,50

1 1/4� 30 1 32101006 20,55 32105006 25,90
1 1/2� 20 1 32101007 25,10 32105007 31,50

2� 15 1 32101008 30,35 32105008 38,05
2 1/2� 12 1 32101009 43,00 32105009 59,30

3� 9 1 3210100A 52,20 3210500A 70,70
4� 5 1 3210100C 85,10 3210500C 114,00

330
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 80 10 33001003 8,10 33005003 9,75
3/4� 50 10 33001004 9,20 33005004 11,35
1� 30 10 33001005 10,20 33005005 12,85

1 1/4� 20 1 33001006 17,65 33005006 22,10
1 1/2� 18 1 33001007 22,70 33005007 28,55

2� 10 1 33001008 37,30 33005008 47,35
2 1/2� 7 1 33001009 85,80 33005009 108,45

3� 4 1 3300100A 125,85 3300500A 159,15
4� 2 1 3300100C 294,15 3300500C 372,65

331
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 100 10 33101002 12,75 33105002 15,75
1/2� 60 10 33101003 9,25 33105003 11,40
3/4� 40 10 33101004 10,10 33105004 12,75
1� 35 1 33101005 12,25 33105005 15,20

1 1/4� 18 1 33101006 21,15 33105006 27,75
1 1/2� 15 1 33101007 26,65 33105007 33,50

2� 10 1 33101008 41,35 33105008 52,40
2 1/2� 4 1 33101009 96,40 33105009 121,90

3� 2 1 3310100A 140,95 3310500A 178,20

370

374

372

370

374

371

CONTRODADO
CONTRODADO 
CON SCANALATURA

FLANGIA FLANGIA 

BOCCHETTONE 
A SEDE PIANA		

BOCCHETTONE 
A SEDE PIANA 

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE

ISO P4

ISO U1

ISO P4

ISO U2

NERI ZINCATI RACCORDI IN ACCIAIO
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341
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 120 10 34101001 14,70 34105001 18,15
3/8� 100 10 34101002 11,25 34105002 14,15
1/2� 60 10 34101003 9,50 34105003 11,80
3/4� 40 10 34101004 11,45 34105004 14,20
1� 35 1 34101005 14,15 34105005 17,65

1 1/4� 18 1 34101006 22,40 34105006 28,00
1 1/2� 15 1 34101007 28,55 34105007 35,85

2� 10 1 34101008 45,65 34105008 57,20
2 1/2� 4 1 34101009 99,15 34105009 125,30

3� 2 1 3410100A 154,80 3410500A 195,95
4� 1  3410100C 283,55 3410500C 359,25

344
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/4� 120 10 34401001* 23,20 34405001* 29,00
3/8� 100 10 34401002* 19,40 34405002* 24,00
1/2� 50 10 34401003 17,65 34405003 22,45
3/4� 40 10 34401004 20,40 34405004 25,90
1� 30 1 34401005 24,10 34405005 30,35

1 1/4� 15 1 34401006 41,80 34405006 52,65
1 1/2� 10 1 34401007* 46,75 34405007 59,05

2� 6 1 34401008 85,30 34405008 107,75

370
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 250 1 37001003 3,40 37005003 4,05
3/4� 200 1 37001004 3,90 37005004 4,85
1� 120 1 37001005 4,60 37005005 5,85

1 1/4� 70 1 37001006 6,60 37005006 8,15
1 1/2� 50 1 37001007 8,60 37005007 10,40

2� 25 1 37001008 15,05 37005008 18,70
2 1/2� 15 1 37001009 29,80 37005009 37,70

3� 10 1 3700100A 43,70 3700500A 55,25
4� 6 1 3700100C 132,00 3700500C 155,00

371
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 225 1 37101003 5,35 37105003 6,65
3/4� 125 1 37101004 5,05 37105004 6,15
1� 80 1 37101005 6,05 37105005 7,55

1 1/4� 45 1 37101006 10,55 37105006 13,00
1 1/2� 35 1 37101007 12,05 37105007 15,05

2� 20 1 37101008 17,05 37105008 21,20
2 1/2� 10 1 37101009 35,20 37105009 44,50

3� 6 1 3710100A 62,25 3710500A 78,65

372
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 325 1 37201003 3,50 37205003 4,65
3/4� 210 1 37201004 3,55 37205004 4,85
1� 150 1 37201005 3,60 37205005 5,20

1 1/4� 80 1 37201006 5,65 37205006 7,15
1 1/2� 55 1 37201007 7,60 37205007 9,60

2� 30 1 37201008 12,20 37205008 15,10
2 1/2� 16 1 37201009 26,50 37205009 33,40

3� 10 1 3720100A 48,00 3720500A 60,70

340
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/8� 160 10 34001000 29,05 34005000* 36,30
1/4� 140 10 34001001 14,15 34005001 17,45
3/8� 100 10 34001002 12,80 34005002 15,75
1/2� 80 10 34001003 9,70 34005003 12,10
3/4� 50 10 34001004 10,90 34005004 13,70
1� 30 10 34001005 12,70 34005005 15,80

1 1/4� 20 1 34001006 20,90 34005006 27,10
1 1/2� 18 1 34001007 24,50 34005007 31,75

2� 10 1 34001008 40,15 34005008 52,25
2 1/2� 7 1 34001009 90,70 34005009 114,85

3� 4 1 3400100A 126,50 3400500A 160,15
4� 2 1 3400100C 255,20 3400500C 323,35

380

374

382

380

374

381

383

374

382

CONTRODADO 
CON SCANALATURA

BOCCHETTONE 
A SEDE CONICA

BOCCHETTONE 
A SEDE CONICA

PEZZO FILETTATO

PEZZO FILETTATO PEZZO FOLLE FEMMINA	
	

BOCCHETTONE 
A SEDE CONICA

RA
C

C
O

RD
I 

IN
 G

H
IS

A

ISO U11 ISO U12
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Ø Ø Int. mm. Ø Ext. mm. SPESSORE COD. �

1/2� 24 31 2 90000003 0,25

3/4� 27 38 2 90000004 0,47

1� 32 44 2 90000005 0,93

1 1/4� 42 55 2 90000006 1,30

1 1/2� 46 62 2 90000007 1,49

2� 60 78 2 90000008 1,86

2 1/2� 75 97 3 90000009 6,98

3� 88 110 3 9000000A 8,16

4� 113 134 3 9000000C 11,68

526
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

30 x 3/8� 350 10 52601302 4,40 52605302 5,85
30 x 1/2� 220 10 52601303 4,85 52605303 5,95
40 x 3/8� 250 10 52601402 7,10 52605402 8,80
40 x 1/2� 200 10 52601403 4,65 52605403 5,95
40 x 3/4� 120 10 52601404 6,00 52605404 7,40
50 x 1/2� 120 10 52601503* 4,50 52605503* 5,70
50 x 3/4� 100 10 52601504 6,15 52605504 7,60

471
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 40 10 47105003 15,05
3/4� 30 10 47105004 28,95
1� 20 10 47105005 39,40

529A
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 300 10 52901002 3,70 52905002 4,80
1/2� 200 10 52901003 3,90 52905003 4,90
3/4� 120 10 52901004 5,70 52905004 7,30
1� 60 10 52901005 8,90 52905005 11,35

1 1/4� 40 1 52901006 11,70 52905006 14,50
1 1/2� 35 1 52901007* 16,85 52905007 20,95

2� 20 1 52901008* 27,70 52905008 34,85

531
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/8� 100 10  53115000 2,80
1/4� 500 10 53111001 2,20 53115001 2,80
3/8� 400 10 53101002 2,20 53105002 2,75
1/2� 380 10 53101003 2,90 53105003 3,45
3/4� 240 10 53101004 3,90 53105004 4,85
1� 140 10 53101005 5,85 53105005 7,20

1 1/4� 80 10 53101006 13,10 53105006 18,00
1 1/2� 60 10 53101007 14,00 53105007 18,10

2� 35 1 53101008 23,80 53105008 33,30
2 1/2� 18 1 53101009 33,10 53105009 46,40

3� 12 1 5310100A 35,60 5310500A 48,60
4� 8 1 5310100C 76,40 5310500C 111,30

596
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

1/2� 200 10 59605003* 3,35
3/4� 150 10 59601004* 3,35  
1� 150 10 59601005 4,05  

1 1/4� 140 1 59601006 6,05  
1 1/2� 125 1 59601007 11,25 59605007 14,20

2� 60 1 59601008* 16,45  

374
Ø

NERI ZINCATI
COD. � COD. �

3/8� 300 1 37401002 2,30 37405002 3,10
1/2� 175 1 37401003 3,20 37405003 3,85
3/4� 140 1 37401004 3,20 37405004 4,00
1� 100 1 37401005 3,50 37405005 4,60

1 1/4� 55 1 37401006 5,70 37405006 7,40
1 1/2� 45 1 37401007 7,15 37405007 8,70

2� 30 1 37401008 10,05 37405008 12,65
2 1/2� 15 1 37401009 24,55 37405009 31,05

3� 12 1 3740100A 31,70 3740500A 40,00
4� 8 1 3740100C 74,05 3740500C 93,10

GUARNIZIONE DI TENUTA PER 
GIUNZIONI A  SEDE PIANA

Giunti idonei per gas, acqua, olio e idrocarburi.
Ottima qualità nel rapporto P(0-50 bar) �
   T“ (0° C-220° C).
Certi�cato per acqua potabile (TZW) 
   e Gas (DVGW � VP 401 e DIN 3535-6).

PROLONGAMENTO

GOMITO PER SOFFITO

PROLONGAMENTO

NIPPLO SEMPLICE
TAPPO INTERNO 
4 GONO

DADO

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE

ISO M4

ISO T11

NERI ZINCATI RACCORDI IN ACCIAIO
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Fig. 371
d1

d2

L

Fig. 372
d1

d2
L

Fig. 374
d2

d1

L

FIG �
mm.

(grs.)
d1 d2 L

372 Rp 3/4�
30,50

44,2 40,9 26,0
20 464

374 G 1 1/2� 45,15 41,8 22,0

FIG �
mm.

(grs.)
d1 d2 L

372 Rp 1�
25,00

44,2 40,9 26,5
20 474

374 G 1 1/2� 45,15 41,8 22,0

FIG �
mm.

(grs.)
d1 d2 L

372 Rp 1�
44,40

56,0 52,2 31,0
15 854

374 G 2� 56,9 52,9 24,0

FIG �
mm.

(grs.)
d1 d2 L

371 R 1�
26,90

44,2 40,9 49,0
18 620

374 G 1 1/2� 45,15 41,8 22,0

FIG �
mm.

(grs.)
d1 d2 L

371 R 1 1/4�
51,50

44,2 40,9 48,0
15 624

374 G 1 1/2� 45,15 41,8 22,0

FIG �
mm.

(grs.)
d1 d2 L

372 Rp 1 1/4�
38,30

56,0 52,2 31,0
15 878

374 G 2� 56,9 52,9 24,0

R ISO 7-1 Rp ISO 7-1 G ISO 228

  1 Kit è composto da:

N. 2 �Dado� fig. 374 (P1), filetto secondo EN-ISO 228-1.
N. 2 �Pezzo folle femmina� fig. 372 o 371 (�maschio�), 
filetto secondo DIN 2999/ISO 7-1/EN 10226-1
N. 2 Guarnizioni senza amianto:  
	 - Temperatura max. 300° C.
	 - Temperatura max. con vapore surriscaldato 200° C. 
	 - Certificato DVGW per uso gas industriale.
	 - Certificato KTW per uso alimentare e potabile.

Ogni kit Ł debitamente confezionato in buste di 
plastica ed inscatolato con apposita etichettatura.

RACCORDI PER ATTACCO POMPA

R = Filettatura maschio (esterna conica)  -  Rp = Filettatura femmina (interna cilindrica) - G 374  = Filettatura femmina (interna cilindrica)

 3/4” 372 (Riduz.)
KIT

C4201047

1” 
KIT

C4201057

 1” 372 (Riduz.)
KIT

C4201058

 1”
KIT

C4101057

1 1/4” 371 (Estens.)
KIT

C4101067

1 1/4” 
KIT

C4201068

PROLONGAMENTO

RA
C

C
O
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I 

IN
 G

H
IS

A
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FIG. 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6
1 200 250 170 110 60 35 17 12 6 3 4 2

1A 250 130 100 60 40 20 15 8 3 4 2
2 200 140 90 50 28 14 10 5 2 4 2

2A 50 90 50 35 20 14 8 2 4 2
3 300 200 120 70 40 20 14 7 3 5 2

40 300 200 120 80 50 25 18 10 6 3 4
41 220 150 100 60 40 22 15 9 4 2 2
60 90 90 20 15 10 6
85 100 60 30 20 10
90 400 350 250 120 90 50 30 22 12 7 4 2 2 1
92 500 350 250 150 90 50 30 22 12 7 4 2
94 200 150 90 60 20 25 10
95 70 50 40 28 14 10 6
96 120 80 50 40 28 14 10 6 4 2
97 70 50 30 23 12 10 6
98 120 80 50 30 23 12 10 6 3 2

120 150 150 90 60 30 20 10 8 5
121 200 150 100 50 30 25 12 8 5
130 200 220 120 70 60 30 20 14 10 5 4 2 2 1
131 50 40 20 14 8 4 2 2 2
132 40 25 15 10 8 3
133 150 80 50 15
134 80 50 30 20 15 8
135 100 60 40
165 50 30 20 10 6 4
180 120 100 70 40 28 16 10 7 3 2 1
220 100 60 40 20
221 120 80 50 40 20 13 8
223 60 40 25
270 400 400 250 180 110 80 45 35 20 12 9 4 3 3
271 250 180 110 80 45 35 20
280 400 400 300 200 130 80 40 40 20 10 8 4 3 3
281 300 200 130 80 40 40 20
290 400 400 400 300 200 120 80 60 40 20 15 8
291 400 400 400 300 200 120 80 60 40 20 15 8
294 300 200 120 80 60 40
300 400 400 400 280 180 130 80 60 40 25 15 8
310 400 400 400 300 200 80 70 50 25 25
312 400 400 400 300 200 120 90 60 35 25 12
320 140 110 70 50 35 30 15 10 6
321 90 70 50 30 20 15 12 9 5
330 80 50 30 20 18 10 7 4 2
331 100 60 40 35 18 15 10 4 2
340 160 140 100 80 50 30 20 18 10 7 4 2
341 120 100 60 40 35 18 15 10 4 2 1
344 120 100 50 40 30 15 10 6
370 250 200 120 70 50 25 15 10 6
371 225 125 80 45 35 20 10 6
372 325 210 150 80 55 30 16 10
374 175 140 100 55 45 30 15 12 8
471 40 30 20
529 300 200 120 60 40 35 20
531 500 500 400 380 240 140 80 60 35 18 12 8
596 200 150 150 140 125 60

130R

1 1/2 x 3/4 x 1 1/2 22
1 1/2 x 1 x 1 25

1 1/2 x 1 x 1 1/4 22
1 1/2 x 1 x 1 1/2 20
1 1/2 x 1 1/4 x 1 15

1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4 18
1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2 17
1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 17
1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 17
1 1/2 x 1 1/2 x 1 17

1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4 15
1 1/2 x 2 x 1 1/4 10
1 1/2 x 2 x 1 1/2 10
2 x 1/2 x 1 1/2 18

2 x 1/2 x 2 15
2 x 3/4 x 1 1/2 16

2 x 3/4 x 2 15
2 x 1 x 1 1/2 15

2 x 1 x 2 12
 2 x 1 1/4 x 1 12

 2 x 1 1/4 x 1 1/4 12
 2 x 1 1/4 x 1 1/2 12

 2 x 1 1/4 x 2 12
 2 x 1 1/2 x 1 12

 2 x 1 1/2 x 1 1/2 10
 2 x 1 1/2 x 2 10

2 x 2 x 1/2 10
2 x 2 x 3/4 10
2 x 2 x 1 10

2 x 2 x 1 1/4 10
2 x 2 x 1 1/2 10
2 x 2 1/2 x 2 6

2 1/2 x 1/2 x 2 1/2 8
2 1/2 x 3/4 x 2 1/2 8
2 1/2 x 1 x 2 1/2 8

2 1/2 x 1 1/4 x 2 1/2 8
2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2 8

2 1/2 x 2 x 2 6
2 1/2 x 2 x 2 1/2 6

2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 6
2 1/2 x 2 1/2 x 2 6

3 x 1/2 x 3 5
3 x 3/4 x 3 6
3 x 1 x 3 5

3 x 1 1/4 x 3 4
3 x 1 1/2 x 3 4

3 x 2 x 2 4
3 x 2 x 3 4

3 x 2 1/2 x 3 3
3 x 3 x 2 2

4 x 1/2 x 4 2
4 x 3/4 x 4 2
4 x 1 x 4 2

4 x 1 1/2 x 4 2
4 x 2 x 4 2

4 x 2 1/2 x 4 2
4 x 3 x 4 2
5 x 4 x 5 2

130R

3/8 x 1/4 x 3/8 150
3/8 x 1/2 x 3/8 120
3/8 x 3/4 x 3/8 90
1/2 x 1/4 x 1/2 110
1/2 x 3/8 x 3/8 110
1/2 x 3/8 x 1/2 110
1/2 x 1/2 x 3/8 110
1/2 x 3/4 x 3/8 70
1/2 x 3/4 x 1/2 70
1/2 x 1 x 1/2 60

3/4 x 1/4 x 3/4 70
3/4 x 3/8 x 1/2 70
3/4 x 3/8 x 3/4 70
3/4 x 1/2 x 3/8 70
3/4 x 1/2 x 1/2 70
3/4 x 1/2 x 3/4 60
3/4 x 3/4 x 3/8 60
3/4 x 3/4 x 1/2 60
3/4 x 1 x 1/2 50
3/4 x 1 x 3/4 40

3/4 x 1 1/4 x 3/4 35
1 x 1/4 x1 40

1 x 3/8 x 3/4 50
1 x 3/8 x 1 50

1 x 1/2 x 1/2 50
1 x 1/2 x 3/4 50
1 x 1/2 x 1 40

1 x 3/4 x 1/2 40
1 x 3/4 x 3/4 40
1 x 3/4 x 1 40
1 x 1 x 3/8 40
1 x 1 x 1/2 40
1 x 1 x 3/4 30

1 x 1 1/4 x 3/4 30
1 x 1 1/4 x 1 30
1 x 1 1/2 x 1 22

1 1/4 x 3/8 x 1 1/4 30
1 1/4 x 1/2 x 1 35

1 1/4 x 1/2 x 1 1/4 30
1 1/4 x 3/4 x 1/2 40
1 1/4 x 3/4 x 3/4 35
1 1/4 x 3/4 x 1 32

1 1/4 x 3/4 x 1 1/4 30
1 1/4 x 1 x 3/8 30
1 1/4 x 1 x 1/2 32
1 1/4 x 1 x 3/4 30
1 1/4 x 1 x 1 28

1 1/4 x 1 x 1 1/4 25
1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 30
1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 25
1 1/4 x 1 1/4 x 1 25
1 1/4 x 1 1/2 x 1 20

1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4 18
1 1/4 x 2 x 1 1/4 10

1 1/2 x 3/8 x 1 1/2 28
1 1/2 x 1/2 x 1 1/4 28
1 1/2 x 1/2 x 1 1/2 25
1 1/2 x 3/4 x 1 1/4 25

IMBALLAGIO

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE
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IMBALLAGIO
In sacchetto plastico 
con 10 pezzi.	

Raccordi in acciaio.	

La dimensione di cartoni Ł 
25 x 19 x 20 cm.

25 x 19 x 20 cm.

	
	

STANDARD
	
	
	

DIMENSIONI DI CARTONI

37.5 x 27 x 21 cm.

Fig.  1, 1a, 2, 2a             3�, 4�
Fig.  40 , 41                   4�
Fig.  90, 130, 270, 280   5�, 6�
Fig. 130R                      5� x 4� x 5�
Fig.  241                       5� x 4�
	                                  6� x 4�
                                    6� x 5�

 

90R 240 241 245 246
FIG.

1/4 x 1/8 400 400 400 400
3/8 x 1/8 400 400 400
3/8 x 1/4 120 400 400 400 400
1/2 x 1/8 400
1/2 x 1/4 120 150 350 250 220
1/2 x 3/8 120 200 350 230 220
3/4 x 1/4 140 200 150
3/4 x 3/8 90 140 200 140 150
3/4 x 1/2 90 140 200 150 140
1 x 1/4 140
1 x 3/8 100 140
1 x 1/2 50 90 140 100 80
1 x 3/4 50 80 140 100 80

1 1/4 x 3/8 60 80
1 1/4 x 1/2 50 60 80 60 60
1 1/4 x 3/4 50 60 80 60 50
1 1/4 x 1 40 50 80 50 50

1 1/2 x 3/8 80
1 1/2 x 1/2 50 70
1 1/2 x 3/4 30 50 70 50 45
1 1/2 x 1 35 45 70 50 45

1 1/2 x 1 1/4 25 40 70 45 40
2 x 1/2 30 30
2 x 3/4 30 30
2 x 1 15 25 30 25 30

2 x 1 1/4 15 22 30 25 25
2 x 1 1/2 15 22 30 25 20
2 1/2 x 1 16 20

2 1/2 x 1 1/4 14 20
2 1/2 x 1 1/2 14 20 15 12

2 1/2 x 2 8 10 20 14 12
3 x 1 10

3 x 1 1/4 10 10
3 x 1 1/2 10 10

3 x 2 10 15 8 12
3 x 2 1/2 8 15 8 12

4 x 2 6 8
4 x 2 1/2 6 8

4 x 3 6 8 4
5 x 4 11
6 x 4 6
6 x 5 6

 526
FIG.

30 x 3/8 350
30 x 1/2 220
40 x 3/8 250
40 x 1/2 200
40 x 3/4 120
50 x 1/2 120
50 x 3/4 100

 92R
FIG.

1/2� x 3/8� 150
3/4� x 1/2� 90
1� x 3/4� 60

1 1/4� x 1� 30
1 1/2� x 1� 20

1 1/2� x 1 1/4� 20
3/8� x 1/2� 150
1/2� x 3/4� 90
3/4� x 1� 60

1� x 1 1/4� 30

RA
C
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O
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I 
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I giunti rapidi EO condividono le caratteristiche e i processi di 
fabbricazione dei raccordi in ghisa malleabile. Disegnati per 
unire i tubi mediante stringimento e compressione, questo sistema 
sempli�ca e ottimizza tanto il montaggio di nuovi impianti come la 
manutenzione e la modi�ca degli impianti già esistenti. I parametri di 
disegno di questo prodotto permettono condizioni di servizio ottimali, 
garantendo la tenuta stagna dell�impianto sia nei liquidi che nei gas.

Nelle sue tre versioni di disegno � giunti rapidi, collarini di 
derivazione e tappabuchi � questa gamma di prodotti EO si Ł 
imposta sul mercato, con risultati altamente soddisfacenti nei diversi 
ambiti di applicazione: acqua (potabile, sanitaria e di irrigazione), 
gas, combustibili, aria compressa, oli, ecc.

GIUNTI RAPIDI

�����������
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GIUNTI RAPIDI

740
3/8” -  2 1/2”

740
3” -  4”

746
3/8” - 2 1/2”

746
3” -  4”

770
1/2” - 2 1/2”

770
3” -  4”

790
1/2” -  2”

790
2 1/2” -  3”

730
1/2” -  2”

730
2 1/2” - 3 730R 730R

710
1/2” -  4”

715
1/2” -  2” 720 790
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ZINCATI

Ø COD. �

1/2� 50 5 770A5003 48,90
3/4� 25 5 770A5004 56,90
1� 16 4 770A5005 67,20

1 1/4� 12 3 770A5006 88,00
1 1/2� 9 3 770A5007 116,00

2� 6 2 770A5008 166,00
2 1/2� 4 1 770A5009 245,50
* 3� 2 1 770A500A 402,00
* 4� 1 770A500C 990,00

746

770

Ø COD. �

3/8� 75 5 740A5002 34,40
1/2� 60 5 740A5003 34,40
3/4� 30 5 740A5004 39,20
1� 20 4 740A5005 44,10

1 1/4� 16 4 740A5006 64,20
1 1/2� 12 3 740A5007 79,50

2� 6 2 740A5008 88,60
2 1/2� 6 2 740A5009 205,20
* 3� 2  1 740A500A 296,00
* 4� 1 740A500C 677,00

740

Ø COD. �

3/8� 75 5 746A5002 34,20
1/2� 55 5 746A5003 34,20
3/4� 30 5 746A5004 38,10
1� 20 4 746A5005 43,10

1 1/4� 16 4 746A5006 62,30
1 1/2� 12 3 746A5007 77,30

2� 6 2 746A5008 109,90
2 1/2� 6 2 746A5009 201,50
* 3� 2 1 746A500A 282,10
* 4� 1 746A500C 660,70

* Flangiate

GIUNTO MASCHIO	

BIGIUNTO

GIUNTO FEMMINA		
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ZINCATI

Ø COD. �

1/2� 40 1 790A5003 79,50
3/4� 20 1 790A5004 87,40
1� 15 1 790A5005 104,00

1 1/4� 10 1 790A5006 136,00
1 1/2� 6 1 790A5007 177,00

2� 4 1 790A5008 278,50
* 2 1/2� 2 1 790A5009 387,00

* 3� 2 1 790A500A 490,00

Ø COD. �

1/2� 30 1 730A5003 65,00
3/4� 20 1 730A5004 80,00
1� 15 1 730A5005 97,00

1 1/4� 10 1 730A5006 126,00
1 1/2� 6 1 730A5007 159,50

2� 4 1 730A5008 195,00
* 2 1/2� 2 1 730A5009 267,50

* 3� 2 1 730A500A 339,00

Ø COD. �

3/4� x 1/2� 20 1 730A5434 85,50
1� x 1/2� 15 1 730A5535 101,50
1� x 3/4� 15 1 730A5545 101,50

1 1/4� x 1/2� 10 1 730A5636 130,00
1 1/4� x 3/4� 10 1 730A5646 130,00
1 1/4� x 1� 10 1 730A5656 130,00

1 1/2� x 1/2� 6 1 730A5737 180,00
1 1/2� x 3/4� 6 1 730A5747 180,00
1 1/2� x 1� 6 1 730A5757 180,00

1 1/2� x 1 1/4� 6 1 730A5767 180,00
2� x 1/2� 4 1 730A5838 230,00
2� x 3/4� 4 1 730A5848 230,00
2� x 1� 4 1 730A5858 230,00

2� x 1 1/4� 4 1 730A5868 230,00
2� x 1 1/2� 4 1 730A5878 230,00

* 2 1/2� x 2� 2 1 730A5989 400,00
* 3� x 2� 2 1 730A5A8A 593,50

790

730

730R

GIUNTI RAPIDI

710

715

720

* Flangiate

GIUNTO A GOMITO

GIUNTO A TI			 

GIUNTO A TI RIDOTTO	
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ZINCATI

Ø COD. �

1/2� 17 1 71005003 47,00
3/4� 13 1 71005004 50,90
1� 11 1 71005005 60,20

1 1/4� 9 1 71005006 75,50
1 1/2� 7 1 71005007 83,40

2� 5 1 71005008 101,00
2 1/2� 4 1 71005009 130,00

3� 2 1 7100500A 161,00
4� 1  7100500C 220,00

Ø COD. �

1/2� 40 1 71505003 23,60
3/4� 30 1 71505004 26,30
1� 20 1 71505005 33,40

1 1/4� 16 1 71505006 44,60
1 1/2� 11 1 71505007 50,70

2� 8 1 71505008 64,00

Ø COD. �

1/2� x 1/2� 35 1 72005033 28,00
3/4� x 1/2� 30 1 72005043 32,30
1� x 1/2� 23 1 72005053 40,50

1 1/4� x 3/4� 14 1 72005064 46,80
1 1/2� x 3/4� 10 1 72005074 54,30

2� x 1� 8 1 72005085 68,70

710

715

720

COLLARI LUNGHI

COLLARI CORTI

COLLARI DI DERIVAZIONE
G

IU
N
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FM (Factory Mutual 
Research Corp.)

UL (Underwriter´s 
Laboratories, Inc.) 

 
VdS (Vertrauen 
durch Sicherheit)

�����������

Prodotti in ghisa duttile seconda la norma ASTM A-536 grado 65-45-
12, con giunti di tenuta (EPDM grado E secondo la ASTM D-2000) 
e corrispondenti elementi di serraggio (viti e dadi di acciaio zincati 
elettroliticamente). Sono disponibili zincati a caldo o verniciati di rosso.

Adatti per il trasporto di �uidi come acqua, aria esente da olio e una 
ampia gamma di prodotti chimici tra i -34° C e i 110° C, sono certi�cati 
per installazioni antincendio secondo gli standard FM Approvals 1920, 
UL 213 e VdS 2100-06 / 2344

Le valvole sono certi�cate per utilizzi antincendio in accordo con gli 
standard FM, UL e VdS.

SISTEMA SCANALATO

WRAS (Water Regulations 
Advisory Scheme Ltd.)

EPDM Rubber Approval



3131 3131

SISTEMA
SCANALATO
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Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1� 33,7 25 32 6RN2G205 4,85 6RN2G505 5,70
1 1/4� 42,4 32 27 6RN2G206 4,95 6RN2G506 5,95
1 1/2� 48,3 40 24 6RN2G207 5,15 6RN2G507 6,15

2� 60,3 50 16 6RN2G208 5,45 6RN2G508 6,60
2 1/2� 76,1 65 12 6RN2G20B 6,85 6RN2G50B 8,25

3� 88,9 80 20 6RN2G20A 8,80 6RN2G50A 10,55
4� 114,3 100 10 6RN2G20C 13,50 6RN2G50C 16,05
5� 139,7 125 8 6RN2G20H 15,25 6RN2G50H 17,95

6 1/2� O.D 165,1 150 5 6RN2G20K 19,20 6RN2G50K 23,30
6 � 168,3 150 5 6RN2G20E 19,10 6RN2G50E 23,10
8� 219,1 200 3 6RN2G20M 34,65 6RN2G50M 42,10
10� 273,0 250 3 6RN2G20N 71,40 6RN2G50N 86,40
12� 323,9 300 3 6RN2G20Q 72,05 6RN2G50Q 88,70

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1� 33,7 25 32 6FN2G205 4,40 6FN2G505 5,10
1 1/4� 42,4 32 27 6FN2G206 4,60 6FN2G506 5,30
1 1/2� 48,3 40 24 6FN2G207 4,90 6FN2G507 5,50

2� 60,3 50 16 6FN2G208 5,00 6FN2G508 5,80
2 1/2� 76,1 65 12 6FN2G20B 6,45 6FN2G50B 7,45

3� 88,9 80 20 6FN2G20A 7,90 6FN2G50A 9,10
4� 114,3 100 10 6FN2G20C 12,20 6FN2G50C 14,20
5� 139,7 125 8 6FN2G20H 15,60 6FN2G50H 18,60

6 1/2� O.D 165,1 150 5 6FN2G20K 18,90 6FN2G50K 22,15
6� 168,3 150 5 6FN2G20E 18,75 6FN2G50E 22,00
8� 219,1 200 3 6FN2G20M 33,30 6FN2G50M 37,70
10� 273,0 250 3 6FN2G20N 64,25 6FN2G50N 72,80
12� 323,9 300 3 6FN2G20Q 69,85 6FN2G50Q 80,40

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

2 1/2� 76,1 65 27 6RS2G20B 5,30 6RS2G50B 6,50
3� 88,9 80 20 6RS2G20A 6,65 6RS2G50A 8,05
4� 114,3 100 11 6RS2G20C 10,40 6RS2G50C 12,55
5� 139,7 125 8 6RS2G20H 11,75 6RS2G50H 14,40

6 1/2� O.D 165,1 150 7 6RS2G20K 14,70 6RS2G50K 17,75
6� 168,3 150 7 6RS2G20E 14,55 6RS2G50E 17,50
8� 219,1 200 3 6RS2G20M 27,65 6RS2G50M 33,30
10� 273,0 250 3 6RS2G20N 67,50 6RS2G50N 80,95

RN

FN

RS

SISTEMA SCANALATO

DS1

GIUNTO RIGIDO

GIUNTO FLESSIBILE

GIUNTO RIGIDO “S”
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Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

2�x1 1/2� 60,3x48,3 50x40 16 6FR2G287 19,20 6FR2G587 23,05
2 1/2 x2� 76,1x60,3 65x50 12 6FR2G2B8 23,05 6FR2G5B8 27,50

3�x2� 88,9x60,3 80x50 16 6FR2G2A8 25,60 6FR2G5A8 30,65
3�x2 1/2� 88,9x76,1 80x65 16 6FR2G2AB 25,60 6FR2G5AB 30,65

4�x2� 114,3x60,3 100x50 8 6FR2G2C8 33,95 6FR2G5C8 41,00
4�x2 1/2� 114,3x76,1 100x65 8 6FR2G2CB 33,95 6FR2G5CB 41,00

4�x3� 114,3x88,9 100x80 8 6FR2G2CA 33,95 6FR2G5CA 41,00

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1 1/4�x1� 42,4x33,7 32x25 30 6DS2T265 6,15 6DS2T565 7,45
1 1/2�x1� 48,3x33,7 40x25 30 6DS2T275 6,80 6DS2T575 8,20
2�x1/2� 60,3x21,3 50x15 18 6DS2T283 10,00 6DS2T583 12,05
2�x3/4� 60,3x26,9 50x20 18 6DS2T284 10,00 6DS2T584 12,05
2�x1� 60,3x33,7 50x25 18 6DS2T285 10,00 6DS2T585 12,05

2�x1 1/4� 60,3x42,4 50x32 12 6DS2T286 10,00 6DS2T586 12,05
2�x1 1/2� 60,3x48,3 50x40 15 6DS2T287 10,00 6DS2T587 12,05
2 1/2x1/2� 76,1x21,3 65x15 10 6DS2T2B3 13,00 6DS2T5B3 15,20
2 1/2x3/4� 76,1x26,9 65x20 10 6DS2T2B4 13,00 6DS2T5B4 15,20
2 1/2�x1� 76,1x33,7 65x25 10 6DS2T2B5 13,00 6DS2T5B5 15,20

2 1/2�x1 1/4� 76,1x42,4 65x32 8 6DS2T2B6 13,00 6DS2T5B6 15,20
2 1/2�x1 1/2� 76,1x48,3 65x40 8 6DS2T2B7 13,00 6DS2T5B7 15,20

3�x1/2� 88,9x21,3 80x15 6 6DS2T2A3 13,40 6DS2T5A3 15,75
3�x3/4� 88,9x26,9 80x20 6 6DS2T2A4 13,40 6DS2T5A4 15,75
3�x1� 88,9x33,7 80x25 6 6DS2T2A5 13,40 6DS2T5A5 15,75

3�x1 1/4� 88,9x42,4 80x32 8 6DS2T2A6 13,40 6DS2T5A6 15,75
3�x1 1/2� 88,9x48,3 80x40 8 6DS2T2A7 13,40 6DS2T5A7 15,75

3�x2� 88,9x60,3 80x50 5 6DS2T2A8 13,40 6DS2T5A8 15,75
4�x1/2� 114,3x21,3 100x15 12 6DS2T2C3 17,05 6DS2T5C3 19,60
4�x3/4� 114,3x26,9 100x20 12 6DS2T2C4 17,05 6DS2T5C4 19,60
4�x1� 114,3x33,7 100X25 12 6DS2T2C5 17,05 6DS2T5C5 19,60

4�x1 1/4� 114,3x42,4 100X32 10 6DS2T2C6 17,35 6DS2T5C6 19,90
4�x1 1/2� 114,3x48,3 100X40 10 6DS2T2C7 17,35 6DS2T5C7 19,90

4�x2� 114,3x60,3 100x50 10 6DS2T2C8 17,35 6DS2T5C8 19,90
4�x2 1/2� 114,3x76,1 100x65 8 6DS2T2CB 17,35 6DS2T5CB 19,90

4�x3� 114,3x88,9 100x80 6 6DS2T2CA 17,35 6DS2T5CA 19,90
5�x1� 139,7x33,7 125x25 6 6DS2T2H5 20,90 6DS2T5H5 24,85
5�x2� 139,7x60,3 125x50 4 6DS2T2H8 20,90 6DS2T5H8 24,85

6 1/2�O.Dx1 1/2� 165,1x48,3 150x40 5 6DS2T2K7 24,70 6DS2T5K7 29,05
6 1/2�O.Dx2� 165,1x60,3 150x50 5 6DS2T2K8 24,70 6DS2T5K8 29,05

6 1/2�O.Dx2 1/2� 165,1x76,1 150x65 5 6DS2T2KB 24,70 6DS2T5KB 29,05
6�x1 1/4� 168,3x42,4 150x32 5 6DS2T2E6 25,25 6DS2T5E6 28,95
6�x1 1/2� 168,3x48,3 150x40 5 6DS2T2E7 25,25 6DS2T5E7 28,95

6�x2� 168,3x60,3 150x50 5 6DS2T2E8 25,25 6DS2T5E8 28,95
6�x3� 168,3x88,9 150x80 4 6DS2T2EA 25,25 6DS2T5EA 28,95
8�x2� 219,1x60,3 200x50 3 6DS2T2M8 40,85 6DS2T5M8 48,40

FR
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Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

2�x1 1/4� 60,3x42,4 50x32 15 6DS2G286 10,60 6DS2G586 12,70
2�x1 1/2� 60,3x48,3 50x40 15 6DS2G287 10,60 6DS2G587 12,70
2 1/2�x1� 76,1x33,7 65x25 8 6DS2G2B5 13,70 6DS2G5B5 16,00

2 1/2�x1 1/4� 76,1x42,4 65x32 8 6DS2G2B6 13,70 6DS2G5B6 16,00
2 1/2�x1 1/2� 76,1x48,3 65x40 8 6DS2G2B7 13,70 6DS2G5B7 16,00

3�x1� 88,9x33,7 80x25 8 6DS2G2A5 15,90 6DS2G5A5 19,40
3�x1 1/4� 88,9x42,4 80x32 8 6DS2G2A6 15,90 6DS2G5A6 19,40
3�x1 1/2� 88,9x48,3 80x40 8 6DS2G2A7 15,90 6DS2G5A7 19,40

3�x2� 88,9x60,3 80x50 5 6DS2G2A8 15,90 6DS2G5A8 19,40
4�x1 1/4� 114,3x42,4 100x32 12 6DS2G2C6 17,60 6DS2G5C6 20,95
4�x1 1/2� 114,3x48,3 100x40 10 6DS2G2C7 17,60 6DS2G5C7 20,95

4�x2� 114,3x60,3 100x50 10 6DS2G2C8 17,60 6DS2G5C8 20,95
4�x2 1/2� 114,3x76,1 100x65 8 6DS2G2CB 17,60 6DS2G5CB 20,95

4�x3� 114,3x88,9 100x80 8 6DS2G2CA 17,60 6DS2G5CA 20,95
5�x1 1/4� 139,7x42,4 125x32 6 6DS2G2H6 22,05 6DS2G5H6 26,45

5�x2� 139,7x60,3 125x50 4 6DS2G2H8 22,05 6DS2G5H8 26,45
5�x2 1/2� 139,7x76,1 125x65 4 6DS2G2HB 22,05 6DS2G5HB 26,45

5�x3� 139,7x88,9 125x80 4 6DS2G2HA 22,05 6DS2G5HA 26,45
6 1/2�O.Dx2� 165,1x60,3 150x50 5 6DS2G2K8 29,80 6DS2G5K8 35,30

6 1/2�O.Dx2 1/2� 165,1x76,1 150x65 5 6DS2G2KB 29,80 6DS2G5KB 35,30
6�x1 1/4� 168,3x42,4 150x32 5 6DS2G2E6 28,65 6DS2G5E6 34,40
6�x1 1/2� 168,3x48,3 150x40 5 6DS2G2E7 28,65 6DS2G5E7 34,40

6�x2� 168,3x60,3 150x50 5 6DS2G2E8 28,65 6DS2G5E8 34,40
6�x2 1/2� 168,3x76,1 150x65 4 6DS2G2EB 28,65 6DS2G5EB 34,40

6�x3� 168,3x88,9 150x80 4 6DS2G2EA 28,65 6DS2G5EA 34,40
6�x4� 168,3x114,3 150x100 4 6DS2G2EC 28,65 6DS2G5EC 34,40
8�x2� 219,1x60,3 200x50 3 6DS2G2M8 47,40 6DS2G5M8 57,95

8�x2 1/2� 219,1x76,1 200x65 3 6DS2G2MB 47,40 6DS2G5MB 57,95
8�x3� 219,1x88,9 200x80 3 6DS2G2MA 47,40 6DS2G5MA 57,95
8�x4� 219,1x114,3 200x100 3 6DS2G2MC 47,40 6DS2G5MC 57,95
10�x4� 273,0x114,3 250x100 3 6DS2G2NC 72,80 6DS2G5MC 88,80

DS2

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1 1/4�x1/2� 42,4x21,3 32x15 32 6DA2T263 5,25 6DA2T563 6,20
1 1/4�x3/4� 42,4x26,9 32x20 32 6DA2T264 5,25 6DA2T564 6,20
1 1/4�x1� 42,4x33,7 32x25 32 6DA2T265 5,25 6DA2T565 6,20

1 1/2�x1/2� 48,3x21,3 40x15 32 6DA2T273 5,60 6DA2T573 6,45
1 1/2�x3/4� 48,3x26,9 40x20 32 6DA2T274 5,60 6DA2T574 6,45
1 1/2�x1� 48,3x33,7 40x25 24 6DA2T275 5,60 6DA2T575 6,45
2�x1/2� 60,3x21,3 50x15 30 6DA2T283 5,70 6DA2T583 6,55
2�x3/4� 60,3x26,9 50x20 30 6DA2T284 5,70 6DA2T584 6,55
2�x1� 60,3x33,7 50x25 20 6DA2T285 5,70 6DA2T585 6,55

2 1/2�x1/2� 76,1x21,3 65x15 20 6DA2T2B3 7,50 6DA2T5B3 8,90
2 1/2�x3/4� 76,1x26,9 65x20 20 6DA2T2B4 7,50 6DA2T5B4 8,90
2 1/2�x1� 76,1x33,7 65x25 20 6DA2T2B5 7,50 6DA2T5B5 8,90

DA1

SISTEMA SCANALATO

DERIVAZIONE SCANALATA

BRANCH OUTLET (U-bolted)

90

90S



35

SI
ST

EM
A

SC
A

N
A

LA
TO

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1� 33,4 25 40 60900205 2,75 60900505 3,40
1 1/4� 42,4 32 32 60900206 3,45 60900506 4,10
1 1/2� 48,3 40 24 60900207 4,00 60900507 4,80

2� 60,3 50 14 60900208 6,55 60900508 7,75
2 1/2� 76,1 65 6 6090020B 8,55 6090050B 10,00

3� 88,9 80 4 6090020A 10,10 6090050A 12,00
4� 114,3 100 4 6090020C 15,65 6090050C 18,50
5� 139,7 125 2 6090020H 23,20 6090050H 27,70

6 1/2� O.D 165,1 150 1 6090020K 32,80 6090050K 38,80
6� 168,3 150 1 6090020E 32,60 6090050E 38,60
8� 219,1 200 1 6090020M 66,50 6090050M 78,75
10� 273,0 250 1 6090020N 116,40 6090050N 137,50
12� 323,9 300 1 6090020Q 160,70 6090050Q 190,65

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

2� 60,3 50 30 6090S208 5,10 6090S508 5,90
2 1/2� 76,1 65 14 6090S20B 6,55 6090S50B 7,75

3� 88,9 80 10 6090S20A 8,10 6090S50A 9,30
4� 114,3 100 10 6090S20C 12,55 6090S50C 14,60
5� 139,7 125 6 6090S20H 18,60 6090S50H 21,75

6 1/2� O.D 165,1 150 4 6090S20K 25,50 6090S50K 30,05
6� 168,3 150 4 6090S20E 25,25 6090S50E 29,95
8� 219,1 200 1 6090S20M 52,10 6090S50M 59,90

GOMITO A 90º

GOMITO A 90º ”S”

90

90S

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1 1/4� 42,4 32 48 61050206 3,80 61050506 4,40
1 1/2� 48,3 40 40 61050207 4,40 61050507 5,05

2� 60,3 50 27 61050208 6,25 61050508 7,30
2 1/2� 76,1 65 12 6105020B 8,60 6105050B 10,00

3� 88,9 80 12 6105020A 12,25 6105050A 14,30
4� 114,3 100 12 6105020C 21,30 6105050C 24,80
5� 139,7 125 5 6105020H 31,20 6105050H 36,25

6 1/2� O.D 165,1 150 4 6105020K 42,55 6105050K 49,35
6� 168,3 150 4 6105020E 42,55 6105050E 49,35
8� 219,1 200 1 6105020M 85,00 6105050M 98,75

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1 1/4� 42,4 32 40 61100206 3,80 61100506 4,40
1 1/2� 48,3 40 40 61100207 4,40 61100507 5,05

2� 60,3 50 18 61100208 6,25 61100508 7,30
2 1/2� 76,1 65 10 6110020B 8,60 6110050B 10,00

3� 88,9 80 8 6110020A 12,25 6110050A 14,30
4� 114,3 100 6 6110020C 21,30 6110050C 24,80
5� 139,7 125 3 6110020H 31,20 6110050H 36,25

6 1/2� O.D 165,1 150 2 6110020K 42,55 6110050K 49,35
6� 168,3 150 2 6110020E 42,55 6110050E 49,35
8� 219,1 200 1 6110020M 85,00 6110050M 98,75

GOMITO A 11,25º

GOMITO A 22,5º

105

110
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SISTEMA SCANALATO

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1� 33,4 25 40 61200205 3,00 61200505 3,65
1 1/4� 42,4 32 36 61200206 3,35 61200506 3,90
1 1/2� 48,3 40 36 61200207 3,70 61200507 4,45

2� 60,3 50 18 61200208 4,80 61200508 5,50
2 1/2� 76,1 65 10 6120020B 6,35 6120050B 7,45

3� 88,9 80 6 6120020A 7,60 6120050A 9,00
4� 114,3 100 6 6120020C 11,65 6120050C 13,70
5� 139,7 125 3 6120020H 19,20 6120050H 22,15

6 1/2� O.D 165,1 150 2 6120020K 23,80 6120050K 27,70
6� 168,3 150 2 6120020E 23,70 6120050E 27,45
8� 219,1 200 1 6120020M 52,10 6120050M 59,90
10� 273,0 250 1 6120020N 107,55 6120050N 124,45
12� 323,9 300 1 6120020Q 181,85 6120050Q 214,45

GOMITO A 45º120

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1 1/4�x1� 42,4x33,4 32x25 60 62400265 5,30 62400565 7,25
1 1/2�x1� 48,3x33,4 40x25 50 62400275 5,90 62400575 7,70

1 1/2�x1 1/4� 48,3x42,4 40x32 50 62400276 5,90 62400576 7,70
2�x1� 60,3x33,4 50x25 36 62400285 6,55 62400585 8,35

2�x1 1/4� 60,3x42,4 50x32 36 62400286 6,55 62400586 8,35
2�x1 1/2� 60,3x48,3 50x40 36 62400287 6,55 62400587 8,35
2 1/2�x1� 76,1x33,4 65x25 18 624002B5 8,65 624005B5 10,95

2 1/2�x1 1/4� 76,1x42,4 65x32 18 624002B6 8,65 624005B6 10,95
2 1/2�x1 1/2� 76,1x48,3 65x40 18 624002B7 8,65 624005B7 10,95

2 1/2�x2� 76,1x60,3 65x50 18 624002B8 8,65 624005B8 10,95
3�x1� 88,9x33,4 80x25 21 624002A5 9,65 624005A5 11,85

3�x1 1/4� 88,9x42,4 80x32 21 624002A6 9,65 624005A6 11,85
3�x1 1/2� 88,9x48,3 80x40 21 624002A7 9,65 624005A7 11,85

3�x2� 88,9x60,3 80x50 21 624002A8 9,65 624005A8 11,85
3�x 2 1/2� 88,9x76,1 80x65 18 624002AB 9,65 624005AB 11,85
4�x1 1/4� 114,3x42,4 100x32 24 624002C6 12,15 624005C6 14,75
4�x1 1/2� 114,3x48,3 100x40 24 624002C7 12,15 624005C7 14,75

4�x2� 114,3x60,3 100x50 24 624002C8 12,15 624005C8 14,75
4�x 2 1/2� 114,3x76,1 100x65 24 624002CB 12,15 624005CB 14,75

4�x3� 114,3x88,9 100x80 18 624002CA 12,15 624005CA 14,75
5�x4� 139,7x114,3 125x100 4 624002HC 18,30 624005HC 21,85

6 1/2�O.Dx2 1/2� 165,1x76,1 150x65 7 624002KB 23,45 624005KB 27,90
6 1/2� O.D x3� 165,1x88,9 150x80 7 624002KA 23,45 624005KA 27,90
6 1/2� O.D x4� 165,1x114,3 150x100 7 624002KC 23,45 624005KC 27,90
6 1/2�O.Dx5� 165,1x139,7 150x125 4 624002KH 23,45 624005KH 27,90

6�x2� 168,3x60,3 150x50 7 624002E8 23,45 624005E8 27,90
6�x2 1/2� 168,3x76,1 150x65 7 624002EB 23,45 624005EB 27,90

6�x3� 168,3x88,9 150x80 7 624002EA 23,45 624005EA 27,90
6�x4� 168,3x114,3 150x100 7 624002EC 23,45 624005EC 27,90
6�x5� 168,3x139,7 150x125 4 624002EH 23,45 624005EH 27,90
8�x3� 219,1x88,9 200x80 4 624002MA 35,40 624005MA 42,35
8�x4� 219,1x114,3 200x100 4 624002MC 35,40 624005MC 42,35
8�x5� 219,1x139,7 200x125 3 624002MH 35,40 624005MH 42,35

8�x6 1/2� O.D 219,1x165,1 200x150 3 624002MK 35,40 624005MK 42,35
8�x6� 219,1x168,3 200x150 4 624002ME 35,40 624005ME 42,35
10�x6� 273,0x168,3 250x150 1 624002NE 67,70 624005NE 81,70
10�x8� 273,0x219,1 250x200 1 624002NM 67,70 624005NM 81,70
12�x8� 323,9x219,1 300x200 1 624002QM 140,95 624005QM 202,80
12�x10� 323,9x273,0 300x250 1 624002QN 145,60 624005QN 208,00

RIDUZIONE CONCENTRICA240
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TI130
Ø Ø EXT.

mm. DN COD.
ROSSO (RAL 3000) � COD.

ZINCATI �

1� 33,4 25 42 61300205 4,15 61300505 5,00
1 1/4� 42,4 32 22 61300206 4,85 61300506 5,65
1 1/2� 48,3 40 18 61300207 6,10 61300507 7,35

2� 60,3 50 8 61300208 9,50 61300508 11,40
2 1/2� 76,1 65 7 6130020B 12,65 6130050B 14,90

3� 88,9 80 5 6130020A 15,35 6130050A 18,30
4� 114,3 100 3 6130020C 23,70 6130050C 28,40
5� 139,7 125 1 6130020H 38,30 6130050H 46,00

6 1/2� O.D 165,1 150 1 6130020K 55,10 6130050K 66,00
6� 168,3 150 2 6130020E 54,85 6130050E 65,80
8� 219,1 200 1 6130020M 99,60 6130050M 117,50
10� 273,0 250 1 6130020N 194,05 6130050N 232,75
12� 323,9 300 1 6130020Q 266,10 6130050Q 315,95

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

2� 60,3 50 18 6130S208 7,45 6130S508 8,80
2 1/2� 76,1 65 10 6130S20B 9,90   6130S50B 11,65

3� 88,9 80 6 6130S20A 12,20 6130S50A 14,40
4� 114,3 100 6 6130S20C 18,75 6130S50C 22,15
5� 139,7 125 4 6130S20H 30,45 6130S50H 36,55

6 1/2� O.D 165,1 150 2 6130S20K 43,20 6130S50K 51,20
6� 168,3 150 2 6130S20E 43,00 6130S50E 51,00
8� 219,1 200 1 6130S20M 77,60 6130S50M 91,55

TI “S”130S

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

2�x1� 60,3x33,4 50x25 8 61300285 13,75 61300585 16,20
2�x1 1/2� 60,3x48,3 50x40 8 61300287 13,75 61300587 16,20

2 1/2�x1 1/4� 76,1x42,4 65x32 7 613002B6 17,30 613005B6 20,55
2�1/2�x1 1/2� 76,1x48,3 65x40 7 613002B7 17,30 613005B7 20,55

2 1/2�x2� 76,1x60,3 65x50 7 613002B8 17,30 613005B8 20,55
3�x1� 88,9x33,4 80x25 5 613002A5 20,85 613005A5 25,20

3�x1 1/4� 88,9x42,4 80x32 5 613002A6 20,85 613005A6 25,20
3�x1 1/2� 88,9x48,3 80x40 5 613002A7 20,85 613005A7 25,20

3�x2� 88,9x60,3 80x50 5 613002A8 20,85 613005A8 25,20
3�x2 1/2� 88,9x76,1 80x65 5 613002AB 20,85 613005AB 25,20
4�x1 1/2� 114,3x48,3 100x40 3 613002C7 35,55 613005C7 42,40

4�x2� 114,3x60,3 100x50 3 613002C8 35,55 613005C8 42,40
4�x2 1/2� 114,3x76,1 100x65 3 613002CB 35,55 613005CB 42,40

4�x3� 114,3x88,9 100x80 2 613002CA 35,55 613005CA 42,40
5�x4� 139,7x114,3 125x100 1 613002HC 47,40 613005HC 56,50

6 1/2� O.D x2� 165,1x60,3 150x50 1 613002K8 69,35 613005K8 82,60
6 1/2�O.Dx2 1/2� 165,1x76,1 150x65 1 613002KB 69,35 613005KB 82,60
6 1/2�O.Dx3� 165,1x88,9 150x80 1 613002KA 69,35 613005KA 82,60

6 1/2� O.D x4� 165,1x114,3 150x100 1 613002KC 69,35 613005KC 82,60
6 1/2�O.Dx5� 165,1x139,7 150x125 1 613002KH 69,35 613005KH 82,60

6�x2� 168,3x60,3 150x50 1 613002E8 69,35 613005E8 82,60
6�x2 1/2� 168,1x76,1 150x65 1 613002EB 69,35 613005EB 82,60

6�x3� 168,3x88,9 150x80 1 613002EA 69,35 613005EA 82,60
6�x4� 168,3x114,3 150x100 1 613002EC 69,35 613005EC 82,60
6�x5" 168,3x139,7 150x125 1 613002EH 69,35 613005EH 82,60
8�x3" 219,1x88,9 200x80 1 613002MA 140,55 613005MA 166,85
8�x4" 219,1x114,3 200x100 1 613002MC 140,55 613005MC 166,85
8�x5" 219,1x139,7 200x125 1 613002MH 140,55 613005MH 166,85

10�x6� 273,0x168,3 250x150 1 613002NE 268,95 613005NE 323,85

TI RIDOTTA 130R
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SISTEMA SCANALATO

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1 1/2� 48,3 40 8 61800207 13,35 61800507 15,10
2� 60,3 50 4 61800208 19,30 61800508 21,80

2 1/2� 76,1 65 2 6180020B 24,25 6180050B 27,40
3� 88,9 80 2 6180020A 31,80 6180050A 36,00
4� 114,3 100 1 6180020C 50,80 6180050C 57,95

CROCE180

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

2 1/2�x2� 76,1x60,3 65x50 52 631502B8 5,30 631505B8 6,10
3�x2� 88,9x60,3 80x50 36 631502A8 6,20 631505A8 7,15
4�x2� 114,3x60,3 100x50 20 631502C8 9,55 631505C8 11,45
5�x2� 139,7x60,3 125x50 12 631502H8 14,40 631505H8 16,70

61/2� O.D x2� 165,1x60,3 150x50 10 631502K8 21,45 631505K8 22,60
6� x 2� 168,3x60,3 150x50 10 631502E8 20,95 631505E8 22,15

CALOTTA FILETTATA (2”) CONCENTRICA315

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1� 33,4 25 165 63000205 1,75 63000505 2,05
1 1/4� 42,4 32 160 63000206 1,85 63000506 2,20
1 1/2� 48,3 40 160 63000207 2,00 63000507 2,40

2� 60,3 50 96 63000208 3,10 63000508 3,65
2 1/2� 76,1 65 52 6300020B 4,15 6300050B 4,85

3� 88,9 80 36 6300020A 4,75 6300050A 5,60
4� 114,3 100 20 6300020C 7,55 6300050C 8,85
5� 139,7 125 12 6300020H 10,25 6300050H 12,25

6 1/2� O.D 165,1 150 10 6300020K 15,30 6300050K 18,20
6� 168,3 150 10 6300020E 15,10 6300050E 18,00
8� 219,1 200 1 6300020M 23,75 6300050M 28,30
10� 273,0 250 1 6300020N 48,80 6300050N 57,45
12� 323,9 300 1 6300020Q 82,90 6300050Q 97,95

CALOTTA300
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Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1� 33,4 25 12 63210205 15,50 63210505 18,50
1 1/4� 42,4 32 10 63210206 16,60 63210506 19,80
1 1/2� 48,3 40 8 63210207 17,20 63210507 20,35

2� 60,3 50 4 63210208 18,30 63210508 21,65
2 1/2� 76,1 65 4 6321020B 20,80 6321050B 24,55

3� 88,9 80 5 6321020A 22,60 6321050A 26,75
4� 114,3 100 4 6321020C 28,65 6321050C 33,90
5� 139,7 125 2 6321020H 38,55 6321050H 45,70

6 1/2� O.D 165,1 150 4 6321020K 45,95 6321050K 53,90
6� 168,3 150 4 6321020E 45,75 6321050E 53,70
8� 219,1 200 1 6321020M 70,40 6321050M 83,10
10� 273,0 250 1 6321020N 114,10 6321050N 135,20
12� 323,9 300 1 6321020Q 242,15 6321050Q 287,10

8� PN10 219,1 200 1 6321120M 67,60 6321150M 78,00
10� PN10 273,0 250 1 6321120N 109,20 6321150N 124,80
12� PN10 323,9 300 1 6321120Q 237,10 6321150Q 268,30

FLANGIA ADATTATRICE321

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

3�x2� 88,9x60,3 80x50 36 631602A8 6,50 631605A8 7,45
4�x2� 114,3x60,3 100x50 20 631602C8 10,35 631605C8 11,80
5�x2� 139,7x60,3 125x50 12 631602H8 15,30 631605H8 16,05
6�x2� 168,3x60,3 150x50 10 631602E8 19,45 631605E8 23,00
8�x2� 219,1x60,3 200x50 3 631602M8 29,00 631605M8 33,00

CALOTTA FILETTATA (2”) ECCENTRICA316

Ø Ø EXT.
mm. DN COD.

ROSSO (RAL 3000) � COD.
ZINCATI �

1 1/2� 48,3 40 16 63220207 14,55 63220507 16,75
2� 60,3 50 14 63220208 17,70 63220508 20,35

2 1/2� 76,1 65 12 6322020B 19,00 6322050B 21,85
3� 88,9 80 12 6322020A 21,70 6322050A 24,95
4� 114,3 100 10 6322020C 27,55 6322050C 31,70
5� 139,7 125 7 6322020H 37,15 6322050H 42,70

6 1/2� O.D 165,1 150 7 6322020K 42,65 6322050K 49,05
6� 168,3 150 7 6322020E 46,30 6322050E 53,25
8� 219,1 200 2 6322020M 81,10 6322050M 93,30
10� 273,0 250 2 6322020N 135,20 6322050N 155,50
12� 323,9 300 2 6322020Q 228,80 6322050Q 263,10

ADATTATORE A FLANGIA322
SI

ST
EM

A
SC

A
N

A
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TO
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COMPONENTI
Corpo e Cuf�a: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Cuneo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento cuneo: EPDM
Asse: acciaio inox UNS S42000 (SS420)
O-Ring: NBR
Volantino: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Premistoppa: ghisa duttile EN-GJS-450-10

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Norma BS 5163.
Scanalatura s/ ISO 6182.
Pressione di lavoro: PN16 (230 PSI; 1.6 MPa).
Temperatura di lavoro: 0° C a 80��C.
Applicazioni: adduzione acqua, 
irrigazione, antincendio.
Approvato da UL/FM.

SISTEMA SCANALATO

L

D
NØ
D

H

ØK

n-Ød

Ø
d1

b
f

ØHW

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO FLANGIATA (VOLANTINO, NRS)660
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN L (F4)
mm.

D
mm.

K
mm.

d1
mm.

H
mm.

HW
mm.

b
mm.

f
mm. 

n-Ød
mm.

2" 60,3 50 150 165 125 99 282 180 19,0 3 4x19 6V660208 308,00
2 1/2" 76,1 65 170 185 145 118 290 180 19,0 3 4x19 6V66020B 342,00

3" 88,9 80 180 200 160 132 331 200 19,0 3 8x19 6V66020A 382,00
4" 114,3 100 190 220 180 156 366 254 19,0 3 8x19 6V66020C 497,00
5" 139,7 125 200 250 210 184 447 280 19,0 3 8x19 6V66020H 805,00
6" 168,3 150 210 285 240 211 490 305 19,0 3 8x23 6V66020E 925,00
8" 219,1 200 230 340 295 266 560 350 20,0 3 12x23 6V66020M 1.220,00
10" 273,0 250 250 405 355 319 706 450 22,0 3 12x28 6V66020N 2.200,00
12" 329,9 300 270 460 410 370 802 450 24,5 4 12x28 6V66020Q 3.400,00

(Ref. 6VSWITC1), vedi pagina 45.

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.

TUBO ACCIAIO DIMENSIONI
COD. �

Ø Ø D 
mm. DN L 

mm.
H 

mm.
Ø HW
mm.

2� 60,3 50 178 218 180 6V600208 132,70
2 1/2� 76,1 65 190 230 180 6V60020B 158,30

3� 88,9 80 203 281 200 6V60020A 231,80
4� 114,3 100 229 316 254 6V60020C 312,80
5� 139,7 125 254 393 280 6V60020H 687,60
6� 168,3 150 267 420 305 6V60020E 714,20
8� 219,1 200 292 490 350 6V60020M 979,10

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO SCANALATA (VOLANTINO, NRS)600

COMPONENTI
Corpo e cuf�a: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Cuneo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento cuneo: EPDM
Asse*: acciaio inox  2Cr13
O-Ring: NBR
Volantino: ghisa duttile  EN-GJS-450-10
Premistoppa: ghisa duttile  EN-GJS-450-10

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Giunzioni �angiate secondo EN 1092-2
Pressione di lavoro : PN10/16 (150/230 PSI; 
1.0/1.6 MPa).
Temperatura di servizio : 0° C a 80 °C.
Applicazioni: adduzione acqua,
irrigazione, antincendio.
Approvato da VdS, UL ed FM.

* Possibilità di includere un 
dispositivo elettronico per il 
controllo dell�apertura.
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SARACINESCA A CUNEO GOMMATO SCANALATA (RS, MANDRINO ESTERNO)610
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN
L 

mm.
H1

CHIUSO
mm.

H2
APERTO

mm.
Ø HW
mm.

2� 60,3 50 178 323 373 180 6V610208 170,50
2 1/2� 76,1 65 190 343 408 180 6V61020B 202,50

3� 88,9 80 203 370 450 200 6V61020A 226,50
4� 114,3 100 229 442 542 254 6V61020C 303,80
5� 139,7 125 254 540 665 280 6V61020H 577,70
6� 168,3 150 267 608 758 305 6V61020E 600,10
8� 219,1 200 292 720 920 350 6V61020M 826,10

H
1(

H
2)

L

D
N

Ø
D

Ø
d1

b
f

ØK

xy

ØHW

n-Ød

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO FLANGIATA (RS, MANDRINO ESTERNO)670
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN L (F4)
mm.

D
mm.

K
mm.

d1
mm.

H1
CHIUSO

mm.

H2
APERTO

mm.
HW
mm.

b
mm.

f
mm. 

n-Ød
mm.

2" 60,3 50 150 165 125 99 323 373 180 19,0 3 4x19 6V670208 375,00
2 1/2" 76,1 65 170 185 145 118 343 408 180 19,0 3 4x19 6V67020B 420,00

3" 88,9 80 180 200 160 132 370 450 200 19,0 3 8x19 6V67020A 455,00
4" 114,3 100 190 220 180 156 442 542 254 19,0 3 8x19 6V67020C 570,00
5" 139,7 125 200 250 210 184 540 665 280 19,0 3 8x19 6V67020H 965,00
6" 168,3 150 210 285 240 211 608 758 305 19,0 3 8x23 6V67020E 1.100,00
8" 219,1 200 230 340 295 266 720 920 350 20,0 3 12x23 6V67020M 1.450,00

10" 273,0 250 250 405 355 319 940 1190 450 22,0 3 12x28 6V67020N 2.850,00
12" 329,9 300 270 460 410 370 1065 1365 450 24,5 4 12x28 6V67020Q 4.100,00

(Ref. 6VSWITC2), vedi pagina 45.

(Ref. 6VSWITC2), vedi pagina 45.

* Possibilità di includere un 
dispositivo elettronico per il 
controllo dell�apertura.

COMPONENTI
Corpo, cuf�e e bilanciere: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Cuneo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento cuneo: EPDM
Asse*: acciaio inox UNS S42000 (SS420)
O-Ring: NBR
Volantino: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Premistoppa: ghisa duttile EN-GJS-450-10

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Norma BS 5163.
Scanalatura s/ ISO 6182.
Pressione di lavoro: PN16 (230 PSI; 1.6 MPa).
Temperatura di lavoro: 0° C a 80��C.
Applicazioni: adduzione acqua, 
irrigazione, antincendio.
Approvato da UL/FM.

* Possibilità di includere un 
dispositivo elettronico per il 
controllo dell�apertura.

COMPONENTI
Corpo, cuf�e e bilanciere:  ghisa duttile EN-GJS-450-10
Cuneo:  ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento cuneo: EPDM
Asse*: acciaio inox 2Cr13
O-Ring: NBR
Volantino: ghisa duttile  EN-GJS-450-10
Premistoppa  : ghisa duttile  EN-GJS-450-10

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Giunzioni �angiate secondo EN 1092-2.
Pressione di lavoro : PN10/16 (150/230 PSI ; 1.0/1.6 MPa).
Temperatura di servizio : 0° C a 80° C.
Applicazioni: adduzione acqua, irrigazione, antincendio.
Approvato da  par VdS, UL ed FM.
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COMPONENTI
Corpo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Disco: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento disco: EPDM
Leva: ghisa duttile EN-GJS-450-10 
O-Ring: NBR
Asse: acciaio inox UNS S42000 (SS420)

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Norma s/ MSS SP-67.
Scanalatura s/ ISO 6182.
Flangia montaggio attuatore: ISO 5211.
Pressione di lavoro: PN16 (230 PSI; 1.6 MPa).
Temperatura di lavoro: 0º C a 80º C.
Applicazioni: adduzione acqua, irrigazione,
antincendio.
Approvata da 

SISTEMA SCANALATO

COMPONENTI
Corpo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Disco: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento disco: EPDM
Volantino: ghisa duttile EN-GJS-450-10
O-Ring: NBR
Asse: acciaio inox UNS S42000 (SS420)

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Norma s/ MSS SP-67.
Scanalatura s/ ISO 6182.
Flangia montaggio attuatore: ISO 5211.
Pressione di lavoro: PN16 (230 PSI; 1.6 MPa).
Temperatura di lavoro: 0º C a 80º C.
Applicazioni: adduzione acqua, irrigazione,
antincendio.
Approvata da Vds, UL ed FM.

VALVOLA A FARFALLA SCANALATA (A LEVA)620
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN Ø d
mm.

H1 
mm.

H2
mm.

H3
mm.

L1
mm.

L2
mm.

2� 60,3 50 50,3 65 89 32 81 267 6V620208 61,30
2 1/2� 76,1 65 60,8 71 102 32 97 267 6V62020B 79,40

3� 88,9 80 76,0 81 109 32 97 267 6V62020A 85,80
4� 114,3 100 98,5 95 128 32 116 267 6V62020C 116,70
5� 139,7 125 122,6 111 141 32 148 267 6V62020H 157,20
6� 168,3 150 148,0 133 153 32 148 267 6V62020E 216,90
8� 219,1 200 199,0 164 184 45 133 356 6V62020M 426,90

H
1

H
2

H
3

L1

Ød

Ø
D

L2

VALVOLA A FARFALLA SCANALATA (VOLANTINO)630
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN Ø d
mm.

Ø 1
mm.

H1 
mm.

H2
mm.

H3
mm.

L1
mm.

2� 60,3 50 50,3 150 65 89 32 81 6V630208 143,40
2 1/2� 76,1 65 60,8 150 71 102 32 97 6V63020B 160,90

3� 88,9 80 76,0 150 81 109 32 97 6V63020A 168,40
4� 114,3 100 98,5 150 95 128 32 116 6V63020C 199,80
5� 139,7 125 122,6 150 111 141 32 148 6V63020H 241,40
6� 168,3 150 148,0 150 133 153 32 148 6V63020E 312,80
8� 219,1 200 199,0 300 164 184 45 133 6V63020M 632,60
10� 273,0 250 252,0 300 196 216 45 159 6V63020N 924,90

L4



COMPONENTI
Corpo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Disco: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento disco: EPDM
Leva: ghisa duttile EN-GJS-450-10 
O-Ring: NBR
Asse: acciaio inox UNS S42000 (SS420)
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COMPONENTI
Corpo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Disco: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento disco: EPDM
Volantino: ghisa duttile EN-GJS-450-10
O-Ring: NBR
Asse: acciaio inox UNS S42000 (SS420)

COMPONENTI
Corpo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Disco: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Rivestimento disco: EPDM
Volantino: ghisa duttile EN-GJS-450-10
O-Ring: NBR
Asse: acciaio inox UNS S43100 (SS431)

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Norma s/ MSS SP-67.
Scanalatura s/ ISO 6182.
Flangia montaggio attuatore: ISO 5211.
Pressione di lavoro: PN16 (230 PSI; 1.6 MPa).
Temperatura di lavoro: 0º C a 80º C.
Applicazioni: adduzione acqua, irrigazione
antincendio
Approvata da VdS, UL ed FM.
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VALVOLA A FARFALLA SCANALATA CON INDICATORE DI FINE CORSA (VOLANTINO)635
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN Ø d
mm.

Ø 2
mm.

H1 
mm.

H2
mm.

H4
mm.

L1
mm.

L3
mm.

2� 60,3 50 50,3 125 65 89 123 81 202 6V635208 245,10
2 1/2� 76,1 65 60,8 125 71 102 123 97 202 6V63520B 261,10

3� 88,9 80 76,0 125 81 109 123 97 202 6V63520A 271,80
4� 114,3 100 98,5 125 95 128 123 116 202 6V63520C 303,80
5� 139,7 125 122,6 125 111 141 123 148 202 6V63520H 351,80
6� 168,3 150 148,0 225 133 153 123 148 202 6V63520E 453,00
8� 219,1 200 199,0 225 164 184 123 133 260 6V63520M 772,80
10� 273,0 250  252,0 225 196 216 123 159 260 6V63502N 1.062,80

VOLANTINOVOL
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN Ø 1
mm.

L4
mm.

L7
mm.

L8
mm.

2� - 2 1/2" - 3� 60,3 - 76,1 - 88,9 50 - 65 - 80 150 210 54 114 6VVOL8BA 77,80
4� 114,3 100 150 210 54 114 6VVOL00C 79,90

5� - 6� 139,7 - 168,3 125 - 150 150 210 54 114 6VVOLHKE 83,10
8� 219,1 200 300 305 69 167 6VVOL00M 162,00
10� 273,0 250 300 305 69 167 6VVOL00N 166,80

L4

Ø
1

L7

L8

CLOSE

O
PE

N

COMPONENTI
Corpo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Volantino: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Asse: acciaio inox UNS S43100 (SS431)
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SISTEMA SCANALATO

VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA A CLAPET645
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN L (F4)
mm.

D
mm.

K
mm.

d1
mm.

H
mm.

b
mm.

f
mm. 

n-Ød
mm.

2" 60,3 50 203 165 125 99 133 19,0 3 4x19 6V645208 275,00
21/2" 76,1 65 216 185 145 118 150 19,0 3 4x19 6V64520B 300,00

3" 88,9 80 241 200 160 132 150 19,0 3 8x19 6V64520A 365,00
4" 114,3 100 292 220 180 156 218 19,0 3 8x19 6V64520C 492,00
5" 139,7 125 330 250 210 184 245 19,0 3 8x19 6V64520H 673,00
6" 168,3 150 356 285 240 211 290 19,0 3 8x23 6V64520E 875,00
8" 219,1 200 495 340 295 266 330 20,0 3 12x23 6V64520M 1.475,00

10" 273,0 250 622 405 355 319 350 22,0 3 12x28 6V64520N 2.319,00
12" 329,9 300 698 460 410 370 376 24,5 4 12x28 6V64520Q 3.277,00

D
N

ØK

n-Ød

H

Ø
D

Ø
d1

f
b

L

7
8
9
10

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET640
TUBO ACCIAIO DIMENSIONI

COD. �
Ø Ø D 

mm. DN L
mm.

2� 60,3 50 172 6V640208 81,00
2 1/2� 76,1 65 184 6V64020B 84,20

3� 88,9 80 197 6V64020A 134,80
4� 114,3 100 210 6V64020C 212,10
5� 139,7 125 248 6V64020H 373,60
6� 168,3 150 325 6V64020E 410,40
8� 219,1 200 372 6V64020M 658,80

COMPONENTI
Corpo: ghisa duttile EN-GJS-450-10
Molla: acciaio inox UNS S30400 (SS304)
Disco (DN50-DN100): acciaio inox UNS S30400 (SS304)
Disco (DN150-DN300): ghisa duttile EN-GJS-450-10
Anello sigillante: EPDM
Sede: bronzo s/ASTM 862  UNS C83600

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Scanalatura s/ ISO 6182.
Pressione di lavoro: PN16 (230 PSI; 1.6 MPa).
Temperatura di lavoro: 0° C a 80��C.
Applicazioni: adduzione acqua, 
irrigazione, antincendio.
Approvato da Vds, UL ed FM.

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.

COMPONENTI
Corpo e cuf�a : ghisa duttile EN-GJS-450-10
Battente : ghisa duttile EN-GJS-450-10
Disco : ghisa duttile EN-GJS-450-10
Sede: bronzo s/ASTM 862  UNS C83600
O-rings : EPDM

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Giunzioni �angiate secondo EN 1092-2.
Pressione di lavoro : PN10/16
(150/230 PSI ; 1.0/1.6 MPa).
Temperatura di servizio : 0° C a 80° C.
Applicazioni: adduzione acqua,
irrigazione, antincendio.
Approvata UL ed FM.
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FINECORSA PER SARACINESCHE NRS TIPO 660.

FINECORSA PER SARACINESCE RS TIPO 610 E 670.

BARILOTTI SCANALATI

DN DESCRIZIONE COD. �

50 a 300 Finecorsa per saracinesce RS tipo 610 e 670 6VSWITC2 216,00

DN DESCRIZIONE COD. �

50 a 300 Finecorsa per saracinesche NRS tipo 660 6VSWITC1 80,00

SW1

SW2

Consultare pagina 60.
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RACCORDI IN ACCIAIO
ATUSA Ł diventata anche fornitore di articoli in acciaio.
Data l�af�nità tra ghisa e acciaio, riteniamo giusto che vadano di 
pari passo.

Siamo presenti nel mondo dell�acciaio con una gamma di prodotti in 
costante crescita.
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DA TUBO SENZA SALDATURA

DIMENSIONI 
DA TUBO SALDATO

90º 45º 90º 180º

Ø Ø EXT. x  SPESSORE COD. � COD. � COD. � COD. �

1/2�

17,0 x 2,0 C3XXXX17 5,46

21,3 x 2,0   C3450021 1,84 C3XXXX21 1,73 C3180021 4,76

3/4� 26,9 x 2,3    C3HXXX27 1,43 C3450027 1,97 C3XXXX27 1,84 C3180027 4,83

1� 33,7 x 2,6   C3HXXX33 1,49 C3450033 1,91 C3XXXX33 1,78 C3180033 4,89

38,0 x 2,6    C3XXXX38 2,83

1 1/4� 42,4 x 2,6  C3HXXX42 1,83 C3450042 2,29 C3XXXX42 2,14 C3180042 5,84

44,5 x 2,6 C3XXXX44 3,15

1 1/2� 48,3 x 2,6  C3HXXX48 2,24 C3450048 2,73 C3XXXX48 2,54 C3180048 6,86

51,0 x 2,6  C3XXXX51 4,68

54,0 x 2,6  C3XXXX54 4,97

57,0 x 2,9 C3HXXX57 3,84 C3XXXX57 5,08

2� 60,3 x 2,9  C3HXXX60 3,21 C3450060 4,45 C3XXXX60 4,16 C3180060 11,24

70,0 x 2,9   C3HXXX70 6,12 C3XXXX70 7,76

2 1/2� 76,1 x 2,9   C3HXXX76 5,22 C3450076 6,80 C3XXXX76 6,35 C3180076 17,22

3� 88,9 x 3,2  C3HXXX89 7,33 C3450089 9,47 C3XXXX89 9,59 C3180089 26,11

3 1/2� 101,6 x 3,6 C3HXX101 12,76 C3450101 17,05 C3XXX101 17,45 C3180101 41,74

108,0 x 3,6 C3HXX108 13,92 C3XXX108 18,48

4� 114,3 x 3,6 C3HXX114 13,01 C3450114 17,15 C3XXX114 18,11 C3180114 47,39

133,0 x 4,0   C3HXX133 22,93 C3XXX133 31,28

5� 139,7 x 4,0  C3HXX139 22,64 C3450139 30,55 C3XXX139 32,42 C3180139 81,49

159,0 x 4,5  C3HXX159 35,17 C3XXX159 46,43

6� 168,3 x 4,5   C3HXX168 34,96 C3450168 46,89 C3XXX168 47,88 C3180168 130,17

7� 193,7 x 5,6   C3450193 109,62 C3XXX193 107,16

8� 219,1 x 6,3 C3HXX219 78,19 C3450219 106,26 C3XXX219 106,68

244,5 x 6,3  C3XXX244 251,22

10� 273,0 x 6,3   C3HXX273 154,76 C3450273 185,96 C3XXX273 189,70

12� 323,9 x 7,1 C3HXX324 249,53 C3450324 329,14 C3XXX324 331,45

14� 355,6 x 8,0  C3HXX355 384,04 C3XXX355 524,84

16� 406,4 x 8,8   C3XXX406 589,56

18�** 457,2 x 10,0 C3XXX457 *

20�** 508,0 x 11,0 C3XXX508 *

24�** 609,6 x 12,5 C3XXX609 *

* A richiesta
** Curve  DIN 2605 St 37.0

CURVE 3D EN 10253-1 - ACCIAIO S235 

RACCORDI IN ACCIAIO - NORMA EN

RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO
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CURVE 5D EN 10253-1 - ACCIAIO S235 
DA TUBO SENZA SALDATURA

DIMENSIONI 45º 90º 180º

Ø Ø EXT. x  SPESSORE COD. � COD. � COD. �
1/2� 21,3 x 2,0 C5450021 4,55 C5XXXX21 4,55

3/4� 26,9 x 2,3 C5450027 4,62 C5XXXX27 4,62 C5180027 11,75

1� 33,7 x 2,6 C5450033 4,86 C5XXXX33 4,86 C5180033 12,39

1 1/4� 42,4 x 2,6 C5450042 5,68 C5XXXX42 5,78 C5180042 14,42

1 1/2� 48,3 x 2,6 C5450048 7,00 C5XXXX48 7,12 C5180048 17,34

2� 60,3 x 2,9 C5450060 9,20 C5XXXX60 9,43 C5180060 22,94

70,0 x 2,9 C5XXXX70 14,88

2 1/2� 76,1 x 2,9 C5450076 14,17 C5XXXX76 14,53 C5180076 35,05

3� 88,9 x 3,2 C5450089 20,56 C5XXXX89 22,74 C5180089 53,08

3 1/2� 101,6 x 3,6 C5450101 50,22 C5XXX101 52,20

108,0 x 3,6 C5XXX108 52,95

4� 114,3 x 3,6 C5450114 39,33 C5XXX114 42,75 C5180114 108,74

133,0 x 4,0 C5XXX133 93,24

5� 139,7 x 4,0 C5XXX139 87,31

159,0 x 4,5 C5XXX159 142,83

6� 168,3 x 4,5 C5XXX168 140,84

8� 219,1 x 6,3 C5XXX219 323,46

10� 273,0 x 6,3 C5XXX273 632,49

12� 323,9 x 7,1 C5XXX324 1.095,44 RA
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Ø Ø EXT. SPESSORE COD. �

3/4� 26,9    2,3  CCXXXX27 0,71

1� 33,7    2,6   CCXXXX34 0,77

1 1/4� 42,4    2,6   CCXXXX42 0,83

1 1/2� 48,3    2,6   CCXXXX48 0,89

2� 60,3    2,9   CCXXXX60 1,08

70,0 2,9 CCXXXX70 1,70

2 1/2� 76,1    2,9   CCXXXX76 1,70

3� 88,9    3,2  CCXXXX89 2,10

3 1/2� 101,6    3,6  CCXXX101 5,56

108,0 3,6 CCXXX108 5,73

4� 114,3 3,6 CCXXX114 6,02

133,0 4,0 CCXXX133 7,67

Diametro 
Esterno 
D mm

Spessore 
S mm

Altezza 
totale H 

mm

Altezza 
innesto 
h mm

Larghezza 
totale L 

mm

Raggio
R mm COD. �

26,9 2,6 38 29 43 32 CDXXXX27 3,87

33,7 3,2 50 40 53 42 CDXXXX33 4,03

42,4 3,2 50 38 67 55 CDXXXX42 4,29
48,3 3,2 64 48 76 60 CDXXXX48 5,10

60,3 3,6 76 58 96 77 CDXXXX60 6,47

70,0 3,6 70 51 112 92 CDXXXX70 6,99

76,1 3,6 88 68 121 100 CDXXXX76 9,06

88,9 4,0 88 65 142 122 CDXXXX88 11,12

101,6 4,0 91 65 161 138 CDXXX101 15,40

108,0 4,0 97 68 172 144 CDXXX108 15,56

114,3 4,0 102 74 182 160 CDXXX114 21,00

133,0 4,0 119 83 213 174 CDXXX133 27,61

139,7 4,5 125 87 222 182 CDXXX139 29,40

159,0 4,5 143 100 254 212 CDXXX159 45,00

168,3 5,4 151 107 268 224 CDXXX168 55,01

193,7 6,3 174 122 309 258 CDXXX193 60,39

219,1 6,3 197 137 355 295 CDXXX219 100,54

273,0 7,1 240 155 455 367 CDXXX273 230,29

323,9 8,0 275 180 537 436 CDXXX323 332,81

Ø Ø EXT. SPESSORE COD. �

1/2� 21,3 2,0 CTDXXX21 5,73
3/4� 26,9 2,3 CTDXXX27 5,96
1� 33,7 2,6 CTDXXX33 6,88

1 1/4� 42,4 2,6 CTDXXX42 7,76
1 1/2� 48,3 2,6 CTDXXX48 9,20

2� 60,3 2,9 CTDXXX60 11,40
2 1/2� 76,1 2,9 CTDXXX76 19,96

3� 88,9 3,2 CTDXXX89 25,29
3 1/2� 101,6 3,6 CTDXX101 42,75

Ø Ø EXT. SPESSORE COD. �

4� 114,3 3,6 CTDXX114 38,04
5� 139,7 4,0 CTDXX139 47,16
6� 168,3 4,5 CTDXX168 73,08
8� 219,1 6,3 CTDXX219 190,54

10� 273,0 6,3 CTDXX273 286,10
12� 323,9 7,1 CTDXX323 448,39
14� 355,6 8,0 CTDXX355 740,62
16� 406,4 8,8 CTDXX406 971,97

Ø Ø EXT. SPESSORE COD. �

5� 139,7    4,0  CCXXX140 8,69

159,0 4,5 CCXXX159 13,51

6� 168,3    4,5  CCXXX168 15,84

7� 193,7 5,6 CCXXX193 26,51

8� 219,1    6,3 CCXXX219 29,75

244,5 6,3 CCXXX245 56,66

10� 273,0    6,3  CCXXX273 69,66

12� 323,9    7,1 CCXXX324 83,23

14� 355,6    8,0 CCXXX356 138,64

16� 406,4    8,8  CCXXX406 179,69

18� * 457,0 8,0  CCXXX457 265,50

20� * 508,0 8,0  CCXXX508 296,70

24� * 610,0 8,0  CCXXX610 531,80

FONDI BOMBATI  EN 10253-1 - ACCIAIO S235 

INNESTI A SCARPA A SALDARE DI TESTA DIN 2618 - ACCIAIO S235 

TI  EN 10253-1 - ACCIAIO S235 

* Non normalizzata secondo EN 10253 

RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO
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Ø Ø EXT. SPESSORE COD. �

3/4� x 1/2� 26,9 x 21,3 2,3 - 2,0 CRXX2721 3,38

1� x 1/2� 33,7 x 21,3 2,6 - 2,0 CRXX3321 4,01

1� x 3/4� 33,7 x 26,9 2,6 - 2,3 CRXX3327 3,50

1 1/4� x 1/2� 42,4 x 21,3 2,6 - 2,0 CRXX4221 5,90

1 1/4� x 3/4� 42,4 x 26,9 2,6 - 2,3 CRXX4227 3,96

1 1/4� x 1� 42,4 x 33,7 2,6 - 2,6 CRXX4233 3,61

1 1/2� x 1/2� 48,3 x 21,3 2,6 - 2,0 CRXX4821 7,05

1 1/2� x 3/4� 48,3 x 26,9 2,6 - 2,3 CRXX4827 5,45

1 1/2� x 1� 48,3 x 33,7 2,6 - 2,6 CRXX4833 4,30

1 1/2� x 1 1/4� 48,3 x 42,4 2,6 - 2,6 CRXX4842 3,96

2� x 3/4� 60,3 x 26,9 2,9 - 2,3 CRXX6027 8,60

2� x 1� 60,3 x 33,7 2,9 - 2,6 CRXX6033 5,62

2� x 1 1/4� 60,3 x 42,4 2,9 - 2,6 CRXX6042 5,27

2� x 1 1/2� 60,3 x 48,3 2,9 - 2,6 CRXX6048 4,30

2 1/2� x 1� 76,1 x 33,7 2,9 - 2,6 CRXX7633 14,04

2 1/2� x 1 1/4� 76,1 x 42,4 2,9 - 2,6 CRXX7642 6,94

2 1/2� x 1 1/2� 76,1 x 48,3 2,9 - 2,6 CRXX7648 6,31

2 1/2� x 2� 76,1 x 60,3 2,9 - 2,9 CRXX7660 5,67

3� x 1 1/4� 88,9 x 42,4 3,2 - 2,6 CRXX8942 12,50

3� x 1 1/2� 88,9 x 48,3 3,2 - 2,6 CRXX8948 9,69

3� x 2� 88,9 x 60,3 3,2 - 2,9 CRXX8960 7,80

3� x 2 1/2� 88,9 x 76,1 3,2 - 2,9 CRXX8976 6,59

3 1/2� x 2� 101,6 x 60,3 3,6 - 2,9 CRX10160 15,88

3 1/2� x 2 1/2� 101,6 x 76,1 3,6 - 2,9 CRX10176 11,46

3 1/2� x 3� 101,6 x 88,9 3,6 - 3,2 CRX10189 10,45

108,0 x 60,3 3,6 - 2,9 CRX10860 15,99

108,0 x 76,1 3,6 - 2,9 CRX10876 13,07

108,0 x 88,9 3,6 - 3,2 CRX10889 11,23

4� x 1 1/2� 114,3 x 48,3 3,6 - 2,6 CRX11448 20,52

4� x 2� 114,3 x 60,3 3,6 - 2,9 CRX11460 15,99

4� x 2 1/2� 114,3 x 76,1 3,6 - 2,9 CRX11476 12,61

4� x 3� 114,3 x 88,9 3,6 - 3,2 CRX11489 11,23

4� x 3 1/2� 114,3 x 101,6 3,6 - 3,6 CR114101 11,76

133,0 x 76,1 4,0 - 2,9 CRX13376 26,19

133,0 x 88,9 4,0 - 3,2 CRX13389 23,46

133,0 x 101,6 4,0 - 3,6 CR133101 23,12

133,0 x 108,0 4,0 - 3,6 CR133108 19,75

133,0 x 114,3 4,0 - 3,6 CR133114 18,04

5� x 2� 139,7 x 60,3 4,0 - 2,9 CRX13960 33,37

5� x 2 1/2� 139,7 x 76,1 4,0 - 2,9 CRX13976 27,83

5� x 3� 139,7 x 88,9 4,0 - 3,2 CRX13989 24,11

5� x 3 1/2� 139,7 x 101,6 4,0 - 3,6 CR139101 24,25

139,7 x 108,0 4,0 - 3,6 CR139108 22,76

5� x 4� 139,7 x 114,3 4,0 - 3,6 CR139114 18,16

159,0 x 88,9 4,5 - 3,2 CRX15989 38,32

159,0 x 108,0 4,5 - 3,6 CR159108 30,42

159,0 x 114,3 4,5 - 3,6 CR159114 28,65

159,0 x 133,0 4,5 - 4,0 CR159133 27,47

159,0 x 139,7 4,5 - 4,0 CR159139 25,33

6� x 2 1/2� 168,3 x 76,1 4,5 - 2,9 CRX16876 45,22

6� x 3� 168,3 x 88,9 4,5 - 3,2 CRX16889 40,44

6� x 4� 168,3 x 114,3 4,5 - 3,6 CR168114 27,89

6� x 5� 168,3 x 139,7 4,5 - 4,0 CR168139 25,10

193,7 x 114,3 5,6 - 3,6 CR193114 81,13

193,7 x 133,0 5,6 - 4,0 CR193133 75,83

193,7 x 159,0 5,6 - 4,5 CR193159 75,62

193,7 x 168,3 5,6 - 4,5 CR193168 61,81

8� x 4� 219,1 x 114,3 6,3 - 3,6 CR219114 63,01

219,1 x 133,0 6,3 - 4,0 CR219133 59,66

8� x 5� 219,1 x 139,7 6,3 - 4,0 CR219139 51,97

219,1 x 159,0 6,3 - 4,5 CR219159 50,20

8� x 6� 219,1 x 168,3 6,3 - 4,5 CR219168 44,84

10� x 5� 273,0 x 139,7 6,3 - 4,0 CR273139 102,47

10� x 6� 273,0 x 168,3 6,3 - 4,5 CR273168 83,66

10� x 8� 273,0 x 219,1 6,3 - 6,3 CR273219 70,16

12� x 6� 323,9 x 168,3 7,1 - 4,5 CR323168 146,06

12� x 8� 323,9 x 219,1 7,1 - 6,3 CR323219 134,16

12� x 10� 323,9 x 273,0 7,1 - 6,3 CR323273 120,96

14� x 8� 355,6 x 219,1 8,0 - 6,3 CR355219 252,07

14� x 10� 355,6 x 273,0 8,0 - 6,3 CR355273 243,86

14� x 12� 355,6 x 323,9 8,0 - 7,1 CR355323 241,60

16� x 10� 406,4 x 273,0 8,8 - 6,3 CR406273 356,29

16� x 12� 406,4 x 323,9 8,8 - 7,1 CR406323 349,06

16� x 14� 406,4 x 355,6 8,8 - 8,0 CR406355 321,73

Ø Ø EXT. SPESSORE COD. �

RIDUZIONI CONCENTRICHE  EN 10253-1 - ACCIAIO S235 
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DIMENSIONI STD XS
Ø Ø EXT. COD. � COD. �

1/2� 21,3 CCSTXX0M 3,55 CCXSXX0M 4,20
3/4� 26,7 CCSTXX0T 3,65   CCXSXX0T 4,35
1� 33,4 CCSTXX01 3,95 CCXSXX01 4,50

1 1/4� 42,2 CCSTXX1C 4,20   CCXSXX1C 6,15
1 1/2� 48,3 CCSTXX1M 4,55   CCXSXX1M 6,35

2� 60,3 CCSTXX02 4,75 CCXSXX02 6,45
2 1/2� 73,0 CCSTXX2M 5,90   CCXSXX2M 8,20

3� 88,9 CCSTXX03 6,55 CCXSXX03 9,45
3 1/2� 101,6 CCSTXX3M 9,50   CCXSXX3M 12,88

4� 114,3 CCSTXX04 10,95 CCXSXX04 16,45
5� 141,3 CCSTXX05 15,75 CCXSXX05 23,15
6� 168,3 CCSTXX06 21,95 CCXSXX06 30,95
8� 219,1 CCSTXX08 36,52 CCXSXX08 56,25
10� 273,0 CCSTXX10 65,06 CCXSXX10 101,25
12� 323,8 CCSTXX12 95,73 CCXSXX12 125,95
14� 355,6 CCSTXX14 125,45 CCXSXX14 196,85
16� 406,4 CCSTXX16 162,41   CCXSXX16 224,95
18� 457,0 CCSTXX18 204,00 CCXSXX18 324,60
20� 508,0 CCSTXX20 233,00 CCXSXX20 415,65
24� 610,0 CCSTXX24 353,93   CCXSXX24 495,50

DIMENSIONI

STD XS
LONG RADIUS SHORT RADIUS LONG RADIUS SHORT RADIUS

90º 45º 180º 90º 90º 45º 90º

Ø Ø EXT. COD. � COD. � COD. � COD. � COD. � COD. � COD. �
1/2� 21,3 CSTL900M 2,75 CSTL450M 2,40 CXSL900M 4,80 CXSL450M 4,80
3/4� 26,7 CSTL900T 2,85 CSTL450T 2,45 CXSL900T 4,90 CXSL450T 4,90
1� 33,4 CSTL9001 3,15 CSTL4501 2,60 CSTS9001 8,65 CXSL9001 5,00 CXSL4501 5,00 CXSS9001 12,50

1 1/4� 42,2 CSTL901C 3,60 CSTL451C 2,95 CSTS901C 9,10 CXSL901C 5,75 CXSL451C 5,75 CXSS901C 14,40
1 1/2� 48,3 CSTL901M 4,20 CSTL451M 3,50 CSTL181M 10,95 CSTS901M 9,25 CXSL901M 6,60 CXSL451M 6,60 CXSS901M 14,70

2� 60,3 CSTL9002 5,25 CSTL4502 4,55 CSTL1802 24,80 CSTS9002 10,20 CXSL9002 8,65 CXSL4502 8,65 CXSS9002 15,95
2 1/2� 73,0 CSTL902M 8,45 CSTL452M 6,90 CSTL182M 43,50 CSTS902M 13,90 CXSL902M 15,20 CXSL452M 15,20 CXSS902M 27,00

3� 88,9 CSTL9003 12,45 CSTL4503 10,15 CSTL1803 64,45 CSTS9003 16,20 CXSL9003 20,55 CXSL4503 20,55 CXSS9003 33,15
3 1/2� 101,6 CSTL903M 32,50 CSTL453M 14,00  CXSL903M 31,00 CXSL453M 29,25  

4� 114,3 CSTL9004 20,55 CSTL4504 16,25 CSTL1804 102,90 CSTS9004 28,95 CXSL9004 33,75 CXSL4504 29,15 CXSS9004 47,85
5� 141,3 CSTL9005 36,50 CSTL4505 28,85 CSTL1805 175,50 CSTS9005 53,30 CXSL9005 60,80 CXSL4505 73,95 CXSS9005 112,51
6� 168,3 CSTL9006 54,00 CSTL4506 42,75 CSTL1806 300,00 CSTS9006 65,05 CXSL9006 92,35 CXSL4506 80,00 CXSS9006 134,80
8� 219,1 CSTL9008 107,00 CSTL4508 84,65 CSTS9008 134,40 CXSL9008 188,25 CXSL4508 143,45 CXSS9008 228,35

10� 273,0 CSTL9010 200,00 CSTL4510 155,50 CSTS9010 258,00 CXSL9010 295,65 CXSL4510 237,75 CXSS9010 362,00
12� 323,8 CSTL9012 290,35 CSTL4512 230,40 CSTS9012 387,00 CXSL9012 421,00 CXSL4512 303,45 CXSS9012 507,00
14� 355,6 CSTL9014 395,23 CSTL4514 315,25 CSTS9014 562,50 CXSL9014 551,00 CXSL4514 369,60 CXSS9014 886,00
16� 406,4 CSTL9016 521,33 CSTL4516 400,00 CSTS9016 700,00 CXSL9016 721,00 CXSL4516 656,50 CXSS9016 1.060,00
18� 457,0 CSTL9018 864,16 CSTL4518 542,45
20� 508,0 CSTL9020 1.027,93 CSTL4520 695,25
24� 610,0 CSTL9024 1.637,70 CSTL4524 972,20

STD XS
COD. � COD. �

CTXXXX21 5,45 CTXSXX0M 7,55
CTXXXX27 5,50 CTXSXX0T 7,75
CTXXXX33 6,45 CTXSXX01 8,95
CTXXXX42 6,75 CTXSXX1C 10,85
CTXXXX48 8,55 CTXSXX1M 13,75
CTXXXX60 11,25 CTXSXX02 22,50
CTXXXX76 19,30 CTXSXX2M 30,85
CTXXXX89 24,85 CTXSXX03 39,95
CTXXX101 36,50 CTXSXX3M 51,50
CTXXX114 37,50 CTXSXX04 59,50
CTXXX140 60,00 CTXSXX05 102,00
CTXXX168 81,00 CTXSXX06 155,00
CTXXX219 137,00 CTXSXX08 255,00
CTXXX273 251,00 CTXSXX10 400,00
CTXXX324 427,00 CTXSXX12 888,00
CTXXX355 844,00 CTXSXX14 1.185,00
CTXXX406 1.190,00 CTXSXX16 1.605,00
CTXXX457 1.464,00
CTXXX508 1.560,00
CTXXX610 2.597,00
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FONDI BOMBATI ASTM A-234  WPB - ASME B 16.9 TI ASTM A-234  WPB - ASME B 16.9

RACCORDI IN ACCIAIO A SALDARE NORMA ASME

RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.



DIMENSIONI
TI RIDOTTI RIDUZIONI CONCENTRICHE RIDUZIONI ECCENTRICHE

STD STD XS STD
Ø Ø EXT. COD. � COD. � COD. � COD. �

3/4� x 1/2� 26,7 x 21,3 CTST0T0M 7,05 CRST0T0M 5,35 CRXS0T0M 7,00 CREX0T0M 7,50

1� x 1/2� 33,4 x 21,3 CTST010M 7,65 CRST010M 5,45 CRXS010M 7,25 CREX010M 7,65

1� x 3/4� 33,4 x 26,7 CTST010T 6,85 CRST010T 5,05 CRXS010T 6,65 CREX010T 8,25

1 1/4� x 1/2� 42,2 x 21,3   CTST1C0M 8,50 CRST1C0M 7,45 CRXS1C0M 8,25 CREX1C0M 12,50

1 1/4� x 3/4� 42,2 x 26,7 CTST1C0T 8,30 CRST1C0T 5,85 CRXS1C0T 7,40 CREX1C0T 10,30

1 1/4� x 1� 42,2 x 33,4 CTST1C01 8,15 CRST1C01 5,45 CRXS1C01 7,15 CREX1C01 8,60

1 1/2� x 1/2� 48,3 x 21,3 CTST1M0M 9,80 CRST1M0M 8,55 CRXS1M0M 11,00 CREX1M0M 14,65

1 1/2� x 3/4� 48,3 x 26,7 CTST1M0T 9,65 CRST1M0T 6,65 CRXS1M0T 10,25 CREX1M0T 12,40

1 1/2� x 1� 48,3 x 33,4 CTST1M01 9,25 CRST1M01 5,95 CRXS1M01 9,60 CREX1M01 10,80

1 1/2� x 1 1/4� 48,3 x 42,2 CTST1M1C 9,05 CRST1M1C 5,65 CRXS1M1C 9,05 CREX1M1C 9,75

2� x 1/2� 60,3 x 21,3 CRST020M 11,15   

2� x 3/4� 60,3 x 26,7 CRST020T 9,60  CREX020T 15,40

2� x 1� 60,3 x 33,4 CTST0201 15,25 CRST0201 6,80 CRXS0201 10,60 CREX0201 12,65

2� x 1 1/4� 60,3 x 42,2 CTST021C 14,55 CRST021C 6,00 CRXS021C 8,85 CREX021C 12,15

2� x 1 1/2� 60,3 x 48,3 CTST021M 14,15 CRST021M 5,65 CRXS021M 7,85 CREX021M 10,75

2 1/2� x 1� 73,0 x 33,4 CTST2M01 24,00 CRST2M01 14,75  CREX2M01 25,00

2 1/2� x 1 1/4� 73,0 x 42,2 CTST2M1C 23,95 CRST2M1C 9,50 CRXS2M1C 15,85 CREX2M1C 22,50

2 1/2� x 1 1/2� 73,0 x 48,3 CTST2M1M 23,65 CRST2M1M 8,85 CRXS2M1M 14,55 CREX2M1M 18,50

2 1/2� x 2� 73,0 x 60,3 CTST2M02 23,50 CRST2M02 8,35 CRXS2M02 13,95 CREX2M02 12,35

3� x 1� 88,9 x 33,4 CTST0301 28,75 CRST0301 20,80

3� x 1 1/4� 88,9 x 42,2 CTST031C 28,75 CRST031C 15,80 CRXS031C 13,75 CREX031C 26,85
3� x 1 1/2� 88,9 x 48,3 CTST031M 28,30 CRST031M 10,15 CRXS031M 13,15 CREX031M 15,80

3� x 2� 88,9 x 60,3 CTST0302 28,20 CRST0302 8,50 CRXS0302 12,30 CREX0302 12,55
3� x 2 1/2� 88,9 x 73,0 CTST032M 28,05 CRST032M 8,50 CRXS032M 11,85 CREX032M 11,75
4� x 1 1/4� 114,3 x 42,2 CRST041C 31,00   
4� x 1 1/2� 114,3 x 48,3 CTST041M 46,35 CRST041M 20,65 CRXS041M 25,50 CREX041M 34,90

4� x 2� 114,3 x 60,3 CTST0402 43,85 CRST0402 13,20 CRXS0402 22,50 CREX0402 25,20
4� x 2 1/2� 114,3 x 73,0 CTST042M 43,50 CRST042M 12,60 CRXS042M 22,25 CREX042M 20,50

4� x 3� 114,3 x 88,9 CTST0403 43,05 CRST0403 11,00 CRXS0403 22,00 CREX0403 17,15

5� x 2� 141,3 x 60,3 CTST0502 72,25 CRST0502 32,85 CREX0502 64,55

5� x 2 1/2� 141,3 x 73,0 CTST052M 72,00 CRST052M 27,85 CRXS052M 34,45 CREX052M 54,25
5� x 3� 141,3 x 88,9 CTST0503 71,70 CRST0503 20,95 CRXS0503 32,65 CREX0503 40,30
5� x 4� 141,3 x 114,3 CTST0504 70,60 CRST0504 19,30 CRXS0504 32,35 CREX0504 32,00
6� x 2� 168,3 x 60,3 CTST0602 96,50 CRST0602 56,20   

6� x 2 1/2� 168,3 x 73,0 CTS062M 95,00 CRST062M 40,05 CRXS062M 44,50 CREX062M 65,00
6� x 3� 168,3 x 88,9 CTST0603 94,50 CRST0603 29,25 CRXS0603 41,65 CREX0603 42,50
6� x 4� 168,3 x 114,3 CTST0604 93,60 CRST0604 26,75 CRXS0604 39,00 CREX0604 36,30
6� x 5� 168,3 x 141,3 CTST0605 93,50 CRST0605 24,45 CRXS0605 37,15 CREX0605 33,10
8� x 3� 219,1 x 88,9 CTST0803 198,00 CRST0803 74,15   
8� x 4� 219,1 x 114,3 CTST0804 193,00 CRST0804 52,95 CRXS0804 93,50 CREX0804 92,00

8� x 5� 219,1 x 141,3 CTST0805 186,00 CRST0805 49,75 CRXS0805 88,00 CREX0805 75,00

8� x 6� 219,1 x 168,3 CTST0806 180,00 CRST0806 39,90 CRXS0806 75,75 CREX0806 57,55

10� x 4� 273,0 x 114,3 CTST1004 300,00 CRST1004 142,00  CREX1004 335,00

10� x 5� 273,0 x 141,3 CTST1005 295,00 CRST1005 80,50 CRXS1005 172,55 CREX1005 250,00
10� x 6� 273,0 x 168,3 CTST1006 295,00 CRST1006 71,35 CRXS1006 127,00 CREX1006 220,00
10� x 8� 273,0 x 219,1 CTST1008 290,00 CRST1008 66,85 CRXS1008 110,00 CREX1008 111,00

12� x 6� 323,8 x 168,3 CTST1206 505,00 CRST1206 150,00 CRXS1206 278,00 CREX1206 255,00
12� x 8� 323,8 x 219,1 CTST1208 485,00 CRST1208 103,00 CRXS1208 245,00 CREX1208 206,00

12� x 10� 323,8 x 273,0 CTST1210 480,00 CRST1210 95,00 CRXS1210 200,00 CREX1210 168,00

14� x 8� 355,6 x 219,1 CRST1408 330,00 CREX1408 500,00

14� x 10� 355,6 x 273,0 CTST1410 890,00 CRST1410 305,00 CRXS1410 415,00 CREX1410 400,00

14� x 12� 355,6 x 323,8 CTST1412 876,00 CRST1412 275,00 CRXS1412 395,00 CREX1412 360,00
16� x 8� 406,4 x 219,1 CRST1608 570,00 CREX1608 910,00

16� x 10� 406,4 x 273,0 CTST1610 1.230,00 CRST1610 520,00 CRXS1610 540,00 CREX1610 690,00

16� x 12� 406,4 x 323,8 CTST1612 1.210,00 CRST1612 402,00 CRXS1612 515,00 CREX1612 620,00
16� x 14� 406,4 x 355,6 CTST1614 1.190,00 CRST1614 397,00 CRXS1614 505,00 CREX1614 570,00

18� x 16� 457,0 x 406,4 CTST1816 1.450,00 CRST1816 599,00

20� x 16� 508,0 x 406,4 CTST2016 1.550,00 CRST2016 725,00

20� x 18� 508,0 x 457,0 CTST2018 1.520,00 CRST2018 672,00

24� x 18� 610,0 x 457,0 CTST2418 2.548,00 CRST2418 1.640,00
24� x 20� 610,0 x 508,0 CTST2420 2.497,00 CRST2420 1.390,00
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DIMENSIONI STD - LONG RADIUS 

Ø Ø EXT. COD. �
1/2" 21,3 CL90460M 3,62
3/4" 26,9 CL90460T 3,84
1" 33,7 CL904601 4,06

1 1/4" 42,4 CL90461C 4,64
1 1/2" 48,3 CL90461M 5,46

2" 60,3 CL904602 7,08
2 1/2" 73,0 CL90462M 11,43

3" 88,9 CL904603 16,76
4" 114,3 CL904604 29,51
5" 141,3 CL904605 50,82
6" 168,3 CL904606 74,60
8" 219,1 CL904608 149,00
10" 273,0 CL904610 273,00

DIMENSIONI STD

Ø Ø EXT. COD. �
2" 60,3 CCX40602 6,21

2 1/2" 73,0 CCX4062M 7,75
3" 88,9 CCX40603 8,85
4" 114,3 CCX40604 14,62
5" 141,3 CCX40605 20,53
6" 168,3 CCX40606 29,25
8" 219,1 CCX40608 49,38

10" 273,0 CCX40610 87,96

DIMENSIONI STD

Ø Ø EXT. COD. �
1/2" 21,3 CTX4060M 7,31
3/4" 26,9 CTX4060T 7,39
1" 33,7 CTX40601 8,63

1 1/4" 42,4 CTX4061C 9,07
1 1/2" 48,3 CTX4061M 11,44

2" 60,3 CTX40602 14,98
2 1/2" 73,0 CTX4062M 25,83

3" 88,9 CTX40603 33,22
4" 114,3 CTX40604 51,60
5" 141,3 CTX40605 82,67
6" 168,3 CTX40606 111,66
8" 219,1 CTX40608 188,77
10" 273,0 CTX40610 345,63

DIMENSIONI STD

Ø Ø EXT. COD. �
1" x 3/4" 33,4 x 26,7 CR46010T 10,71

1 1/4" x 1" 42,2 x 33,4 CR461C01 11,74
1 1/2" x 1 1/4" 48,3 x 42,2 CR461M1C 13,21

2" x 1" 60,3 x 33,4 CR460201 9,37
2" x 1 1/2"" 60,3 x 48,3 CR46021M 7,75
2 1/2" x 2" 73,0 x 60,3 CR462M02 16,68

3" x 2" 88,9 x 60,3 CR460302 11,74
3" x 2 1/2" 88,9 x 73,0 CR46032M 11,37

4" x 2" 114,3 x 60,3 CR460402 17,64
4" x 3" 114,3 x 88,9 CR460403 15,20
5" x 3" 141,3 x 88,9 CR460503 28,06
5" x 4" 141,3 x 114,3 CR460504 25,09
6" x 4" 168,3 x 114,3 CR460604 36,83
6" x 5" 168,3 x 141,3 CR460605 33,66
8" x 6" 219,1 x 168,3 CR460806 53,36
10" x 6" 273,0 x 168,3 CR461006 95,51

12" x 10" 323,8 x 273,0 CR461210 124,75
14" x 10" 355,6 x 273,0 CR461410 416,30
14" x 12" 355,6 x 323,8 CR461412 376,45
16" x 10" 406,4 x 273,0 CR461610 811,94
16" x 12" 406,4 x 323,8 CR461612 634,79
16" x 14" 406,4 x 355,6 CR461614 593,45

RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO

CURVE ASTM A-420 WPL6 -
ASME B 16.9  

TI ASTM A-420 WPL6 -
ASME B 16.9  

FONDI BOMBATI ASTM A-420 WPL6 - 
ASME B 16.9  

RIDUZIONI CONCENTRICHE ASTM A-420
WPL6 - ASME B 16.9  

RACCORDI IN ACCIAIO A SALDARE NORMA ASME



55

RA
C

C
O

RD
I I

N
 A

C
C

IA
IO

 
A

L 
C

A
RB

O
N

IO

150 Lbs. 300 Lbs.

DIMENSIONI WELDING NECK 150 Lbs. WELDING NECK 300 Lbs. SLIP - ON 150 Lbs.   SLIP - ON 300 Lbs.

DN Ø mm. COD. � COD. � COD. � COD. �
15 1/2� 21,3 FN150015 9,15 FN300015 11,42 FO150015 6,67 FO300015 11,49

20 3/4� 26,9 FN150020 11,35 FN300020 14,68 FO150020 8,78 FO300020 12,74

25 1� 33,7 FN150025 12,51 FN300025 17,14 FO150025 9,73 FO300025 13,29

32 1 1/4� 42,4 FN150032 13,25 FN300032 20,73 FO150032 11,17 FO300032 14,35

40 1 1/2� 48,3 FN150040 15,65 FN300040 25,80 FO150040 12,17 FO300040 19,20

50 2� 60,3 FN150050 21,00 FN300050 29,38 FO150050 15,85 FO300050 25,20

65 2 1/2� 76,2 FN150065 27,88 FN300065 39,70 FO150065 20,90 FO300065 30,10

80 3� 88,9 FN150080 35,30 FN300080 54,45 FO150080 24,62 FO300080 41,70

100 4� 114,3 FN150100 51,67 FN300100 87,50 FO150100 37,33 FO300100 69,05

125 5� 139,7 FN150125 62,40 FN300125 117,60 FO150125 41,17 FO300125 85,40

150 6� 168,3 FN150150 78,13 FN300150 148,50 FO150150 50,67 FO300150 110,65

200 8� 219,1 FN150200 126,85 FN300200 227,95 FO150200 85,00 FO300200 169,45

250 10� 273,0 FN150250 187,05 FN300250 351,35 FO150250 112,50 FO300250 274,90

300 12� 323,9 FN150300 285,60 FN300300 507,60 FO150300 183,33 FO300300 370,50

350 14� 355,6 FN150350 434,05 FN300350 748,85 FO150350 221,48 FO300350 559,25

400 16� 406,4 FN150400 543,80 FN300400 961,65 FO150400 283,87 FO300400 774,95

450 18� 457,0 FN150450 680,70 FN300450 1.516,67 FO150450 313,54 FO300450 1.053,85

500 20� 508,0 FN150500 849,80 FN300500 1.950,00 FO150500 397,05 FO300500 1.139,55

600 24� 610,0 FN150600 1.160,10 FN300600 2.666,66 FO150600 565,35 FO300600 1.838,60

DIMENSIONI BLIND 150 Lbs. BLIND 300 Lbs. SOCKET WELDING 150 Lbs. WELDING NECK XS 150 Lbs.

DN Ø mm. COD. � COD. � COD � COD. �
15 1/2� 21,3 FB150015 6,74 FB300015 7,68 FW150015 8,20 FNX15015 6,05

20 3/4� 26,9 FB150020 7,69 FB300020 10,75 FW150020 9,21 FNX15020 8,47

25 1� 33,7 FB150025 8,88 FB300025 13,81 FW150025 10,23 FNX15025 10,23

32 1 1/4� 42,4 FB150032 10,30 FB300032 17,96 FW150032 11,97 FNX15032 13,37

40 1 1/2� 48,3 FB150040 12,07 FB300040 21,31 FW150040 12,89 FNX15040 15,79

50 2� 60,3 FB150050 16,45 FB300050 24,05 FW150050 17,45 FNX15050 22,88

65 2 1/2� 76,2 FB150065 24,20 FB300065 33,18 FNX15065 36,47

80 3� 88,9 FB150080 30,29 FB300080 45,40 FNX15080 41,47

100 4� 114,3 FB150100 44,23 FB300100 76,50 FNX15100 59,84

125 5� 139,7 FB150125 53,01 FB300125 100,55 FNX15125 73,87

150 6� 168,3 FB150150 72,49 FB300150 139,46 FNX15150 96,09

200 8� 219,1 FB150200 120,53 FB300200 227,29 FNX15200 156,20

250 10� 273,0 FB150250 177,04 FB300250 403,20

300 12� 323,9 FB150300 265,38 FB300300 579,20

350 14� 355,6 FB150350 356,79 FB300350 810,05

400 16� 406,4 FB150400 473,01 FB300400 1.069,85

450 18� 457,0 FB150450 634,75 FB300450 1.463,30

500 20� 508,0 FB150500 792,90 FB300500 1.833,20

600 24� 610,0 FB150600 1.148,73 FB300600 2.983,45

FLANGE FORGIATE - NORMA ASTM -
ANSI B 16.5 (A105)

Per gli articoli contrassegnati con              richiedere conferma sui tempi di consegna
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RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO

DIMENSIONI
PIANE (TIPO 01) - MATERIALE P245GH

 PN 6 PN 10 PN 16 PN 40

DN “ mm. COD. � COD. � COD. � COD. �
15 1/2� 21,3 FC010015 3,30

PN10 = PN16 = PN40
 

FC014015 5,05

20 3/4� 26,9 FC010020 3,65 FC014020 5,70

25 1� 33,7 FC010025 4,15 FC014025 5,90

32 1 1/4� 42,4 FC010032 6,75 FC014032 9,35

40 1 1/2� 48,3 FC010040 7,65 FC014040 11,45

50 2� 60,3 FC010050 8,30 FC016050 13,50

65 2 1/2� 76,1
FC010065 10,40

 PN10 = PN16

FC016065 16,10

FC016066* 16,10

80 3� 88,9 FC010080 16,45 FC016080 18,20

100 4� 114,3 FC010100 18,20 FC016100 21,30

125 5� 139,7 FC010125 22,90 FC016125 26,50

150 6� 168,3 FC010150 25,25 FC016150 34,85

200 8� 219,1 FC010200 36,55  FC011200 44,20  FC016200 47,30

250 10� 273,0 FC010250 48,20  FC011250 60,75  FC016250 73,25

300 12� 323,9 FC010300 64,40  FC011300 68,40  FC016300 98,05

350 14� 355,6 FC010350 94,75  FC011350 108,15  FC016350 149,50

400 16� 406,4 FC010400 113,85  FC011400 159,35  FC016400 193,85

450 18� 457,0 FC011450 185,00  FC016450 239,65

500 20� 508,0 FC010500 151,80 FC011500 217,05  FC016500 332,80

600 24� 609,0 FC010600 235,55 FC011600 316,65  FC016600 556,40

›600      A richiesta

DIMENSIONI
COLLARINO (TIPO 11) - MATERIALE P250 GH

 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

DN “ mm. COD. � COD. � COD. � COD. � COD �
15 1/2� 21,3  FC110015 6,30

PN10 = PN16 = PN40

 FC114015 8,85

20 3/4� 26,9  FC110020 8,05  FC114020 10,70

25 1� 33,7  FC110025 8,30  FC114025 12,40

32 1 1/4� 42,4  FC110032 11,15  FC114032 15,10

40 1 1/2� 48,3  FC110040 12,70  FC114040 16,45

50 2� 60,3  FC110050 14,30

 PN10 = PN16
 

 FC116050 17,30

 PN25 = PN40

 FC114050 18,70

65 2 1/2� 76,1  FC110065 16,05  FC116065 20,80  FC114065 24,45

80 3� 88,9  FC110080 24,15  FC116080 24,95  FC114080 31,55

100 4� 114,3  FC110100 28,80  FC116100 29,30  FC114100 43,45

125 5� 139,7  FC110125 39,15  FC116125 40,00  FC114125 59,60

150 6� 168,3  FC110150 46,20  FC116150 49,20  FC114150 78,80

200 8� 219,1  FC110200 76,45  FC111200 76,85  FC116200 73,05  FC112200 115,60  FC114200 141,80

250 10� 273,0  FC110250 103,95  FC111250 101,50  FC116250 107,85  FC112250 162,55  FC114250 235,10

300 12� 323,9  FC110300 110,15  FC111300 117,55  FC116300 141,90  FC112300 213,55  FC114300 313,45

350 14� 355,6  FC110350 a richiesta  FC111350 197,85  FC116350 256,65  FC112350  A richiesta  FC114350  A richiesta 

400 16� 406,4  FC110400 a richiesta  FC111400 239,00  FC116400 327,30  FC112400  A richiesta  FC114400  A richiesta 

450 18� 457,0  FC116450 407,10

500 20� 508,0  FC110500  A richiesta  FC111500 322,25  FC116500 518,95  FC112500  A richiesta  FC114500  A richiesta 

›500      A richiesta

FLANGE FORGIATE - NORMA EN - 1092-1

* Versione con 4 fori.
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DIMENSIONI
CIECHE (TIPO 05) - MATERIALE P245GH

PN 10 PN 16 PN 40

DN “ mm. COD. � COD. � COD. �
15 1/2� 21,3

PN10 = PN16 = PN40

FC054015 5,70

20 3/4� 26,9 FC054020 6,75

25 1� 33,7 FC054025 7,65

32 1 1/4� 42,4 FC054032 10,95

40 1 1/2� 48,3 FC054040 12,55

50 2� 60,3

 PN10 = PN16

FC056050 15,40

65 2 1/2� 76,1 FC056065 18,20

80 3� 88,9 FC056080 23,05

100 4� 114,3 FC056100 28,85

125 5� 139,7 FC056125 41,25

150 6� 168,3 FC056150 49,85

200 8� 219,1  FC051200 81,65  FC056200 76,90

250 10� 273,0  FC051250 121,90  FC056250 120,90

300 12� 323,9  FC051300 156,55  FC056300 169,75

350 14� 355,6  FC051350 204,15  FC056350 252,25

400 16� 406,4  FC051400 264,50  FC056400 340,05

450 18� 457,0  FC051450 412,00  FC056450 560,00

500 20� 508,0  FC051500 402,65 FC056500 712,10

600 24� 609,0  FC051600 595,00 FC056600 1.135,00

›600      A richiesta

DIMENSIONI
FILETTATE (TIPO 13) - MATERIALE P245GH

PN 6 PN 16 PN 40

DN “ mm. COD. � COD. � COD. �
15 1/2� 21,3  FC130015 5,75

 PN16 = PN40

 FC134015 6,60

20 3/4� 26,9  FC130020 7,10  FC134020 9,15

25 1� 33,7  FC130025 8,35  FC134025 10,05

32 1 1/4� 42,4  FC130032 10,40  FC134032 14,35

40 1 1/2� 48,3  FC130040 11,95  FC134040 15,00

50 2� 60,3  FC130050 13,00  FC136050 16,75

65 2 1/2� 76,1  FC130065 16,30  FC136065 21,65

80 3� 88,9  FC130080 23,95  FC136080 24,95

100 4� 114,3  FC130100 26,85  FC136100 30,10

125 5� 139,7  FC136125 46,90

150 6� 168,3  FC136150 60,10
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Tipo 1 Tipo 2

GUARNIZIONI PER FLANGE SENZA FORI DIN 2690

DN Ø EXT. Ø INT. COD. �
15 50 20 25 JBKSA015 0,28
20 60 25 25 JBKSA020 0,28
25 70 30 25 JBKSA025 0,33
32 82 40 25 JBKSA032 0,40
40 92 50 25 JBKSA040 0,47
50 107 60 25 JBKSA050 0,56
65 127 77 25 JBKSA065 0,73
80 142 90 25 JBKSA080 0,84
100 162 114 25 JBKSA100 1,14
125 192 140 25 JBKSA125 1,46
150 218 168 25 JBKSA150 1,92
200 273 220 25 JBKSA200 2,65
250 328 273 10 JBKSA250 3,85
300 378 325 10 JBKSA300 5,36
350 438 368 10 JBKSA350 7,54
400 490 420 5 JBKSA400 9,10
500 595 520 5 JBKSA500 14,40
600 680 620 1 JBKSA600 26,57

DN Ø COD. �
40 1 1/2� JBP00040 2,70
50 2� JBP00050 2,86
65 2 1/2� JBP00065 3,02
80 3� JBP00080 3,48
100 4� JBP00100 3,64
125 5� JBP00125 4,00
150 6� JBP00150 4,37
200 8� JBP00200 6,71
250 10� JBP00250 13,26
300 12� JBP00300 20,75
400 16� JBP00400 33,28
500 20� JBP00500 59,59

GUARNIZIONI IN 
GOMMA DN

TIPO 1 TIPO 1 SBR TIPO 1 NBR TIPO 2 SBR

Nº FORI COD. � COD. � COD. �
25    4 10 JBG10025 0,46 JBG1N025 0,74 JBG20025 0,23
32    4 10 JBG10032 0,62 JBG1N032 1,04 JBG20032 0,28
40    4 10 JBG10040 0,74 JBG1N040 1,20 JBG20040 0,35
50    4 10 JBG10050 0,91 JBG1N050 1,51 JBG20050 0,46
65    8 10 JBG10065 1,09 JBG1N065 1,61 JBG20065 0,57
80    8 10 JBG10080 1,24 JBG1N080 1,82 JBG20080  0,62
80 10 JBG20086 0,62
100    8 10 JBG10100 1,35 JBG1N100 2,13 JBG20100 0,68
125    8 10 JBG10125 1,61 JBG1N125 2,34 JBG20125 1,04
150    8 10 JBG10150 1,98 JBG1N150 3,33 JBG20150 1,15
175    8 10 JBG10175 2,44 JBG20175 1,35
200    8 10 JBG10200 2,60 JBG1N200 4,11 JBG20200 1,51
200    12 10 JBG10216 2,60 JBG20206 1,51
250    12 10 JBG10250 3,54 JBG20250 2,03
250 12 10 JBG10256 3,54 JBG20256 2,03
300    12 10 JBG10300 4,52 JBG20300 2,96
300 12 10 JBG10306 4,52 JBG20306 2,96
350    16 5 JBG10350 5,51 JBG20350 4,42
350 16 5 JBG10356 5,51 JBG20356 4,42
400    16 5 JBG10400 6,50 JBG20400 5,10
400 16 5 JBG10406 6,50 JBG20406 5,10
450    20 5 JBG10450 7,38 JBG20450 6,19
450 20 5 JBG10456 7,38 JBG20456 6,19
500    20 5 JBG10500 9,10 JBG20500 7,70
500 20 5 JBG10506 9,10 JBG20506 7,70

PN 10/16PN 10 PN 16

RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO

Secondo Norma EN 1514-1 (Tipo 1) e DIN 2690 (Tipo 2).
Spessore 3 mm.
Temperatura di lavoro:
 - SBR: da -10� C a 100� C.
 - NBR: da  -10� C a 80� C.

Prodotta con �bre organiche e minerali - 
ESENTE AMIANTO.

Spessore 1.5 mm.
Temperatura massima di esercizio 150° C. 

Pressione massima di esercizio 35 Kgs/cm.
Applicazioni: Acqua,aria,oli vegetali ed 

animali,solventi.

Il suo disegno esclusivo consente una perfetta installazione su tutti i 
   tipi di �ange.
Prodotta in Polietilene.
Temperatura massima di esercizio 60° C. Pressione massima di 
   esercizio 30 Kgs/cm.
Applicazioni:Resistenti ad acidi diluiti, alcali, soluzioni saline, acqua, alcool, esteri, 

oli. Sono impermeabili,non degradabili,non aggredibili dalla corrosione.

GUARNIZIONI ECOLOGICHE

GUARNIZIONI SINTETICA
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MISURA COD. � 
100 UNITÀ

M6 150 T9340006 1,14
M8 125 T9340008 2,44

M10 100 T9340010 5,30
M12 100 T9340012 8,16
M16 50 T9340016 15,55
M20 25 T9340020 29,85
M22 20 T9340022 37,39
M27 10 T9340027 101,97
M30 10 T9340030 124,64
M36 5 T9340036 217,46

MISURA COD. � 
100 UNITÀ

M6 50 T9750006 74,36
M8 25 T9750008 127,19
M10 25 T9750010 196,46
M12 20 T9750012 288,44
M16 10 T9750016 515,53

MISURA COD. � 
100 UNITÀ

M6 150 T1250006 0,91
M8 125 T1250008 1,51

M10 100 T1250010 2,76
M12 100 T1250012 4,94
M16 70 T1250016 8,69
M20 50 T1250020 11,86
M22 50 T1250022 13,26
M27 50 T1250027 31,51
M30 50 T1250030 40,88
M33 30 T1250033 58,45
M36 25 T1250036 71,55

DADI ESAGONALI 
DIN 934 - 8 - Zincati

BARRA FILETTATA 
1.000 MM - DIN 975 - 4.8 - Zincati

RONDELLA PIANA 
DIN 125 - Zincati

MISURA LUNGHEZZA COD. � 
100 UNITÀ

M10 50 100 T0311050 30,26
M12 50 100 T0311250 42,90
M12 60 100 T0311260 47,89
M16 60 50 T0311660 90,17
M16 65 50 T0311665 97,66
M16 70 25 T0311670 105,04
M20 80 25 T0312080 187,93
M20 90 25 T0312090 208,94
M22 80 25 T0312280 294,68
M22 90 25 T0312290 233,32
M22 100 20 T0312210 262,86
M27 120 10 T0312712 647,76
M30 130 10 T0313013 697,74
M36 150 5 T0313615 744,90

BULLONI PER FLANGE
DIN 931 - 6.8. - Zincati



60

RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO

Ø LUNGHEZZA   
COD.
NERI �

3/8� 100 230 10 B6002100 0,81
3/8� 150 120 10 B6002150 1,05
3/8� 200 80 10 B6002200 1,35
3/8� 250 60 10 B6002250 1,58
3/8� 300 80 10 B6002300 1,73
1/2� 100 140 10 B6003100 0,69
1/2� 150 100 10 B6003150 0,98
1/2� 200 70 10 B6003200 1,21
1/2� 250 70 10 B6003250 1,63
1/2� 300 70 10 B6003300 1,78
3/4� 100 100 10 B6004100 0,87
3/4� 150 60 10 B6004150 1,16
3/4� 200 50 10 B6004200 1,58
3/4� 250 40 10 B6004250 1,84

3/4� 300 50 10 B6004300 2,10

1� 100 60 10 B6005100 1,21

1� 150 40 10 B6005150 1,63
1� 200 30 10 B6005200 2,20
1� 250 30 10 B6005250 2,73

1� 300 30 10 B6005300 3,05
1 1/4� 100 40 10 B6006100 1,63
1 1/4� 150 25 5 B6006150 2,25

1 1/4� 200 20 5 B6006200 2,75

1 1/4� 250 15 5 B6006250 3,57

1 1/4� 300 20 5 B6006300 4,20
1 1/2� 100 30 5 B6007100 1,85
1 1/2� 150 20 5 B6007150 2,65

1 1/2� 200 15 5 B6007200 3,25
1 1/2� 250 10 5 B6007250 4,10
1 1/2� 300 20 5 B6007300 4,88

2� 100 20 5 B6008100 2,35
2� 150 12 4 B6008150 3,35
2� 200 12 4 B6008200 4,20
2� 250 9 3 B6008250 5,36
2� 300 12 4 B6008300 6,20

2 1/2� 100 12 4 B600A100 4,41
2 1/2� 150 6 3 B600A150 5,30
2 1/2� 200 6 3 B600A200 6,29
2 1/2� 250 4 4 B600A250 8,09
2 1/2� 300 8 4 B600A300 9,08

3� 100 8 2 B600B100 4,99
3� 150 6 2 B600B150 6,41
3� 200 4 2 B600B200 7,88
3� 250 4 2 B600B250 9,87

3� 300 6 2 B600B300 12,45

4� 100 4 2 B600C100 8,30

4� 150 3 1 B600C150 10,82
4� 200 6 2 B600C200 13,02
4� 250 4 2 B600C250 16,59

4� 300 3 1 B600C300 19,06

TRONCHETTI NERI 
FILETTATURA CONICA ISO 7/1 (EN 10226-1) DIN 2982 (EN 10241) 
NERI ACCIAIO  ST 37,2

Ø LUNGHEZZA 
COD.
NERI �

Ø LUNGHEZZA COD. ZINCATI �

3/8� 100 230 10 B5322100 1,71

1/2� 100 140 10 B5323100 1,76

3/4� 120 70 10 B5324120 2,37

1� 140 50 10 B5325140 2,48

1 1/4� 150 25 5 B5326150 4,68

1 1/2� 150 20 5 B5327150 5,77

2� 170 12 4 B5328170 7,48

VITE DI ALLUNGAMENTO
CONICA-CILINDRICA DIN 2981 
ZINCATI  ACCIAIO ST 37,2

Ø L mm.   TIPO COD. �

11/2" 70 50 10 RR-G BRRG0770 4,16
2" 70 33 3 RR-G BRRG0870 6,10

2 1/2" 70 12 1 RR-G BRRG0B70 8,86
3" 70 12 1 RR-G BRRG0A70 10,71
1" 80 100 10 RR-G BRRG0580 2,73

1 1/4" 80 60 10 RR-G BRRG0680 3,69
1 1/2" 80 50 10 RR-G BRRG0780 4,23

2" 80 30 3 RR-G BRRG0880 5,91
2 1/2" 80 12 1 RR-G BRRG0B80 9,20

3" 80 12 1 RR-G BRRG0A80 8,65
3" 110 9 1 RR-G BRRGA110 13,34
4" 150 4 1 RR-G BRRGC150 23,06
2" 100 24 3 RS-N BRSN8100 7,51

2 1/2" 100 12 1 RS-N BRSNB100 11,00
3" 100 10 1 RS-N BRSNA100 13,33
4" 100 4 1 RS-N BRSNC100 16,87

BARILOTTI IN ACCIAIO SCANALATI/ 
FILETTATI / A SALDARE
ACCIAIO ASTM A53 TIPO E

RR-G = BARILOTTO ZINCATO SCANALATO / FILETTATO
RS-N = BARILOTTO NERO SCANALATO / SALDARE

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.
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MANICOTTI 

Ø LUNGHEZZA   
COD.
NERI � 

COD.
ZINCATI �

1/8� 17 1000 10 M1100000 0,49 M5100000 0,57
1/4� 25 500 10 M1100001 0,49 M5100001 0,58
3/8� 26 400 10 M1100002 0,51 M5100002 0,63
1/2� 34 280 10 M1100003 0,61 M5100003 0,69
3/4� 36 160 10 M1100004 0,79 M5100004 0,87
1� 43 100 10 M1100005 1,10 M5100005 1,29

1 1/4� 48 60 10 M1100006 1,56 M5100006 1,94
1 1/2� 48 50 10 M1100007 1,94 M5100007 2,57

2� 56 24 4 M1100008 2,83 M5100008 3,68
2 1/2� 65 18 3 M110000A 5,09 M510000A 6,46

3� 71 24 1 M110000B 6,56 M510000B 7,98
4� 83 12 1 M110000D 12,65 M510000D 15,59
5� 92 6 1 M110000F 21,79 M510000F 26,57
6� 92 4 1 M110000G 40,90 M510000G 49,04

 

MEZZI MANICOTTI

Ø LUNGHEZZA   
COD.
NERI � 

1/4� 11 800 10 M1400001 0,45
3/8� 12 800 10 M1400002 0,53
1/2� 15 400 10 M1400003 0,60
3/4� 17 300 10 M1400004 0,83
1� 19,5 180 10 M1400005 1,16

1 1/4� 22 120 10 M1400006 1,58
1 1/2� 22 90 10 M1400007 1,89

2� 26 48 8 M1400008 2,78
2 1/2� 30,5 36 12 M140000A 4,62

3� 34 24 12 M140000B 5,51
4� 40 10 2 M140000D 10,66

Ø LUNGHEZZA   
COD.
NERI � 

COD.
ZINCATI � 

3/8� 40 450 10 B1100240 0,93 B5100240 1,03
3/8� 50 250 10 B1100250 0,89 B5100250 1,29
3/8� 60 320 10 B1100260 0,91 B5100260 0,93
3/8� 80 280 10 B1100280 0,95 B5100280 0,98
3/8� 100 230 10 B1102100 0,98 B5102100 1,03
3/8� 120 200 10 B1102120 1,08 B5102120 1,24
3/8� 140 180 10 B1102140 1,13 B5102140 1,45
3/8� 150 120 10 B1102150 1,18 B5102150 1,39
3/8� 160 90 10 B1102160 1,29 B5102160 1,49
3/8� 180 90 10 B1102180 1,34 B5102180 1,55
3/8� 200 80 10 B1102200 1,39 B5102200 1,65
3/8� 250 60 10 B1102250 1,91 B5102250 2,32
3/8� 300 80 10 B1102300 2,32 B5102300 2,83
3/8� 400 60 10 B1102400 2,73 B5102400 3,45
3/8� 500 60 10 B1102500 3,30 B5102500 4,17
1/2� 40 370 10 B1100340 0,72 B5100340 0,93
1/2� 50 300 10 B1100350 0,77 B5100350 0,98

1/2� 60 250 10 B1100360 0,82 B5100360 0,77
1/2� 80 210 10 B1100380 0,86 B5100380 0,91
1/2� 100 140 10 B1103100 0,93 B5103100 0,96

1/2� 120 120 10 B1103120 1,03 B5103120 1,13

1/2� 140 80 10 B1103140 1,08 B5103140 1,24

1/2� 150 110 10 B1103150 1,13 B5103150 1,29
1/2� 160 100 10 B1103160 1,30 B5103160 1,49
1/2� 180 100 10 B1103180 1,35 B5103180 1,65

1/2� 200 70 10 B1103200 1,39 B5103200 1,70
1/2� 250 70 10 B1103250 2,20 B5103250 2,11
1/2� 300 70 10 B1103300 2,27 B5103300 2,58

1/2� 400 50 5 B1103400 2,94 B5103400 3,30

1/2� 500 40 5 B1103500 3,50 B5103500 3,91

1/2� 600 1 B5103600 *
1/2� 800 1 B5103800 *
1/2� 1000 1 B5131000 *

3/4� 40 220 10 B1100440 0,82 B5100440 1,08
3/4� 50 180 10 B1100450 0,84 B5100450 1,13
3/4� 60 150 10 B1100460 0,88 B5100460 0,98
3/4� 80 120 10 B1100480 0,90 B5100480 1,03
3/4� 100 100 10 B1104100 0,98 B5104100 1,29
3/4� 120 70 10 B1104120 1,24 B5104120 1,34
3/4� 140 70 10 B1104140 1,40 B5104140 1,39
3/4� 150 60 10 B1104150 1,45 B5104150 1,44
3/4� 160 60 10 B1104160 1,55 B5104160 1,70
3/4" 180 60 10 B1104180 1,49 B5104180 1,80
3/4� 200 50 10 B1104200 1,55 B5104200 1,85
3/4� 250 40 10 B1104250 2,32 B5104250 2,52
3/4� 300 50 10 B1104300 2,68 B5104300 3,19
3/4� 400 30 5 B1104400 3,30 B5104400 4,12
3/4� 500 30 5 B1104500 3,97 B5104500 4,89
3/4� 600 1 B5104600 *
3/4� 800 1 B5104800 *
3/4� 1000 1 B5141000 *

3/4� 1500 1 B5141500 *

3/4� 2000 1 B5142000 *

MANICOTTI E MEZZI MANICOTTI 
FILETTATURA CILINDRICA  ISO 7/1 (EN 10226-1) 
DIN 2986  (EN 10241) ACCIAIO ST 37,2

VITI DI PROLUNGAMENTO (BARILOTTI)
FILETTATURA CONICA  ISO 7/1 (EN 10226-1) DIN 2982 (EN 10241)

Ø LUNGHEZZA   
COD.
NERI � 

COD.
ZINCATI � 

* A richiesta



RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO

2� 40 40 5 B5100840 2,32

2� 50 40 5 B5100850 2,42

2� 60 30 5 B1100860 2,52 B5100860 2,68

2� 80 24 6 B1100880 2,73 B5100880 2,78

2� 100 20 5 B1108100 2,78 B5108100 3,14

2� 120 16 4 B1108120 3,24 B5108120 3,97

2� 140 12 4 B1108140 3,61 B5108140 4,22

2� 150 12 4 B1108150 3,71 B5108150 4,27

2� 160 12 4 B1108160 3,95 B5108160 4,89

2� 180 12 4 B1108180 4,45 B5108180 5,20

2� 200 12 4 B1108200 4,69 B5108200 5,51

2� 250 9 3 B1108250 6,44 B5108250 7,26

2� 300 12 4 B1108300 7,31 B5108300 8,81

2� 400 10 2 B1108400 9,06 B5108400 11,64

2� 500 12 2 B1108500 11,33 B5108500 13,91

2� 600 1 B5108600 *
2� 800 1 B5108800 *
2� 1000 1 B5181000 *

2 1/2� 80 12 4 B1100A80 5,05 B5100A80 5,35
2 1/2� 100 12 4 B110A100 5,30 B510A100 5,94
2 1/2� 120 8 4 B110A120 6,47 B510A120 6,78
2 1/2� 140 6 3 B110A140 6,52 B510A140 7,21
2 1/2� 150 6 3 B110A150 6,57 B510A150 7,26
2 1/2� 160 6 3 B110A160 7,21 B510A160 7,79
2 1/2� 180 6 3 B110A180 7,26 B510A180 8,06
2 1/2� 200 6 3 B110A200 8,06 B510A200 9,06
2 1/2� 250 4 4 B110A250 9,70 B510A250 10,71
2 1/2� 300 8 4 B110A300 11,34 B510A300 11,77
2 1/2� 400 6 2 B510A400 14,79
2 1/2� 500 5 1 B510A500 18,25
2 1/2� 600 1 B510A600 *
2 1/2� 800 1 B510A800 *
2 1/2� 1000 1 B51A1000 *

3� 80 12 4 B1100B80 6,23 B5100B80 6,73
3� 100 8 2 B110B100 6,63 B510B100 7,26
3� 120 8 2 B110B120 8,06 B510B120 8,85
3� 140 4 2 B110B140 8,22 B510B140 8,90
3� 150 6 2 B110B150 8,32 B510B150 9,12
3� 160 4 2 B110B160 8,85 B510B160 10,02

3� 180 4 2 B110B180 9,22 B510B180 10,28
3� 200 4 2 B110B200 9,65 B510B200 11,13
3� 250 4 2 B110B250 11,98 B510B250 13,09

3� 300 6 2 B110B300 13,67 B510B300 15,21

3� 400 4 2 B510B400 22,47

3� 500 4 2 B510B500 26,61
4� 80 5 1 B1100C80 11,07 B5100C80 11,98
4� 100 4 2 B110C100 12,19 B510C100 12,46

4� 120 3 1 B110C120 14,15 B510C120 14,26
4� 140 3 1 B110C140 14,42 B510C140 15,00
4� 150 3 1 B110C150 14,52 B510C150 15,79

4� 160 3 1 B110C160 15,26 B510C160 16,43

4� 180 2 1 B110C180 15,79 B510C180 16,85

4� 200 6 2 B110C200 16,48 B510C200 18,23
4� 250 4 2 B110C250 20,14 B510C250 21,15

4� 300 3 1 B110C300 22,47 B510C300 26,34

4� 400 3 1 B510C400 34,08
4� 500 3 1 B510C500 41,87

1� 40 140 10 B1100540 1,08 B5100540 1,34

1� 50 140 10 B1100550 1,13 B5100550 1,39

1� 60 120 10 B1100560 1,24 B5100560 1,29

1� 80 80 10 B1100580 1,29 B5100580 1,44

1� 100 60 10 B1105100 1,34 B5105100 1,65

1� 120 60 10 B1105120 1,55 B5105120 1,85

1� 140 50 10 B1105140 1,70 B5105140 2,06

1� 150 40 10 B1105150 1,75 B5105150 2,11

1� 160 40 10 B1105160 1,91 B5105160 2,47

1� 180 40 10 B1105180 2,06 B5105180 2,73

1� 200 30 10 B1105200 2,25 B5105200 2,58

1� 250 30 10 B1105250 3,09 B5105250 3,71

1� 300 30 10 B1105300 3,71 B5105300 4,53

1� 400 15 5 B1105400 4,48 B5105400 5,82

1� 500 10 5 B1105500 5,61 B5105500 6,90

1� 600 1 B5105600 *
1� 800 1 B5105800 *
1� 1000 1 B5151000 *
1� 1500 1 B5151500 *
1� 2000 1 B5152000 *

1 1/4� 40 80 10 B1100640 1,60 B5100640 1,70
1 1/4� 50 60 10 B1100650 1,55 B5100650 1,80
1 1/4� 60 60 10 B1100660 1,70 B5100660 1,75
1 1/4� 80 50 10 B1100680 1,80 B5100680 1,91
1 1/4� 100 40 10 B1106100 1,85 B5106100 1,96
1 1/4� 120 30 10 B1106120 2,11 B5106120 2,52
1 1/4� 140 25 5 B1106140 2,21 B5106140 2,83
1 1/4� 150 25 5 B1106150 2,32 B5106150 2,88
1 1/4� 160 25 5 B1106160 2,68 B5106160 3,19
1 1/4� 180 25 5 B1106180 2,83 B5106180 3,40
1 1/4� 200 20 5 B1106200 2,88 B5106200 3,50
1 1/4� 250 15 5 B1106250 4,17 B5106250 4,85
1 1/4� 300 20 5 B1106300 4,74 B5106300 5,77
1 1/4� 400 16 2 B1106400 5,92 B5106400 7,35
1 1/4� 500 16 2 B1106500 7,52 B5106500 8,81
1 1/4� 600 1 B5106600 *
1 1/4� 800 1 B5106800 *
1 1/4� 1000 1 B5161000 *
1 1/2� 40 80 10 B1100740 1,95 B5100740 2,11

1 1/2� 50 40 10 B1100750 1,85 B5100750 2,21
1 1/2� 60 50 10 B1100760 2,05 B5100760 1,96
1 1/2� 80 40 10 B1100780 1,96 B5100780 2,21

1 1/2� 100 30 5 B1107100 2,21 B5107100 2,52

1 1/2� 120 25 5 B1107120 2,63 B5107120 3,04

1 1/2� 140 20 5 B1107140 2,88 B5107140 3,19
1 1/2� 150 20 5 B1107150 2,99 B5107150 3,24
1 1/2� 160 20 5 B1107160 3,30 B5107160 3,71

1 1/2� 180 20 5 B1107180 3,75 B5107180 4,07
1 1/2� 200 15 5 B1107200 3,65 B5107200 4,12
1 1/2� 250 10 5 B1107250 4,84 B5107250 5,77

1 1/2� 300 20 5 B1107300 5,72 B5107300 6,44

1 1/2� 400 12 2 B1107400 7,26 B5107400 8,45

1 1/2� 500 12 2 B1107500 9,01 B5107500 10,25
1 1/2� 600 1 B5107600 *

1 1/2� 800 1 B5107800 *

1 1/2� 1000 1 B5171000 *

VITI DI PROLUNGAMENTO (BARILOTTI)
FILETTATURA CONICA  ISO 7/1 (EN 10226-1)
DIN 2982 (EN 10241)

Ø LUNGHEZZA   
COD.
NERI � 

COD.
ZINCATI � Ø LUNGHEZZA   

COD.
NERI � 

COD.
ZINCATI � 

* A richiesta
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Gli acciai inossidabili sono leghe ferrose contenenti un tenore di Carbonio (C), inferiore al 2%.
					   
La caratterisitica principale degli acciai inossidabili Ł quella di avere ottima resistenza alla corrosione,  
dovuta al fatto che uno dei suoi principali componenti ovvero il Cromo (Cr) Ł presente nella lega con una 
percentuale mai inferiore al 12%.					   
La presenza del Cromo infatti, determina la formazione di una pellicola protettiva sottilissima ma tenace, 
che se intaccata, si ricompone in ambiente ossidante e preserva la struttura del metallo da ulteriore 
ossidazione.

Principali gruppi di acciai inossidabili

� Acciai Ferritici: Fe + Cr (12-30%) + C (0.02-0.1%)
� Acciai Martensitici: Fe + Cr (12-19%) + C (0.08-1.2%)
� Acciai Austensitici: Fe + Cr (16-28%) + C (0.02-0.1%) + Ni (6-32%) 

Proprio al gruppo degli Acciai Austensitici, appartengono tutti i raccordi presenti in questo catalogo.
 
Alcune speci�che sugli Acciai Inossidabili Austensitici sono identi�cati come �serie 300�. Caratteristiche 
salienti di questa categoria di acciai sono l�ottima resistenza all�ossidazione e le spiccate caratteristiche 
meccaniche alle alte temperature.

Proprio per quanto sopra esposto gli acciai Austensitici vengono comunemente impiegati in tutte quelle 
applicazione in cui si richiedono materiali atti a sopportare gravose condizioni di  esercizio. Principali 
componenti della serie 300, sono l�Aisi 304 (EN 1.4301) e 316 (EN 1.4401) con i loro derivati 304L 
(EN 1.4307) e 316L (EN 1.4404).

AISI 304: L�AISI 304 presenta caratteristiche di elevata resistenza a fatica con scarsa sensibilità agli intagli 
ed Ł particolarmente indicato per essere impiegato a basse temperature. 

AISI 316: L�AISI 316 si distingue dal 304 per la presenza del Molibdeno (Mo) in ragione del  2-3%, 
conferendogli ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione e migliori caratteristiche meccaniche ad 
elevate temperature. L�AISI 304L e 316L, si differenziano dai precedenti per il minor contenuto di Carbonio 
nelle lega, ciò consente di effettuare saldature con temperature piø alte. Le altre caratteristiche sono simili al 
304 e 316 per utilizzi a temperatura ambiente, mentre sono lievemente inferiori per temperature elevate.

Utilizzi degli Acciai Inossidabili Austensitici  AISI 304 e 316:

L�utilizzo di questi Acciai Ł particolarmente indicato nel campo delle industrie farmaceutiche ed alimentari 
come ad esempio fabbriche di birra, bibite e prodotti caseari ed alimentari in genere. Sono inoltre utilizzati 
per la costruzione di scambiatori di calore, apparecchi per il controllo dell�inquinamento e di estrazione 
dei fumi, serbatoi, vasche di processo ed autoclavi nelle industrie chimiche, petrolchimiche, petrolifere, 
tessili e della lavorazione della carta.

RACCORDI IN ACCIAIO INOX
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RACCORDI FILETTATI AISI 316

90

120 121

96 98

92
Ø COD. �

1/8 � 400 10 I0906000 2,90
1/4� 400 10 I0906001 2,67
3/8� 290 10 I0906002 2,75
1/2� 160 10 I0906003 3,18
3/4� 80 10 I0906004 4,75
1� 50 10 I0906005 7,95

1 1/4� 24 4 I0906006 11,85
1 1/2� 18 2 I0906007 17,85

2� 10 1 I0906008 24,57
2 1/2� 6 1 I0906009 50,42

3� 3 1 I090600A 69,41
4� 1  I090600C 118,72

Ø COD. �

1/4� 400 10 I1206001 3,66
3/8� 300 10 I1206002 4,19
1/2� 150 5 I1206003 4,29
3/4� 90 5 I1206004 6,63
1� 60 5 I1206005 9,01

1 1/4� 30 1 I1206006 13,25
1 1/2� 20 1 I1206007 17,91

2� 12 1 I1206008 26,92
2 1/2� 8 1 I1206009 59,84

3� 4 1 I120600A 72,19

Ø COD. �

1/4� 400 10 I1216001 2,65
3/8� 200 10 I1216002 3,71
1/2� 150 5 I1216003 4,98
3/4� 90 5 I1216004 6,94
1� 60 5 I1216005 12,30

1 1/4� 30 1 I1216006 17,70
1 1/2� 20 1 I1216007 20,78

2� 12 1 I1216008 31,91
2 1/2� 8 1 I1216009 66,25

3� 4 1 I121600A 84,27

Ø COD. �

1/2� 50 5 I0966003 18,82
3/4� 40 5 I0966004 22,81
1� 20 2 I0966005 29,24

1 1/4� 15 1 I0966006 48,41
1 1/2� 12 1 I0966007 57,18

2� 6 1 I0966008 80,40

Ø COD. �

1/2� 50 5 I0986003 19,52
3/4� 30 5 I0986004 25,39
1� 14 2 I0986005 32,00

1 1/4� 12 1 I0986006 54,59
1 1/2� 8 1 I0986007 79,44

2� 6 1 I0986008 93,68

ISO 4144

Ø COD. �

1/8� 500 10 I0926000 3,40
1/4� 350 10 I0926001 3,43
3/8� 260 10 I0926002 3,50
1/2� 160 10 I0926003 3,94
3/4� 100 10 I0926004 5,85
1� 50 10 I0926005 9,06

1 1/4� 25 5 I0926006 14,42
1 1/2� 18 2 I0926007 18,25

2� 10 1 I0926008 26,65
2 1/2� 4 1 I0926009 60,27

3� 3 1 I092600A 88,21
4� 1  I092600C 147,91

GOMITO F.F.

GOMITO 45° F.F. GOMITO 45° M.F.

BOCCHETTONE CONICO 
CURVO F.F. 

BOCCHETTONE CONICO 
CURVO M.F. 

GOMITO M.F.



66

RACCORDI IN ACCIAIO INOX

TI TI 90° RIDOTTO130 130R
Ø COD. �

1/8� 380 10 I1306000 3,83
1/4� 250 10 I1306001 3,83
3/8� 160 10 I1306002 4,60
1/2� 100 5 I1306003 4,91
3/4� 50 5 I1306004 6,76
1� 30 5 I1306005 11,12

1 1/4� 18 2 I1306006 15,90
1 1/2� 14 2 I1306007 21,69

2� 10 1 I1306008 32,37
2 1/2� 4 1 I1306009 72,31

3� 2 1 I130600A 102,52
4� 1  I130600C 158,88

Ø COD. �

1/2� x 3/8� x 1/2� 120 5 I1306323 7,86
3/4� x 1/2� x 3/4� 60 5 I1306434 9,31

1� x 1/2� x 1� 40 5 I1306535 15,16
1� x 3/4� x 1� 30 5 I1306545 14,57
1� x 1� x 1/2� 30 5 I1306553 13,12

ISO 4144

MEZZO MANICOTTO 
A SALDARE170

Ø COD. AISI 304
� COD. AISI 316

�
1/4� 350 10 I1704001 1,46 I1706001 1,68
3/8� 320 10 I1704002 1,62 I1706002 1,83
1/2� 240 10 I1704003 2,16 I1706003 2,60
3/4� 100 10 I1704004 2,65 I1706004 3,02
1� 50 10 I1704005 4,10 I1706005 4,93

1 1/4� 40 5 I1704006 6,86 I1706006 7,84
1 1/2� 35 5 I1704007 7,61 I1706007 9,14

2� 18 2 I1704008 11,56 I1706008 13,48
2 1/2� 12 2 I1704009 23,60 I1706009 27,20

3� 8 2 I170400A 34,51 I170600A 36,50
4� 4 1 I170400C 38,50 I170600C 43,81

CROCE180
Ø COD. �

1/8� 250 10 I1806000 6,92
1/4� 160 10 I1806001 7,10
3/8� 120 10 I1806002 8,24
1/2� 60 10 I1806003 8,93
3/4� 36 6 I1806004 13,15
1� 20 5 I1806005 17,49

1 1/4� 16 4 I1806006 28,48
1 1/2� 12 4 I1806007 34,48

2� 6 2 I1806008 53,18
2 1/2� 3 1 I1806009 101,01

3� 2 1 I180600A 142,97
4� 1  I180600C 193,29

NIPPLO DI RIDUZIONE241

MANICOTTO RIDOTTO240

Ø COD. �

1/4� x 1/8� 650 10 I2416010 2,06
3/8� x 1/8� 580 10 I2416020 2,45
3/8� x 1/4� 580 10 I2416021 2,43
1/2� x 1/4� 380 10 I2416031 2,53
1/2� x 3/8� 400 10 I2416032 2,57
3/4� x 1/4� 240 5 I2416041 3,84
3/4� x 3/8� 250 5 I2416042 3,84
3/4� x 1/2� 240 5 I2416043 3,84
1� x 1/2� 140 5 I2416053 4,92
1� x 3/4� 140 5 I2416054 4,92

1 1/4� x 1/2� 100 5 I2416063 8,06
1 1/4� x 3/4� 80 5 I2416064 7,58
1 1/4� x 1� 100 5 I2416065 7,53

1 1/2� x 1/2� 60 5 I2416073 9,96
1 1/2� x 3/4� 60 5 I2416074 9,91
1 1/2� x 1� 70 2 I2416075 9,86

1 1/2� x 1 1/4� 70 2 I2416076 9,75
2� x 1/2� 35 5 I2416083 15,56
2� x 3/4� 35 5 I2416084 15,37
2� x 1� 30 5 I2416085 14,84

2� x 1 1/4� 30 5 I2416086 14,79
2� x 1 1/2� 30 2 I2416087 13,89
2 1/2� x 1� 24 2 I2416095 30,10

2 1/2� x 1 1/4� 24 4 I2416096 30,05
2 1/2� x 1 1/2� 24 2 I2416097 30,00

2 1/2� x 2� 24 2 I2416098 30,00
3� x 2� 16 1 I24160A8 43,78

3� x 2 1/2� 16 1 I24160A9 43,46

Ø COD. �

1/4� x 1/8� 300 10 I2406010 3,45
3/8� x 1/4� 300 10 I2406021 3,25
1/2� x 1/4� 150 10 I2406031 3,71
1/2� x 3/8� 200 10 I2406032 4,93
3/4� x 1/4� 140 10 I2406041 6,25
3/4� x 1/2� 120 5 I2406043 6,39
1� x 1/2� 90 5 I2406053 6,25
1� x 3/4� 70 5 I2406054 8,77

1 1/4 x 3/4� 60 5 I2406064 10,94
1 1/4� x 1� 40 5 I2406065 12,83
1 1/2� x 1� 40 5 I2406075 15,50

1 1/2� x 1 1/4� 30 5 I2406076 16,64
2� x 1� 30 5 I2406085 17,33

2� x 1 1/4� 25 5 I2406086 23,33
2� x 1 1/2� 25 5 I2406087 31,27
2 1/2� x 2� 12 2 I2406098 18,25

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.
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NIPPLO RIDOTTO M.M. MANICOTTO A SALDARE

NIPPLO

TAPPO F.

245 270

280

300

Ø COD. �

1/4� x 1/8� 520 10 I2456010 2,97
3/8� x 1/8� 400 10 I2456020 3,39
3/8� x 1/4� 400 10 I2456021 3,34
1/2� x 1/4� 280 10 I2456031 3,71
1/2� x 3/8� 200 10 I2456032 3,66
3/4� x 1/4� 200 10 I2456041 4,88
3/4� x 3/8� 100 10 I2456042 4,82
3/4� x 1/2� 180 10 I2456043 4,77
1� x 1/2� 100 5 I2456053 6,25
1� x 3/4� 100 5 I2456054 6,15

1 1/4� x 1/2� 60 5 I2456063 10,81
1 1/4� x 3/4� 70 5 I2456064 10,71
1 1/4� x 1� 60 5 I2456065 10,71

1 1/2� x 1/2� 45 3 I2456073 11,29
1 1/2� x 3/4� 54 3 I2456074 13,09
1 1/2� x 1� 40 2 I2456075 13,04

1 1/2� x 1 1/4� 36 2 I2456076 12,99
2� x 1� 28 2 I2456085 17,91

2� x 1 1/4� 30 2 I2456086 17,86
2� x 1 1/2� 26 2 I2456087 17,81
2 1/2� x 1� 12 2 I2456095 36,31

2 1/2� x 1 1/4� 12 2 I2456096 36,31
2 1/2� x 1 1/2� 12 2 I2456097 36,15

2 1/2� x 2� 20 1 I2456098 36,09
3� x 2� 10 1 I24560A8 52,42

3� x 2 1/2� 10 1 I24560A9 52,42

Ø COD. �

1/8� 700 10 I2806000 2,17
1/4� 500 10 I2806001 2,23
3/8� 400 10 I2806002 2,60
1/2� 240 10 I2806003 2,86
3/4� 120 5 I2806004 3,94
1� 80 5 I2806005 5,73

1 1/4� 45 3 I2806006 9,01
1 1/2� 30 2 I2806007 11,13

2� 20 1 I2806008 15,18
2 1/2� 12 1 I2806009 34,98

3� 8 1 I280600A 46,64
4� 4 1 I280600C 73,14

Ø COD. �

1/8� 600 10 I3006000 1,86
1/4� 600 10 I3006001 1,96
3/8� 400 10 I3006002 2,28
1/2� 250 5 I3006003 2,97
3/4� 180 5 I3006004 3,60
1� 120 5 I3006005 5,04

1 1/4� 60 3 I3006006 9,54
1 1/2� 46 2 I3006007 10,87

2� 30 1 I3006008 17,17
2 1/2� 20 1 I3006009 39,91

3� 12 1 I300600A 60,47
4� 8 1 I300600C 91,05

TAPPO M.290
Ø COD. �

1/8� 800 10 I2906000 2,01
1/4� 600 10 I2906001 1,91
3/8� 500 10 I2906002 1,96
1/2� 300 10 I2906003 2,23
3/4� 200 5 I2906004 3,66
1� 140 5 I2906005 4,66

1 1/4� 81 3 I2906006 8,80
1 1/2� 60 3 I2906007 12,51

2� 30 1 I2906008 17,28
2 1/2� 24 1 I2906009 32,12

3� 16 1 I290600A 46,16
4� 8 1 I290600C 79,24

 285
Ø COD. �

3/8� 100 5 I2856002 16,17
1/2� 100 5 I2856003 16,75
3/4� 60 5 I2856004 20,72
1� 40 5 I2856005 33,81

1 1/4� 20 2 I2856006 47,54
1 1/2� 16 2 I2856007 57,35

2� 16 2 I2856008 83,63

ISO 4144

RACCORDO PASSAPARETE

Ø COD. AISI 304
� COD. AISI 316

�
1/8� 800 10 I2704000 2,28 I2706000 2,67
1/4� 450 10 I2704001 2,23 I2706001 2,70
3/8� 400 10 I2704002 2,65 I2706002 3,02
1/2� 240 10 I2704003 3,13 I2706003 3,82
3/4� 180 5 I2704004 4,08 I2706004 4,93
1� 80 5 I2704005 6,31 I2706005 7,47

1 1/4� 50 2 I2704006 10,28 I2706006 12,03
1 1/2� 40 2 I2704007 12,08 I2706007 13,78

2� 24 1 I2704008 17,23 I2706008 19,24
2 1/2� 12 1 I2704009 36,31 I2706009 43,46

3� 8 1 I270400A 42,88 I270600A 51,25
4� 4 1 I270400C 66,46 I270600C 79,50
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CONTRODADO

BOCCHETTONE A SEDE 
PIANA F/F - TEFLON

BOCCHETTONE
CONICO F.F.

PORTA GOMMA M

BOCCHETTONE A SEDE 
PIANA M/F - TEFLON

BOCCHETTONE
CONICO M.F.

312

330

340

315

331

341

Ø COD. �

1/8� 1000 10 I3106000 1,80
1/4� 800 10 I3106001 1,86
3/8� 600 10 I3106002 1,96
1/2� 400 5 I3106003 2,17
3/4� 300 5 I3106004 2,76
1� 200 5 I3106005 3,66

1 1/4� 120 3 I3106006 5,57
1 1/2� 100 2 I3106007 7,16

2� 20 1 I3106008 10,44
2 1/2� 25 1 I3106009 22,42

3� 20 1 I310600A 27,51
4� 10 1 I310600C 40,49

Ø COD. �

1/4� 120 10 I3306001 6,86
3/8� 100 10 I3306002 7,37
1/2� 100 10 I3306003 7,75
3/4� 60 10 I3306004 10,92
1� 40 10 I3306005 14,73

1 1/4� 20 5 I3306006 23,90
1 1/2� 18 3 I3306007 24,44

2� 16 2 I3306008 37,79
2 1/2� 6 2 I3306009 73,41

3� 4 1 I330600A 105,52
4� 2 1 I330600C 178,35

Ø COD. �

1/8� 250 10 I3406000 6,84
1/4� 200 10 I3406001 6,89
3/8� 150 10 I3406002 7,74
1/2� 100 10 I3406003 7,90
3/4� 60 5 I3406004 10,55
1� 42 3 I3406005 14,84

1 1/4� 21 3 I3406006 24,43
1 1/2� 16 2 I3406007 30,32

2� 16 1 I3406008 41,13
2 1/2� 6 1 I3406009 76,80

3� 4 1 I340600A 110,45
4� 2 1 I340600C 181,90

Ø COD. �

1/8� x 8 mm. 500 10 I3156000 4,08
1/4�x 9 mm. 500 10 I3156001 4,13

3/8� x 11 mm. 350 10 I3156002 4,82
1/2� x 15 mm. 200 10 I3156003 6,63
3/4� x 20 mm. 120 5 I3156004 8,64
1� x 27 mm. 60 5 I3156005 11,24

1 1/4� x 33 mm. 40 2 I3156006 16,01
1 1/2� x 40 mm. 35 1 I3156007 19,66

2�x 53 mm. 15 1 I3156008 31,64
2 1/2� x 66 mm. 10 1 I3156009 72,66

3� x 80 mm. 8 1 I315600A 93,92
4� x 105 mm. 2 1 I315600C 175,06

Ø COD. �

1/4� 200 10 I3316001 6,86
3/8� 150 10 I3316002 8,43
1/2� 100 10 I3316003 8,53
3/4� 60 5 I3316004 12,99
1� 42 3 I3316005 17,81

1 1/4� 21 3 I3316006 28,14
1 1/2� 16 2 I3316007 35,25

2� 16 1 I3316008 52,31
2 1/2� 6 1 I3316009 88,56

3� 4 1 I331600A 127,15
4� 2 1 I331600C 217,57

Ø COD. �

1/8� 250 10 I3416000 7,74
1/4� 200 10 I3416001 7,90
3/8� 120 10 I3416002 8,59
1/2� 100 10 I3416003 9,33
3/4� 50 5 I3416004 12,93
1� 30 3 I3416005 16,85

1 1/4� 21 3 I3416006 31,11
1 1/2� 16 2 I3416007 35,30

2� 10 1 I3416008 50,22
2 1/2� 5 1 I3416009 89,25

3� 2 1 I341600A 131,81
4� 1  I341600C 220,22

ISO 4144

RACCORDI IN ACCIAIO INOX

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.
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BARILOTTO530

TRONCHETTO A 
SALDARE600

NIPPLO SEMPLICE531
Ø COD. �

1/4� 1000 10 I5316001 7,61
3/8� 600 10 I5316002 7,67
1/2� 350 5 I5316003 8,21
3/4� 200 5 I5316004 10,75
1� 140 5 I5316005 11,99

1 1/4� 80 2 I5316006 15,07
1 1/2� 60 2 I5316007 19,01

2� 18 1 I5316008 25,97

ISO 4144

RESTO DE MISURAS - CONSULTAR

Ø COD. AISI 304
� COD. AISI 316

�
1/8� x 30mm 1200 10 I6004000 1,70 I6006000 1,96
1/4� x 30mm 500 10 I6004001 1,75 I6006001 2,01
3/8� x 30mm 500 10 I6004002 1,80 I6006002 2,17
1/2� x 35mm 300 5 I6004003 2,17 I6006003 2,39
3/4� x 40mm 180 5 I6004004 2,86 I6006004 3,02
1� x 40 mm 120 5 I6004005 3,39 I6006005 3,92

1 1/4� x 50 mm 60 3 I6004006 4,98 I6006006 8,32
1 1/2� x 50 mm 40 2 I6004007 5,57 I6006007 9,01

2� x 50 mm 30 1 I6004008 7,63 I6006008 11,87
2 1/2� x 60 mm 18 1 I6004009 19,50 I6006009 23,53

3� x 70 mm 12 1 I600400A 29,63 I600600A 38,43
4� x 80mm 4 1 I600400C 57,61 I600600C 69,11

GIUNTO FILETTATO - 
PORTA GOMMA700

Ø COD. �

1/4" x 70 mm. 400 10 I7001070 3,49
3/8" x 70 mm. 250 10 I7002070 4,25
1/2" x 70 mm. 180 10 I7003070 5,27
3/4" x 70 mm. 120 10 I7004070 6,55
1" x 70 mm. 90 5 I7005070 8,76

1 1/4" x 70 mm. 40 5 I7006070 11,48
1 1/2" x 100 mm. 25 5 I7007100 16,83

 2" x 100 mm. 20 1 I7008100 22,36

GIUNTO PORTA GOMMA - 
PORTA GOMMA800

Ø COD. �

1/4� x 66 mm. 300 10 I8001066 3,49
3/8� x 76 mm. 250 10 I8002076 4,51
1/2� x 86 mm. 160 10 I8003086 6,04
3/4" x 100 mm. 80 10 I8004100 8,25
1� x 114 mm. 50 5 I8005114 12,24

1 1/4" x 114 mm. 30 5 I8006114 16,07
1 1/2" x 122 mm. 25 5 I8007122 20,32

2" x 130 mm. 15 1 I8008130 27,46

Ø COD. �

1/8� x 40 mm. 800 10 I5306000 3,67
1/4� x 40 mm. 500 10 I5306001 3,94
3/8� x 40 mm. 400 10 I5306002 5,62
3/8� x 150 mm. 120 10 I5362150 7,87
1/2� x 60 mm. 180 10 I5306003 6,91
3/4� x 60 mm. 120 10 I5306004 7,29
3/4� x 100 mm. 100 10 I5364100 9,48
3/4� x 150 mm. 60 10 I5364150 12,39

1� x 60 mm. 120 5 I5306005 10,91
1� x 80 mm. 70 10 I5365080 14,73
1� x 100 mm. 60 10 I5365100 15,27

1 1/4� x 80 mm. 40 2 I5306006 15,82
1 1/4� x 100 mm. 40 10 I5366100 18,98
1 1/4� x 150 mm. 25 1 I5366150 24,52
1 1/2� x 80 mm. 25 1 I5306007 17,23

2� x 100 mm. 18 1 I5306008 26,68
2 1/2� x 100 mm. 10 1 I5306009 39,37

3� x 120 mm. 5 1 I530600A 55,24
4� x 120 mm. 2 1 I530600C 96,12
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CAVALLOTTO

CAVALLOTTO INOX AISI 304

Ø POLLICI FILETT. COD. �

17,1 3/8" M6 100 10 RFABI202 0,85
21,3 1/2" M6 100 10 RFABI203 0,95
26,9 3/4" M6 100 10 RFABI204 1,10
33,7 1" M6 100 10 RFABI205 1,25
42,2 1 1/4" M6 100 5 RFABI206 1,30
48,3 1 1/2" M8 50 5 RFABI207 2,70
60,3 2" M8 50 5 RFABI208 2,90
76,1 2 1/2" M8 25 5 RFABI20A 3,55
88,9 3" M8 25 5 RFABI20B 3,95
114,4 4" M10 20 2 RFABI20D 7,85
139,7 5" M10 20 2 RFABI20E 9,25
168,3 6" M10 16 2 RFABI20F 11,55
219,1 8" M10 10 2 RFABI20H 14,20

Forniti con dado e rondella.

COLLARE

SPESSORE 2 mm.

POLLICI mm. DADO COD. �� 

3/8� 16-18 M8 150 2 IRAF5102 2,39
1/2� 20-22 M8 100 2 IRAF5103 2,55
3/4� 25-28 M8 100 2 IRAF5104 2,65
1� 31-34 M8 100 2 IRAF5105 2,86

1 1/4� 39-43 M8 100 2 IRAF5106 3,17
1 1/2� 45-48.5 M8 100 2 IRAF5107 3,54

2� 58-61 M8 100 2 IRAF5108 3,90
2 1/2� 73-76.5 M10 50 2 IRAF5109 6,62

3� 86-89 M10 50 2 IRAF510A 7,25
4� 110-115 M10 50 2 IRAF510C 8,30

COLLARE INOX AISI 304 

SPESSORE  2 mm.

POLLICI mm. VITE TASSELLO COD. �� 

3/8� 16-18 M8x100 10x50 100 2 IRAF5502 3,87
1/2� 20-22 M8x100 10x50 100 2 IRAF5503 4,03
3/4� 25-28 M8x100 10x50 100 2 IRAF5504 4,08
1� 31-34 M8x100 10x50 100 2 IRAF5505 4,40

1 1/4� 39-43 M8x100 10x50 100 2 IRAF5506 4,45
1 1/2� 45-48.5 M8x100 10x50 50 2 IRAF5507 4,72

2� 58-61 M8x100 10x50 50 2 IRAF5508 5,30
2 1/2� 73-76.5 M10x120 12x60 20 2 IRAF5509 8,59

3� 86-89 M10x120 12x60 20 2 IRAF550A 9,17
4� 110-115 M10x120 12x60 20 2 IRAF550C 9,91

COLLARE INOX CON VITE E 
TASSELLO AISI 304

RACCORDI IN ACCIAIO INOX

ROSCA mm. COD. �� 

M8 90 500    10 IRAFTD08 1,37
M10 120 500    10 IRAFTD10 2,46

VITE DOPPIA FE - LE
INOX AISI 304

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.
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RACCORDERIA ALIMENTARE DIN 11851

RACCORDO FEMMINA A SALDARE GIRELLA

Ø COD.
AISI 304

� COD.
AISI 316

�

15 700 10 I3816003 3,10
20 400 10 I3816004 4,05
25 225 5 I3814005 4,05 I3816005 4,65
32 180 5 I3814006 5,30 I3816006 5,60
40 150 5 I3814007 5,80 I3816007 6,60
50 90 5 I3814008 8,05 I3816008 8,90
65 48 2 I3814009 11,45 I3816009 13,65
80 28 2 I381400A 14,70 I381600A 18,55
100 20 2 I381400C 21,75 I381600C 29,60

Ø MATERIAL COD. �

15 300 10 AISI 304 I3744003 6,85
20 180 10 AISI 304 I3744004 8,20
25 150 5 AISI 304 I3744005 8,20
32 125 5 AISI 304 I3744006 8,35
40 80 5 AISI 304 I3744007 9,10
50 55 5 AISI 304 I3744008 10,30
65 30 2 AISI 304 I3744009 15,95
80 16 2 AISI 304 I374400A 24,15

100 14 2 AISI 304 I374400C 28,15

RACCORDO MASCHIO A SALDARE

Ø COD.
AISI 304

� COD.
AISI 316

15 500 10 I3806003 4,55
20 300 10 I3806004 6,85
25 160 5 I3804005 6,85 I3806005 6,95
32 120 5 I3804006 7,25 I3806006 7,95
40 75 5 I3804007 8,65 I3806007 9,65
50 60 5 I3804008 10,35 I3806008 12,65
65 36 2 I3804009 15,75 I3806009 19,55
80 24 2 I380400A 22,75 I380600A 29,20
100 12 2 I380400C 27,90 I380600C 39,95

GUARNIZIONE

Ø COD.
EPDM

� COD.
NBR

�

15 300 10 IJAL0003 0,57 IJALN003 0,58
20 300 10 IJAL0004 0,57 IJALN004 0,58
25 675 10 IJAL0005 0,70 IJALN005 0,70
32 900 10 IJAL0006 0,70 IJALN006 0,70
40 700 10 IJAL0007 0,70 IJALN007 0,70
50 700 10 IJAL0008 0,75 IJALN008 0,80
65 600 10 IJAL0009 1,25 IJALN009 1,25
80 600 10 IJAL000A 1,30 IJALN00A 1,30
100 500 10 IJAL000C 1,80 IJALN00C 2,85

GUARNIZIONE EPDM PER
GIRELLA CIECA

Ø COD. �

25 675 10 IJALCE05 2,15
32 900 10 IJALCE06 2,20
40 700 10 IJALCE07 2,40
50 700 10 IJALCE08 2,95
65 600 10 IJALCE09 3,50
80 600 10 IJALCE0A 4,00
100 500 10 IJALCE0C 5,05

GIRELLA CIECA CON 
GUARNIZIONE EPDM E CATENA

Ø MATERIAL COD. �

25 225 5 AISI 304 I3834005 19,10
32 180 5 AISI 304 I3834006 23,75
40 150 5 AISI 304 I3834007 26,70
50 90 5 AISI 304 I3834008 33,00
65 48 2 AISI 304 I3834009 47,25
80 28 2 AISI 304 I383400A 60,15
100 20 2 AISI 304 I383400C 76,10

Per gli articoli contrassegnati con              richiedere conferma sui tempi di consegna
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Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.

RACCORDERIA CLAMP

COLLARE CLAMP 
INOX AISI 304

Ø POLLICI
TRONCHETTO
CLAMP mm.

COD. �

1/2" - 3/4" 25,0 150 1 IRFC4008 8,40
10-15-20 34,0 130 1 IRFC4010 9,25
25-32-40 1" - 1.5" 50,5 100 1 IRFC4025 11,05

50 2" 64,0 100 1 IRFC4050 13,10
2 1/2" 77,5 80 1 IRFC4060 14,50

65 3" 91,0 70 1 IRFC4065 16,00
80 3.5" 106,0 50 1 IRFC4080 17,95

100 4" 119,0 40 1 IRFC4100 19,30

Ø STANDARD DIAM. EXT TUBO DIAM. EXT. CLAMP LUNGHEZZA COD. �

 1/2" 3A 12,7 25,4 28,6 350 10 IRCC6009 5,80
10 DIN 12,0 34,0 21,5 350 10 IRCC6010 5,80
15 DIN 18,0 34,0 21,5 350 10 IRCC6015 5,80

3/4" 3A 19,0 25,4 28,6 350 10 IRCC6016 5,65
20 DIN 22,0 34,0 21,5 250 10 IRCC6020 5,50
25 DIN 28,0 50,5 21,5 180 10 IRCC6025 5,45
32 DIN 34,0 50,5 21,5 180 10 IRCC6032 5,40
40 DIN 40,0 50,5 21,5 180 10 IRCC6040 5,30
50 DIN 52,0 64,0 21,5 150 10 IRCC6050 7,05

2 1/2" 3A 63,5 77,5 28,6 70 10 IRCC6060 9,65
65 DIN 70,0 91,0 21,5 70 5 IRCC6065 11,15
80 DIN 85,0 106,0 21,5 60 5 IRCC6080 13,80

100 DIN 104,0 119,0 21,5 30 5 IRCC6100 16,55

Ø STANDARD DIAM. INT. DIAM. EXT.
COD.
EPDM

� COD.
NBR

�

1/2" 3A 9,9 25,4 800 10 IRCJE009 0,70 IRCJN009 0,80
10 DIN 10,2 34,0 800 10 IRCJE010 0,70 IRCJN010 0,80
15 DIN 16,2 34,0 800 10 IRCJE015 0,70 IRCJN015 0,80

3/4" 3A 16,2 25,4 800 10 IRCJE016 0,70 IRCJN016 0,80
20 DIN 20,2 34,0 600 10 IRCJE020 0,70 IRCJN020 0,80
25 DIN 26,2 50,5 500 10 IRCJE025 1,10 IRCJN025 1,40
32 DIN 32,2 50,5 500 10 IRCJE032 1,10 IRCJN032 1,40
40 DIN 38,2 50,5 500 10 IRCJE040 1,10 IRCJN040 1,40
50 DIN 50,2 64,0 400 10 IRCJE050 1,40 IRCJN050 1,80

2 1/2" 3A 60,5 77,5 350 10 IRCJE060 1,95 IRCJN060 2,50
65 DIN 66,2 91,0 350 5 IRCJE065 2,20 IRCJN065 2,75
80 DIN 81,2 106,0 150 5 IRCJE080 2,75 IRCJN080 3,45
100 DIN 100,2 119,0 125 5 IRCJE100 3,30 IRCJN100 4,15

Ø STANDARD
DIAM. EXT 

TUBO
COD. �

1/2" - 3/4" 3A 25,4 800 20 IRCB6009 4,95
10 - 15 - 20 DIN 34,0 800 20 IRCB6010 5,50
25 - 32 - 40 DIN 50,5 300 20 IRCB6025 6,20

50 DIN 64,0 200 20 IRCB6050 8,95
2 1/2" 3A 77,5 100 5 IRCB6060 11,05

65 DIN 91,0 60 5 IRCB6065 13,80
80 DIN 106,0 60 5 IRCB6080 18,65
100 DIN 119,0 40 5 IRCB6100 26,90

TRONCHETTO CLAMP A SALDARE INOX AISI 316L

GUARNIZIONE CLAMP

TAPPO CLAMP INOX
AISI 316L

RACCORDI IN ACCIAIO INOX

Per gli articoli contrassegnati con              richiedere conferma sui tempi di consegna
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RACCORDI A SALDARE DIN 11852 - ALIMENTARI (SERIE 1)

CURVE A SALDARE 90º RICAVATE DA TUBO SALDATO

TI A SALDARE

DN
Spessore

mm.
DIAM. EXT. mm. R mm.

AISI 304 AISI 316L

COD. � COD. �
10 1,5 12 26,0 IAC96010 4,90
15 1,5 18 35,0 IAC96015 5,45
20 1,5 22 40,0 IAC96020 5,65
25 1,5 28 50,0 IAC94025 5,05 IAC96025 6,40
32 1,5 34 55,0 IAC94032 6,05 IAC96032 7,85
40 1,5 40 60,0 IAC94040 7,10 IAC96040 9,20
50 1,5 52 70,0 IAC94050 9,05 IAC96050 11,65
65 2,0 70 80,0 IAC94065 14,60 IAC96065 17,85
80 2,0 85 90,0 IAC94080 20,75 IAC96080 26,10
100 2,0 104 100,0 IAC94100 31,65 IAC96100 36,85
125 2,0 129 187,5 IAC96125 82,75
150 2,0 154 225,0 IAC96150 110,60

DN
Spessore

mm.
DIAM. EXT. mm.

AISI 304 AISI 316L

COD. � COD. �
10 1,5 12 IATL6010 9,75
15 1,5 18 IATL6015 10,15
20 1,5 22 IATL6020 11,60
25 1,5 28 IATL4025 9,25 IATL6025 10,95
32 1,5 34 IATL4032 11,10 IATL6032 12,85
40 1,5 40 IATL4040 12,70 IATL6040 14,15
50 1,5 52 IATL4050 15,80 IATL6050 19,85
65 2,0 70 IATL4065 23,75 IATL6065 30,50
80 2,0 85 IATL4080 31,80 IATL6080 41,10
100 2,0 104 IATL4100 43,45 IATL6100 55,00
125 2,0 129 IATL6125 97,90
150 2,0 154 IATL6150 166,15
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Per gli articoli contrassegnati con              richiedere conferma sui tempi di consegna
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RACCORDI IN ACCIAIO INOX

VALVOLE - ALIMENTARI

VALVOLA A FARFALLA ALIMENTARE DIN 11851 - SALDARE / SALDARE

VALVOLA A FARFALLA ALIMENTARE DIN 11851 - FILETTATA / FILETTATA

VALVOLA A FARFALLA ALIMENTARE DIN 11851 - FILETTATA / SALDARE

Ø H Ø E KxK A Ø 
D1 L COD. �

25 79,0 RD52x1/6" 8 x 8 66 78 137,5 16 1 IV90E025 92,25
32 83,0 RD58x1/6" 8 x 8 70 86 137,5 16 1 IV90E032 98,40
40 87,5 RD65x1/6" 8 x 8 74 95 137,5 12 1 IV90E040 107,80
50 93,0 RD78x1/6" 8 x 8 76 108 137,5 8 1 IV90E050 128,25
65 103,0 RD95x1/6" 8 x 8 84 125 137,5 8 1 IV90E065 164,45
80 114,0 RD110x1/4" 10 x 10 90 140 181,5 4 1 IV90E080 212,60
100 124,0 RD130x1/4" 10 x 10 104 160 181,5 4 1 IV90E100 330,60

Ø H Ø D KxK A Ø D1 L COD. �

25 79,0 28 8 x 8 50 78 137,5 16 1 IV92E025 74,45
32 83,0 34 8 x 8 50 86 137,5 16 1 IV92E032 92,20
40 87,5 40 8 x 8 50 95 137,5 16 1 IV92E040 96,55
50 93,0 52 8 x 8 52 108 137,5 12 1 IV92E050 106,45
65 103,0 70 8 x 8 56 125 137,5 8 1 IV92E065 129,65
80 114,0 85 10 x 10 60 140 181,5 8 1 IV92E080 175,90

100 124,0 104 10 x 10 64 160 181,5 4 1 IV92E100 211,35

Ø COD. EPDM � COD. NBR �

25 384 2 IV9GE025 5,45 IV9GN025 6,00
32 210 2 IV9GE032 6,00 IV9GN032 6,70
40 148 2 IV9GE040 6,70 IV9GN040 7,30
50 160 2 IV9GE050 7,85 IV9GN050 8,55
65 84 2 IV9GE065 8,95 IV9GN065 9,60
80 30 2 IV9GE080 12,00 IV9GN080 13,10
100 36 2 IV9GE100 16,75 IV9GN100 18,15

Ø H Ø D Ø E KxK A Ø 
D1 L COD. �

25 79,0 28 RD52x1/6" 8 x 8 58 78 137,5 16 1 IV91E025 84,60
32 83,0 34 RD58x1/6" 8 x 8 58 86 137,5 16 1 IV91E032 92,40
40 87,5 40 RD65x1/6" 8 x 8 60 95 137,5 16 1 IV91E040 101,85
50 93,0 52 RD78x1/6" 8 x 8 64 108 137,5 12 1 IV91E050 118,90
65 103,0 70 RD95x1/6" 8 x 8 68 125 137,5 8 1 IV91E065 150,35
80 114,0 85 RD110x1/4" 10 x 10 71 140 181,5 8 1 IV91E080 196,65
100 124,0 104 RD130x1/4" 10 x 10 84 160 181,5 4 1 IV91E100 274,75

Fabbricata in acciaio INOX AISI 304.
Guarnizione in EPDM.
Filettatura secondo DIN 11851.
Azionamento manuale in 3 posizioni.
Pressione massima di esercizio: PN 10.
Temperatura di lavoro: -20° C a 130° C.

Fabbricata in acciaio INOX AISI 304.
Guarnizione in EPDM.
Azionamento manuale in 3 posizioni.
Pressione massima di esercizio: PN 10.
Temperatura di lavoro: -20° C a 130° C.

GUARNIZIONI PER VALVOLE A FARFALLA DIN 11851

Fabbricata in acciaio INOX AISI 304.
Guarnizione in EPDM.
Filettatura secondo DIN 11851/saldare.
Azionamento manuale in 3 posizioni.
Pressione massima di esercizio: PN 10.
Temperatura di lavoro: -20° C a 130° C.

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.

Per gli articoli contrassegnati con              richiedere conferma sui tempi di consegna
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VALVOLE ACCIAIO INOX AISI 316

VALVOLA A SFERA 3 PEZZI PASSAGGIO TOTALE - FILETTATA

Ø D
mm.

L
mm.

L2
mm.

H
mm. COD. �

1/4� 12 60 95 48 40 1 IVB30061 25,70
3/8� 12 64 104 51 36 1 IVB30062 26,85
1/2� 15 75 95 51 30 1 IVB30063 28,75
3/4� 20 80 130 53 16 1 IVB30064 38,38
1� 25 90 135 68 11 1 IVB30065 56,60

1 1/4� 32 110 135 75 6 1 IVB30066 82,06
1 1/2� 38 120 165 94 4 1 IVB30067 104,35

2� 50 140 180 94 2 1 IVB30068 180,35
2 1/2� 65 185 220 135 2 1 IVB30069 336,60

3� 76 187 220 126 1  IVB3006A 525,00
4� 94 226 298 169 1  IVB3006C 1.022,90

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
Stelo in AISI 316. 
Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
Sede sfera in PTFE + 15% GF.
Filettatura ISO 7/1 (�lettatura R-Rp).
Temperatura di lavoro da -20° C a 180° C.
Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
Lucchettabile.

VALVOLA A SFERA 3 PEZZI PASSAGGIO TOTALE CON FLANGIA
PER ATTUATORE - FILETTATA 

VALVOLA A SFERA 3 PEZZI PASSAGGIO TOTALE - A SALDARE (BUTT WELD)

VALVOLA A SFERA 3 PEZZI PASSAGGIO TOTALE - A TASCA (SOCKET WELD)

Ø d
mm.

L
mm.

L2
mm.

H
mm.

h
mm. COD. �

1/2� 15 61 120,5 39,0 9 30 1 IVB3P063 30,00
3/4� 20 70 120,5 41,5 9 16 1 IVB3P064 46,30
1� 25 79 140,0 47,0 11 11 1 IVB3P065 55,85

1 1/4� 32 96 140,0 52,0 11 6 1 IVB3P066 92,60
1 1/2� 38 107 170,0 62,0 14 4 1 IVB3P067 118,80

2� 50 122 170,0 71,0 14 2 1 IVB3P068 171,10
2 1/2� 65 158 230,0 89,0 18 2 1 IVB3P069 417,15

3� 76 179 230,0 98,0 18 1 1 IVB3P06A 597,20
4� 94 220 300,0 129,0 22 1 1 IVB3P06C 905,60

Ø d
mm.

L
mm.

L2
mm.

H
mm.

h
mm. COD. �

1/2� 15 61 120,5 39,0 9 30 1 IVB3PB63 33,90
3/4� 20 70 120,5 41,5 9 16 1 IVB3PB64 46,30
1� 25 79 140,0 47,0 11 11 1 IVB3PB65 55,85

1 1/4� 32 96 140,0 52,0 11 6 1 IVB3PB66 92,60
1 1/2� 38 107 170,0 62,0 14 4 1 IVB3PB67 118,80

2� 50 122 170,0 71,0 14 2 1 IVB3PB68 171,10
2 1/2� 65 158 230,0 89,0 18 2 1 IVB3PB69 417,15

3� 76 179 230,0 98,0 18 1 1 IVB3PB6A 597,20
4� 94 220 300,0 129,0 22 1 1 IVB3PB6C 905,60

Ø d
mm.

L
mm.

L2
mm.

H
mm.

h
mm. COD. �

1/2� 15 61 120,5 39,0 9 30 1 IVB3PS63 29,65
3/4� 20 69 120,5 41,5 9 16 1 IVB3PS64 46,30
1� 25 79 140,0 47,0 11 11 1 IVB3PS65 55,85

1 1/4� 32 96 140,0 52,0 11 6 1 IVB3PS66 92,60
1 1/2� 38 102 170,0 62,0 14 4 1 IVB3PS67 118,80

2� 50 124 170,0 71,0 14 2 1 IVB3PS68 171,10
2 1/2� 65 158 230,0 89,0 18 2 1 IVB3PS69 417,15

3� 76 179 230,0 98,0 18 1 1 IVB3PS6A 597,20
4� 94 220 300,0 129,0 22 1 1 IVB3PS6C 905,60

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
Stelo in AISI 316. 
Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
Sede sfera in PTFE + 15% GF.
Filettatura ISO 7/1 (�lettatura R-Rp).
Temperatura di lavoro da -20° C a 180° C.
Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
Lucchettabile.
Montaggio attuatore secondo ISO 5211. 	
	

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
Stelo in AISI 316. 
Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
Sede sfera in PTFE + 15% GF.
Filettatura ISO 7/1 (�lettatura R-Rp).
Temperatura di lavoro da -20° C a 180° C.
Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
Lucchettabile.
Montaggio attuatore secondo ISO 5211.
Terminali a saldare Butt Weld ANSI B 16.25	

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
Stelo in AISI 316. 
Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
Sede sfera in PTFE + 15% GF.
Filettatura ISO 7/1 (�lettatura R-Rp).
Temperatura di lavoro da -20° C a 180° C.
Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
Lucchettabile.
Montaggio attuatore secondo ISO 5211.
Terminali a saldare Socket Weld ANSI B 16.11.

L2

L2

L2
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RACCORDI IN ACCIAIO INOX

FILTRO A “Y”

VALVOLA A SFERA 1 PEZZO PASSAGGIO RIDOTTO

VALVOLA A SFERA 2 PEZZI PASSAGGIO TOTALE 

Ø D
mm.

L
mm.

L2
mm.

H
mm. COD. �

1/4� 12,0 48 103 45,0 60 1 IVB20061 16,90
3/8� 12,5 55 103 45,0 60 1 IVB20062 16,90
1/2� 15,0 58 100 47,0 45 1 IVB20063 17,95
3/4� 20,0 65 115 56,0 25 1 IVB20064 23,60
1� 25,0 78 130 62,0 16 1 IVB20065 33,70

1 1/4� 32,0 90 155 74,0 10 1 IVB20066 50,90
1 1/2� 38,0 102 155 78,0 6 1 IVB20067 77,40

2� 50,0 122 180 96,0 4 1 IVB20068 107,85
2 1/2� 65,0 138 250 125,0 4 1 IVB20069 252,80

3� 76,0 164 250 135,5 2 1 IVB2006A 381,60
4� 94,0 218 318 165,0 2 1 IVB2006C 821,50

Ø L
mm.

H
mm.

A
mm. COD. �

1/2� 63 32 60 70 1 IVF00063 21,75
3/4� 82 38 75 45 1 IVF00064 30,35
1� 90 48 95 25 1 IVF00065 49,45

1 1/4� 108 56 105 14 1 IVF00066 59,00
1 1/2� 122 66 120 12 1 IVF00067 79,25

2� 142 79 144 6 1 IVF00068 107,95

Ø D
mm.

L
mm.

L2
mm.

H
mm. COD. �

1/4� 5,0 40 71,0 33,0 200 1 IVB10061 12,70
3/8� 7,0 44 74,5 34,7 120 1 IVB10062 13,60
1/2� 9,0 56 86,5 40,7 70 1 IVB10063 18,30
3/4� 12,5 59 88,5 43,2 50 1 IVB10064 21,35
1� 15,0 71 107,0 49,2 30 1 IVB10065 31,00

1 1/4� 20,0 78 107,0 59,8 24 1 IVB10066 47,35
1 1/2� 25,0 83 132,0 66,4 16 1 IVB10067 71,80

2� 32,0 100 132,0 72,2 12 1 IVB10068 88,75

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
Stelo in AISI 316. 
Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
Sede sfera in PTFE + 15% GF.
Filettatura ISO 7/1 (�lettatura R-Rp).
Temperatura di lavoro da -20° C a 180° C.
Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
Lucchettabile.

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
Stelo in AISI 316. 
Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
Sede sfera in PTFE + 15% GF.
Filettatura ISO 7/1 (�lettatura R-Rp).
Temperatura di lavoro da -20° C a 180° C.
Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
Lucchettabile.

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
Temperatura di lavoro da -20° C a 160° C.
Filettatura ISO 7/1 (�lettatura R-Rp).
Pressione di lavoro 800 WOG/PN 40.
Guarnizione in PTFE.

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA

Ø D
mm.

L
mm.

H
mm.

W
mm. COD. �

1/2" 13,0 145,0 87 92 80 1 IVG06003 30,75
3/4" 16,0 167,0 87 105 48 1 IVG06004 40,60
1" 27,5 173,5 120 105 32 1 IVG06005 49,95

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
Stelo in AISI 316. 
Leva in SS 301 rivestita in PVC azzurra.
O-ring in viton.
Filettatura BSP.
Temperatura di lavoro da -20° C a 160° C.
Pressione di lavoro PN 16.
Lucchettabile.
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Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.
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Ø DN L1 ±2
mm.

Ø D
mm.

H
mm.

W
mm.

ISO 
5211

COD.
TIPO “T”

COD.
TIPO “L”

�

1/4" 8 64 9,0 76 143 F04/03 15 1 IVBT0061 IVBL0061 96,45
3/8" 10 64 11,0 76 143 F04/03 15 1 IVBT0062 IVBL0062 96,45
1/2" 15 64 12,5 76 143 F04/03 13 1 IVBT0063 IVBL0063 98,00
3/4" 20 68 16,0 80 143 F04/03 7 1 IVBT0064 IVBL0064 117,20
1" 25 82 20,0 95 163 F05/04 5 1 IVBT0065 IVBL0065 164,95

11/4" 32 90 25,0 98 163 F05/04 4 1 IVBT0066 IVBL0066 253,70
11/2" 40 107 32,0 110 188 F07/05 3 1 IVBT0067 IVBL0067 350,05

2" 50 124 38,0 119 188 F07/05 2 1 IVBT0068 IVBL0068 550,45

VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE 2 PEZZI CON FLANGIA

VALVOLA A SFERA 3 VIE  TIPO “T” O TIPO “L” 

Ø DN L
mm.

Ø d
mm.

Ø D
mm.

H
mm.

W
mm. ISO 5211 COD. �

1/2" 15 115 15 95 76,0 110 F03-F04 1 IVB20015 183,20
3/4" 20 120 20 105 81,0 110 F03-F04 1 IVB20020 234,00
1" 25 125 25 115 90,0 140 F04-F05 1 IVB20025 289,95

11/4" 32 130 32 140 102,0 140 F04-F05 1 IVB20032 405,05
11/2" 40 140 38 150 114,5 185 F05-F07 1 IVB20040 462,55

2" 50 150 50 165 122,0 185 F05-F07 1 IVB20050 609,15
21/2" 65 170 65 185 168,0 305 F07-F10 1 IVB20B65  880,65   

3" 80 180 78 200 178,0 305 F07-F10 1 IVB20080 1.395,95
4" 100 190 100 220 198,0 305 F07-F10 1 IVB20100 2.045,50
5" 125 325 125 250 234,0 500 F10-F12 1 IVB20125 3.245,75
6" 150 350 150 285 215,0 550 F10-F12 1 IVB20150 4.537,30

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 63/1000 WOG. 
Temperatura di lavoro da: -20º C a 180º C. 
Montaggio attuatore diretto secondo ISO 5211.
Filettatura ISO 7/1 (filettatura R-Rp).
Lucchettabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 40 da DN 15 a DN 40; PN 16 da DN 50 a DN 150.	
Temperatura di lavoro da -30° C a 180° C.			 
Flangia DIN 2635 da DN 15 a DN 40; DIN 2633 da DN 50 a DN 150.	
Distanza tra le facce secondo DIN 3202-F4.			 
Antincendio API607.				  
Antistatica.			 
Montaggio attuatore secondo ISO 5211.
Lucchettabile.
Certificazione ATEX secondo direttiva 2014/34/EU.

COMPONENTI
Corpo: acciaio inox CF8M (AISI 316)
Guarnizione:  PTFE+15%GF
Guarnizione stelo: viton
Stelo: AISI 316
Leva: AISI 304 rivestita in PVC azzurra
Sfera: AISI 316

COMPONENTI
Corpo: acciaio inox CF8M (AISI 316)
Guarnizione:  PTFE+15%GF
Guarnizione stelo: vitón
Stelo: AISI 316
Leva: A276 201 rivestita en PVC azzurra
Sfera: AISI 316
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RACCORDI IN ACCIAIO INOX
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RACCORDI IN ACCIAIO INOX

FLANGE INOX FORGIATE
FLANGE - NORME DIN/EN

* A richiesta

DIMENSIONI
FLANGIA PIANA (EN 1092-1 01)

AISI 304L AISI 316L
PN 10 PN 16 PN 40 PN 10 PN 16 PN 40

DN “ mm. COD. � COD. � COD. � COD. � COD. � COD. �
15 1/2� 21,3

 
 

 PN10 = PN16 = PN40
 
 

IF414015 14,85

 
  

PN10 = PN16 = PN40
 
 

IF614015 18,65

20 3/4� 26,9 IF414020 21,15 IF614020 25,00

25 1� 33,7 IF414025 24,80 IF614025 29,60

32 1 1/4� 42,4 IF414032 37,10 IF614032 49,05

40 1 1/2� 48,3 IF414040 42,30 IF614040 54,05

50 2� 60,3 IF416050 54,40 IF616050 69,80

65 2 1/2� 76,1

PN10 = PN16 

IF416065 64,40

PN10 = PN16

IF616065 82,70

80 3� 88,9 IF416080 71,15 IF616080 90,40

100 4� 114,3 IF416100 86,55 IF616100 110,60

125 5� 139,7 IF416125 109,40 IF616125 138,45

150 6� 168,3 IF416150 140,40 IF616150 178,85

200 8� 219,1 IF411200 194,50 IF416200 196,15 IF611200 240,40 IF616200 251,90

250 10� 273,0 IF411250 251,90 IF416250 307,70 IF611250 331,00 IF616250 403,85

300 12� 323,9 IF411300 300,00 IF416300 423,05 IF611300 373,05 IF616300 538,45

350 14� 355,6 IF411350  * IF416350  * IF611350  * IF616350  * 

400 16� 406,4 IF411400  * IF416400  * IF611400  * IF616400  * 

450 18� 457,0 IF411450  * IF416450  * IF611450  * IF616450  * 

500 20� 508,0 IF411500  * IF416500  * IF611500  * IF616500  * 

600 24� 610,0 IF411600  * IF416600  * IF611600  * IF616600  * 

700 28� 711,0 IF411700  *  IF611700  *  

800 32� 813,0 IF411800  * IF611800  * 

DIMENSIONI
FLANGIA CIECA (EN 1092-1 05)

AISI 304L AISI 316L
PN 10 PN 16 PN 40 PN 10 PN 16 PN 40

DN “ mm. COD. � COD. � COD. � COD. � COD. � COD. �
15 1/2� 21,3

 
 

 PN10 = PN16 = PN40
 
 

IF454015 19,25
 
  

PN10 = PN16 = PN40
 
 

IF654015 22,25

20 3/4� 26,9 IF454020 26,35 IF654020 30,60

25 1� 33,7 IF454025 32,90 IF654025 35,40

32 1 1/4� 42,4 IF454032 44,80 IF654032 51,95

40 1 1/2� 48,3 IF454040 51,15 IF654040 59,60

50 2� 60,3

 
PN10 = PN16 

 
 

IF456050 58,85

 
 

PN10 = PN16 
 
 

IF656050 73,25

65 2 1/2� 76,1 IF456065 78,85 IF656065 87,50

80 3� 88,9 IF456080 91,75 IF656080 113,45

100 4� 114,3 IF456100 109,60 IF656100 136,55

125 5� 139,7 IF456125 169,20 IF656125 195,00

150 6� 168,3 IF456150 211,50 IF656150 250,00

200 8� 219,1 IF451200 327,00 IF456200 336,50 IF651200 400,00 IF656200 400,00

250 10� 273,0 IF451250 480,75 IF456250 576,90 IF651250 576,90 IF656250 627,00

300 12� 323,9 IF451300  * IF456300 750,00 IF651300 750,00 IF656300 884,60

350 14� 355,6 IF451350  * IF456350  * IF651350  * IF656350  * 

400 16� 406,4 IF451400  * IF456400  * IF651400  * IF656400  * 

450 18� 457,0 IF451450  * IF456450  * IF651450  * IF656450  * 

500 20� 508,0 IF451500  * IF456500  * IF651500  * IF656500  * 

600 24� 610,0 IF451600  * IF456600  * IF651600  * IF656600  * 

700 28� 711,0 IF451700  *  IF651700  *  

800 32� 813,0 IF451800  * IF651800  * 
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DIMENSIONI 

FLANGIA A COLLARINO  (EN 1092-1 11)

AISI 304L AISI 316L 
PN 16 PN 40 PN 16 PN 40

DN “ mm. COD. � COD. � COD. � COD. �
15 1/2� 21,3

PN16 = PN40

IF424015 17,50

PN16 = PN40

IF624015 23,65
20 3/4� 26,9 IF424020 25,95 IF624020 33,10
25 1� 33,7 IF424025 30,90 IF624025 36,75
32 1 1/4� 42,4 IF424032 45,50 IF624032 51,90
40 1 1/2� 48,3 IF424040 51,00 IF624040 59,05
50 2� 60,3 IF426050 52,50 IF626050 71,30
65 2 1/2� 76,1 IF426065 63,45 IF626065 82,70
80 3� 88,9 IF426080 80,75 IF626080 105,00
100 4� 114,3 IF426100 99,30 IF626100 125,00
125 5� 139,7 IF426125 134,60 IF626125 175,00
150 6� 168,3 IF426150 171,15 IF626150 190,40
200 8� 219,1 IF426200 248,05 IF626200 305,75
250 10� 273,0 IF426250 475,00 IF626250 495,00
300 12� 323,9 IF426300 570,00 IF626300 675,00
400 16� 406,4 IF426400  * IF626400  * 

500 20� 508,0 IF426500  * IF626500  * 

DIMENSIONI  WELDING NECK 150 Lbs. 
AISI 316L

SLIP - ON 150 Lbs. 
AISI 316L

BLIND 150 Lbs. 
AISI 316L

DN Ø mm COD. � COD. � COD. �
15 1/2� 21,3 IN150015 16,75 IO150015 14,30 IB150015 15,70
20 3/4� 26,9 IN150020 22,30 IO150020 17,55 IB150020 20,10
25 1� 33,7 IN150025 31,85 IO150025 23,10 IB150025 26,20
32 1 1/4� 42,4 IN150032 42,95 IO150032 29,45 IB150032 34,10
40 1 1/2� 48,3 IN150040 54,95 IO150040 35,85 IB150040 41,95
50 2� 60,3 IN150050 71,65 IO150050 54,95 IB150050 63,10
65 2 1/2� 76,2 IN150065 102,40 IO150065 77,75 IB150065 99,80
80 3� 88,9 IN150080 122,60 IO150080 91,20 IB150080 120,80
100 4� 114,3 IN150100 183,20 IO150100 136,05 IB150100 175,15
125 5� 139,7 IN150125 246,75 IO150125 164,45 IB150125 221,55
150 6� 168,3 IN150150 313,95 IO150150 201,90 IB150150 280,30
200 8� 219,1 IN150200 523,35 IO150200 328,95 IB150200 490,45
250 10� 273,0 IN150250 777,50 IO150250 485,95 IB150250 735,65
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FLANGE FORGIATE ASME B 16.5 ASTM A182
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RACCORDI IN ACCIAIO INOX

FLANGE STAMPATE LIBERE EN 1092-1 TIPO 02 PN 10

FLANGE ALLUMINIO SCORREVOLI ISO

DN INC. D1
Ø mm

PN

DIMENSIONI (mm) BULLONI

B1 COD. �D K D5 (ISO) NR L

15 1/2" 21,3 10 95 65 24 4 14 12  FPA10015 3,82
20 3/4" 26,9 10 105 75 30 4 14 12  FPA10020 4,08

25 1" 33,7 10 115 85 36 4 14 12  FPA10025 4,82

32 1" 1/4 2,4 10 140 100 46 4 18 16  FPA10032 6,92
40 1"1/2 48,3 10 150 110 54 4 18 16  FPA10040 8,16
50 2" 60,3 10 165 125 65 4 18 16  FPA10050 8,74
65 2"1/2 76,1 10 185 145 81 4 18 16  FPA10065 10,92
80 3" 88,9 10 200 160 94 8 18 18  FPA10080 13,68

100 4" 114,3 10 220 180 119 8 18 18  FPA10100 15,08
125 5" 139,7 10 250 210 145 8 18 18  FPA10125 18,46
150 6" 168,3 10 285 240 173 8 22 18  FPA10150 22,62
200 8" 219,1 10 340 295 225 8 22 20  FPA10200 30,68
250 10" 273,1 10 395 350 279 12 22 22  FPA10250 40,04
300 12" 323,9 10 445 400 329 12 22 22  FPA10300 46,28

Il montaggio delle 2 flange stampate deve essere 
effettuato con le adeguante viti e guarnizioni.
Mediante l�utilizzo delle adeguate viti e guarnizioni si 
ottiene una tenuta ottimale.

D1e d2

b

a
K

D

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.

D1

D5

L

B1

Ø k
D

DN Ø mm.

DIMENSIONI      (mm.) AISI 304L AISI 316L

D1 D K a e b d2 Nº FORI COD. � COD. �

15 21,3 24 95 65 38 3 11,5 13,5 4 I4642015 9,90 I6642015 13,70

20 26,9 30 105 75 48 3 14,0 13,5 4 I4642020 11,35 I6642020 15,75

25 33,7 37 115 85 53 3 16,0 13,5 4 I4642025 12,15 I6642025 17,40

32 42,4 46 140 100 68 3 16,5 17,5 4 I4642032 15,15 I6642032 22,30

40 48,3 54 150 110 77 3 17,5 17,5 4 I4642040 17,75 I6642040 28,10

50 60,3 65 165 125 91 3 19,5 17,5 4 I4642050 19,25 I6642050 32,95

65 76,1 81 185 145 108 4 21,0 17,5 4 I4642065 27,40 I6642065 42,05

80 88,9 94 200 160 123 4 22,0 17,5 8 I4642080 32,60 I6642080 52,65

100 114,3 119 220 180 141 4 23,0 17,5 8 I4642100 34,80 I6642100 68,05

125 139,7 145 250 210 168 5 25,0 17,5 8 I4642125 60,20 I6642125 57,25

150 168,3 173 285 240 192 5 27,0 21,5 8 I4642150 71,90 I6642150 87,40

200 219,1 225 340 295 245 6 31,0 21,5 8 I4642200 106,65 I6642200 172,55

250 273,1 279 395 350 295 6 31,0 22,0 12 I4642250 208,70 I6642250 236,95

300 323,9 329 445 400 345 6 34,0 22,0 12 I4642300 238,30 I6642300 273,70
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RACCORDI INOX A SALDARE

CURVE A SALDARE 90° RICAVATE DA TUBO SALDATO - MISURE ISO

AISI 304L AISI 316L

Ø Ø mm DN

DIMA 3 DIMA 3 DIMA 5 **

COD.
�

Spessore 
2 mm

COD.
�

Spessore 
3 mm

COD.
�

Spessore 
2 mm

COD.
�

Spessore 
3 mm

COD.
�

Spessore 
2 mm

3/8� 17,2 10 IC934202 4,85 IC936202 5,46 
1/2� 21,3 15 IC934203 4,20 IC936203 5,25 IC956203 15,96
3/4� 26,9 20 IC934204 4,40 IC936204 5,67 IC956204 17,20
1� 33,7 25 IC934205 4,70 IC934305 7,77 IC936205 6,09 IC936305 9,66 IC956205 22,89

1 1/4� 42,4 32 IC934206 5,90 IC934306 9,03 IC936206 8,19 IC936306 11,13 IC956206 28,15
1 1/2� 48,3 40 IC934207 6,95 IC934307 10,08 IC936207 9,45 IC936307 13,44 IC956207 35,96

2� 60,3 50 IC934208 10,10 IC934308 15,00 IC936208 13,86 IC936308 19,53 IC956208 51,82
2 1/2� 76,1 65 IC934209 16,80 IC934309 24,57 IC936209 21,63 IC936309 31,29 IC956209 92,65

3� 88,9 80 IC93420A 21,20 IC93430A 29,50 IC93620A 30,66 IC93630A 39,69 IC95620A 126,25
3 1/2� 101,6 90 IC93420B 34,65 IC93430B 50,40 IC93620B 46,20 IC93630B 77,07 

4� 114,3 100 IC93420C 32,00 IC93430C 48,30 IC93620C 43,50 IC93630C 65,10 IC95620C 173,62
5� 139,7 125 IC93420D 63,00 IC93430D 86,50 IC93620D 82,50 IC93630D 119,70 IC95620D 773,65

6� 168,3 150 IC93420E 82,10 IC93430E 120,00 IC93620E 107,50 IC93630E 152,67 IC95620E 842,15

8� 219,1 200 IC93420F 145,00 IC93430F 205,00 IC93620F 191,10 IC93630F 275,10 IC95620F 1.345,00
10� 273,0 250 IC93420G 340,00 IC93430G 443,10 IC93620G 500,00 IC93630G 567,00 
12� 323,9 300 IC93420H 555,00 IC93430H 567,00 IC93620H 850,00 IC93630H 768,60 
14� 355,6 350 IC93430I *
16� 406,4 400 IC93430L *

Dalla misura 17,2 mm. alla 60,3 mm. si forniscono a multipli di 5 unità.
** Su richiesta disponibili in AISI 304L e/o in spessori differenti.*  A richiesta
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Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.

CURVE A SALDARE 90° - MISURE METRICHE

Ø Ø mm. DN R mm. Sp. mm.
AISI 304L AISI 316L 

COD. � COD. �
1/2� 18,0 15 25,0 1,5 IC341018 3,57 IC361018 3,35
1/2� 20,0 15 30,0 1,5 IC341020 3,68 IC361020 3,45
3/4� 23,0 20 35,0 1,5 IC341023 3,73
3/4� 25,0 20 37,0 1,5 IC341025 3,78 IC361025 5,00
3/4� 28,0 20 40,0 1,5 IC341028 3,89 IC361028 5,20
3/4� 30,0 20 45,0 1,5 IC341030 4,15 IC361030 5,30
1� 33,0 25 50,0 1,5 IC341033 4,46 IC361033 5,40

1 1/4� 35,0 32 52,5 1,5 IC341035 4,78
1 1/4� 38,0 32 55,0 1,5 IC341038 4,99
1 1/2� 40,0 40 60,0 1,5 IC341040 5,30 IC361040 7,00
1 1/2� 43,0 40 65,0 1,5 IC341043 6,14 IC361043 7,05

2� 50,8 50 76,0 1,5 IC341051 7,19 IC361050 9,40
2� 53,0 50 80,0 1,5 IC341053 7,61 IC361053 9,90
2� 63,5 50 95,0 1,5 IC341063 10,55 IC361063 12,90
2� 54,0 50 80,0 2,0 IC342054 8,50
2� 57,0 50 85,5 2,0 IC342057 10,04

2 1/2� 70,0 65 92,0 2,0 IC342070 12,82 IC362070 14,45
2 1/2� 73,0 65 110,0 1,5 IC341073 14,54 IC361073 21,10
2 1/2� 76,0 65 115,0 1,5 IC341076 14,20 IC361076 21,25

3� 84,0 80 125,0 2,0 IC342084 18,85 IC362084 23,55
4� 104,0 100 155,0 2,0 IC342104 25,70 IC362104 36,10
5� 129,0 125 190,0 2,0 IC342129 55,16 IC362129 70,00
6 � 154,0 150 225,0 2,0 IC342154 69,95 IC362154 76,65
8 � 204,0 200 300,0 2,0 IC342204 107,25 IC362204 152,05
10 � 254,0 250 380,0 2,0 IC342254 245,25



84

CARTELLE DI APPOGGIO

Ø Ø mm DN

AISI 304L AISI 316L

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

1/2� 21,3 15 ICT04203 1,25 ICT04303 1,95 ICT06203 1,60 ICT06303 2,80 
3/4� 26,9 20 ICT04204 1,70 ICT04304 2,80 ICT06204 2,25 ICT06304 3,55 
1� 33,7 25 ICT04205 2,00 ICT04305 3,30 ICT06205 2,70 ICT06305 4,45 

1 1/4� 42,4 32 ICT04206 2,25 ICT04306 4,00 ICT06206 3,45 ICT06306 5,55 
1 1/2� 48,3 40 ICT04207 2,60 ICT04307 4,75 ICT06207 3,85 ICT06307 6,75 

2� 60,3 50 ICT04208 3,15 ICT04308 5,95 ICT06208 5,60 ICT06308 8,40 
2 1/2� 76,1 65 ICT04209 4,55 ICT04309 8,15 ICT06209 7,60 ICT06309 11,80 

3� 88,9 80 ICT0420A 5,35 ICT0430A 9,80 ICT0620A 8,65 ICT0630A 13,70 
3 1/2� 101,6 90 ICT0420B 6,85 ICT0430B 10,87 ICT0620B 10,10 ICT0630B 15,65

4� 114,3 100 ICT0420C 7,35 ICT0430C 11,95 ICT0620C 10,35 ICT0630C 16,75 
5� 139,7 125 ICT0420D 8,95 ICT0430D 16,25 ICT0620D 14,50 ICT0630D 20,35 
6� 168,3 150 ICT0420E 9,90 ICT0430E 19,05 ICT0620E 16,25 ICT0630E 27,50 
8� 219,1 200 ICT0420F 16,75 ICT0430F 26,25 ICT0620F 26,95 ICT0630F 40,35 
10� 273,0 250 ICT0420G 25,90 ICT0430G 37,51 ICT0620G 35,55 ICT0630G 56,15 
12� 323,9 300 ICT0420H 29,20 ICT0430H 44,75 ICT0620H 55,00 ICT0630H 66,05 

* A richiesta

Ø Ø mm DN

AISI 304L AISI 316L

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

1/2� 21,3 15 IT104203 10,50 IT104303 * IT106203 12,40 IT106303 18,00 

3/4� 26,9 20 IT104204 10,90 IT104304 14,40 IT106204 14,00 IT106304 18,45 

1� 33,7 25 IT104205 11,75 IT104305 15,30 IT106205 16,35 IT106305 19,35 

1 1/4� 42,4 32 IT104206 13,65 IT104306 16,85 IT106206 18,30 IT106306 21,60 

1 1/2� 48,3 40 IT104207 15,25 IT104307 18,50 IT106207 20,15 IT106307 25,05 

2� 60,3 50 IT104208 22,90 IT104308 27,95 IT106208 26,50 IT106308 32,75 

2 1/2� 76,1 65 IT104209 32,15 IT104309 39,40 IT106209 39,70 IT106309 47,75 

3� 88,9 80 IT10420A 41,75 IT10430A 53,80 IT10620A 57,70 IT10630A 71,25 

3 1/2� 101,6 90 IT10420B 44,80 IT10430B 74,30 IT10620B 63,20 IT10630B 97,80

4� 114,3 100 IT10420C 50,95 IT10430C 79,25 IT10620C 66,00 IT10630C 105,35 

5� 139,7 125 IT10420D 110,00 IT10430D 148,50 IT10620D 142,50 IT10630D 199,25 

6� 168,3 150 IT10420E 145,00 IT10430E 181,00 IT10620E 186,50 IT10630E 242,00 

8� 219,1 200 IT10420F 271,00 IT10430F 382,50 IT10620F 348,60 IT10630F 462,00 

10� 273,0 250 IT10420G 525,00 IT10430G 625,50 IT10620G 663,60 IT10630G 903,00 

12� 323,9 300 IT10420H 609,00 IT10430H * IT10620H * IT10630H *

14� 355,6 350 IT10430I * IT10630I *

16� 406,4 400 IT10430L * IT10630L *

TI A SALDARE

* A richiesta

RACCORDI IN ACCIAIO INOX
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Ø Ø mm DN

AISI 304L AISI 316L

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

1/2� 21,3 15 ICA04203 1,95 ICA04303 3,57 ICA06203 2,50 ICA06303 4,20 

3/4� 26,9 20 ICA04204 2,05 ICA04304 4,40 ICA06204 2,70 ICA06304 4,40 

1� 33,7 25 ICA04205 2,40 ICA04305 4,00 ICA06205 3,20 ICA06305 4,85 

1 1/4� 42,4 32 ICA04206 3,15 ICA04306 4,65 ICA06206 4,20 ICA06306 6,75 

1 1/2� 48,3 40 ICA04207 3,65 ICA04307 5,25 ICA06207 5,30 ICA06307 8,40 

2� 60,3 50 ICA04208 4,55 ICA04308 7,80 ICA06208 6,35 ICA06308 9,65 

2 1/2� 76,1 65 ICA04209 6,45 ICA04309 9,65 ICA06209 8,70 ICA06309 12,20 

3� 88,9 80 ICA0420A 8,30 ICA0430A 12,50 ICA0620A 11,20 ICA0630A 15,00 

3 1/2� 101,6 90 ICA0420B 12,00 ICA0620B 13,10

4� 114,3 100 ICA0420C 11,25 ICA0430C 14,60 ICA0620C 15,75 ICA0630C 21,00 

5� 139,7 125 ICA0420D 15,25 ICA0430D 22,95 ICA0620D 22,35 ICA0630D 31,75 

6� 168,3 150 ICA0420E 22,50 ICA0430E 30,50 ICA0620E 30,50 ICA0630E 44,10 

8� 219,1 200 ICA0420F 37,10 ICA0430F 48,00 ICA0620F 52,85 ICA0630F 75,20 

10� 273,0 250 ICA0420G 53,90 ICA0430G 76,25 ICA0620G 81,30 ICA0630G 114,00 

12� 323,9 300 ICA0420H 73,70 ICA0430H 117,00 ICA0620H 99,60 ICA0630H 168,00 

FONDI BOMBATI
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RACCORDI IN ACCIAIO INOX

Ø Ø mm DN H

AISI 304L AISI 316L

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

3/4� x 3/8� 26,9 x 17,2 20x10 38 IRC04242 6,95

3/4� x 1/2� 26,9 x 21,3 20x15 38 IRC04243 6,50 IRC04343 6,30 IRC06243 6,95 IRC06343 7,15

1� x 3/8� 33,7 x 17,2 25x10 51 IRC04252 8,40 IRC06252 9,25 

1� x 1/2� 33,7 x 21,3 25x15 51 IRC04253 5,65 IRC04353 8,00 IRC06253 8,85 IRC06353 11,55 

1� x 3/4� 33,7 x 26,9 25x20 51 IRC04254 5,25 IRC04354 7,55 IRC06254 8,00 IRC06354 11,35 

1 1/4� x 1/2� 42,4 x 21,3 32x15 51 IRC04263 8,60 IRC04363 14,70 IRC06263 12,60 IRC06363 21,00 

1 1/4� x 3/4� 42,4 x 26,9 32x20 51 IRC04264 7,55 IRC04364 8,20 IRC06264 10,10 IRC06364 18,50 

1 1/4� x 1� 42,4 x 33,7 32x25 51 IRC04265 6,50 IRC04365 9,25 IRC06265 9,25 IRC06365 12,80 

1 1/2� x 1/2� 48,3 x 21,3 40x15 64 IRC04273 14,90 IRC04373 15,10 IRC06273 16,00 IRC06373 23,55 

1 1/2� x 3/4� 48,3 x 26,9 40x20 64 IRC04274 9,90 IRC04374 12,00 IRC06274 14,50 IRC06374 19,35 

1 1/2� x 1� 48,3 x 33,7 40x25 64 IRC04275 9,45 IRC04375 10,95 IRC06275 13,85 IRC06375 16,40 

1 1/2� x 1 1/4� 48,3 x 42,4 40x32 64 IRC04276 8,60 IRC04376 10,30 IRC06276 13,45 IRC06376 16,00 

2� x 1/2� 60,3 x 21,3 50x15 76 IRC04283 21,65 IRC06283 26,45 

2� x 3/4� 60,3 x 26,9 50x20 76 IRC04284 17,45 IRC06284 20,40 

2� x 1� 60,3 x 33,7 50x25 76 IRC04285 11,55 IRC04385 14,30 IRC06285 17,85 IRC06385 22,90 

2� x 1 1/4� 60,3 x 42,4 50x32 76 IRC04286 10,70 IRC04386 14,05 IRC06286 17,65 IRC06386 22,25 

2� x 1 1/2� 60,3 x 48,3 50x40 76 IRC04287 9,85 IRC04387 12,20 IRC06287 17,45 IRC06387 22,05 

2 1/2� x 3/4� 76,1 x 26,9 65x20 89 IRC04294 a richiesta IRC06294 a richiesta

2 1/2� x 1� 76,1 x 33,7 65x25 89 IRC04295 19,75 IRC04395 27,95 IRC06295 35,10 IRC06395 39,90 

2 1/2� x 1 1/4� 76,1 x 42,4 65x32 89 IRC04296 15,75 IRC04396 21,00 IRC06296 24,60 IRC06396 32,15 

2 1/2� x 1 1/2� 76,1 x 48,3 65x40 89 IRC04297 14,70 IRC04397 18,25 IRC06297 22,90 IRC06397 29,95 

2 1/2� x 2� 76,1 x 60,3 65x50 89 IRC04298 13,65 IRC04398 16,80 IRC06298 21,65 IRC06398 29,20 

RIDUZIONI CONCENTRICHE

SU RICHIESTA DISPONIBILI IN VERSIONE ECCENTRICA
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Ø Ø mm DN H

AISI 304L AISI 316L

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

COD.
�

Spessore 
2mm

COD.
�

Spessore 
3mm

3� x 1� 88,9 x 33,7 80x25 89 IRC042A5 28,75 IRC043A5 a richiesta IRC062A5 48,50 IRC063A5 75,00 

3� x 1 1/4� 88,9 x 42,4 80x32 89 IRC042A6 19,10 IRC043A6 29,60 IRC062A6 31,95 IRC063A6 53,55 

3� x 1 1/2� 88,9 x 48,3 80x40 89 IRC042A7 17,20 IRC043A7 22,45 IRC062A7 30,85 IRC063A7 40,55 

3� x 2� 88,9 x 60,3 80x50 89 IRC042A8 15,95 IRC043A8 21,85 IRC062A8 27,75 IRC063A8 37,60 

3� x 2 1/2� 88,9 x 76,1 80x65 89 IRC042A9 15,10 IRC043A9 20,60 IRC062A9 26,90 IRC063A9 35,50 

4� x 1 1/4� 114,3 x 42,4 100x32 102 IRC042C6 32,10 IRC043C6 47,05 

4� x 1 1/2� 114,3 x 48,4 100x40 102 IRC042C7 27,70 IRC043C7 44,95 IRC062C7 41,80 

4� x 2� 114,3 x 60,3 100x50 102 IRC042C8 2,60 IRC043C8 33,60 IRC062C8 40,95 IRC063C8 54,60 

4� x 2 1/2� 114,3 x 76,1 100x65 102 IRC042C9 19,10 IRC043C9 29,40 IRC062C9 36,15 IRC063C9 53,35 

4� x 3� 114,3 x 88,9 100x80 102 IRC042CA 18,50 IRC043CA 25,85 IRC062CA 32,15 IRC063CA 49,15 

5� x 1 1/2� 139,7 x 48,3 125x40 127 IRC042D7 110,00 IRC062D7 174,30 

5� x 2� 139,7 x 60,3 125x50 127 IRC042D8 62,15 IRC043D8 62,15 IRC062D8 77,70 IRC063D8 a richiesta

5� x 2 1/2� 139,7 x 76,1 125x65 127 IRC042D9 43,25 IRC043D9 53,55 IRC062D9 62,15 IRC063D9 94,50 

5� x 3� 139,7 x 88,9 125x80 127 IRC042DA 41,60 IRC043DA 47,25 IRC062DA 57,75 IRC063DA 86,10 

5� x 4� 139,7 x 114,3 125x100 127 IRC042DC 39,50 IRC043DC 44,10 IRC062DC 55,65 IRC063DC 80,65 

6� x 2� 168,3 x 60,3 150x50 140 IRC042E8 75,00 IRC062E8 139,25 

6� x 2 1/2� 168,3 x 76,1 150x65 140 IRC042E9 66,35 IRC043E9 89,25 IRC062E9 103,10 IRC063E9 a richiesta

6� x 3� 168,3 x 88,9 150x80 140 IRC042EA 62,15 IRC043EA 78,35 IRC062EA 82,10 IRC063EA 122,00 

6� x 4� 168,3 x 114,3 150x100 140 IRC042EC 52,50 IRC043EC 72,85 IRC062EC 79,40 IRC063EC 118,00 

6� x 5� 168,3 x 139,7 150x125 140 IRC042ED 47,45 IRC043ED 68,65 IRC062ED 72,80 IRC063ED 110,00 

8� x 3� 219,1 x 88,9 200x80 152 IRC042FA 109,20 IRC062FA 156,45 IRC063FA 208,00 

8� x 4� 219,1 x 114,3 200x100 152 IRC042FC 85,50 IRC043FC 121,00 IRC062FC 145,00 IRC063FC 152,00 

8� x 5� 219,1 x 139,7 200x125 152 IRC042FD 79,15 IRC043FD 105,00 IRC062FD 113,20 IRC063FD 140,00 

8� x 6� 219,1 x 168,3 200x150 152 IRC042FE 75,00 IRC043FE 100,60 IRC062FE 107,10 IRC063FE 147,00 

10� x 6� 273 x 168,3 250x150 178 IRC042GE 200,00 IRC043GE 214,00 IRC062GE 207,90 IRC063GE 276,50 

10� x 8� 273 x 219,1 250x200 178 IRC042GF 160,45 IRC043GF 207,70 IRC062GF 201,20 IRC063GF 267,60 

12� x 8� 323,9 x 219,1 300x200 203 IRC042HF 262,50 IRC043HF 272,80 IRC062HF 322,00 IRC063HF 364,00 

12� x 10� 323,9 x 273 300x250 203 IRC042HG 233,10 IRC043HG 259,35 IRC062HG 315,00 IRC063HG 322,00 

RIDUZIONI CONCENTRICHE

* A richiesta
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FONDI BOMBATI CARTELLA

Ø Ø EXT
mm. Spessore

AISI 304L AISI 316L 
COD. � COD. �

 1/2 21,3 2,11 I1CC400M 4,50 I1CC600M 6,30 
 3/4 26,7 2,11 I1CC400T 5,45 I1CC600T 7,60 

1 33.4 2,77 I1CC4001 6,75 I1CC6001 9,30 
1 1/4 42.2 2,77 I1CC401C 7,65 I1CC601C 10,70 
1 1/2 48,3 2,77 I1CC401M 8,55 I1CC601M 11,85 

2 60.3 2,77 I1CC4002 8,90 I1CC6002 12,30 
2 1/2 73,0 3,05 I1CC402M 12,00 I1CC602M 16,50 

3 88,9 3,05 I1CC4003 18,00 I1CC6003 24,70 
4 114,3 3,05 I1CC4004 26,30 I1CC6004 37,40 
5 141.3 3,40 I1CC4005 44,15 I1CC6005 61,95 
6 168,3 3,40 I1CC6006 78,40 

Ø Ø EXT
mm. Spessore

AISI 304L 
COD. �

 1/2 21,3 2,11 I1SE400M 9,85 
 3/4 26,7 2,11 I1SE400T 10,50 

1 33.4 2,77 I1SE4001 12,70 
1 1/4 42.2 2,77 I1SE401C 13,50 
1 1/2 48,3 2,77 I1SE401M 14,75 

2 60.3 2,77 I1SE4002 21,40 
2 1/2 73,0 3,05 I1SE402M 23,75 

3 88,9 3,05 I1SE4003 31,95 
4 114,3 3,05 I1SE4004 47,75 
5 141.3 3,40 I1SE4005 68,95 
6 168,3 3,40 I1SE4006 106,10 
8 219.1 3,76 I1SE4008 172,90 

CURVA INOX LR 90º

RACCORDI A SALDARE - NORMA ASTM - SCHEDULA 10S
RICAVATI DA TUBO SALDATO

TI

Ø Ø EXT
mm. Spessore

AISI 304L AISI 316L 
COD. � COD. �

 1/2 21,3 2,11 I1T4000M 9,40 I1T6000M 12,65
 3/4 26,7 2,11 I1T4000T 9,95 I1T6000T 12,85

1 33.4 2.77 I1T40001 10,40 I1T60001 13,05
1 1/4 42.2 2.77 I1T4001C 14,20 I1T6001C 17,80
1 1/2 48,3 2.77 I1T4001M 20,65 I1T6001M 25,65

2 60.3 2.77 I1T40002 24,45 I1T60002 30,50
2 1/2 73,0 3,05 I1T4002M 42,30 I1T6002M 52,25

3 88,9 3,05 I1T40003 49,40 I1T60003 62,05
4 114,3 3,05 I1T40004 79,95 I1T60004 99,30
5 141.3 3,40 I1T40005 144,55 I1T60005 176,45
6 168,3 3,40 I1T40006 179,10 I1T60006 222,00
8 219.1 3,76 I1T40008 400,00 I1T60008 491,30

Ø Ø EXT
mm. Spessore

AISI 304L AISI 316L 
COD. � COD. �

 1/2 21,3 2,11 I1CL940M 3,95 I1CL960M 4,85
 3/4 26,7 2,11 I1CL940T 5,10 I1CL960T 6,30

1 33.4 2,77 I1CL9401 5,50 I1CL9601 6,85
1 1/4 42.2 2,77 I1CL941C 6,60 I1CL961C 8,15
1 1/2 48,3 2,77 I1CL941M 9,45 I1CL961M 11,75

2 60.3 2,77 I1CL9402 12,55 I1CL9602 15,80
2 1/2 73,0 3,05 I1CL942M 17,65 I1CL962M 22,15

3 88,9 3,05 I1CL9403 27,55 I1CL9603 35,80
4 114,3 3,05 I1CL9404 47,60 I1CL9604 61,15
5 141.3 3,40 I1CL9405 88,25 I1CL9605 113,55
6 168,3 3,40 I1CL9406 122,40 I1CL9606 157,65
8 219.1 3,76 I1CL9408 220,45 I1CL9608 279,85

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.

RACCORDI IN ACCIAIO INOX
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RIDUZIONE CONCENTRICA

Ø Ø EXT
mm.

AISI 304L AISI 316L
COD. � COD. �

3/4" x 1/2" 26,7 x 21,3 I1R40T0M 3,80 I1R60T0M 4,90
1" x 1/2" 33,4 x 21,3 I1R4010M 4,30 I1R6010M 5,50
1" x 3/4" 33,4 x 26,7 I1R4010T 3,95 I1R6010T 5,05

1 1/4" x 3/4" 42,2 x 26,7 I1R41C0T 6,85 I1R61C0T 8,85
1 1/4" x 1" 42,2 x 33,4 I1R41C01 6,15 I1R61C01 7,95

1 1/2" x 3/4" 48,3 x 26,7 I1R41M0T 8,35 I1R61M0T 10,65
1 1/2" x 1" 48,3 x 33,4 I1R41M01 7,60 I1R61M01 9,85

1 1/2" x 1 1/4" 48,3 x 42,2 I1R41M1C 7,50 I1R61M1C 9,50
2" x 1" 60,3 x 33,4 I1R40201 9,10 I1R60201 11,75

2" x 1 1/4" 60,3 x 42,2 I1R4021C 8,35 I1R6021C 10,65
2" x 1 1/2" 60,3 x 48,3 I1R4021M 8,05 I1R6021M 10,35

2 1/2" x 1 1/2" 73,0 x 48,3 I1R42M1M 16,95 I1R62M1M 21,55
2 1/2" x 2" 73,0 x 60,3 I1R42M02 16,35 I1R62M02 21,10
3" x 1 1/2" 88,9 x 48,3 I1R4031M 14,50 I1R6031M 19,05

3" x 2" 88,9 x 60,3 I1R40302 15,95 I1R60302 20,55
3" x 2 1/2" 88,9 x 73,0 I1R4032M 13,75 I1R6032M 18,20

4" x 2" 114,3 x 60,3 I1R40402 24,30 I1R60402 31,25
4" x 2 1/2" 114,3 x 73,0 I1R4042M 21,25 I1R6042M 28,30

4" x 3" 114,3 x 88,9 I1R40403 22,55 I1R60403 29,20
5" x 3" 141,3 x 88,9 I1R40503 55,60 I1R60503 70,25
5" x 4" 141,3 x 114,3 I1R40504 53,55 I1R60504 68,10
6" x 3" 168,3 x 88,9 I1R40603 75,85 I1R60603 98,25
6" x 4" 168,3 x 114,3 I1R40604 67,70 I1R60604 85,50
6" x 5" 168,3 x 141,3 I1R40605 64,70 I1R60605 81,30
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PRESS FITTING
SYCPRESS Ł un sistema di raccordi a pressione di grande semplicità 
e rapidità di montaggio. Trova applicazione nei settori civile, 
industriale e navale.

I vantaggi del sistema SYCPRESS sono:

� Af�dabilità e sicurezza
� Inesistenza di rischio di incendio durante l�istallazione
� Elevata resistenza alla corrosione.

I diametri disponibili della gamma SYCPRESS partono dai 
15 mm. ai 108 mm. sia in acciaio inossidabile 316 che in acciaio 
al carbonio.

Nº 13 ACC LY 425
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PRESS FITTING INOX

CURVA MF 45°

Ø
mm

COD. �
15 150 10 P40W0015 9,58
18 120 10 P40W0018 10,09
22 80 10 P40W0022 11,63
28 50 10 P40W0028 13,65
35 20 10 P40W0035 15,66
42 16 2 P40W0042 26,27
54 8 2 P40W0054 34,25

76,1 5 1 P40W0076 101,40
88,9 5 1 P40W0088 120,92
108 5 1 P40W00A0 170,29

Ø
mm COD. �
15 150 10 P0410015 9,37
18 120 10 P0410018 10,09
22 70 10 P0410022 11,85
28 40 10 P0410028 13,65
35 20 10 P0410035 16,22
42 12 4 P0410042 27,04
54 8 2 P0410054 34,71

76,1 5 1 P0410076 110,26
88,9 5 1 P0410088 129,57
108 5 1 P04100A0 179,89

Ø
mm

COD. �
15 150 10 P0020015 6,95
18 90 10 P0020018 8,39
22 60 10 P0020022 9,58
28 30 10 P0020028 12,41
35 20 10 P0020035 19,42
42 8 2 P0020042 34,92
54 4 2 P0020054 47,74

76,1 5 1 P0020076 114,18
88,9 5 1 P0020088 137,45
108 5 1 P00200A0 188,54

GOMITO MISTO 90° MF

Ø COD. �
1/2� x 15 100 10 P92M0153 13,73
1/2� x 18 100 10 P92M0183 13,49
3/4� x 22 60 10 P92M0224 17,15
1� x 28 40 10 P92M0285 23,69

1 1/4� x 35 20 10 P92M0356 35,46
1 1/2� x 42 16 2 P92M0427 63,34

2� x 54 8 2 P92M0548 80,40

TI

Ø
mm

COD. �
15 100 10 P1300015 11,90
18 70 10 P1300018 13,08
22 50 10 P1300022 14,42
28 30 10 P1300028 17,00
35 20 10 P1300035 22,61
42 12 4 P1300042 31,62
54 6 2 P1300054 36,67

76,1 5 1 P1300076 204,09
88,9 5 1 P1300088 223,46
108 5 1 P13000A0 288,86

CURVA MF  90°

Ø
mm

COD. �
15 120 10 P01W0015 7,06
18 80 10 P01W0018 7,98
22 60 10 P01W0022 9,53
28 30 10 P01W0028 12,10
35 20 10 P01W0035 18,49
42 8 2 P01W0042 33,06
54 8 2 P01W0054 46,87

76,1 5 1 P01W0076 116,85
88,9 5 1 P01W0088 137,87
108 5 1 P01W00A0 188,54

CURVA FF 45° CURVA FF  90°

RACCORDERIA A PRESSARE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
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MANICOTTO CON BATTUTA

Ø
mm

COD. �
15 160 10 P2700015 4,94
18 140 10 P2700018 5,36
22 100 10 P2700022 6,28
28 60 10 P2700028 7,31
35 40 10 P2700035 9,01
42 32 4 P2700042 11,90
54 16 4 P2700054 14,52

76,1 5 1 P2700076 72,87
88,9 5 1 P2700088 83,12
108 5 1 P27000A0 110,83

Ø COD. �
1/2� x 15 120 10 P0010153 18,71
1/2� x 18 100 10 P0010183 18,80
3/4� x 22 50 10 P0010224 23,48
1� x 28 30 10 P0010285 26,83

1 1/4� x 35 20 10 P0010356 38,83
1 1/2� x 42 20 10 P0010427 49,70

2� x 54 10 10 P0010548 64,89

TI CON DERIVAZIONE FILETTO F

Ø COD. �
1/2� x 15 x 15 80 10 P1360153 13,29
1/2� x 18 x 18 50 10 P1360183 13,39
3/4� x 18 x 18 50 10 P1360184 14,88
1/2� x 22 x 22 50 10 P1360223 15,19
3/4� x 22 x 22 50 10 P1360224 16,12
1/2� x 28 x 28 30 10 P1360283 16,12
3/4� x 28 x 28 30 10 P1360284 18,90
1/2� x 35 x 35 20 10 P1360353 19,57
3/4� x 35 x 35 20 10 P1360354 23,74
1/2� x 42 x 42 16 4 P1360423 23,64
3/4� x 42 x 42 16 4 P1360424 25,70
1/2� x 54 x 54 8 2 P1360543 28,33
3/4� x 54 x 54 8 2 P1360544 30,49
2� x 54 x 54 6 2 P1360548 58,40

3/4� x 76,1 x 76,1 5 1 P1360764 175,54
2� x 76,1 x 76,1 5 1 P1360768 186,43
3/4� x 88,9 x 88,9 5 1 P1360884 183,19
2� x 88,9 x 88,9 5 1 P1360888 194,72
3/4� x 108 x 108 5 1 P1360A04 231,61
2� x 108 x 108 5 1 P1360A08 257,74

Ø COD. �
1/2� x 15 90 10 P92F0153 14,37
1/2� x 18 90 10 P92F0183 16,38
3/4� x 22 50 10 P92F0224 20,09
1� x 28 30 10 P92F0285 26,37

1 1/4� x 35 10 10 P92F0356 44,96

Ø COD. �
18 x 15 x 18 70 10 P13R1815 11,85
22 x 15 x 22 50 10 P13R2215 12,21
22 x 18 x 22 50 10 P13R2218 12,98
28 x 15 x 28 30 10 P13R2815 14,37
28 x 18 x 28 30 10 P13R2818 15,14
28 x 22 x 28 30 10 P13R2822 16,07
35 x 15 x 35 20 10 P13R3515 18,82
35 x 18 x 35 20 10 P13R3518 19,26
35 x 22 x 35 20 10 P13R3522 19,31
35 x 28 x 35 20 10 P13R3528 20,19
42 x 22 x 42 16 4 P13R4222 26,93
42 x 28 x 42 12 4 P13R4228 27,66
42 x 35 x 42 12 4 P13R4235 30,85
54 x 22 x 54 8 2 P13R5422 32,14
54 x 28 x 54 8 2 P13R5428 32,39
54 x 35 x 54 8 2 P13R5435 33,63
54 x 42 x 54 8 2 P13R5442 35,69

76,1 x 22 x 76,1 5 1 P13R7622 158,00
76,1 x 28 x 76,1 5 1 P13R7628 174,89
76,1 x 35 x 76,1 5 1 P13R7635 189,62
76,1 x 42 x 76,1 5 1 P13R7642 201,35
76,1 x 54 x 76,1 5 1 P13R7654 217,54
88,9 x 22 x 88,9 5 1 P13R8822 177,97
88,9 x 28 x 88,9 5 1 P13R8828 184,81
88,9 x 35 x 88,9 5 1 P13R8835 198,84
88,9 x 42 x 88,9 5 1 P13R8842 204,56
88,9 x 54 x 88,9 5 1 P13R8854 213,42

88,9 x 76,1 x 88,9 5 1 P13R8876 236,44
108 x 22 x 108 5 1 P13RA022 189,42
108 x 28 x 108 5 1 P13RA028 193,98
108 x 35 x 108 5 1 P13RA035 219,00
108 x 42 x 108 5 1 P13RA042 229,54
108 x 54 x 108 5 1 P13RA054 247,62

108 x 76,1 x 108 5 1 P13RA076 262,09
108 x 88,9 x 108 5 1 P13RA088 300,40

TI RIDOTTO

CURVA FILETTATA 90° MF GOMITO MISTO 90° FF

PR
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PRESS FITTING INOX

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M. 
(DADO IN OTTONE)

Ø COD. �
1/2� x 15 80 10 P33M0153 22,20
1/2� x 18 80 10 P33M0183 25,81
3/4� x 22 60 10 P33M0224 24,77
1� x 28 16 4 P33M0285 42,80

1 1/4� x 35 16 4 P33M0356 56,29
1 1/2� x 42 8 2 P33M0427 61,39

2� x 54 4 2 P33M0548 105,06

BOCCHETTONE A SEDE PIANA FILETTO F.
(DADO IN OTTONE)

Ø COD. �
1/2� x 15 80 10 P33F0153 21,89
1/2� x 18 80 10 P33F0183 26,68
3/4� x 22 60 10 P33F0224 29,68
1� x 28 24 4 P33F0285 37,31

1 1/4� x 35 16 4 P33F0356 48,39
1 1/2� x 42 16 4 P33F0427 57,56

2� x 54 8 2 P33F0548 107,02

Ø COD. �
3/4� x 15 120 10 P27N0154 14,63
3/4� x 18 100 10 P27N0184 15,79
1� x 22 60 10 P27N0225 19,06

1 1/4� x28 50 10 P27N0286 23,80
1 1/2� x 35 32 4 P27N0357 26,02
1 3/4� x 42 20 4 P27N042U 43,14
2 3/8� x 54 12 4 P27N054T 48,18

MANICOTTO CON DADO FOLLE IN OTTONE 
GUARNIZIONE EPDM

Ø
mm

COD. �
15 340 10 P3000015 6,15
18 240 10 P3000018 6,31
22 140 10 P3000022 6,94
28 80 10 P3000028 9,73
35 40 10 P3000035 11,40
42 12 4 P3000042 17,91
54 12 4 P3000054 19,98

76,1 5 1 P3000076 36,62
88,9 5 1 P3000088 46,76
108 5 1 P30000A0 59,68

TAPPO DI CHIUSURA

Ø COD. �
3/8� x 15 200 10 P27M0152 9,96
1/2� x 15 200 10 P27M0153 10,71
3/4� x 15 90 10 P27M0154 12,62
1/2� x 18 160 10 P27M0183 10,92
3/4� x 18 100 10 P27M0184 10,71
1/2� x 22 70 10 P27M0223 11,48
3/4� x 22 100 10 P27M0224 12,10
1� x 22 60 10 P27M0225 15,30

3/4� x 28 50 10 P27M0284 14,88
1� x 28 60 10 P27M0285 15,97

1 1/4� x 28 30 10 P27M0286 22,21
1� x 35 40 10 P27M0355 19,72

1 1/4� x 35 40 10 P27M0356 22,76
1 1/2� x 35 20 10 P27M0357 26,27
1 1/4� x 42 12 4 P27M0426 30,28
1 1/2� x 42 24 4 P27M0427 33,11
1 1/2� x 54 16 4 P27M0547 41,15

2� x 54 16 4 P27M0548 43,98
2 1/2� x 76,1 5 1 P27M0769 202,60

3� x 88,9 5 1 P27M099B 302,61

MANICOTTO MISTO MF

Ø COD. �
1/2� x 15 90 10 P92E0153 16,69
1/2� x 18 90 10 P92E0183 17,61
3/4� x 22 50 10 P92E0224 25,24

GOMITO MISTO 90� FF

Ø
mm

COD. �
15 200 10 P27L0015 9,12
18 140 10 P27L0018 9,27
22 80 10 P27L0022 10,35
28 40 10 P27L0028 12,15
35 20 10 P27L0035 13,54
42 16 4 P27L0042 15,86
54 8 4 P27L0054 20,29

76,1 5 1 P27L0076 161,14
88,9 5 1 P27L0088 187,77
108 5 1 P27L00A0 223,15

MANICOTTO PASSANTE
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MANICOTTO CON INSERIMENTO 
FILETTO FEMMINA

Ø COD. �
1/2� x 15 100 10 P60F0153 12,62
1/2� x 18 100 10 P60F0183 13,73
3/4� x 18 60 10 P60F0184 14,42
1/2� x 22 64 8 P60F0223 13,99
3/4� x 22 64 8 P60F0224 16,48
1� x 28 48 8 P60F0285 23,90

1 3/4� x 35 28 7 P60F0356 25,39
1 1/2� x 42 16 4 P60F0427 40,55

2� x 54 16 4 P60F0548 61,69

MANICOTTO CON INSERIMENTO 
FILETTO MASCHIO

Ø COD. �
1/2� x 15 120 24 P60M0153 11,93
1/2� x 18 100 20 P60M0183 13,14
3/4� x 22 96 16 P60M0224 14,15
1� x 28 72 12 P60M0285 17,86

1 1/4� x 35 32 8 P60M0356 27,61
1 1/2� x 42 24 6 P60M0427 39,38

2� x 54 16 4 P60M0548 50,68

MANICOTTO MISTO FF

Ø COD. �
1/2� x 15 150 10 P27F0153 10,66
3/4� x 15 90 10 P27F0154 11,71
1/2� x 18 120 10 P27F0183 11,18
3/4� x 18 80 10 P27F0184 11,69
1/2� x 22 100 10 P27F0223 11,85
3/4� x 22 100 10 P27F0224 13,96
1� x 22 50 10 P27F0225 15,76

3/4� x 28 40 10 P27F0284 15,14
1� x 28 60 10 P27F0285 21,84

1 1/4� x 28 30 10 P27F0286 26,08
1� x 35 40 10 P27F0355 20,75

1 1/4� x 35 30 10 P27F0356 23,79
1 1/2� x 35 20 10 P27F0357 29,15
1 1/4� x 42 12 4 P27F0426 32,14
1 1/2� x 42 24 4 P27F0427 36,62
1 1/2� x 54 8 4 P27F0547 42,08

2� x 54 12 4 P27F0548 54,69

Ø
mm

COD. �
15 80 10 P3300015 23,59
18 80 10 P3300018 28,89
22 20 10 P3300022 31,27
28 16 4 P3300028 41,45
35 16 4 P3300035 49,96
42 8 2 P3300042 66,83
54 4 2 P3300054 118,93

BOCCHETTONE A SEDE PIANA
(DADO IN OTTONE)
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PRESS FITTING INOX

TUBO RICURVO 30° MM

Ø
mm

COD. �
28 40 10 PE300028 19,66
35 15 5 PE300035 31,38
42 30 5 PE300042 44,36
54 20 5 PE300054 56,55

TUBO RICURVO 60° MM

Ø
mm

COD. �
28 30 5 PE600028 21,25
35 12 4 PE600035 33,07
42 30 5 PE600042 47,97
54 20 5 PE600054 60,74

”S” DI SCAVALCAMENTO

Ø
mm

COD. �
15 120 10 P0850015 9,75
18 70 10 P0850018 10,18
22 50 10 P0850022 10,71
28 20 10 P0850028 12,77

TUBO RICURVO 15° MM

Ø
mm

COD. �
28 40 10 PE150028 18,97
35 15 5 PE150035 29,89
42 30 5 PE150042 44,20
54 20 5 PE150054 56,23

TUBO RICURVO 90° MM

Ø
mm

COD. �
15 80 10 PE900015 10,39
18 60 10 PE900018 10,23
22 50 10 PE900022 10,97
28 20 10 PE900028 12,05
35 12 4 PE900035 24,91
42 30 5 PE900042 29,95
54 20 5 PE900054 39,91
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Ø
mm

COD. �
15 15 1 P3200015 46,85
18 15 1 P3200018 47,86
22 12 1 P3200022 56,87
28 10 1 P3200028 70,28
35 6 1 P3200035 92,19
42 4 1 P3200042 115,65
54 2 1 P3200054 133,59

76,1 5 1 P3200076 213,67
88,9 5 1 P3200088 246,63
108 5 1 P32000A0 293,14

FLANGIA PN 16

Ø
mm

COD. �
15 5 1 PV300015 84,11
18 5 1 PV300018 92,70
22 5 1 PV300022 116,97
28 5 1 PV300028 157,68
35 1 1 PV300035 208,08
42 1  1 PV300042 264,84
54 1 1 PV300054 324,71
76 5 1 PV300076 *
88 1 1 PV300088 *
108 1 1 PV3000A0 *

VALVOLA A SFERA 3 PEZZI 
PASSAGGIO TOTALE

Ø
mm

COD. �
18 x 15 200 10 P2401815 5,67
22 x 15 180 10 P2402215 6,04
22 x 18 120 10 P2402218 6,13
28 x 15 70 10 P2402815 7,05
28 x 18 100 10 P2402818 7,11
28 x 22 80 10 P2402822 7,21
35 x 15 40 10 P2403515 20,41
35 x 18 50 10 P2403518 20,45
35 x 22 70 10 P2403522 8,70
35 x 28 60 10 P2403528 11,07
42 x 15 30 10 P2404215 29,79
42 x 18 32 8 P2404218 29,26
42 x 22 32 4 P2404222 22,92
42 x 28 40 5 P2404228 24,51
42 x 35 36 4 P2404235 11,85
54 x 15 20 4 P2405415 32,07
54 x 18 24 6 P2405418 33,66
54 x 22 16 4 P2405422 31,83
54 x 28 20 5 P2405428 33,22
54 x 35 16 4 P2405435 36,00
54 x 42 20 4 P2405442 13,18

76,1 x 54 5 1 P2407654 62,83
88,9 x 54 5 1 P2408854 67,67

88,9 x 76,1 5 1 P2408876 95,74
108 x 54 5 1 P240A054 75,53

108 x 76,1 5 1 P240A076 101,71
108 x 88,9 5 1 P240A088 110,06

RIDUZIONE MF

* A richiesta
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PRESS FITTING CARBONIO

Ø
mm

COD. �
15 160 20 Q0410015 3,22
18 120 20 Q0410018 3,38
22 80 20 Q0410022 3,64
28 40 10 Q0410028 4,94
35 20 10 Q0410035 8,74
42 12 6 Q0410042 11,08
54 8 4 Q0410054 13,31

76,1 10 1 Q0410076 39,26
88,9 10 1 Q0410088 57,36
108 5 1 Q04100A0 73,44

CURVA FF 45°

Ø
mm

COD. �
15,0 160 20 Q01W0015 3,02
18,0 100 20 Q01W0018 3,22
22,0 60 20 Q01W0022 3,74
28,0 30 10 Q01W0028 4,68
35,0 20 10 Q01W0035 9,46
42,0 12 6 Q01W0042 16,17
54,0 4 4 Q01W0054 19,50
76,1 10 1 Q01W0076 39,00
88,9 10 1 Q01W0088 59,59
108 5 1 Q01W00A0 79,81

CURVA MF 90°

Ø COD. �
15,0 100 20 Q1300015 5,20
18,0 80 20 Q1300018 5,56
22,0 40 20 Q1300022 5,98
28,0 30 10 Q1300028 7,80
35,0 20 10 Q1300035 11,96
42,0 12 6 Q1300042 17,26
54,0 4 4 Q1300054 20,75
76,1 10 1 Q1300076 80,76
88,9 10 1 Q1300088 93,03
108 5 1 Q13000A0 125,06

TI

Ø
mm

COD. �
15,0 160 20 Q0020015 2,86
18,0 100 20 Q0020018 3,02
22,0 60 20 Q0020022 3,54
28,0 30 10 Q0020028 4,68
35,0 20 10 Q0020035 9,15
42,0 12 6 Q0020042 15,29
54,0 4 4 Q0020054 19,19
76,1 10 1 Q0020076 41,81
88,9 10 1 Q0020088 57,36
108 5 1 Q00200A0 79,66

CURVA FF 90°

Ø
mm

COD. �
15 160 20 Q40W0015 3,22
18 120 20 Q40W0018 3,28
22 80 20 Q40W0022 3,48
28 40 10 Q40W0028 4,94
35 20 10 Q40W0035 8,68
42 12 6 Q40W0042 11,23
54 8 4 Q40W0054 13,68

76,1 10 1 Q40W0076 38,43
88,9 10 1 Q40W0088 55,38
108 5 1 Q40W00A0 75,92

CURVA MF 45°

Ø COD. �
3/8� x 15 40 20 Q0010152 7,04
1/2� x 15 40 20 Q0010153 6,97
1/2� x 18 40 20 Q0010183 7,38
3/4� x 22 40 10 Q0010224 9,36
1� x 28 30 10 Q0010285 11,54

1 1/4� x 35 20 10 Q0010356 17,58
1 1/2� x 42 6 6 Q0010427 28,50

2� x 54 4 4 Q0010548 41,91

CURVA FILETTATA 90° MF

RACCORDERIA A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO
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Ø COD. �
1/2� x 15 x 15 80 20 Q1360153 7,90
1/2� x 18 x 18 60 20 Q1360183 8,01
1/2� x 22 x 22 60 20 Q1360223 8,37
3/4� x 22 x 22 60 20 Q1360224 11,60
1/2� x 28 x 28 30 10 Q1360283 9,67
3/4� x 28 x 28 30 10 Q1360284 11,86
1/2� x 35 x 35 20 10 Q1360353 12,79
3/4� x 35 x 35 20 10 Q1360354 16,43
1/2� x 42 x 42 12 6 Q1360423 20,19
3/4� x 42 x 42 12 6 Q1360424 22,83
1/2� x 54 x 54 8 4 Q1360543 23,09
3/4� x 54 x 54 8 4 Q1360544 23,97

3/4� x 76,1 x 76,1 10 1 Q1360764 89,65
3/4� x 88,9 x 88,9 10 1 Q1360884 105,30
3/4� x 108 x 108 5 1 Q1360A04 129,55

TI CON DERIVAZIONE FILETTO F

Ø COD. �
3/4� x 15 100 10 Q27N0154 8,26
3/4� x 18 100 10 Q27N0184 8,53
1� x 22 60 10 Q27N0225 8,86

1 1/4� x 28 50 10 Q27N0286 11,93
1 1/2� x 35 32 8 Q27N0357 16,63
1 3/4� x 42 20 4 Q27N042U 26,08
2 3/8� x 54 12 4 Q27N054T 29,16

MANICOTTO CON DADO 
OTTONE GUARNIZIONE EPDM

Ø
mm

COD. �
15 140 20 Q27L0015 2,75
18 100 20 Q27L0018 3,02
22 60 20 Q27L0022 3,22
28 40 20 Q27L0028 3,80
35 20 10 Q27L0035 7,33
42 18 6 Q27L0042 9,05
54 8 4 Q27L0054 10,76

76,1 10 1 Q27L0076 33,75
88,9 10 1 Q27L0088 44,30
108 5 1 Q27L00A0 47,14

MANICOTTO PASSANTE

Ø COD. �
18 x 15 x 18 80 20 Q13R1815 7,07
22 x 15 x 22 60 20 Q13R2215 6,60
22 x 18 x 22 60 20 Q13R2218 6,92
28 x 15 x 28 30 10 Q13R2815 8,53
28 x 18 x 28 30 10 Q13R2818 8,74
28 x 22 x 28 30 10 Q13R2822 9,52
35 x 15 x 35 20 10 Q13R3515 12,12
35 x 18 x 35 20 10 Q13R3518 12,90
35 x 22 x 35 20 10 Q13R3522 13,31
35 x 28 x 35 20 10 Q13R3528 13,52
42 x 22 x 42 12 6 Q13R4222 17,32
42 x 28 x 42 12 6 Q13R4228 17,78
42 x 35 x 42 12 6 Q13R4235 17,78
54 x 22 x54 8 4 Q13R5422 20,56
54 x 28 x 54 8 4 Q13R5428 20,64
54 x 35 x 54 8 4 Q13R5435 21,27
54 x 42 x 54 8 4 Q13R5442 22,41

76,1 x 22 x 76,1 10 1 Q13R7622 77,27
76,1 x 28 x 76,1 10 1 Q13R7628 77,98
76,1 x 35 x 76,1 10 1 Q13R7635 76,65
76,1 x 42 x 76,1 10 1 Q13R7642 77,79
76,1 x 54 x 76,1 10 1 Q13R7654 78,57
88,9 x 28 x 88,9 10 1 Q13R8828 86,79
88,9 x 35 x 88,9 10 1 Q13R8835 88,97
88,9 x 42 x 88,9 10 1 Q13R8842 93,91
88,9 x 54 x 88,9 10 1 Q13R8854 91,62
88,9 x 76,1 x 88,9 10 1 Q13R8876 91,57
108 x 28 x 108 5 1 Q13RA028 111,51
108 x 35 x 108 5 1 Q13RA035 112,00
108 x 42 x 108 5 1 Q13RA042 109,36
108 x 54 x 108 5 1 Q13RA054 110,03

108 x 76,1 x 108 5 1 Q13RA076 111,02
108 x 88,9 x 108 5 1 Q13RA088 121,94

TI RIDOTTO

Ø
mm

COD. �
15,0 160 20 Q2700015 1,92
18,0 140 20 Q2700018 1,98
22,0 100 20 Q2700022 2,18
28,0 60 20 Q2700028 2,91
35,0 80 10 Q2700035 4,42
42,0 24 8 Q2700042 5,93
54,0 18 6 Q2700054 7,12
76,1 10 1 Q2700076 23,09
88,9 10 1 Q2700088 28,65
108 10 1 Q27000A0 38,74

MANICOTTO CON BATTUTA
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PRESS FITTING CARBONIO

Ø
mm

COD. �

15 100 10 Q3000015 4,10

18 50 10 Q3000018 4,27

22 50 10 Q3000022 4,86

28 50 10 Q3000028 6,86

35 50 10 Q3000035 8,15

42 12 6 Q3000042 12,80

54 12 6 Q3000054 13,88

76,1 10 1 Q3000076 26,41

88,9 10 1 Q3000088 32,24

108 10 1 Q30000A0 46,87

TAPPO DI CHIUSURA

Ø COD. �

3/8” x 15 100 20 Q92M0152 8,37

1/2” x 15 100 20 Q92M0153 8,16

1/2” x 18 100 20 Q92M0183 8,63

3/4” x 22 60 10 Q92M0224 10,97

GOMITO MISTO 90° MF

Ø COD. �

3/4” x 22 50 10 Q92F0224 14,05

1/2” x 28 40 10 Q92F0283 16,17

GOMITO MISTO 90° FF

Ø COD. �

3/8” x 15 200 20 Q27M0152 5,88

1/2” x 15 200 20 Q27M0153 5,62

1/2” x 18 160 20 Q27M0183 5,77

3/4” x 18 100 20 Q27M0184 6,66

1/2” x 22 100 20 Q27M0223 6,55

3/4” x 22 100 20 Q27M0224 6,45

1” x 22 80 20 Q27M0225 7,33

3/4” x 28 60 20 Q27M0284 8,63

1” x 28 60 20 Q27M0285 7,70

1 1/4” x 35 40 10 Q27M0356 10,30

1 1/2” x 42 24 6 Q27M0427 11,80

2” x 54 16 4 Q27M0548 18,72

2 1/2” x 76,1 10 1 Q27M0769 87,15

3” x 88,9 10 1 Q27M099B 123,08

4” x 108 10 1 Q27MA00D 137,97

MANICOTTO MISTO MF

Ø COD. �

1/2” x 15 30 10 Q33M0153 10,31

1/2” x 18 30 10 Q33M0183 13,83

3/4” x 22 30 10 Q33M0224 13,10

1” x 28 18 6 Q33M0285 19,50

1 1/4” x 35 12 6 Q33M0356 26,47

1 1/2” x 42 12 6 Q33M0427 40,82

2” x 54 6 6 Q33M0548 94,69

BOCCHETTONE DADO E RACCORDO 
MASCHIO IN OTTONE

Ø COD. �

1/2” x 15 160 20 Q27F0153 5,51

1/2” x 18 160 20 Q27F0183 5,62

3/4” x 18 120 20 Q27F0184 6,92

3/4” x 22 100 20 Q27F0224 7,49

1” x 22 80 20 Q27F0225 9,26

1/2” x 28 60 20 Q27F0283 7,70

3/4” x 28 40 20 Q27F0284 8,37

1” x 28 60 20 Q27F0285 8,63

1” x 35 40 10 Q27F0355 11,96

1 1/4” x 35 40 10 Q27F0356 12,48

1 1/2” x 42 30 10 Q27F0427 19,45

2” x 54 15 5 Q27F0548 20,80

MANICOTTO MISTO FF

Ø COD. �

1/2” x 15 30 10 Q33F0153 17,39

1/2” x 18 30 10 Q33F0183 18,20

3/4” x 22 30 10 Q33F0224 21,01

1” x 28 30 10 Q33F0285 31,81

1 1/4” x 35 18 6 Q33F0356 39,96

1 1/2” x 42 12 6 Q33F0427 59,29

2” x 54 6 1 Q33F0548 75,44

BOCCHETTONE DADO E RACCORDO 
FEMMINA IN OTTONE

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.
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Ø
mm

COD. �
18 x 15 160 20 Q2401815 1,77
22 x 15 160 20 Q2402215 2,34
22 x 18 140 20 Q2402218 2,39
28 x 15 80 20 Q2402815 3,43
28 x 18 80 20 Q2402818 3,33
28 x 22 80 20 Q2402822 2,91
35 x 22 60 10 Q2403522 3,85
35 x 28 60 10 Q2403528 3,17
42 x 22 30 6 Q2404222 8,59
42 x 28 30 6 Q2404228 8,64
42 x 35 30 6 Q2404235 6,41
54 x 22 16 4 Q2405422 22,68
54 x 28 20 4 Q2405428 22,53
54 x 35 16 4 Q2405435 20,19
54 x 42 20 4 Q2405442 8,53

76,1 x 54 10 1 Q2407654 32,33
88,9 x 54 10 1 Q2408854 39,17

88,9 x 76,1 10 1 Q2408876 43,73
108 x 76,1 10 1 Q240A076 51,73
108 x 88,9 10 1 Q240A088 60,37

RIDUZIONE MF

Ø
mm

COD. �
15 20 10 Q0850015 4,48
18 20 10 Q0850018 4,68
22 20 10 Q0850022 5,18
28 20 10 Q0850028 6,64

”S” DI SCAVALCAMENTO

Ø
mm

COD. �
54 2 1 Q3200054 69,12

76,1 10 1 Q3200076 85,17
88,9 5 1 Q3200088 104,46
108 5 1 Q32000A0 141,25

FLANGIA PN 16

Ø
mm

COD. �
15 80 20 QE900015 3,40
18 60 20 QE900018 3,62
22 50 10 QE900022 3,78
28 20 10 QE900028 4,32
35 8 8 QE900035 9,67
42 6 6 QE900042 15,01
54 4 4 QE900054 19,28

TUBO RICURVO 90° MM

Ø COD. �
1/2� x 15 80 20 Q60F0153 4,00
1/2� x 18 80 20 Q60F0183 4,70
3/4� x 18 80 20 Q60F0184 4,29
1/2� x 22 80 20 Q60F0223 5,62
3/4� x 22 80 10 Q60F0224 6,10

MANICOTTO CON INSERIMENTO 
FILETTO FEMMINA
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PRESS FITTING

Ø tubo
mm

E
mm

C
mm

Peso
kg/m COD. �

15 15 2,6 0,30 20 9000N015 0,31

18 18 2,6 0,40 20 9000N018 0,36

22 22 3,2 0,70 20 9000N022 0,43

28 28 3,1 0,80 20 9000N028 0,47

35 35 3,1 1,00 20 9000N035 0,52

42 42 4,1 2,20 20 9000N042 0,68

54 54 4,1 2,80 20 9000N054 0,78

76,1 76,8 8,0 11,50 20 9000N076 1,61

88,9 89,3 8,2 17,50 20 9000N088 2,08

108 108 11,0 33,80 20 9000N0A0 4,16

Ø tubo
mm

E
mm

C
mm

Peso
kg/m COD. �

15 15 2,6 0,30 20 9000R015 0,83

18 18 2,6 0,40 20 9000R018 1,04

22 22 3,2 0,70 20 9000R022 1,25

28 28 3,1 0,80 20 9000R028 1,46

35 35 3,1 1,00 20 9000R035 1,56

42 42 4,1 2,20 20 9000R042 1,77

54 54 4,1 2,80 20 9000R054 2,34

76,1 76,8 8,0 11,50 20 9000R076 5,41

88,9 89,3 8,2 17,50 20 9000R088 7,80

108 108 11,0 33,80 20 9000R0A0 14,56

Ø tubo
mm

E
mm

C
mm

Peso
kg/m COD. �

15 15 2,6 0,30 20 9000V015 0,82

18 18 2,6 0,40 20 9000V018 0,97

22 22 3,2 0,70 20 9000V022 1,09

28 28 3,1 0,80 20 9000V028 1,25

35 35 3,1 1,00 20 9000V035 1,77

42 42 4,1 2,20 20 9000V042 2,81

54 54 4,1 2,80 20 9000V054 3,12

76,1 76,8 8,0 11,50 20 9000V076 4,26

88,9 89,3 8,2 17,50 20 9000V088 6,45

108 108 11,0 33,80 20 9000V0A0 12,80

O RING IN FPM (VERDE) PER OLII, IDROCARBURI FINO A 170��C 

O RING IN FPM (ROSSO) PER OLII MINERALI

ACCESSORI

O RING IN EPDM (NERO) PER ACQUA POTABILE



103

Diametro
mm COD. Spessore

mm
Ø int
mm

Lungh.
m

Peso
kg/m

15 S0930015 1,0 13,0 6 0,351

18 S0930018 1,0 16,0 6 0,426

22 S0930022 1,2 19,6 6 0,625

28 S0930028 1,2 25,6 6 0,805

35 S0930035 1,5 32,0 6 1,258

42 S0930042 1,5 39,0 6 1,521

54 S0930054 1,5 51,0 6 1,972

76,1 S0930076 2,0 72,1 6 3,711

88,9 S0930088 2,0 84,9 6 4,352

108 S09300A0 2,0 104,0 6 5,308

Ø tubo
mm

E
mm

C
mm

Peso
kg/m COD. �

15 15 2,6 0,30 20 9000R015 0,83

18 18 2,6 0,40 20 9000R018 1,04

22 22 3,2 0,70 20 9000R022 1,25

28 28 3,1 0,80 20 9000R028 1,46

35 35 3,1 1,00 20 9000R035 1,56

42 42 4,1 2,20 20 9000R042 1,77

54 54 4,1 2,80 20 9000R054 2,34

76,1 76,8 8,0 11,50 20 9000R076 5,41

88,9 89,3 8,2 17,50 20 9000R088 7,80

108 108 11,0 33,80 20 9000R0A0 14,56

Ø tubo
mm

E
mm

C
mm

Peso
kg/m COD. �

15 15 2,6 0,30 20 9000V015 0,82

18 18 2,6 0,40 20 9000V018 0,97

22 22 3,2 0,70 20 9000V022 1,09

28 28 3,1 0,80 20 9000V028 1,25

35 35 3,1 1,00 20 9000V035 1,77

42 42 4,1 2,20 20 9000V042 2,81

54 54 4,1 2,80 20 9000V054 3,12

76,1 76,8 8,0 11,50 20 9000V076 4,26

88,9 89,3 8,2 17,50 20 9000V088 6,45

108 108 11,0 33,80 20 9000V0A0 12,80

Diametro
mm COD. Spessore

 mm
Ø int
mm

Lungh.
m

Peso
kg/m

15 Q0930015 1,2 12,6 6 0,41

18 Q0930018 1,2 15,6 6 0,50

22 Q0930022 1,5 19,0 6 0,76

28 Q0930028 1,5 25,0 6 0,98

35 Q0930035 1,5 32,0 6 1,24

42 Q0930042 1,5 39,0 6 1,50

54 Q0930054 1,5 51,0 6 1,94

76,1 Q0930076 2,0 72,1 6 3,66

88,9 Q0930088 2,0 84,9 6 4,29

108 Q09300A0 2,0 104,0 6 5,23

TUBI AL CARBONIO ZINCATO* 

TUBI ACCIAIO INOX AISI 316L (1.4404)*

Conformi alla norma DVGW-GW 541/2004. Tolleranze dimensionali EN ISO 1127 D4/T4. 

Tolleranze dimensionali secondo EN 10305-3 Zincatura esterna 8 micron.

TUBI

* Richiedere disponibilità e quotazioni.
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PRESS FITTING

Pressatrice con batteria, carica batteria e valigia 
ACO202.

43557-50 Pressatrice
1 x Pressatrice  ACO202
1 x  Batteria  1,5 Ah Li-Ion 18V
1 x Carica batteria 230V 50-60 Hz 
Accesorio opzionale  17431-50 
Batteria 3,0 Ah Lo-Ion 18V  

Catena per macchina ECO301

41351-50 Catena per macchina 42 mm
41352-50 Catena per macchina 54 mm
35450-50 Catena per macchina 76,1 mm
36518-50 Catena per macchina 88,9 mm
36519-50 Catena per macchina 108 mm
37328-50 Adattatore ZB302 (42/54)
37156-50 Adattatore ZB302 (76,1/88,9/108 primo passaggio)
35530-50 Adattatore ZB322 (108 secondo passaggio)

Pressatrice Elettromeccanica con valigia ECO301
 
37562-50 Pressatrice  ECO301
         1 x Pressatrice ECO301
         1 x valigia 

Ganasce per pressatrice ECOtec  PB2 M-Pro�lo 
per AC0202 / ECO202 

43588 � 50 Ganasce per pressatrice 15 mm
43589 � 50 Ganasce per pressatrice 18 mm
43590 � 50 Ganasce per pressatrice 22 mm
43591 � 50 Ganasce per pressatrice 28 mm
43592 � 50 Ganasce per pressatrice 35 mm 

Ganasce per machine ECO301 PB3 M-pro�lo  
(solo per ECO301).

41697 � 50 Ganasce per pressatrice 12 mm
41698 � 50 Ganasce per pressatrice 15 mm
41699 � 50 Ganasce per pressatrice 18 mm
41700 � 50 Ganasce per pressatrice 22 mm
41701 � 50 Ganasce per pressatrice 28 mm
41702 � 50 Ganasce per pressatrice 35 mm

ATTREZZATURE PER PRESSARE

Catena per machine M-profilo 

51351-50 Catena per machine 42 mm
51352-50 Catena per machine 54 mm
51610-50 Adattatore ZB203

Pressatrice elettromeccanica con valigia 
ECO202 

43558-50 Pressatrice  ECO202
1 x Pressatrice  ECO202
1 x valigia 



105

VALVOLE
AD USO

IDRAULICO

VA
LV

O
LE

IN
D

U
ST

RI
A

LI



106

H

D

L

B

DN D
mm.

L
mm.

B
mm. 

H
mm. 

Nº FORI 
x d mm. COD. �

40 150 140 200 220 4 x 19 VF500040 86,79
50 165 150 200 220 4 x 19 VF500050 90,79
65 185 170 200 255 4 x 19 VF500065 111,70
80 200 180 254 280 8 x 19 VF500080 140,56
100 220 190 254 320 8 x 19 VF500100 173,00
125 250 200 315 355 8 x 19 VF500125 240,71
150 285 210 315 400 8 x 23 VF500150 318,03
200 340 230 315 510 8 x 23 VF500201 477,15
200 340 230 315 510 12 x 23 VF500200 477,15
250 395 250 406 600 12 x 23 VF500251 714,22
250 405 250 406 600 12 x 28 VF500250 714,22
300 445 270 406 680 12 x 23 VF500301 1.074,94
300 460 270 406 680 12 x 28 VF500300 1.074,94
350 505 290 500 810 16 x 23 VF500351 2.015,68
350 520 290 500 810 16 x 28 VF500350 2.015,68
400 565 310 500 890 16 x 28 VF500401 2.483,68
400 580 310 500 890 16 x 31 VF500400 2.483,68
500 670 350 650 1065 20 x 28 VF500501 5.041,71
500 715 350 650 1065 20 x 34 VF500500 5.041,71

PN 10/16PN 10 PN 16

500

DN A
mm.

B
mm.

D
mm.

L
mm. COD. �

40 - 50 - 65 14 30 10 63 VF505050 4,99
80 17 36 10 63 VF505080 4,99

100 - 125 - 150 19 41 10 63 VF505125 5,93
200 24 51 10 63 VF505200 5,93

250 - 300 - 350 - 400 27 58 12 63 VF505250 8,89
500 32  56 12 75 VF505500 8,89

CAPPELLOTTO PER SARACINESCHE 500505

VALVOLE AD USO IDRAULICO

502

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro da 0� C a 80� C.
Prodotto secondo DIN 3352/F4 (EN 1171).
Flange secondo le norme DIN EN 1092-2 PN 10/16.
Scartamento secondo le norme
 DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 Serie 14). 
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�.
Passaggio totale. 

COMPONENTI
Corpo: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cappello : ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cuneo : ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Revestimento Cuneo : EPDM
Stelo : acciaio Inox AISI 420
Guarnizione : O-Ring NBR
Viti: acciaio Inox A2
Volantino : ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)

SARACINESCHE A CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.

COMPONENTI
Corpo: ghisa sferoidale  GGG 50 (EN-GJS-500-7)

Flangia:
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CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16.  
Temperatura di lavoro da 0� C a 80� C.
Valvola secondo la norma: DIN 3352/F4 (EN 1171). 
Flange secondo la norma: DIN EN 1092-2 PN 10/16.
Scartamento secondo le norme
 DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 Serie 14). 
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�.

COMPONENTI
Corpo: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cappello: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cuneo: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Rivestimento Cuneo: EPDM
Ponte:  ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Premistoppa:  ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Stelo: acciaio inox AISI 420
Guarnizioni: O-Ring (NBR)
Guarnizione corpo: PTFE
Madre vite: ottone
Rondella del Volantino: acciaio inox AISI 304
Volantino: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)

Ø L
mm.

F
mm.

H
mm. COD. �

3/4� 122 26 160 VF501004 70,09
1� 127 26 165 VF501005 73,34

1 1/4� 127 26 175 VF501006 82,22
1 1/2� 154 27 210 VF501007 99,23

2� 154 31 210 VF501008 108,41

COD. �

Ref. 502 Cappellotto VF502000 4,04
Ref. 503 Volantino VF503000 6,46

SARACINESCHE A CUNEO  GOMMATO - FILETTATE501

30 x 30

Ø150

L

H

14 x 14

17

Ø18

F

SARACINESCA CUNEO GOMMATO FLANGIATA A VITE ESTERNA

DN
D

L

H

M

502

COMPONENTI
Corpo: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cappello : ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cuneo : ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Rivestimento Cuneo : EPDM
Stelo : acciaio Inox AISI 420
Guarnizione : O-Ring NBR
Volantino : ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cappellotto : ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro da 0��C a 80��C. 
Filettatura femmina cilindrica.
Rivestimento epossidico
 interno - esterno �EPOXY�.
Passaggio totale.

VA
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Flangia: PN 10/16 PN 16

DN D
mm.

L
mm.

M
mm. 

H
mm. 

Nº FORI 
x d mm. COD. �

50 165 150 200 315 4 x 19 VF502050 158,13
65 185 170 200 325 4 x 19 VF502065 204,28
80 200 180 200 355 8 x 19 VF502080 238,51
100 220 190 254 415 8 x 19 VF502100 303,82
125 250 200 315 490 8 x 19 VF502125 414,96
150 285 210 315 550 8 x 23 VF502150 509,20
200 340 230 315 670 12 x 23 VF502200 810,44
250 405 250 406 845 12 x 28 VF502250 1.113,16
300 460 270 406 1100 12 x 28 VF502300 1.667,77
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pressione di lavoro: PN 16.
Temperatura di lavoro da 0� C a 180� C.
Prodotto secondo DIN 3352/F4.
Flange secondo le norme
 DIN EN 1092-2 PN 10/16.
Scartamento secondo le norme
 DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 Serie 14).

SARACINESCA A TENUTA METALLICA A VITE ESTERNA - FLANGIATA504

COMPONENTI
Corpo: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cappello: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cuneo: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Sede corpo: acciaio inox AISI 304
Sede cuneo: acciaio inox AISI 304
Stelo: acciaio inox AISI 420
Guarnizione: gra�to
Premistoppa: ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Guarnizione corpo : gra�to
Madre vite : ottone
Volantino: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)

DN D
mm.

L
mm.

DO
mm. 

H
mm. 

Nº FORI 
x d mm. COD. �

40 150 140 160 244 / 295 4 x 19 VF504040 158,50
50 165 150 160 254 / 315 4 x 19 VF504050 171,60
65 185 170 160 294 / 371 4 x 19 VF504065 193,95
80 200 180 160 331 / 424 8 x 19 VF504080 242,60
100 220 190 200 385 / 500 8 x 19 VF504100 326,90
125 250 200 200 457 / 598 8 x 19 VF504125 441,10
150 285 210 250 545 / 711 8 x 23 VF504150 567,55
200 340 230 250 683 / 901 8 x 23 VF504201 859,25
200 340 230 250 683 / 901 12 x 23 VF504200 859,25
250 395 250 320 823 / 1.093 12 x 23 VF504251 1.362,00
250 405 250 320 823 / 1.093 12 x 28 VF504250 1.362,00
300 445 270 320 952 / 1.273 12 x 23 VF504301 2.000,00
300 460 270 320 952 / 1.273 12 x 28 VF504300 2.000,00

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pressione di lavoro: PN 16.
Temperatura di lavoro da 0� C a 120� C.
Prodotto secondo DIN 3352/F4.
Flange secondo le norme
 DIN EN 1092-2 PN 10/16.
Scartamento secondo le norme
 DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 Serie 14).

DN D
mm.

L
mm.

DO
mm. 

H
mm. 

Nº FORI 
x d mm. COD. �

40 150 140 130 195 4 x 19 VF503040 105,95
50 165 150 130 205 4 x 19 VF503050 114,20
65 185 170 130 225 4 x 19 VF503065 133,20
80 200 180 150 252 8 x 19 VF503080 150,90

100 220 190 185 294 8 x 19 VF503100 197,15
125 250 200 185 350 8 x 19 VF503125 259,05
150 285 210 190 411 8 x 23 VF503150 346,55
200 340 230 220 496 8 x 23 VF503201 562,95
250 395 250 310 576 12 x 23 VF503251 907,80
300 455 270 310 678 12 x 23 VF503301 1.264,20

SARACINESCA A TENUTA METALLICA - FLANGIATA503

COMPONENTI
Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Cappello: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Cuneo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Sede corpo: ottone
Sede cuneo: ottone
Stelo: acciaio inox AISI 420
Volantino: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)

PN 10/16PN 10Flangia:

PN 10/16PN 16Flangia: PN 10

VALVOLE AD USO IDRAULICO

510

511
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COMPONENTI
Corpo: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Coperchio: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Maglia: acciaio inox AISI 304
Guarnizione: gra�te

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro: -10º C a 200º C.  
Filettatura femmina BSP.

FILTRO A “Y” FLANGIATO

FILTRO A "Y" FILETTATO

510

511

L

1)Working pressure:1.6Mpa
2)Working temperature: �»200 �
3)BSP threaded ends
4)Casting marks:Logo, 
size,PN16,GGG40,Arrow,Heat no.
5)Surface treatment:ral5017 blue painting 
6)Plugs:1/2":      1/4"BSP plug; 
        3/4"-11/4":1/2"BSP plug;
        11/2"-3":  3/4"BSP plug.
         

H

PN 10/16PN 10 PN 16

COMPONENTI
Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Coperchio: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Maglia: acciaio Inox AISI 304
Guarnizione: gra�te
Tappo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro: - 10� C a 200� C. 
Flange secondo le norme: DIN EN 1092-2 PN 10/16.
Scartamento secondo le norme:
 DIN 3202-1 F1 (EN 558-1 Serie 1). 
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�.

Flangia:

DN D
mm.

L
mm.

H 
mm.

Nº FORI 
x d mm.

FORI MAGLIA
d mm. COD. �

40 150 200 118 4 x 19 1,5 VF510040 37,17
50 165 230 178 4 x 19 1,5 VF510050 61,53
65 185 290 211 4 x 19 1,5 VF510065 91,09
80 200 310 202 8 x 19 1,5 VF510080 106,31

100 220 350 226 8 x 19 3 VF510100 138,97
125 250 400 264 8 x 19 3 VF510125 197,51
150 285 480 309 8 x 23 3 VF510150 276,36
200 340 600 410 8 x 23 3 VF510201 487,78
200 340 600 410 12 x 23 3 VF510200 487,78
250 395 730 444 12 x 23 3 VF510251 823,36
250 405 730 444 12 x 28 3 VF510250 823,36
300 445 850 486 12 x 23 3 VF510301 1.217,90
300 460 850 486 12 x 28 3 VF510300 1.217,90
350 520 980 595 16 x 28 3 VF510350 2.178,91
400 580 1100 673 16 x 31 3 VF510400 3.776,85
500 715 1250 910 20 x 34 3 VF510500 8.888,90

Ø L
mm.

H
mm.

FORI MAGLIA
d mm. COD. �

1/2" 76 52 1 VF511003 12,81
3/4" 102 65 1 VF511004 16,49
1" 124 81 1 VF511005 22,73

1 1/4" 132 97 1 VF511006 32,24
1 1/2" 146 103 1 VF511007 38,43

2" 184 117 1 VF511008 53,87
2 1/2" 229 145 1 VF51100A 76,65

3" 254 172 1 VF51100B 98,23

H

D

L
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VALVOLE AD USO IDRAULICO

L

L

COMPONENTI
Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Battente: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Sede: gomma vulcanizzata NBR
Stelo: acciaio inox AISI 304
Rondella: P.T.F.E.
Molla: acciaio inox AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro: -10º C a 80º C. 
Adattabile a flange PN10/16.
Scartamento secondo le norme:
 DIN 3202-1 (EN 558-1 Serie 50). 
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�. 

VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE INTERFLANGIA - DISCO GHISA521

COMPONENTI
Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Battente: acciaio Inox AISI 316 (CF8M)
Sede: gomma vulcanizzata NBR
Stelo: acciaio Inox AISI 316
Rondella: P.T.F.E.
Molla: acciaio Inox AISI 316

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro: -10� C a 80� C. 
Adattabile a flange PN 10/16.
Scartamento secondo le norme:
 DIN 3202-1 (EN 558-1 Serie 50). 
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�. 

VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE INTERFLANGIA - DISCO INOX

550

555

520
DN L

mm.
OD

mm.
ID

mm. COD. �

40 43 92 65 VF520040 34,74
50 54 107 65 VF520050 35,62
65 54 127 80 VF520065 41,70
80 57 142 94 VF520080 55,33
100 64 162 117 VF520100 68,95
125 70 192 145 VF520125 93,08
150 76 218 170 VF520150 136,92
200 95 273 224 VF520200 242,32
250 108 329 265 VF520250 350,01
300 143 384 312 VF520300 474,08
350 184 446 360 VF520350 834,50
400 191 498 410 VF520400 1.185,20
500 213 610 500 VF520500 2.306,15

DN L
mm.

OD
mm.

ID
mm. COD. �

40 43 92 65 VF521040 29,07
50 54 107 65 VF521050 29,33
65 54 127 80 VF521065 35,57
80 57 142 94 VF521080 48,05
100 64 162 117 VF521100 59,44
125 70 192 145 VF521125 80,70
150 76 218 170 VF521150 110,08
200 95 273 224 VF521200 183,98
250 108 329 265 VF521250 274,14
300 143 384 312 VF521300 381,32
350 184 446 360 VF521350 670,80
400 191 498 410 VF521400 858,42
500 213 610 500 VF521500 1.439,31
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COMPONENTI
Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Battente: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Sede: gomma vulcanizzata NBR
Stelo: acciaio inox AISI 304
Rondella: P.T.F.E.
Molla: acciaio inox AISI 304

VA
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L

H

DN D
mm.

L
mm.

H 
mm.

 Nº FORI
x d mm. COD. �

40 150 180 98 4 x 19 VF550040 94,85
50 165 200 106 4 x 19 VF550050 98,85
65 185 240 129 4 x 19 VF550065 129,79
80 200 260 146 8 x 19 VF550080 161,93

100 220 300 194 8 x 19 VF550100 211,90
125 250 350 207 8 x 19 VF550125 313,56
150 285 400 240 8 x 23 VF550150 403,62
200 340 500 322 8 x 23 VF550201 798,67
200 340 500 322 12 x 23 VF550200 798,67
250 395 600 388 12 x 23 VF550251 1.562,76
250 405 600 388 12 x 28 VF550250 1.562,76
300 445 700 458 12 x 23 VF550301 1.988,38
300 460 700 458 12 x 28 VF550300 1.988,38

Ø L
mm.

H 
mm. COD. �

1� 125 75 VF555005 40,46
1 1/4� 132 75 VF555006 43,52
1 1/2� 145 85 VF555007 52,05

2� 174 116 VF555008 77,32
2 1/2� 200 140 VF55500A 111,02

3� 243 160 VF55500B 151,37

VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FLANGIATA

VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FILETTATA

550

555

PN 10/16

PN 10

PN 16

K D

L

H

DN D
mm.

L
mm.

H
mm.

K
mm.

 Nº FORI
x d mm. COD. �

50 165 200 127 125 4 x 19 VF530050 79,77
65 185 240 137 145 4 x 19 VF530065 119,65
80 200 260 150 160 8 x 19 VF530080 149,55
100 220 300 164 180 8 x 19 VF530100 182,78
125 250 350 185 210 8 x 19 VF530125 282,52
150 285 400 205 240 8 x 23 VF530150 398,84
200 340 500 249 295 12 x 23 VF530200 531,75
250 405 600  301  355 12 X 28 VF530250 889,62
300 460 700  333  410 12 X 28 VF530300 1.186,55

VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA A CLAPET530

Flangia:

PN 10/16 PN 16Flangia:

COMPONENTI
Corpo: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Coperchio: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Palla: metallo + NBR
Guarnizione: NBR
Vite: acciaio Inox A2

COMPONENTI
Corpo: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Coperchio: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Palla: metallo + NBR
Guarnizione: NBR
Vite: acciaio Inox A2

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro: -10� C a 80� C. 
Flange secondo le norme: DIN EN 1092-2 PN 10/16.
Scartamento secondo le norme: DIN 3202-1 F6
 (EN 558-1 Serie 48). 
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro da: -10� C a 80� C. 
Filettatura femmina cilindrica.
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�.

COMPONENTI
Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Coperchio: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Disco: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Anello di tenuta corpo: ottone
Anello di tenuta disco: EPDM
Guarnizione : gra�te.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro da: -10� C a 100� C. 
Flange secondo le norme:  DIN EN 1092-2 PN 10/16.
Scartamento secondo le norme: DIN 3202-1 F6
 (EN 558-1 Serie 48). 
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�. 
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VALVOLE AD USO IDRAULICO

COMPONENTI
Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Disco: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Guida: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Guarnizione: NBR
Molla : acciaio Inox AISI 304

COMPONENTI: Cestello: acciaio Zincato  Vite: acciaio Zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16.
Temperatura di lavoro da: -10� C a 80� C.
Flange secondo le norme: DIN EN 1092-2 PN 10/16. 
Rivestimento epossidico interno - esterno �EPOXY�.

         
         D

DN

L

n-Ød

D2

H

D1

DN D
mm.

L
mm.

 Nº FORI 
x d mm. COD. �

50 165 100 4 x 19 VF560050 61,20
65 185 120 4 x 19 VF560065 78,62
80 200 140 8 x 19 VF560080 92,92
100 220 170 8 x 19 VF560100 117,26
125 250 200 8 x 19 VF560125 183,04
150 285 230 8 x 23 VF560150 254,80
200 340 300 12 x 23 VF560200 411,68
250 405 370 12 x 28 VF560250 592,90
300 460 410 12 x 28 VF560300 962,10

DN D1
mm.

D2
mm.

H 
mm. COD. �

50 156 111 80 VF565050 19,40
65 176 131 100 VF565065 23,66
80 192 148 120 VF565080 27,14
100 212 168 150 VF565100 36,30
125 242 198 175 VF565125 45,55
150 276 222 200 VF565150 57,36
200 332 278 250 VF565200 82,26
250 385 329 300 VF565250 114,92
300 445 384 350 VF565300 203,11

VALVOLE DI RITEGNO ASSIALE

CESTELLO PER VALVOLE DI RITEGNO ASSIALE

560

565

DN D
mm.

L
mm.

H
mm. 

W
mm. 

Nº FORI 
x d mm. COD. �

15 95 115 86 130 4 x 14 VF570015 50,95
20 105 120 95 130 4 x 14 VF570020 65,74
25 115 125 100 160 4 x 14 VF570025 76,60
32 140 130 105 160 4 x 19 VF570032 88,64
40 150 140 121 220 4 x 19 VF570040 106,08
50 165 150 136 250 4 x 19 VF570050 124,80
65 185 170 161 350 4 x 19 VF570065 182,43
80 200 180 180 350 8 x 19 VF570080 225,68
100 220 190 222 400 8 x 19 VF570100 323,60
125 250 325 260 600 8 x 19 VF570125 581,86
150 285 350 280 600 8 x 23 VF570150 784,58
200 340 400 340 700 12 x 23 VF570200 1.443,96

570

PN 10/16 PN 16Flangia:

PN 10/16 PN 16Flangia:

VALVOLA A SFERA

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura di lavoro da 0��C a 150��C. 
Flange secondo le norme DIN EN 1092-2 PN 10/16.
Scartamento secondo le norme DIN 3202-1 F18 (EN 558-1 Serie 27). 
Placca superiore ISO 5211.
Passaggio totale. 

COMPONENTI
Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Coperchio: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Sfera: acciaio Inox AISI 304
Sede: PTFE
Stelo: acciaio Inox AISI 304
Guarnizioni Corpo: PTFE
Albero:  PTFE
Leva: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
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B

C

A

D
F G H I

J

 DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
A mm. 150 150 161 175 181 200 213 226 260 292 337 368 400 480
B mm. 65 65 80 89 95 114 127 139 175 203 242 267 309 361
C mm. 33 33 42 45 46 52 55 56 61 66 77 77 87 127
D mm. 170 170 170 170 170 170 220 220 260 350 350 - - -
E mm. 60 60 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75 100 100
F mm. 52 52 52 52 52 52 52 52 75 75 75 75 115 115
G mm. 153 153 153 153 153 153 153 153 215 215 235 235 285 285
H mm. 52 52 52 52 52 52 52 52 75 75 81 81 115 115
I mm. 45 45 45 45 45 45 45 45 63 63 80 80 115 115
J mm. 135 135 135 135 145 145 145 145 270 270 270 270 380 380

DN

Ref. 900 Ref. 910 Ref. 930
Corpo Ghisa Grigia

Disco Inox 
 EPDM
 Leva

Corpo Ghisa Grigia
Disco Sferoidale

 EPDM
Leva

Corpo Ghisa Grigia
Disco Inox

 NBR
Leva

COD. � COD. � COD. �
32 VF900032 38,12 VF910032 33,42 VF930032 38,12
40 VF900040 38,12 VF910040 33,42 VF930040 38,12
50 VF900050 38,12 VF910050 33,42 VF930050 38,12
65 VF900065 47,82 VF910065 40,35 VF930065 47,82
80 VF900080 53,45 VF910080 43,36 VF930080 53,45

100 VF900100 77,94 VF910100 56,94 VF930100 77,94
125 VF900125 108,69 VF910125 81,77 VF930125 108,69
150 VF900150 130,32 VF910150 95,74 VF930150 130,32
200 VF900200 235,08 VF910200 140,80 VF930200 235,08
250 VF900250 372,14 VF910250 222,71 VF930250 372,14
300 VF900300 582,10 VF910300 310,06 VF930300 582,10
350 VF901350* 1.009,67 VF911350* 491,89  
400 VF901400* 1.748,09 VF911400* 954,87  
500 VF901500* 2.711,64 VF911500* 1.504,23  

VALVOLA A FARFALLA  - TIPO WAFER900/910/930

VALVOLE AD USO IDRAULICO

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura: * EPDM: -10��C a 120��C.
                    * NBR: -10��C a 80��C.
Adattabile a flange PN10 / PN16.
Rivestimento epossidico esterno "EPOXY". 
Flangia ISO 5211 per il montaggio di attuatori.

COMPONENTI
Corpo:  ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
             acciaio Inox AISI 316 (CF8M)
             ghisa sferoidale nichelata
Tenuta :   * EPDM
 	 * NBR
Stelo: acciaio Inox AISI 416
V. Riduttore: ghisa grigia GG25 (EN-GJL-250)
Leva: aluminio 
Guarnizione : O-Ring: * EPDM
		     * NBR

Disco: *
*

990

DN COD. �

32 - 40 - 50 - 65 VF990050 49,76
80 - 100 VF990080 49,76
125 - 150 VF990125 49,76

200 VF990200 90,17
250 VF990250 90,17
300 VF990300 96,93
350 VF990350 115,39
400 VF990400 302,85
500 VF990500 403,83

V. RIDUTTORE per Ref. 900, 
910, 930, 950, 960 y 970

* Montata con v.riduttore

Per gli articoli contrassegnati con  chiedere conferma sui tempi di consegna.
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DN

Ref. 950 Ref. 960 Ref. 970
Corpo Ghisa Sferoidale

Disco Inox 
 EPDM
Leva

Corpo Ghisa Sferoidale
Disco Sferoidale

 EPDM
 Leva

Corpo Ghisa Sferoidale
Disco Inox

 NBR
Leva

COD. � COD. � COD. �
32 VF950032 52,57 VF960032 43,21 VF970032 52,57
40 VF950040 52,57 VF960040 43,21 VF970040 52,57
50 VF950050 52,57 VF960050 43,21 VF970050 52,57
65 VF950065 62,66 VF960065 51,80 VF970065 62,66
80 VF950080 74,25 VF960080 59,41 VF970080 74,25
100 VF950100 108,98 VF960100 87,20 VF970100 108,98
125 VF950125 148,94 VF960125 115,96 VF970125 148,94
150 VF950150 194,92 VF960150 131,05 VF970150 194,92
200 VF950201 297,06 VF960201 190,56 VF970201 297,06
200 VF950200 297,06 VF960200 190,56 VF970200 297,06
250 VF950251 512,26 VF960251 283,97 VF970251 512,26
250 VF950250 512,26 VF960250 283,97 VF970250 512,26

300 VF950301 796,71 VF960301 410,99 VF970301 796,71
300 VF950300 796,71 VF960300 410,99 VF970300 796,71

 DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
A mm. 142 142 130 140 148 164 213 226 260 292 337
B mm. 72 72 67 71 91 99 127 139 175 203 242
C mm. 33 33 42 45 46 52 55 56 61 66 77
D mm. 170 170 170 170 170 170 220 220 260 350 350
E mm. 60 60 60 60 60 60 60 60 75 75 75
F mm. 52 52 52 52 52 52 52 52 75 75 75
G mm. 153 153 153 153 153 153 153 153 215 215 235
H mm. 52 52 52 52 52 52 52 52 75 75 81
I mm. 45 45 45 45 45 45 45 45 63 63 80
J mm. 135 135 135 135 145 145 145 145 270 270 270

VALVOLE A FARFALLA - TIPO LUG950/960/970
D

C

B

A

B

A

E

F H IG

J

C

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16. 
Temperatura: * EPDM: -10��C a 120��C.
                    * NBR: -10��C a 80��C.
Adattabile a flange PN10 e PN16.
Rivestimento epossidico esterno �EPOXY�. 
Flangia ISO 5211 per il montaggio di attuatori.

COMPONENTI
Corpo:   ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
              acciaio Inox AISI 316 (CF8M)
              ghisa sferoidale nichelata
Tenuta :   * EPDM
 	 * NBR
Stelo: acciaio Inox AISI 416
V. Riduttore: ghisa grigia GG25 (EN-GJL-250)
Leva: aluminio 
Guarnizione : O-Ring: * EPDM
		     * NBR

Disco: *
          *

VA
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990

DN COD. �

32 - 40 - 50 - 65 VF990050 49,76
80 - 100 VF990080 49,76
125 - 150 VF990125 49,76

200 VF990200 90,17
250 VF990250 90,17
300 VF990300 96,93
350 VF990350 115,39
400 VF990400 302,85
500 VF990500 403,83

V. RIDUTTORE per Ref. 900, 
910, 930, 950, 960 y 970

PN 10/16PN 10 PN 16Flangia:
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DN L
mm.

 COMPRESSIONE 
ASSIALE

mm.

ELONGAZIONE 
ASSIALE

mm. 

DESVIAZIONE 
LATERALE

mm.

DEVIAZIONE 
ANGOLARE

�
COD. �

20 200 22 6 22 20 VSMU0020 19,42
25 200 22 6 22 20 VSMU0025 20,09
32 200 22 6 22 20 VSMU0032 28,22
40 200 22 6 22 20 VSMU0040 30,59
50 200 22 6 22 20 VSMU0050 38,68

DN L
mm.

 COMPRESSIONE 
ASSIALE

mm.

ELONGAZIONE 
ASSIALE

mm. 

DESVIAZIONE 
LATERALE

mm.

DEVIAZIONE 
ANGOLARE

�
COD.
EPDM

�
EPDM

COD.
NBR

�
NBR

32 95 10 6 10 15 VSMB0032 31,05   
40 95 10 6 10 15 VSMB0040 31,62 VSMBN040 37,75
50 105 10 6 10 15 VSMB0050 38,06 VSMBN050 42,49
65 115 15 8 12 15 VSMB0065 47,84 VSMBN065 53,20
80 135 15 8 12 15 VSMB0080 55,83 VSMBN080 61,95

100 135 20 12 16 15 VSMB0100 64,01 VSMBN100 78,85
125 165 20 12 16 15 VSMB0125 94,04 VSMBN125 126,33
150 180 20 12 16 15 VSMB0150 119,79 VSMBN150 173,83
200 205 20 12 16 15 VSMB1200 183,60   
200 205 20 12 16 15 VSMB0200 189,88 VSMBN200 204,46
250 240 30 14 25 15 VSMB1250 262,60    
250 240 30 14 25 15 VSMB0250 263,37 VSMBN250 334,03
300 260 30 14 25 15 VSMB1300 316,26   
300 260 30 14 25 15 VSMB0300 341,24   
350 265 30 14 25 15 VSMB0350 510,67   
400 265 30 14 25 15 VSMB0400 603,25   

RELAZIONE PRESSIONE / TEMPERATURA

T“ (ºC) -20 20 60 80 115

P (bar) 16 16 16 10 1

RELAZIONE PRESSIONE / TEMPERATURA

T“ (ºC) -20 20 60 80 115

P (bar) 16 16 16 16 1

GIUNTI IN GOMMA ANTIVIBRANTE FILETTATO F/F

GIUNTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE FLANGIATO

PN 10 PN 16

VALVOLE AD USO IDRAULICO

COMPONENTI
Polímero base: * EPDM interno ed esterno
                        * NBR interno / EPDM  esterno
Rinforzi in nylon con cavi di acciaio
Flange in acciaio al carbonio zincati

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 10 e PN 16.
Vuoto: 760 mm Hg. 
Temperatura di lavoro da: -20��C a 115��C.
Raccordo mediante flange in acciaio.

COMPONENTI
Polimero base: EPDM interno ed esterno
Rinforzi in nylon con cavi di acciaio
Filettatura raccordi BSPT in ghisa malleabile zincati elettroliticamente

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Pressione di lavoro: PN 16.
Vuoto: 525 mm Hg. 
Temperatura di lavoro da: -20��C a 115��C.
Raccordi in ghisa malleabile filettati.

Flangia:




























